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お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


•ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」 （—9 ページ）を必ずお 
読みください。 

• この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必 
ず保存してください。 

• 製造番号は、品質管理上重要なちのですから、商品本体に表示されてい 
る製造番号と保証書に記入されている製造番号とが一致しているか、お 
確かめください。 



本書のほかに、2冊あります。 

♦ 「接続•設定ガイド」 

♦ 「かんたん!!ガイド」 











































したいことから探してみよう 


目的別早見もくじ 


•ご使用の前に、 「安全にお使いいただくために」 （—9 ページ）を必ずお読みください。 



ご自分で接続•設定を行う 

• アンテナ線の接続やテレビとの接続は 




基本的な操作を 
テレビ画面で確かめる 


• 基本的な録画や再生、予約録画などの操 
作方法をテレビ画面で確認できます。 



接続と設定 


19フ 



( 參録_ 


録画を行う 

•録画したい番組を選局して、録画ボタン 
を押すだけで録画できます。 



約できます。 




番組を選局する 38 

電子翻 i 表を使ってデジタル]^の番組を選局する40 
録画をする前に 

知っていただきたいこと 50 

録画画質と録画時間の関係について55 

現在放送されている番組を 

録画する（らく 6 く一発録画） 61 

※ BD や DVD ディスクへの直接録画は行えません。 

電子番組表を使ってデジタル 

放送を予約する（らくらく予約） 65 

地上アナログ放送を予約録画する 
(日時指定予約など） 69 

ケープルテレビ ( CATV ) や 
外部チューナーから番組を予約する 71 


※ B □や DVD ディスクへの予約録画は行えません。 




録画した番組を再生する 

録画した番組を再生する 

94 

録画した番組の再生や市販の BD ビデオ 
や DVD ビデオの再生ができます。再生中 

一発ニュース•天気番組を見る 

89 

の便利機能も試してみましょう。 

• 

市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 

102 

'一発ニュース•天気番組再生機能を’ 
ご使用のときは、あらかじめ録画設定 
を行います。 （—88 ページ） 

> 

早送りやスローなど再生時の便利機能107 


録画した番組を消す 

118 




















































目的別早見もくじ 



HDD (八ードディスク）に 
録画した番組を BD や 
DVD に保存する 



※巳〇や DVD から HDD (ハードデイス BD 
ク)にはダビングできません。 DVD 

AVCHD 記録方式の DVD からは、ダ 
ビングできます 0 



フアミリンクで便利に使う 

• シャープ製のフアミリンク対応テレビ 


「アクオス」と本機を HDMI ケーブル 


を使って接続することにより、テレビ 
と本機を連動させて操作が行えます。 






携帯電話、 AVCHD 方式の 
デジタルビデオカメラ、デジタル 
スチルカメラ、などとつなぐ 



ダビングに使用できる 

ディスクについて 130 

ダビングについて知りましょう 128 

録画した長時間番組を何枚かのディスクに 
分けてダビングするとき 133 

ダビングする 136 

本機を使用していないときに 
ダビングする（ダビング予約） 156 


ファミリンク機能について 

164 

ファミリンク機能のための設定 

165 

ファミリンク機能で操作する 

169 

ファミリンク機能で録画予約する 

1フ1 


※フアミリンクの操作については、別冊の 
「かんたん!!ガイド」もご覧ください。 


デジタルスチルカメラや携帯電話から 
写真を取り込む 174 

AVCHD 方式のデジタルビデオカメラ 
の映像を取り込む 18フ 

携帯電話に番組を転送する 189 

を BD に写真をコピーすることはできません。 


操作ができないときは 


故障かな 1 ?と思ったら 

294 

リセツトのしかた 

294 

お知らせ•エラーメッセージについて313 


D VD / BD サボートステーシヨンの 「 Q & A 情報」もご覧ください。 


http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html 


• 取扱説明書では、「ブルーレイディスクレコーダー巳 D-HDW32/BD-HDW35/BD-HDW40」 を「本機」と表現しています。 
•取扱説明書では、「ブルーレイディスク」を 「BD」 と表現しています。 

• 取扱説明書に掲載しているイラストは説明のため簡略化していますので、実際のものとは多少異なります。 

• 取扱説明書の操作説明は、おもに U モコンを使って説明しています。 
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別冊「接続 • 設定ガイド」で基本的な接続 
別冊 r かんたん！！ガイド」で基本的な操作 

本書「取扱説明書」 


確認する 


リモコンについて 
本体の表示について 

基本の使いかた 


新しいディスクを使うとき 
ェコモード 


はじめに 


I ' j'ihpp . & 

安伞にお使いいただくために . 9 

使用上のご注意 . ™ . 13 

a ■■赇商 t 示 . 18 

放送の種類について . 19 

各部のなまえとおもな機能 . 20 

電池の入れかたと操作範囲 . 24 

本体表示部の動作表示例 . 25 

時計を表示させるには . 25 

おたすけ博士（ヘルプ機能）の使いかた . 26 

スタートメニューの使いかた . 28 

ディスクの入れかた • 出しかた . 30 

ディスクを初期化する . 32 

エコモー ドについて . 34 


接続と設定 C 自分で接続するときはここからお読みください。 


接続 • 準備する 

アンテナ接続アンテナを接続する . 198 

ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスをご使用の場合 . 200 

aai と接続テレビと接続する . 2〇4 

HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合 . 205 

D 0央像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合.... 206 

S 映像 • 映像 • 音声入力端子付きテレビと接続する場合 . 207 

その他の機器を接続する . 209 

ビデオデッキを接続する場合 . 209 

オーディオ機器を接続する場合 . 211 

ファミリンク フアミリンクを楽しむための接続 . 214 

B - CAS 力ード B-CAS (ビーキャス）力ードをセットする . 221 

■源^^^電源プラグを差し込む . 223 

初期設定する 

設定のながれ . 224 

初期設定する（らくらくセットアップ） . 225 

時計を合わせる（地上アナ□グ放送） . 234 

一発（クイック）起動を設定する . 235 

リモコンでテレビを操作 本機のリモコンでテレビを操作する . 236 

テレビ自動入力切換 テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換） . 237 

リモコン番号変更 リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき（リモコン番号変更） . 240 

チャンネルなどを設定する 

地上ァナ□グ放送 地上アナ□グ放送のチャンネル設定をする . 242 

地域番号による自動設定 . 243 

地域番号早見表 . 244 

地域番号一覧表 . 245 

一局ずつ手動で個別設定 . 249 

デジタル放送 デジタル放送の視聴設定をする . 250 

デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線） . 262 

デジタル放送の双方向通信の設定をする （ LAN ) . 268 

放送局から送られてくるメッセージや情報を見る . 272 
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番組を見る 

テレビで本機を楽しむには テレビと本機の準備をする . 

チャンネルを選ぶ . 

ケ-ブルテレビ ( CATV ) などを漏 ケーブルテレビや外部チューナーなど外部機器の映像を見るときは（入力切換）. 

電子番組表について デジタル放送を電子番組表で選ぶ . 

お好みのジャンルの番組をさがす . 

キーワードで番組をさがす . 

番組を見ながら使えるポタン . 

タィムシフト視聴について 本機のチューナーで見ている番組を一時停止-早戻しする（タイムシフト視聴） . 

録画する • 予約録画する 

録画をする前に . 

録画の種類について . 

録画中に別の番組を見たい場合 . 

ディスクの残量を確認する ディスク残量（録画可能時間）を確認する . 

録画画質と録画時間 録画画質と録画時間の関係について . 

HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する . 

録画する 放送中の番組を録画する（らくらく一発録画） . 

ケ-ブルテレビ ( catv ) を録画 ケーブルテレビ （ CATV ) や外部チューナーからの番組を録画する . 

番組表で予約する デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約） . 

おすすめ消去で消す . 

予約した内容を確認 • 変更する . 

地上ァナログ放送を予約 地上アナ□グ放送を予約する（電子番組表を使わずに予約） . 

ケーブルテレビ （ CATV ) や外部チューナーからの番組を予約する . 

2番組を同時に録画する 2つの番組を同時に録画予約する（裏録予約） . 

詳細設定する . 

予約設定時のメッセージについて . 

予約の確認と取り消し 予約した内容を確認.変更-取り消す . 

予約書き込み機能 お気に入りの番組専用のディスクを作る（予約書き込み機能） . 

ニュ—ス■天気録画について 自動で録画したニュース.天気番組を見る . 

再生する • タイトルを消去する 

再生のあらまし . 

録画リスト表示について . 

録画リストから各種機能設定をする . 

HDD / BD / DV □を再生 HDD に録画した番組やダビングした BD • DVD を再生する . 

他機で録画した BD や DVD を再生する . 

録画リスト表示と切り換えについて . 

見どころ画面 . 

グループリスト/ジャンル別リストから再生する （ HDD ). 

再^音楽 CD を再生する . 

市販の BD / DVD を再生 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する . 

停止した場所からつづけて再生する（つづき再生） . 

再生をしながら使えるポタン . 

音声•字幕の切換え 再生中に音声（二重音声など）や字幕を切り換える . 

くり返し再生する（リピート再生） . 

追いかけ再生 録画中の番組をはじめから見る（追いかけ再生） . 

録画しながら再生 録画しながら他のタイトルを再生する（同時録画再生） . 

再生中に設定をする（視聴メニュー） . 
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使ってみよう 
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接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
































































編集する 

編集のあらまし . 121 

不要なシーンを消す 必要のないシーン （ CM など）を消去する（シーン消去） . 122 

チャプターで区切る タイトルを途中で区切る（チャプター分割） . 124 

チャプター（章）をつなぐ（チャプター結合） . 126 

画面リストを好みの画像に変える（インデックス画面変更） . 127 

ダビングする 

ダビングのあらまし . 128 

ダビング用として購入する（使用できる）ディスク . 130 

複数のタイトルを1枚のディスクに収めてダビングする . 133 

BD ゃ DVD へダビング HDD から BD や DVD へダビングする . 136 

AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD のダビング . 142 

HDD に取り込んだデジタルビデオカメラの映像を BD / DVD にダビングする . 144 

illNK 機器とのダビング HDD と i . LINK 機器とのダビング . 146 

本機から i . LINK 機器へダビングする . 147 

i . LINK 機器から本機へダビングする . 149 

HDV 機器を i.LINK ( TS ) 接続して操作する . 150 

HDV 機器に録画されているタイトルを本機の HDD に録画する . 151 

ビデオなどからダビング ビデオカメラやビデオデッキからダビングする . 152 

本機に録画した番組をビデオテープにダビングする . 154 

ダビング予約する . 156 

ディスクを管理する 

タィトル名を変更する タイトル名を好みの名前に変える . 158 

文字入力のしかた . 159 

入力文字一 fcaS . 161 

ファィナラィズ DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする（フアイナライズ） . 162 


フアミリンクで便利に使う 


シャープ製テレビとの連動 

ファミリンクでできること . 164 

設定^^ファミリンクのための設定をする . 165 

ワンタッチ操作をする（ファミリンク） . 169 

ファミリンクで予約する テレビを見ながら録画予約する（ファミリンク） . 171 

本機の電子番組表を表示させて予約する（ファミリンク機能選択） . 171 

テレビの電子番組表で予約する . 172 


タイトル保護 

タイトルを1つだけ消去 
複数のタイトルを消去 
すべてのタイトルを消去 


タイトル（録画した番組）が誤って消されないようにする . 

ディスクに記録された内容が誤って消されないように設定をする 
録画リストからタイトル（録画した番組）を選んで消去する.... 

複数のタイトル（録画した番組）を選んで消去する . 

タイトル（録画した番組）をすベて消去する . 
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使ってみよう (つづき) 
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各種設定 
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292 

294 

294 

313 

325 

325 


DVD ディスクについて . 

故障かな？と思ったら . 

リセットのしかた . 

エラーメッセー ジ（例） . 

こんなときには？（接続•設定時） . 

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面が表示されないときは 

保証とア フターサー ビス . 

お客様ご相談窓口のご案内 . 

仕ネ羡 . 

用語の解説 . 




六 <いん . 336 


デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、携帯電話を使って楽しむ 


携帯電話から取り込む 
デジタルカメラから取り込む 

写真を見る 


ビデオカメラから取り込む 


録画の設定 
本体の設定 
機能の設定 
デジタル放送の設定 


困ったとぎは 


本機で写真を取り込む（フォトシステム） . 174 

IrSS (高速赤外線通信）機能対応の携帯電話などから写真を取り込む . 175 

デジタルスチルカメラと本機を US 巳ケーブルで接続し、写真を取り込む . 176 

HDD に保存した写真を見る . 177 

写真を見るための基本操作 . 178 

写真•グループを並べ換える . 179 

写真情報を表示する . 179 

写真をグループにまとめる . 180 

写真を選んで消去する . 181 

操作ガイドを自動表示させる . 181 

スライドシヨーの表示間隔、リピートを設定する . 182 

写真を選択してスライドシヨーを見る . 182 

選ばれている写真を消去する . 183 

誤消去を防ぐために保護設定する . 183 

写真データを DVD にコピーする . 184 

AVCHD 方式のデジタルビデオカメラから HDD に取り込む . 187 

携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送） . 189 

携帯電話転送を使うための準備をする . 191 

携帯用動画を消去する . 194 

動画を携帯電話に転送する . 195 

スタートメニューの「各種設定」について . 275 

各種設定の基本操作 . 276 

録画に関する設定をする . 278 

本体の動作に関する設定をする . 280 

本機の機能に関する設定をする . 283 

デジタル放送の設定をする . 285 

暗証番号を設定する . 286 

視聴制限とディスク優先言語を設定する . 287 

ディスクの種類とおもにできること . 289 

本機で使えるディスクについて . 290 

BD について . 292 


録画や再生などの設定をする 


各種設定 


故障かな？ 

画面のメツセ_ジ 

初期設定画面が映らない 

ご相談窓口 

用語 

さくいん 


6フ80 
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接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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使いかたは223ページ 


保証書 

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。 


HDMI ケーブル （HHGH SPEED (カテゴリ_ 2) 
約 2 m ) X 1本 




使いかたは205、21 1.21 5〜220ページ 


映像 • 音声コード（約1 m 20 cm ) x 1本 



使いかたは200、202、204、206、207ページ 

アンテナケーブル（約 2 m ) x 1本 
(両側 F 接拴ヶーブル） 

OliTb— ノク -dirt] 

使いかたは199〜203、210ページ 


リモコン x 1個、 

単3形乾電池 X 2個 



使いかたは22〜24ページ 

• 電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご使用をおす 
すめします。 

B-CAS (ビーキャス）力ード X 1枚 



(巳- CAS カードユーザー登録はがき、 
B-CAS カード使用許諾契約約款付き） 

地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタルの各放送 
を見るには、日 - CAS カードを本機にセットしてください。 

使いかたは221〜222ページ 


付属品の確認 


付属品 


付属品 

• 箱を開けて、本機とつぎの付属品がそろっているか確認してください。 

• B - CAS カードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。 
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安全上のご注意 


安全にお使いいただ<ために 


參「安全にお使いいただくために」はお使いになる前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。 

♦この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 
誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか 
ら本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


言口 


A 

△注意 


人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 


人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。 


図記号の意味 


❶ 


気をつける必要がある 
ことを表しています。 


してはいけないこと しなければならない 
を表しています。 ことを表しています。 




煙が出ている、変なにおいや音がするな 
どの異常状態のときは電源プラグを抜く 

•異常状態のまま使用すると、火災•感電の原因となります。 
電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依 
頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 
におやめ < ださい。 



電源プラグ 
を抜く 


• 本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機 
器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセント 
から抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用する 
と火災 • 感電の原因となります。 



電源プラグ 
を抜く 


内部に物や水などを入れない 

•本機の開口部（通風孔やディスクトレイ開閉口など）か 
ら内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、 
落とし込んだりしないでください。火災•感電の原因と 
なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 



0 


禁止 


' 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま 
使用すると火災 • 感電の原因となります。 



電源プラグ 
を抜く 


不安定な場所に置かない 


ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か 
ないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因 
となります。 



0 


禁止 


本機の上には花びん、水などの入った 
容器を置かない 

• 水がこぼれたり中に入った場合、火災 • 感電の原因となりま 
す0 




水ぬれ禁止 

'水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災•感 
電の原因となります。雨天、降雪 中、 海岸、水辺での使 
用は特にご注意ください。 




水ぬれ禁止 


風呂、シャワー室では使用しないでください。火災•感 
電の原因となります。 


Cv ( 

、. 

；■ 


一」 




風呂、シャワー室 
での使用禁止 


表示された電源電圧で使用する 

•表示された電源電圧（交流100ボルト）以外で使用する 
と、火災•感電の原因となります。 




❶ 


10 0V 使用 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 











































































安全にお使いいただくために 


▲警告 W ▲注意 


雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プ 
ラグには触れない 


• 感電の原因となります。 



キヤビネツトは絶に開けない 

• 感電の原因となります。内部の点検 • 調整 • 修理は販売 
店にご依頼ください。 



本機を分解したり改造したりしないでください。発熱- 
発火 •感電 • けがの原因となります。またレーザー光が 
目に当たると視力障害を起こす原因となります。 



® 0 

分解禁止 禁止 


電源コードを破損するようなことはしない 


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 
ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくださし)。 
電源コードが破損して火災 • 感電の原因となります。 



電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店 
に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災•感 
電の原因となります。 


交換を依頼する 




電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の 
下敷きにならないようにしてください。コードに傷がつ 
いて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物 
などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせ 
てしまうことがあります。 



0 

禁止 


電源プラグの刃および刃の付近にほこ 
りや金属物が付着している場合は乾い 
た布で取り除く 


• そのままで使用すると火災 • 感電の原因となります。 



本機の通風孔をふさがない 

• 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるこ 
とがあります。次のような使いかたはしないでください。 

•本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通し 
の悪い狭い所に押し込む。 

•テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 

0 

禁止 

•あお向けや横倒し、逆さまにする。（動作姿勢水平） 



重いものを置かない 


本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 
けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 
のいるご家庭ではご注意ください。 


へ 


_若 


0 


禁止 


本機の上に重い物を置かないでください。バランスがく 
ずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ 
ります 。 v - 


0 


禁止 



ディスクトレイの上にものを置かないでください。 

0 

禁止 

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い 
場所に置かない 

•調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場 
所に置かないでください。火災•感電の原因となること 
があります。 




r 、 四し 

0 


禁止 


冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い 
所には置かない 

•つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となること 


があります。 



A 


注意 


直射日光の当たる場所や温度の高い場 
所に置かない 


V 


• 内部の温度が上がり、火災 • 感電の原因となることがあ 


ります。 
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安全にお使いいただくために 


A ，、 ゾ | 

A 汪思 


電源コードを熱器具に近づけない 

• コードの被覆が溶けて、火災_感電の原因となることが 
あります。 



0 


禁止 


電源プラグはコンセントに根元まで確 
実に差し込む 

•差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着 
して火災の原因となることがあります。 

•金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。 


移動させるときは必ず接続コードを外す 



移動させる場合は電源スイッチを切り、必 
ず電源プラグをコンセントから抜き、アン 
テナ線や機器間の接続コードなど外部の接 
続コードを外したことを確認の上、行って 
ください。接続したまま持ち運ぶとコード 
が傷つき、火災•感電の原因となることが 
あります。 

またディスクは取り出しておいてください。 

，移動させるときは、落としたり、衝撃を与 
えたりしないでください。けがや故障の原 
因となることがあります。 


電源プラグ 
を抜く 

0 


❶ 


確実に差し込む 


電源プラグを根元まで差し込んでもゆる 
みがあるときはコンセントに接続しない 

•発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電 
気工事店にコンセントの交換を依頼してください。 


禁止 



0 


禁止 


お手入れのときは電源プラグを抜く 

• 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってく 
ださい。感電の原因となることがあります。 




電源プラグ 
を抜く 


ディスクトレイ開閉口に手を入れない 

• 小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない 
ようご注意ください。けがの原因となることがあります。 






指のケガに注意 


テレビ、オーディオ機器などに接続す 
るときは、本機の電源プラグをコンセ 
ントから抜く 


ひび割れ、変形、または接着剤などで 
補修したディスクは使用しない 


^電源を入れたまま接続すると、 
ことがあります。 


感電やけがの原因となる 


飛び散ってけがの原因となることがあります。 



電源プラグ 
を抜く 



〇 

0 


禁止 


長時間、音が歪んだ状態で使わない 

•スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。 


電源プラグを抜くときは電源コードを 
引っ張らない 

•コードが傷つき、火災•感電の原因となることがあります。 
必ず電源ブラグを持って抜いてください。 



0 


禁止 



0 


禁止 


電源を入れる前にはテレビやアンプの 
音量を最小にする 

•突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありま 


ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 

• 感電の原因となることがあります。 





ぬれ手禁止 



❶ 


音量を小さく 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 



























































安全にお使いいただくために 


A >、 J ソ 

A 汪思 


旅行などで長時間ご使用にならないと 
きは電源プラグを抜く 

• 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。火災の原因となることがあります。 

電源プラグ 
を抜く 



3年に一度くらいは本機内部の清掃を 
販売店に依頼する 


本機の内部にほこりがたまったまま、長い 
間掃除をしないと火災や故障の原因となる 
ことがあります。特に、湿気の多くなる梅 
雨期の前に行うと、より効果的です。なお、 
内部掃除費用については、販売店などにご 
相談ください。 


A 

注意 


タコ足配線をしない 

• 感電 • 火災の原因となることがあります。 



0 

禁止 


アンテナエ事には技術と経験が必要です 
ので、電気工事店などにご相談ください 

• 送配電線から離れたところに設置してください。アンテ 
ナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 

アンテナは強風の影響を受けや 
すいので、堅固に取り付け設置 
してください。 


ご相談ください 




電池についての安全上のご注意 

液もれ • 破裂 • 発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。 


電池は幼児の手の届く所に置かない 

•電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 
危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師 
と相談してください。 



0 


禁止 


電池の液が漏れたときは素手でさわらない 

• 電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますの 
で、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただち 
に医師の治療を受けてください。 


皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れが 
ありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 
皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談し 
てください。 



0 


禁止 


電池はプラス ㊉ とマイナス ㊀ の向きに注 
意し、機器の表示どおり正しく入れる 

• 間違えると電池の破れつ • 液もれにより、火災 • けがや 
周囲を汚損する原因となることがあります。 

❶ 

表示どおりに入れる 



指定以外の電池を使わない。新しい電 
池と古い電池または種類の違う電池を 
混ぜて使わない 


電池の破れつ • 液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損 
する原因となることがあります。 



0 

禁止 


電池は火や水の中に投入したり、加熱* 
分解•改造•ショートしない。乾電池 
は充電しない 

• 電池の破れつ • 液もれにより、火災 • けがや周囲を汚損す 
る原因となることがあります。 



電池を使い切ったときや、長時間使わ 
ないときは、電池を取り出す 


電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故 
障、火災•けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 
























使用上のご注意 


使用上のご注意 



必ずお読みください 


■ 大切な録画の場合は ■■……事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。 

大切な映像は HDD (ハードディスク）に録画したままではなく、 BD や DVD ( DVD - 
RW /- R ) ディスクにダビング保存（パックアップ）しておくことをおすすめします。 

■録画（録音）内容の ■…■…万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録 
補彳賞はできません 画•録音されなかった場合の録画•録音内容の補償はできません。ご容赦ください。 

■ 著作権について . 本機で録画 • 録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 

者に無断で使用できません。私的目的で録画したものでも、著作権者等に無断で 
販売したり、インターネット上で公衆に送信したり、営利目的で放映すると著作 
権侵害となります。 

• 著作権保護のための信号が記録されている放送番組の録画 • 録音はできません。 


■ 録画防止機能について 


■保証について . 

■再生の制限について' 


本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権などによって複製を制 
限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。 

本機を分解しますと、保証が無効になります。 

本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、 
このようなディスクを再生することはできません。 


免責事項 


お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられ 
た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


高温の場所で使用しないでください 

•窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場 
所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原 
因となることがあります。本機およびディスクの周囲が 
高温状態にならないよう十分ご注意ください。 



' 発熱する機器の上には本機を置かないでください。 

直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでくだ 
さい。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご 
注意ください。 



雨天 • 降雪中でのご使用の場合は 

• 雨天 • 降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないよ 
うにご注意ください。 

本体後面のファンや通風孔をふさがな 
いで<ださい 

• 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさ 
がないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。 
特にテレビ台や AV ラック等に収納して設置するときは 
ご注意ください。 

•毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用した 
り本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱 
を妨げ、故障の原因となります。 


ほこりや煙を避けてください 

•不安定な場所や振動の多い場所やほこり • タバコの煙の 
多い場所には置かないでください。故障や事故の原因に 
なります。 

設置するときは水平に置いてください 

•立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原 
因となります。 

本機の上には物を乗せないでください 

•本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してく 
ださい。 

•本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが 
出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形 
するなど故障の原因となります。 

• ディスクトレイの上に物を置かないでください。 



取扱いはていねいに 

• 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでくだ 
さい。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にも 
ご注意ください。 

引っ越しや輸送のときは 

• ディスクを取り出してから梱包してください。 

また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り 
出してから、電源を切ってください。 

接続機器について 

• 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されて 
いる「使用上のご注意」もよくご覧ください。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 











































使用上のご注意 


残像現象（画像の焼きつき）のご注意 

• ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画 
をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでくださ 
し、。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合が 
あります。特にプロジェクシヨンテレビでは残像現象（画 
像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。 

使用温度について 

• 室温が 5°C 〜 35°C の状態でご使用ください。室温の温度 
変化は、1時間あたりの温度変化を 10°C 以内に保つこと 
をおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特に 
つゆつきにご注意ください。 

結露（つゆつき）について 

•本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 
冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表 
面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きた 
ときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してく 
ださい。そのままご使用になると故障の原因になります。 

キャビネットのお手入れについて 

• キャビネットの表面はプラスチックが多く使われていま 
す。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質し 
たり、塗料がはげることがありますので避けてください。 



キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをか 
けたりしないでください。また、ゴムやビニール製品- 
合成皮革などを長時間接触させたままにしないでくださ 
い。塗料がはげるなどの原因となります。 

ステッカーやテープなどを貼らないで<ださい。キャビ 
ネットの変色や傷の原因となることがあります。 

キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らか 
い布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水 
でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、 
乾いた布でからぶきしてください。 

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる 
場合があります。目立たない場所で試してから、お手入 
れすることをおすすめします。 



節電について 

•使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。 
また旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全の 
ため電源プラグをコンセントから抜いておきましよう。 



長期間ご使用にならないとき 

• 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合があります 
ので、ときどき電源を入れて作動させてください。 


磁気について 



本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃ 
など磁気を持っているものを近づけないでください。磁 
気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大 
切な記録が損なわれたりすることがあります。 


電磁波妨害について 

•本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁 
波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、 
雑音が発生することがあります。 



アンテナについて 

• 妨害電波の影響を避けるた 
め、交通のひんぱんな自動 
車道路や電車の架線、送配 
電線、ネオンサインなどか 
ら離れた場所に立ててくだ 
さい 0 

万ーアンテナが倒れた場合 
の感電事故などを防ぐため 
にも有効です。 

•アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでく 
ださい。映像が不安定になる原因となりますのでご注意 
ください。 

•巳 S • CS アンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用し 
てください。 

•アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換 
することを心がけてください。美しい映像でご覧になれ 
ます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるとこ 
ろでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなつ 
たときは、電気工事店などにご相談ください。 


巳- CAS カードは必要なときだけ抜き 
差しする 

•必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあり 
ます。 



巳- CAS 力ードの中には 1C (集積回路）が内蔵されていま 
す。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触 
れないようご注意ください。 

本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」と 
ならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。 


国外では使用できません 

• 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 
方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 


This product is designed for 
use in Japan only and cannot 
be used in any other country. 













































使用上のご注意 


本機の取り扱いに関するご注意とお知5せ 


設置時のお願い 


•本体後面にある冷却フアンや通風孔をふさがない 
でください。 

冷却フアンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとな 



キヤビネットについて 


•本機をご使用中、使用環境によっては本体（キヤ 
ビネット）の温度が若干高くなりますが故障では 
ありません。安心してお使いください。 

• 「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源-受信 
強度表示」の 「BS • CS アンテナ電源」を「オー 
卜」または「入」に設定している場合は、本機の 
電源を切っても本体やキヤビネットが多少温かく 
なります。 

•使用上のご注意 （—13 〜14ページ）もご覧くだ 
さい。 


使用前に必ず設定をしてください 


•接続（―198〜220ページ）と準備 （—221 
〜223ページ）が終わったら、必ず初期設定（― 
225〜233ページ）を行ってください。設定を 
行わないと、本機の操作が行えません。 

•後から設定し直すときは以下のページをご覧にな 
り、必要な設定を行ってください。 

•「初期設定をやり直す」 （—233 ページ） 

-「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」 

(-» 242〜249ページ） 

-「デジタル放送の視聴設定をする」 

(—250 〜261ぺージ） 


本機の電源について 


•ダウン□—ドサービスによりソフトウェアの更新 
が行われたときは、本機の電源が自動的に入りま 
す。 

ソフトウェアの更新中は、本機前面の HDD ラン 
プと巳 D / DVD ランプが点滅（点灯）します。 

本体表示部には 「 DL 」 の表示が出ます。 

•ダウン□—ドサービス中は、電源コードを抜いた 
りリセット操作を行わないでください。 
•衛星からの情報を HDD (八ードディスク）に取 
り込むため、電源プラグは差し込んだままにして 
ください。 

•移動などで電源プラグを抜く場合は 、 HDD (八一 
ドディスク）保護のため、「クイック起動設定」 （— 
235ページ）を「しない」、地上デジタル放送の 
「番組表取得設定」 （—255 ページ）を「しない」 
に設定してから電源を切つた状態 （本体の電源ラ 
ンプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってから） で行つ 
てください。 


•電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停 
電からの復帰後は、電源を「入」にしても、シス 
テム調整のため数10秒〜10分程度、動作しな 
い場合があります。 

また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が 
出たときは、ディスクの状態の確認に10分以上 
かかる場合があります。 

•電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファ 
ンが回転します。 

' 電源を切っていても次のような場合は内部の疆源 
が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転 
します。 

•地上デジタル放送の「番組表取得設定」（— 
255ページ)が「する」に設定されているときは、 
設定された時刻に電源「切」になっていれば番 
組表データを取得するため約 40 分本体内部の 
電源が入った状態となります。（受信できる放送 
局が多いほど、番組表データの取得に時間がか 
かります。） 

•「クイック起動設定」 （—235 ページ）が「す 
る（設定1)」または「する（設定2)」に設定 
されているときは、電源「切」の状態からすば 
やく起動できるようにするため、クイック起動 
待機状態となります。そのため、本体内部の冷 
却ファンが回転します。 

-本機が B - CAS 力ードの内容を確認していると 
きは、本体内部の電源が入った状態となります。 


アナログ放送か5デジタル放送への移行について 


デジタル放送への移行スケジュール 

•地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の 
三大広域圏の一部で 2003 年 12 月から開始さ 
れ、その他の都道府県の県庁所在地は、 2006 年 
末までに放送が開始されました。 

今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 

この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送、 
巳 S アナログ放送は、 2011 年 7 月までに終了す 
ることが定められています。 

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジ 

タル放送を録画するには 

•別売のデジタルチューナーまたはデジタルチュー 
ナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続する 
ことにより、デジタル放送を録画していただけま 
す。ただし、録画機器の種類により、接続方法は 
異なります。また、録画機器により録画画質は異 
なります。番組によっては、著作権保護の目的に 
より、録画や_度録画した番組のダビングができ 
ない場合があります。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 




























使用上のご注意 


HDD (ハードディスク）の取り扱いに関するご注意とお知らせ 


取り扱い上のご注意 

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足します 
と、次のよ5な症状が発生します。 


•HDD (八ードディスク）が故障する 
•HDD (八ードディスク）に録画した内容が損なわれる 
• 動作が中断する 
• ノイズが記録される 



上記のよ5なことを避けるため、以下のことを守つてく 
ださい。 


次のよ5な場所には置かないでください。 

• 本体後面の冷却用フアンや通風口をふさぐような狭 
いところ 

• 本体前面の扉が開けられないよ5なところ 
•傾いたところ（水平に置いてください） 

•振動の激しいところ（振動や衝撃は与えないでくださ 
し)） 

•湿度の高いところ 
•温度差の激しいところ 

以下のような温度差の激しいところに設置すると、 
「つゆつき（結露)」が起こる場合があります。 

• 暖房をつけた直後。 

• 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあると 
ぎ。 

•冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動し 
たとき。 

本機の内部につゆつきが起こったままお使いになる 
と、 HDD (八ードディスク）に傷が付いて故障の原 
因になります。室内の温度変化は、毎時 10°C 以下 
に保つことをおすすめします。 

つゆがつくと 

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない 
ことがあります。 

■ D ゆをとるには 

電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。 
そのままご使用になると、故障の原因になります。 

電源が入つているときは次の点にご注意ください。 

•電源プラグをコンセントから抜かない 

•本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない 

•本機を移動させない 

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故 
障の原因になります。 

•巳 D や DVD ディスクを取り出してください。 
•「クイック起動設定」（—235ページ）と地上デジ 
タル放送の「番組表取得設定」 （—255 ページ）を 
それぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で（本 
体の電源ランプが赤色点灯後、約 2 分程度待ってか 
ら）、接続や電源プラグを抜いてください。 

•振動や衝撃は与えないでください。 


エラーメッセージが表示されたら 

•「八ードディスクにエラーが発生しました。放送視 
聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示 
されたときは、 HDD (八ードディスク）が故障して 
いることがあります。 

HDD (八ードディスク）が故障した場合、ご自身で 
HDD (八ードディスク）を交換することはできません。 
HDD (八ードディスク）が故障しても再生が可能 
であれば、録画内容を BD - RE/-R や DVD - RW/-R 
ディスクに保存してください。その上で、お買いあ 
けの販売店、またはシャープお客様相談センター（— 
327ページ）にご連絡ください。 

«本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。 
«録画した内容の修復はできません。 

•エラーメッセージが表示されたとき、症状によって 
は HDD (八ードディスク）を「初期化」すること 
で改善されることがあります。初期化のしかたにつ 
いては33ページをご覧ください。 

※初期化をすると、録画した内容は全て消去され 
ます。大切な録画内容は、初期化をする前に BD 
や DVD - RW /- R ディスクに保存してから初期化 
をして < ださい。 

停電になつたら 

•録画中、または予約録画中に停電になると、録画中 
の内容が損なわれることがあります。 

•録画中、停電などにより録画停止した番組は、編集 
やダビングができません。録画リストに「正常に録 
画できませんでした。」のメッセージが表示されま 
す。 

•再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれる 
ことがあります。 

大切な録画内容は 

•パソコンと同様に、 HDD (八ードディスク）は、壊 
れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 

録画 （ 録音）内容の長期的な保管場所ではありま 
せん。大切な番組、残しておきたい映像は、巳 D - 
RE/-R や DVD - RW/-R ディスクにダビングして保 
存（バックアップ）しておくことをおすすめします。 
本機では HDD の容量の一部を、システム管理 
領域として使用しています。 


HDD の故障による録画 • 録音内容の損失など 
万一何らかの不具合により、録画•編集されなかつ 
た場合の内容の補償、録画 • 編集されたデータの 
損失、ならびにこれ5に関するその他の直接•間 
接の損害につきましては、当社は責任を負いませ 
ん。あらかじめご了承ください。 











使用上のご注意 


ディスク （ BD * DVD ， CD ) の取り扱いに関するご注意とお知らせ 


ディスク （BD • DVD - CD ) の取り扱 
いはていねいに 

•記録面（再生面）には手を触れないでください。 




ディスクに紙やシールを貼らないでください。 

X 



ディスク （BD • DVD - CD ) のお手入 
れについて 

• ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔ら 
かい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭 
き取るようにしてください。 

〇 X 



• 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布 
で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。 
•シンナーやベンジン、アナ□グ式レコード盤用のク 
リーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないで 
ください。ディスクを傷める原因となります。 

ディスクの再生で音飛びしたり、 

画像が乱れるときは 

• レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画 
像が乱れて見える場合があります。 

修理は、お買い上げの販売店またはシャープお客様 
相談センター（—327ページ）にご依頼ください。 


ディスク （BD • DVD • CD ) の保管の 
しかた 

•ディスクのケースに入れ、立てて保管してください。 




• 直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気 
の多いところは避けて保管してください。 



•落としたり、強い振動やシヨックを与えないでくだ 
さい。 


'# 


•ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは 
避けてください。 




つゆつぎについて 

• 以下のような温度差の激しいところに設置すると、 
内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき 
(結露)」が起こる場合があります。 

-暖房をつけた直後。 

•湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。 
•冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動し 
たとき。 

つゆがつくと 

ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動 
作をしないことがあります。 

■ D ゆをとるには 

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくな 
るまで放置してください。そのままご使用になると、 
故障の原因になります。 


停電になつたら 

• ダビング中に停電になると、録画の内容が損なわれ 
ることがあります。また BD や DVD ディスクが使 
用できなくなる場合があります。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
































商標*登録商標 


登録商標 


商標 • 登録商標など 

• この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知 
的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マ 
ク□ヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョ 
ン社の特別な許可がない限り、家庭での使用に制限されています。この製 
品を分解したり、改造することは禁じられています。 

• 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 
• ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目 
の覚めるような音質でステレオ音声の DVD ビデオを作成することができ 
るよ5になります。 

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが 
可能となり、その結果、より高い解像度（ビットレート）の映像、または、 
より長い記録時間を実現することが可能になります。 

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD 
は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。 

注：使用した記録型 DVD に対してプレーヤーが互換性を持っている場合。 

• Dolby 、 ドルビーおよびダブル D ( fTI ) 記号は、ドルビーラボラトリー 
ズの商標です。 

• DTS はデジタルシアターシステムズ社の登録商標です。 

• DTS-HD Advanced Digital Out は、デジタルシアターシステムズ社の 
商標です。 

• Manufactured under license under U . S . Patent #' s : 5,451,942; 
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U . S . 
and worldwide patents issued & pending . DTS is a registered 
trademark & the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS , 
Inc . © 1996-2008 DTS , Inc . All Rights Reserved . 

_ は商標です。 

• b ^ liveJ ^' Blu-ray Disc Association の商標です 0 

• BONUS は、 Blu-ray Disc Association の商標です。 

• Java およびすベての Java 関連の商標およびロゴは、米国およびその他 
の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標または登録商標です。 

• は DVD フォーマッ ト□ゴライセンシング（株）の商標です。 

• HDMI、HDMI □ゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 
HDMI Licensing , LLC の商標または登録商標です。 

• i.LINK (アイリンク）と i.LINK ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。 

• 著作権保護に対応した LLINK 対応機器には、デジタルデータのコピー • 

プロテクション技術が採用されています。この技術は 、 DTLA (The 
Digital Transmission Licensing Administrator ) といつデジタル伝 
送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているもので 
す。この DTLA のコピー•プロテクション技術を搭載している機器間では、 
コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、 LLINK でのデジ 
タルコピーができない場合があります。また、 DTLA のコピー•プ□テク 
ション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、 
音声、データのやりとりができない場合があります。 

• 本製品は Audyssey Laboratories , Inc からのライセンスに基づき製造さ 
れております。米国で外国特許審議中。 Audyssey Dynamic Volume ™ 
は Audyssey Laboratories , Inc の商標です。 


本機で使用しているソフトウェアのライセンス情報 

ソフトウェア構成 

本機に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権 
が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。 

当社開発ソフトウェアとフリーソフトウェア 

本機のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフト 
ウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、 
国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。 

また本機は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されてい 
るソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には 、 GNU 
General Public License (以下、 GPL)、GNU Lesser General Public 
License (以下、 LGPL ) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフ 
トウェアコンポーネントが含まれています。 
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ソースコー ドの入手方法 

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件と 
して、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあ 
ります。 GPL および LGPL も、同様の条件を定めています。こうしたフリーソフトウェ 
アのソースコードの入手方法ならびに GP し LGPL およびその他のライセンス契約 
の確認方法については、以下の WEB サイトをご覧ください。 
http :// www . sharp . co . jp / support / av / dvd / source / download / index.htrnl 
(シャープ GPL 情報公開サイト） 

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問合わせはご遠慮ください。 
また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提 
供対象ではありません。 

謝辞 

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。 

• linux kernel • glibc • OpenSSL 

• modutils • DirectFB • zlib 


本機で使用しているソフトウェアのライセンス表示 

ライセンス表示の義務 

本機に組み込まれているソフトウェアコンポーネントには、その著作権者がライセン 
ス表示を義務付けているものがあります。そうしたソフトウェアコンポーネントのラ 
イセンス表示を、以下に掲示します。 

OpenSSL License 

This product includes software developed by the OpenSSL Project 
for use in the OpenSSL Toolkit , ( http :// www . openssl . org ) 

この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェ 
クトによって開発されたソフトウェアが含まれています。 


Original SS し eay License 

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
( eay @ cryptsoft . com ). 

この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウエアが含まれ 
ています。 


BSD License 

This product includes software developed by the University of Cali ¬ 
fornia , Berkeley and its contributors . 

この製品にはカリフォルニア大学パークレイ校と、その寄与者によって開発 
されたソフトウェアが含まれています。 


本機は、 MPEG 2 AAC に関する下記番号の特許を使用しています。 

特許番号 

5.848,391 

5,291.557 

5,451,954 

5.400,433 

5,222,189 

5,357,594 

5.752,225 

5,394.473 

5,583,962 

5,274,740 

5,633,981 

5,297.236 

4,914.701 

5.235,671 

07/640,550 

5,579,430 

08/678,666 

98/03037 

97/02875 

97/02874 

98/03036 

5.227,788 

5,285.498 

5,481,614 

5.592,584 

5,781,888 

08/039,478 

08/211,547 

5,703,999 

08/557,046 

08/894,844 

5,299,238 

5,299.239 

5,299,240 

5,197,087 

5,490,170 

5.264,846 

5,268.685 

5,375,189 

5.581,654 

5,548.574 

5,717,821 


この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなる 
ように設計した LC フォント(複製禁止)が搭■されております。 LC フォン 
卜、 LCF 0 NT 、 エルシーフォント及び LC □ゴマークはシャープ株式会社 
の登録商標です。なお、一部 LC フォントでないものも使用しています。 












放送の種類 


放送の種類について 


地上アナログ放送 


地上デジタル放送 


BS デジタル放送 


110度 CS デジタル放送 


従来の放送です。録画やダビングができます。 


従来の放送よりも高画質 • 高音質な、デジタル放送です。 

デジタルハイビジョン番組を、 HDD (ハードディスク）に高品位で録画で 
きます。ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。 

デジタル放送の特徴 

が8»為 従来のアナログ放送にくらべて、高画質 • 高音質なテレ 
. ビ放送が楽しめます。 

保為 静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送 
です。 


電子番組表 デジ'タノレ®^^から@られて < る§糸且まデータをま$ 

させて、選局や録画予約などができます。 

デジタル放送にはハイビジョン放送 （HD 放送）と、スタ 
ンダード放送 （SD 放送…従来画質の放送）があります。 


HD / SD 放送 


字幕 


双方向 サービス 


映画などの番組では、字幕が放送されます。 

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりす 
ることができます。 


衛星デジタル放送の専用サービス 


自動仮視聴 サービス について 

-有料で提供される BS デジタル放送または110度 CS デジタル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。 

ただし、放送事業者（チャンネル）によっては巳 - CAS 力ードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があります。 

(仮視聴期間といいます。）これは、契約促進を目的としたサービスです。 

お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなります。 
(録画もできません。） 

-有料放送を本機で視聴 • 録画するには、契約済みの B - CAS 力ードを本機にセットしておく必要があります。 

(有料放送は、未契約の B - CAS 力ー ドでは視聴 • 録画が行えません。）（- >221〜222 ページ） 

ご案内チャンネルの表示 

•お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示と共に、契約をご案 
内する番組への切換えを促す画面が表示されることがあります。 

画面例 

I C 案内チャンネルを視聴しますか？ 


みる 


ブックマーク 

•コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、選択 
して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。 

ボード（掲示板） 


プラットフオーム（スカパー. / e 2) 単位でいろいろなサービス情報の案内がボ- 
2フ3 ページをご覧ください。 


■ド（掲示板）に表示されます。詳しくは 


デジタル放送のコピー制御について 


デジタル放送で視聴 • 録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。 

コピー制御信号の種類やデジタル放送を録画できるディスクについては、 54128 291 ページをご覧ください。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 










































各部のなまえ 


各部のなまえとおもな機能 

本体前面 


トレイ開/閉ボタン 

電源ボタン (—37 ページ） （—30 ページ） 



エコモードスイッチ （—35 ページ） 

• 各種設定で「エコモード設定」を「使用 
する」にしているとき、このスイッチを 
「入」側にすると、エコモード（省エネ 
モード）になります。 


本体前面（ランプ) 


「録画ランプ(赤） 

(一62、64、6フ、71、171ページ） 

■) ドディスクへの録画中/予約録画中に点灯 
します。 


電源ランプ (—37 ページ） 

-電源切のときはランプが赤点灯、 
電源入のときは緑点灯します。 


「 「AQUOS 純モード J ランプ(緑） 
(—205 ページ） 

- 「AQU0S 純モード」でテレビに 
出力してし、るときに点灯します。 


• BD または DVD へのダビング中に点灯します。 

裏録ランプ(赤） （—75 ページ） 

-デジタル放送の「裏録予約」録画中 
に点灯します。 


扉の開けかた 

扉端に指をかけ 
て、手前に引い 
て開けます。 



送受信ランプ(緑） 

(-175,1 76、188、195ページ) 

携帯電話やデジタルスチルカメラ、 
ビデオカメラとの間でデータを転送 
してし、るときに点灯します。 


BD/DVD ランプ(―37、94、117ページ） 

- BD/DVD モードに切換時►白点灯 
- BD/DVD ディスク再生 中 ►青点灯 
- BD/DVD ディスクへダビング 中 ► オレンジ点灯 


HDD ランプ(—37、62、64、71、94、171ページ) 

• HDD (八ードディスク)モードに切換時►白点灯 

• HDD (八ードディスク)再生中►青点灯 

• HDD (ノ V— ドディスク)へ録画中 ► オレンジ点灯 


- 「 AQUOS 純モード」について- 

ファミリンク対応のシャープ製テレビ「アクオス」と H D M I ケーブル 
で接続し、ファミリンク機能を使用するための設定をしてし)るとき 
(―166〜168、205ページ)、本機の H DM 踹子から「アクオス」 
に最適な画質で映像が出力される機能です。 
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各部のなまえとおもな機能 


本体前面（扉内） 


■ rSS * 受光部(―175ページ） 

• デジタルスチルカメラや携帯電話で撮った 
写真を l 「 SS (高速赤外線通信)機能で本機に 
転送して見ることができます。 

※ IrSS (高速赤外線通信)機能は一方向の赤 
外線通信システムです。 


リモコン受光部 本体表示部 
(—24 ページ） （—25 ページ） 


ディスクトレイ （—30 ページ） 


厂リセツトボタン 
(—294 ページ） 



扉の開けかた 

扉端に指をかけ 
て、手前に引い 
て開けます。 


ゝ^^ 


巳 - CAS (ビーキャス） 
カード(付属品） 

B-CAS (ビーキャス） 

カー ドスロツト 
(—8、222ページ） 


データ送受信端子 (—1 76、187ページ） 

• デジタルスチルカメラや携帯電話、 
AVCHD 方式のデジタルビデオカメラ 
などと USB ケーブルで接続します。 


本体後面 


接続について詳しくは 


197〜220ぺージ 


電話回線端子 (—263 ページ） 

• 電話線で、電話回線と接続します。 

LAN 端子(—268ページ） 


• 巳 D-LIVE 対応のディスクや、デジタル放送の 
双方向番組などを楽しむために接続する端 
子です。 

HDMI ケーブル固定ホルダー （—205 ページ） — , 

• HDMI ケーブルを固定します。 

S 映像•映傢•音声入力端子(入力1/入力 2) 

(一152、200、202、209ページ） 

• BS/CS チューナ_、 CATV ボックス、 
ビデオデッキなどと接続します。 



■圖嶋 


S 映像•映像•音声出力端子 
(出力 2) (—207 ページ） 

• テレビの S 映像•映像•音声入力 
端子と接続します。 


D 映像出力•音声出力端子 ( D 1/ D 2/ D 3/ D 4) 
(出力 1) 卜206ページ） 

- D 映像入力端子付きテレビと接続します。 


光デジタル音声出力端子 (—21 2ページ） 

-光デジタル音声入力端子付きの 
オーディオ機器などと接続します。 


.LINK S 400 ( HDV 入力/ TS ) 端子(―146ページ） 

-シャープ製巳□プレーヤーやハイビジョンレコーダー、 
HDV 方式のデジタルビデオカメラなどと接続します。 


地上デジタル•地上アナログ ( VHF / UHF ) 
(—198 〜203ページ） 

(上)アンテナか5入力端子 

_ VHF/UHF アンテナのアンテナ線を接続します。 

(下)テレビへ出力端子 

• テレビの VHF/UHF アンテナ入力端子と接続し 
ます。 


r 
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冷却フアン電源コード接続部 

BS . 110度 CS デジタル(―198~202、210ページ） 
(上)アンテナか5入力端子 

- BS-1 1◦度 CS アンテナのアンテナ線を接続します。 

(下)テレビへ出力端子 

• BS-1 1◦度 CS 対応のチューナーや、テレビの BS _ 11 ◦ 
度 CS アンテナ入力端子と接続します。 

HDMI 出力端子(—205、211、215~220ページ） 

- HDMI 入力端子付きテレビやオーディオ機器などと接続 
します。 

同軸デジタル音声出力端子 (—21 2ページ） 

• 同軸デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器など 
と接続します。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 



































































































































各部のなまえとおちな機能 


リモコン •本機のリモコンは、本機と国内メーカー11社のテレビを操作することができます。 

工場出荷時は、シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」が操作できます。それ以外のテレビを操作するときは、「テレビメー 
力一指定」 （—236 ページ）を行ってください。 

※1シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」（テレビメーカー指定「シャープ C 1 /シャープ C 2」) で操作できるボタンです。 



テレビに向けて 
操作します。 


國1 

( B <： 


テレビ 


の操作をする 


※_ 


※_ 


※， 


※_ 


テレビの電源 

(—27、36、236、239ページ） 

• テレビの電源を入/切します。 

チヤンネル•数字 (—236ページ） 

• チヤンネルを選局します。 


※_ 


※_ 


地上 D / BS / CS / 地上 A (— 236 ページ） 

• 地上デジタル放送や BS デジタル放送な 
ど、放送の種類を切り換えます。 

データ連動 

• デジタル放送のテレビ番組に連動した 
データ放送を呼び出します。 

消音< . 

• 音を一時的に消します， 

音量 

• 音量を調整します。 


選局 (一236ページ） 

• テレビのチヤンネルを切り換えます。 

番組情報 

• 視聴中に、番組の詳細な情報を表示しま 
す。 

番組表 

• テレビ側の電子番組表を表示します。 

テレビ入力切換 (—37、236ぺ-ジ ） + 

• テレビの入力を外部入力に切り換えます。, 


決定力ーソル終了戻る 

• メニューなどの設定画面で、項目の選択、 
決定、前の画面に戻る、メニューを閉じ 
る、などの操作をします。 

青赤緑黄(カラーポタン） 

• メニューやデータ放送の画面に使いかた 
が表示されている場合に操作できます。 


フアミリンク対応テレビ専用ポタン 


録画 (一170 ページ） 

• テレビで視聴中のデジタル放送の番組を 
本機の HDD (八ードディスク)に録画しま 
す。 

録画停止 (一170 ページ） 

• 録画を停止します。 


テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換える 
ときはリモコンをテレビに向けて操作してくだ 
さい。 

テレビ/レコーダー切換スイッチ 

(—36、236、237〜239ページ） 

• テレビ側と本機側の操作を切り換えます。 

• テレビ入力を自動切換する機能があります。 

(—237 ページ） 



1 2 

3 


4 〇5 

6 


7 8 

9 


10/〇11 

12 | 


(ポップアップ） 

メニユー 

[グル-プ] 151 ;-卜 | ( bd / hddJ 

( |早戻し"11。再^£。| fi 送り| 

4前 次卜 

I 〔■■一時停止]|づ 

10秒戻し 30秒送り 

LJ I ■ 彳亭止 ) I ~1 


[•録画】 


I 録画停止] 


SHARP 


録画録画停止 

(—62、63、64ページ） 

• HDD (ハードディスク)に、すぐ 
に録画します。 

• 録画を停止します。 


※2暗いところでも見やすい蓄光ラバーを採用しています。（蓄光ラバーの発光 
の強さは、時間の経過とともに低減します。） 



電源(一27、30、3フ、236ページ） 

• 本機の電源を入/切します。 


チヤンネル•数字 (—38、39、228、230、 
232、236、239、249、251、257、286ベ-ジ） 

-チヤンネルを選局します。 

• その他、数字の入力に使用することもあります。ノ 



地上 D / BS / CS / 地上 A 

(—38、62、65ページ） 

• 地上デジタル放送や BS デジタル放送な 
ど、放送の種類を切り換えます。 


データ連動 (—46 ページ） 

• デジタル放送のテレビ番組に連動した 
データ放送を呼び出します。 

選局 (—38、46、62ページ） 

-本機のチャンネルを切り換えます。 

番組情報 (一46ページ） 

• 視聴中に、番組の詳細な情報を表示します。 

番組表 (一40、42、66ページ） 

• 本機のデジタル放送の番組表を表示します。 


録画リスト (—92、95ページ） 

• 録画済みの番組を一覧表示します。 

トップメニュー (一1 03ページ） 

• 巳 D ビデオや DVD ビデオのトップメニュ- 
画面を表示します。 


決定力■ソル終了戻る (一28 ページ） 

• スタートメニュー などの設定画面で、項目 
の選択、決定、前の画面に戻る、 メニューを 
閉じる、などの操作をします。 

青赤緑黄(カラーポタン） 

(-29, 42〜45、92、96、122ページ） 

• メニューやデータ放送の画面に使いかたが 
表示されている場合に操作できます。 




テレビ/ レコーダー 
切換スイッチがどちら 
の場合で もレコーダー 
を操作できます。 


グループ 

(—98 ページ） 

• 録画済みの番組を仕分ける 
クループの一覧を表示します， 
(ポップアップ) メニュー 
(—103 ページ） 

• 巳 D のポップアップメニューや 
DVD のメニューを表示します。 

スタートメニュ ー(一28 ページ） 

• スタートメニューを表示します。 

BD/HDD 

(―49、61、94ページ） 

• HDD (ノ V—ドディスク)または巳 D/DVD 
の操作モードに切り換えます。 


※它 


テレビ/ レコーダー 
切換スイッチがどちら 
の場合で もレコーダー 
を操作できます。 


再生操作に使5ポタン 

(—107〜109ぺージ） 

• 再生、一時停止、早送りなど、再生や録画した 
番組の場面を探す操作などに使います。 





























































































































































































テレビに向けて 
操作します。 


テレヒの操作をする 


テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換える 
ときはリモコンをテレビに向けて操作してくだ 
さぃ0 

テレビ/レコーダー切換スイッチ 

(—36、236、237〜239ページ） 

• テレビ側と本機側の操作を切り換えます。 

• テレビ入力を自動切換する機能があります。 

い237ページ） 


テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 
場合でもテレビを操作できます。 


画面サイズ 

• 画面サイズを切り換えます。 

，番組 

• 裏番組の情報を表示します。 


フアミリンク対応テレビ専用ポタン 


フアミリンク機能選択 

• ファミリンク機能選択メニューを表示 
させます。 


電源 

0 




gaga レコ-ダ- 
を使う 

|— •»-> 


3 


胃声 

• 音声を切り換えます。 

映像 

• 映像を切り換えます。 

字幕 

• 字幕を切り換えます。 

回面表 7 T 

• 画面表示を入/切します。 

テレビ/データ 

• デジタル放送の種類を切り換えます。 

テレビメニュー 

• テレビのメニュー画面表示を入/切し 
ます。 

3桁入力 

• デジタル放送の視聴中に、3桁のチャンネ 
ル番号で選局するときに押します。 


終了 

青赤綠黄 

ロロロロ 


テレビ 1 

■画面サイス】[裏番組〕 ■ 

、レイ開/閉 

LEJ 1 

テレ ピノ レコーター X 

£。音声 I 0¢ 像1 ■字幕1 

画面表示テレビ/デ-夕各種設淀 

□ □口 

フアミリンク 

機能選択 

3桁入力 

口 

たすけ博士 

❼ ■ 

レコ-ダ- |ぁ 

■ニュース ■ |ァルバム1 

入力切換録画画質視聴メニユ 

□□口 

チヤフターマーク .舞うト ボリューム 

「ぉリ 1 「 ~1 r 1 

-予約メニユ- 

LJ 

残董表示 

□ 


jj 





テレビ側でのリモコンポタンの機能と操作については、テレビに付属の 
取扱説明書をご覧ください。 



本機に向けて 
操作します。 


■の操作をする 


音声 (一46、110ページ） 

• 音声を切り換えます。 

映像 (一47、110ページ） 

• 映像を切り換えます。 

字幕 (—47、110ページ） 

• 字幕を切り換えます。 

画面表示 (一4 1 、 52ページ） 

• 画面表示を入/切します。 

• デジタル八イビジョン対応テレビと接続 
時、電子番組表の表示(縦にチャンネルを 
並べた、6時間/3時間)を切り換えます。 

テレビ/データ (一38 ベージ） 

• デジタル放送の種類を切り換えます。 

各種設定 (-276 ページ） 

• 各種設定画面を表示します。 

3桁入力い 39ページ） 

• デジタル放送の視聴中に、3桁のチャン 
ネル番号で選局するときに押します。 

おたすけ博士 (—26 ページ） 

• 本機の使いかたを画面で確認でぎる 
ヘルプ画面を表示します。 


テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 
場合でもレコーダーを操作できます。 


トレイ開/閉 

• ディスクトレイを開/閉します。 

ニ ュース (一87、169ベージ） 

• HDD (八ードディスク)に自動で録画し 
たニュース番組や天気番組を再生します。 

アルバム レ169、178ページ） 

• HDD (八ードディスク)に保存してある 
写真や動画のアルノ V ムを表示します。 

入力切換 (—39、64、153ページ） 

• 本機の入力を外部入力に切り換えます。 

録画画質い 62、153、278ペ-ジ） 

• 録画画質を選びます。 

視聴メニュー ト47、114ページ） 

• 視聴/再生中に、番組や録画した番組 
の音声や字幕切り換えるための設定 
メニューを表示します。 

予約メニュー (一81 、 169ページ） 

• 予約メニューを表示します。 

チャプターマーク（しお D ) 

(-63、91ページ） 

• HDD の録画中や再生中にチャプター 
マークを記録します。 

接続設定セット (—233 ベー ジ） 

• 停止中に5秒以上押すと、かんたん設 
定画面が表示されます。テレビと接続し 
た端子の設定や、オーディオ機器(音声 
出力)の設定ができます。 

ダイナミックポ U ；!— ムト90、102、103^ン） 

• 巳 D や DVD などの音量と放送の音量を 
調整し、聞きやすくします。 

残量表示い 52ページ） 

• HDD (ノ V —卜'ディスク)または巳 D/DVD 
ディスクの残量を表示します。 


各部のなまえとおもな機能 


再生.消去 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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各部のなまえとおもな機能 


電池の入れかたと操作範囲 



•新しい乾電池に交換する際は、アルカリ乾電池を 
ご使用ください。 


③裏ぶたを閉める 

• カチッと音がするまで 
確実に閉めてください。 



リモコンの操作範囲 



G △注意乾電池使用上のご注意） 

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと 
がありますので、次の点について特にご注意ください。 

• 乾電池のプラス ㊉ とマイナス ㊀ を、表示のとおりに正しく入 
れて < ださい。 

• 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしない 
で < ださい。 

• 乾電池は種類によって特性が異なります。 

種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。 

• 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 

新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれ 
るおそれがあります。 

• 乾電池が使えなくなったら… 

液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り 
出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れること 
がありますので、布でふき取るなど十分注意してください。 

• 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示（条 
例）に従って処理してください。 

- 

• リモコンには衝撃を与えないでください。 

• リモコンのふたに強い力を加えないでくださし、故障の原因となる 
恐れがあります。 

• リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いたりしないで 
ください。 

• 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあり 
ます。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、 

5 分以上たってから入れ直してください。 

• 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リ 
モコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向き 
にご注意ください。 

• 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがありま 

す。 早めに新しい乾電池と交換してください。 

(寿命は通常6力月〜1年が目安です。） 

• 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してくださ 
い 0 

• 長時間 （約1 日）電池のない状態が続いたときは、「リモコン番号」 
(—240 ページ）や「メーカー指定」 （—236 ページ）がリセ ッ 
卜されますので、設定し直してください。 

• リモコンの「テレビ自動入力切換」は、電池がなくなるとリセット 
されますので、設定し直してください。 

(— 237 ページ） 
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各部のなまえとおもな機能 


本体表示部の動作表示例 


本体表示部 



選局時（停止時） 

地上デジタル放送 
選局中 


BS デジタル放送 
選局中 

11◦度 CS デジタル 
放送選局中 

地上アナログ放送 
選局中 

ケーブルテレビ 
(CATV) 放送選局中 

外部入力選択中 
(入力 1) 

外部入力選択中 
(入力 2) 


i . LINK 入力時 

i.LINK(TS) 入力の表示 

ダウンロード中 

「DL」 表示 


11:05? 

1 

103 


[: 


ft 

Bo 1 

Ro b i 


1 - 
し. 

I 

1 - 
し. 



r 

□ 

门 


]]. 



ダウン ロー ドサービスについて 

•電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を 
改善させるソフトウェア更新サービスを行うことが 
できます。このサービスをダウンロードサービスと 
いいます （—285 ページ)。 

•ソフトウェアのダウン□—ドサービス中は、本機の電 
源が入るため、後面フアンが回転し、本体表示部に 
「3IJ の表示が出ます。また、本体の HDD (ハードディ 
スク）ランプ、 BD/DVD ランプが点滅（点灯）します。 

•ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたり 
リセット操作を行わないでください。 


本体表示部のバックライトを消したいときは 

•スタートメニューから「各種設定」一「機能切換」一 
「液晶設定」（->284ページ）で設定してください。 


再生 • 録画時 

カウンタ _ 表示 
(裏録はカウンター表示 
されません。） 

巳 D/DVD 
チャプター表示 

CD 再生 
トラック表示 


ディスク残量 

時間表示 


0 123:45 


0 IE 1 


IJ. 


例：残量12時間34分のとき 




1 リモコンの「残量表示」ボタンを押すと表示されます。 
•残量時間が100時間以上の場合は、「分」は表示さ 
れません。 


メニュー画面の操作時 

「MENU」 表示 


riEnu 


電話回線使用中 

「ACCESS」 表示 


RCCE55 


•放送局との通信中は、数時間の表示 
が出たままになることがあります。通信しているた 
めで故障ではありません。 

• rRCIIE55J 表示中は、本体電源が入るため、冷 
却フアンが回転します。 

番組表取得中 


電子番組表データ 
取得中表 


EPS 


エラー表示について 

•エラー表示については311ページをご覧ください。 


時計を表示させるには 

時計表示 ^ 


Hn Bt 1 


•「電源オフ時計表示設定」（-284ページ）を「する」に 
設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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ヘルプ機能 


おたすけ博士（ヘルプ饑能）の使いかた 


「おたすけ博士」（ヘルプ機能）は、基本的な操作を画面で案内する機能です。 


▼ 「おたすけ博士」の画面 


はじめに- 

•操作を始める前に知っておいていただきたい 
ことについて説明しています。 


便利な機能- 

•本機を活用していただくための便利な機能を 
紹介してし'!ます。 


基本的な操作の説明 

•録画、再生、予約録画、ダビング、消去の 
操作方法を説明しています。 

•画面の操作を案内しています。- 



レコーダー側に 


• 具体的な説明が表示されます。 


•見ている画面が何番目の画面か 
わかります。 



•操作で使うリモコンのボタンが 
表示されます。 




電子番組表やメニュー画面などの画面表示中は「おたすけ博士」は表 
示されません。 

終了 

リモコンの r \ を押して画面表示を消してからリモコンふた内の 

ぉたすけ博士ゾ 

し分 |を押して操作してください。 

「おたすけ博士」は本機が停止中に使える機能です。再生などの動作を 
しているときは、表示できません。 
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おたすけ博士（ヘルプ機能）の使いかた 


P 知りたい項目を選んで決定します 






(例：「録画」を選ぶ場合） 
選んだ項目はオレンジ色で表示 



〇 ①画面を見ながら操作方法を画面と 
音声で学びます 

②「次へ」を選んで決定します 






選んだ項目はオレンジ色で表示 


録画 . 


レコーダーの 操作を いつしよ に覚えよう! 


Q 本機の電源を入れます 

HTO レコ-ダ- 
を使ぅ 

| —— 


レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 


電源 



Q 「おたすけ博士」を表示させます 

おたすけ博士 



• 「前へ」を選んで a を押すと前の説明に戻ります。 

• 「次へ」を選んで^)を押すと次の説明に進みます。 

• ほかの項目の説明が読みたい場合は「はじめの画 
面へ」を選んで®を押して、操作をくり返して 


ください。 


手順 □ 


をくり返します 


(ふた内） 


□ 操作を終わるとき 

〇「おたすけ博士」終了 


〔例〕録画の操作方法について調べるとき 



テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


電源 





• リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指 
定」操作を行う必要があります。 （—236 ページ） 

〇 テレビの入力を、本機を接続した入 
力に切り換えます 

• リモコンをテレビに向けたままを押し、テレビ 
の入力を切り換えます。 ^ 


入力切換 


テレビ 


J 入力2 
ぶ入力3 
Q 入力4 
ぶ入力5 


接続.設定基本設定 各種設定困ったときは 


確認 基本 視聴 録画•予約再生.消去 
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スター トメ ニコ 


スタートメニューの 使いかた 

スタートメニューから本機のほとんどの操作 • 設定ができます。 






スタートメニュー画面を表示後約1分間何も操作をしないと、画面は 
自動的に消えます。 

スタートメニュー画面が表示されない場合は、「故障かな？と思ったら」 
(—31 2ページ）をお読みください。 


Q テレビと本機の準備をします 

(36 〜37ぺージの II 〜0を行 
います） 


Q スタートメニューを表示させます 




項目を選んで決定します 


(例：「各種設定」を選んだとき) 



◊選んだ項目の画面 


Q さらに項目を選んで決定します 


(例：「各種設定」一「録画機能設定」一「外部入力音 
声設定」を選んだとき） 


I ■各種雖麵機能謎…外部入力音声鋼 


■本體定 


，電話驗雖 

ニュース.天気録画設定 

[しない ]I 

扣録画画^^ 

[ HD 10] | 

MN 録画 

[ MN 65] | 

音声記録;? 

[ DD 2 ch ] | 

外部入力音声謎 

[ステ W ] | 


機能切換 


コデジタル雖 


〇選んだ項目の画面 


|設定します 

% • G を押すと、前の画面に戻れます。 


設定を終了します 

終了 


■文字表示設定について 

• スタートメニューは、デジタル八イビジョン対応テレビと次の 
接続 • 設定をしている場合、きめ細かい文字で表示されます。 

• D 映像ケーブルで接続し、 「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ 
D 5 J に設定しているとき 

- HDMI ケーブルで接続し、 「 HDMI 映像出力設定」を「才一卜」、 
「1080/60 p 固定」または 「1080 i 固定」にしているとき 
•「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」一「文字表 
示設定」（— 283ページ)で表示のしかたを選ぶことができます。 

• 「文字表示設定」を「しない」に設定している場合でも、スター 
トメニューの表示内容、操作方法などは基本的に変わりません。 
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スター ト メニューの 使い かた 


■スタートメニューのあらまし 


「録画リスト」で録画済みの番組 
( 「放送番組」または「動画アル 
バム」）を一覧表示します。録画 
した番組を選んで再生できます。 
録画リストから「機能メニュー」 
で編集なども行えます。 


アルバム 

HDD (ハードディスク） 

にデジタルビデオカメラや 
デジタルスチルカメラから 
取り込んだ写真や動画を、 

表 7 JT します。 

各蹄_ 

放送視聴や録画、その他 
本機を使うための各種設 
定ができます。 

お知らせ 

放送局から送られてくるメッ 
セージや、 B-CAS カード I 
関する情報などが見られます。 

未読の受信メッセージがあ 
るときは、 スター トメ 
ニューのお知らせ表示が 
「 ■ 」 （ NEW マークがつ 


消去 

ことができます。 


操作内容表示 

選んでいる項目 
の操作内容を表 
爪しボ9_。 



予約 

録画予約の設定や、 
予約内容の確認がで 
きます。 


現在の日時が表示されます。 


きます。）になります。 

m 


スタートメニュー ボタン 

• スタートメニューを表示する 
ときに押します。 


趨 (LJ 

1» IQ 

r~i fi i r~i 


ダビング 

HDD (八ードディスク）から BD または 
DVD ディスクへダビングできます。 

動画•写真取り込み 

AVCHD 方式のデジタルビデオカメラや 
デジタルスチルカメラから本機の HDD 
(八ードディスク）に動画や静止画を 
取り込めます。 

辛イフ々结护 

録画済みの巳 D • DVD ディスクの保護や 
DVD のフアイナライズ、 BD - DVD デイ 
スクの初期化ができます。 


ガイド表示 

•ガイド表示はリモコンで 
操作するときのボタンと 
操作のしかたをお知らせ 
します。 

•画面によっては、この他 
に「青」や「赤」などの 
カラーポタンで選べる機 
能が表示されます。 


戻るポタン 

• 1つ前の画面に戻るとき 
に押します。 


カラー ポタン 

•画面によって、使える機 
能が各色に割り当てられ 
ます。 


終了ボタン 

• 設定操作が完了したとき 
に押します。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


29 

































































































































































ディスクの入れかた 


•出しかた 


巳 D や DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。 



ディスクの持ちかた 

•光ってし)る面に手を触れないように持ってください。 
指紋などがつくと、ダビングや再生ができなくなる場合が 
あります。 



• ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。 


ディスクの入れかた 


本機の電源を入れます 

電源 


I リモコンふた内のまたは本体の 
トレイ開/閉ポタンを押してデイス 
クトレイを開けます 



トレイ開/閉 
ポタン 



本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」 
(—290ページ）をご覧ください。 

新品の BD-RE/-R をセツトしたときは、自動的に初期化が始まります。 
詳しくは「ディスクを初期化する」 （—32 ページ）をご覧ください。 
DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマツトや初期化につ 
いてご確認ください。（—32、33、289、291、292ページ） 
新品の DVD-RW ディスクをセツトしたときは、自動的に VR フォー 
マツトで初期化が始まります。初期化が完了したら、録画可能になり 
ます。 

DVD-R ディスクを VR フォー マツトで初期化したあとは、ビデオ 
フォー マツトで初期化し直すことはできません。 

ディスクトレイにセツトできるディスクは1枚です。2枚以上セツト 
すると、故障の原因となります。 

1回の記録（ダビング）の最長時間は12時間です。 

1枚の BD-RE/-R に記録できる時間は最長約48時間です。 

詳しくは55、59ページをご覧ください。 

^BD-RE/-R SL...25GB :約34時間40分（録画画質 「MN01J) 
※日 D-RE/-R DL...50GB :約48時間（録画画質 「MN08 〜 MN01J) 
DVD ディスク. ..4.7GB :約8時間（録画画質 「MN01J) 

DVD-R DL (2 層） VR フォーマツ ト：約9時間 

ビデオフォーマツト：約14時間30分 

(録画画質 「MN01」） 

記録（ダビング）できる番組数 
巳 D : 200番組 
DVD ディスク： 99番組 



〇ディスクトレイが開きます。 

•トレイが開くまでに時間がかかる場合があります。 

電源が切れているときにトレイ開/閉ボタンを押 
した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。 

Q ディスクトレイにディスクを置きます 

印刷面 


ディスクトレイ 

•印刷面を上にして置きます。 

•両面記録のディスクは、ダビングまたは再生したい 
面を下にして置きます。 
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ディスクの入れかた • 出しかた 


〇 リモコンふた内の S 3 または本体の 
トレイ開/閉ポタンを押してデイス 
クトレイを閉めます 




トレイ開/閉 
ボタン 


〇ディスクトレイが閉まります。 

• ディスクの読み込みを行いますので、しばらくお待 
ちください。 

•新品のディスクをセットしたときは、録画するため 
の準備「初期化」が自動で始まります。 


% 


セツトすると自動的にメニュー画面が表示される 
ディスクもあります。画面の指示にしたがって操 
作してください。 

巳 D ビデオや DVD ビデオ、音楽用 CD など再生 
専用ディスクをセツトしたときは、自動的に再生 
が始まります。 


ディスクの出しかた 


〇 リモコンふた内の S 3 または本体の 
トレイ開/閉ポタンを押してディス 
クトレイを開けます 






トレイ開/閉 
ポタン 


►ディスクを取り出す 




ダビング中は、ディスクトレイが開きません。画面を終了させてから操 
作してください。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 








































初期化 


HDD Iil5> <3^ <c?a I5BQ gQ 03 il3 GSM 

BD-RE l~BD-R [DVD-RW QD 棚 [DVD_R«^® 


ディスクを初期化する 


• 新品の BD や DVD ディスクを使ってダビングを行う前には、ディスクの初期化が必要です。 

• 新品の BD や DVD-RW をセツトしたときは、自動的に初期化が始まります。 

•必ず rtor VIDEO],「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 

• 使用済みの BD-RE や DVD-RW ディスクを未使用の状態に戻したい場合は、次ページの手順で初期化をします。 




• 初期化をすると、「タイトル保護設定」 （—116 ページ）されたもの 
も含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容をよ 
くご確認のうえ、初期化してください。 

• 他社のレコーダーで録画した BD-RE をセツトしたときも、「初期化す 
る」「ディスク取り出し」と表示されることがあります。「初期化する」 
を選ぶとディスクの内容が全て消去されます。消去したくない場合は、 
「ディスク取り出し」を選んで決定してください。 

• 「ディスク保護」されたディスクは初期化できません。（ディスク保護 
設定を解除してから初期化してください。）（—117ページ） 

• DVD-RW Verl.O ディスクはビデオフォーマツトおよび写真用 
フォーマツトでの初期化はできません。 

• BD-R/DVD-R は記録後の初期化はできません。 

• デジタル放送を DVD にダビングするには、 「VR フオーマツト」で初 
期化した CPRM 対応の DVD ディスクが必要です。 




ダビングした DVD ディスクを VR フォーマツトに対応していない機 
器で再生したい場合は、ダビングをする前に DVD-RW/-R を「ビデ 
オフォーマツト」で初期化することをおすすめします。 

ただし、ダビング（録画）制限のあるデジタル放送は、「ビデオフォー 
マツト」で初期化した DVD ディスクにはダビングできません。 

工場出荷時設定では、新品の DVD-RW ディスクをセツトすると自動 
的に 「 VR フォーマツト」で初期化されます。新品の DVD-RW をビ 
デオフオーマツトで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマツ 
卜で使いたい場合にのみ初期化操作を行ってください。 



■ DVD ディスクの録画フォーマツトについて 



• デジタル放送を記録 
できる （ CPRM 対応の場合) 


市販の DVD プレーヤー 
などで再生できる 


• 携帯電話やデジタルスチル 
カメラから本機の HDD 
(八ードディスク）に取り 
込んだ写真をコピーするた 
めのフォーマツトです。 


写真をコピーした DVD ディスクをバソコンで確認す 
るときはファイナライズ処理が必要です。 


1 ノ 162 ページ 


■新しい BD の初期化について 

• 新品の BD - RE /- R をセットすると、自動的に初期化が始 
まります。 

• 新品の BD - RE /- R でもディスクによっては、「初期化する」 
「ディスク取り出し」と表示されることがあります。この 
ときは「初期化する」を選び決定してください。 


■新しい DVD ディスクの初期化について 


ディスクの種類 

新品のディスクへの初期化（フォーマット） 

CPRM 対 E 

同 


VR フオーマツトで使いたい 

—自動的に VR フォーマットで初期化されます。 

(工場出荷時)（—33、278ページ） 

ビデオフォーマットで使いたい 

初期化が必要です。 (DVD ビデオフォーマット） 
(—33、278ページ） 

HDD (八ードディスク）に取り込んだ写真を 
保存したい 

—初期化が必要です。（写真用フォーマット） 

(—33 ページ） 




CPRM 対応 


VR フオーマツトで使いたい 

— CPRM 対応の場合は、「初期化する」で決定する 
と、 VR フォーマットで初期化されます。 

— CPRM 非対応の場合は、初期化が必要です。 

► (DVD VR フォーマット） 

(—33 ページ） 

ビデオフォーマットで使いたい 

—初期化の必要はありません。 

そのままお使いいただけます。 
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1 BD 初期化 

この BD — RE を初期化し、未使用の状態に 
しますか？ 

※初期化には5分程度かかる場合があります。 
初期化中は予約録画が実行されないので 
注意してください。 

DVD 初期化 ( VR ) 
DVD 初期化（ビデオ） 
DVD 初期化（写真） 



ディスクを初期化する 


「はい」を選んで決定します 




初期化実行 


本体表示部 


G 


G 门 


U 


初期化開始 


初期化終了 


「確認」で決定します 



操作を終了します 

終了 


HDD (八ードディスク)の初期化について 

• お買い上げ時、八ードディスクは初期化された状態です 
ので初期化の必要はありません。 

こんなときに初期化をします 

•八ードディスク内の番組を消去しても空き容量（残量 
時間）が増えないとき。 

•本機の エラー が発生し、リセット操作をしても改善さ 
れないとき。 

•八ードディスク内のタイトル（録画した番組）をすベ 
て消去し、リフレッシュさせたいとき。 

• 初期化するとすベてのタイトルが消去されます。消去されたタイトル 
は復元できません。大切なタイトルは、 BD または DVD ディスクにダ 
ビングしてから初期化を行ってください。 / 


• 「スタートメニユ _ 」_「各種設定」一「本体設定」 _ 「八 _ ドデイ 
スク初期化」で初期化の操作をします。 （—282 ページ） 



体設定…ハードディスク初刺 U 

"/** [*】午前 tt ： t * 

録画機能設定 

ES 羅機制 ■ 1デジタル is ® 

1 


■誠 

1 



チヤンネル設定 




アンテナ雖 




映像.音声設定 




日付-時刻設定 




クイック起動設定 

[しない]丨 



無展作オフ設定 

[しない]丨 



リモコン番号雖 

[ 1]1 



設定リセット 

1 



八ードディスク初期化 

J 



個人情報初期化 

1 



• 「各種設定」の操作について詳しくは、276ページをご 
覧ください。 


BD 、 DVD テイスクの初期化 


テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


BD や DVD ディスクの初期化の場合、 

ディスクをセットします ry 30 ぺ—ジ 

• 新品の BD をセットした場合は自動的に初期化が 
始まります。 

•新品の DVD - RW をセットした場合は自動的に VR 
フォーマットで初期化が始まります（工場出荷時)。 

•初期化が完了すると、 HDD から BD 、 DVD-RW 
へのダビングができるようになります。 

• CPRM 対応の DVD - R をセットした場合は「初期 
化する」を選んで決定すると VR フォーマットで 
初期化が始まります。「初期化しない」を選んで決 
定すると初期化は行われず、そのままビデオフォー 
マットのディスクとして使用できます。 

スタートメニユーを表示させます 

I 起 

①「ディスク管理」を選んで決定します 


| ■スタートメニュー[ディスク管理] 

午前 ] 


BD や DVD を初期化したり、他の機器で再生できるようにします。 

デジタル放送番組を DVD に記録するには DVD 初期化 ( VR ) を選びます。 

^再生•瞧 

_予約 

ゆ ダビング 


アルバム 


消去 

動画 • 写真 
^ 取り込み 


各種設定 


お知らせ 

*§ 


②「ディスク初期化」を選んで決定します 




デ V てク保議 - |BD や VR フ オーマツ トで記録した DVD を 

' ゾノ心 -1ダビングや消去ができないようにします。 


ファイナライズ II 挂は喆澀だ。再生驗でも 


■ BD - RE 、 DVD - RW を未使用の状態にします。 
(録画番組は全て消去されます。） 

また、未使用の DVD — R を VR フオー マツ トに 
できます。 


① 初期化の種類を選んで決定します 

② 「する」を選んで決定します 





初期化しています。 

□□□□□□□□□□□□□□□■■国 

完了するまでしばらくお待ちください。 
※初期化中は電源を切らないでください。 








接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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エコモー 



エコモードについて 


電源「切」のときに、待機電力を抑える エコモー ドに設定する方法です。 

就寝時など本機を長時間使用しないときに、テレビの主電源を切るような感覚でお使いいただくことをおすすめし 
ます。 



エコモードの設定のしかた 


テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


スタートメニューを表示させます 

_ sms" 

または 

(ふた内） 


「各種設定」を選んで決定します 




1 [■スタートメニュー[各種設定] 




本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

iU 再生•瞧 

_予約 

^0 ダビング 

% アルバム 


消去 

ぎ 

動画•写真 
取り込み 

m 

各種設定 

区 

お知らせ 

金 

ディスク管理 

n ►で選択し決定を押す民るで前の画面に戻る 終了で終了 ] 


「機能切換」を選んで決定します 




■各種雖[機首砌衡 


録画機能設定 |本体' 


f デジタル設定 1 


1エコモード雖 

[しない]丨 


1フア SU ンク設定 

[する]1 


1文字表示雖 

[する]1 


「エコモード設定」を選んで決定します 






■各種雖[機首砌換…エコモード赋 



**/"[*] 午前**:" 

録画機能設定 1本体設定 


■デジタル雖 



[ 1 

I フア SU ンク設定 

[する]1 

1文字表示雖 

[する]1 
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エコモードについて 


「使用する」を選んで決定します 



■各種設定[機首砌換…ェコモード離 


**/**[*] 午前* 


エコモード機能は、以下の制限により待機電力を抑える機能です。 
(本機で予約した番組は録画されます。） 

ご使用の際は「使用する」を選び、本体のエコモードスイッチを 
「入 J にしてください。 

• リモコン/本体ポタン/フアミリンクでの本機の操作や、 
クイック起動ができません。 

• 本機を経由してテレビへアンテナを接続している場合、 
テレビが映らなくなることがあります。 

•電源ランプを除く、本体の表示•ランプを消灯します。 

■郎^ ■ 用しない」 


設定を終了します 

終了 


エコモードを「入 J にする 


エコモードスイッチを「入」にします 



エコモードにします。しばらくお待ちください。 

エコモード中は、本機で予約した番組は録画されますが、 
以下の動作制限がありますのでご注意ください。 

• リモコン/本体ポタン/ファミリンクでの本機の操作や、 
クイック起動ができません。 

• 本機を経由してテレビへアンテナを接続している場合、 
テレビが映らなくなることがあります。 

• 電源ランプを除く、本体の表示.ランプを消灯します。 


〇エコ モードについてのメッセージが約20秒 
間テレビ画面に表示された後、本機の電源が 
切れて エコモー ドになります。 




テレビで放送を視聴中にエコモードを入/切したとき 
ーテレビ画面に、一瞬ノイズが入りますがエコモードを切り換えてい 
るためで故障ではありません。 

エコモード中は待機時の消費電力が削減されますが、リモコン • 本体 
ポタン•ファミリンクによる本機の操作ができなくなりますのでご注 
意ください。クイック起動 （—235 ページ）も働きません。 

エコモード中は、テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約は 
働きません。エコモード「入」状態での予約録画は本機で行ってくだ 
さい0 

本機を経由してテレビへアンテナ接続をしている場合、エコモード中 
はテレビの映りが悪くなることがあります。この場合、アンテナ分配 
器を使って本機とテレビの両方にアンテナを接続することをおすすめ 
します。 

エコモード中でも、以下の機能は働きます。 

一予約録画（テレビに、予約録画中は「予約録画中です。」、ダビング 
予約中は「ダビング予約中です。」と表示されます。） 

ーデジタル放送のダウン□—ド 
一電子番組表のデータ取得 

エコモードになった直後など、エコモードスイッチを「切」にしても 
本機の電源が入らない場合があります。このような場合は、しばらく 
待ってから、電源ポタンを押して電源を入れてください。 


•本機での予約録画やダビング中にエコモードを「入」 
にしたときは、その動作終了後に エコモー ドが「入」 
となります。 

• ファミリンクによるワンタッチ録画中や地上アナログ 
放送などの録画中にエコモードを「入」にしたときは、 
録画を停止するとエコモードが「入」となります。 

-エコモー ドにすると、電源ランプを除く、本体の表示- 
ランプが消えます。 

_エコ モードを「入」にすると_ 


リモコン、本体のボタンは働きません。 
シャープ製テレビ「アクオス」からファミリ 
ンクによって操作することができません。 

ファミリンク対応の「アクオス」で設定した 
ファミリンク予約は働きません。 


エコモードを「切』にする 


エコモードスイッチを「切」にします 



〇本機の電源が入ります。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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準備 


テレビと本饑の準備をする 


テレビで本機を楽しむための準備をします C 


使ってみよう 



この章では、放送中の番組を選局して 
八ードディスクに録画 • 予約録画する 
方法、再生•編集 • ダビングする方法 
について説明しています。 

■本機のリモコンでテレビを操作するときは 

• 本機のリモコンは国内11社のテレビが操作で 
きます。 

• 工場出荷時はシャープ製デジタルチューナー 
内蔵の液晶テレビ r アタオス」が操作できます。 

• デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ r アク 
オス」以外のテレビを本機のリモコンで操作 
したいときは、あらかじめ「テレビメーカー 
指定」（—236ページ）を行ってください。 

r テレビ/レコーダー切換スイッチについて' 

• テレビ/レコーダー切換スイッチは 
本機のリモコンでテレビを操作する 
のか、本機（レコーダー）を操作す 
るのかを切り換えます。 

• テレビを操作するとき 


テレビ側にする 


本機（レコーダー）を操作するとき 





レコーダー 側にする 



テレビ/ レコーダー 
切換スイッチ 

• テレビ操作とレコー 
ダー操作を切り換え 
られます。 


1テレビを操作1 

r レコ-ダ- 

を使う 

1 — 

QI 

> 




テレビ測に 
I レコーダーを操作」 


厂 - 


□E3Q 

n*n \» I (3 

r~i(~i ir~i 



r 關盆 

1- aa-l 

⑽ 

% 




レコーダー側に 




リモコン操作をすると他のシャープ製 BD • DVD 機器も動作してしま 
うときは、「リモコン番号」を設定してください。 

(— 240ページ） 


画 


B-CAS (ビーキャス）カードを 
表面の矢印の方向に差し込みます 


/ 仰- 

! 





『奥まで確実に差し 
込んでください。 

デジタルチューナー内蔵テレビをご使用の場合でも、 
B-CAS 力ー ドは視聴/録画のため、本機にもセツト 
する必要があります。 



テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


電源 



デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」以外のテレ 
ビを本機のリモコンで操作するには、「メーカー指定」操 
作を行う必要があります。（— 236ページ） 
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テレビと本機の準備をする 



レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 


電源 

• もう一度押すと 
電源が切れます。 



エコモードスイッチ 
を「入」にしている 
ときは、エコモード 
スイッチを「切」に 
します。目動的に本 
機の電源が入ります。 


電源が入ると- 



電源を入れると、本体の HDD ランプ、巳 D / DVD ラ 
ンプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行つ 
ていますので、点滅が終了するまで1分〜2分お待 
ちください。（ディスクが挿入されているときには、 
さらに時間がかかる場合があります。） 


□ テレビに向け A びを繰り返し押して、 
テレビの入力を本機を接続した入力 
(「入力 3 J など）に切り換えます 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



シャープ製のファミリンク対応テレビと HDMI 
ケーブルで接続したときは、本機の製品名が表 
示されます。製品名が表示されている外部入力 
を選びます。 

入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに映ります。 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

接続後、初めて電源を入れたときは「初期設定」画面になります。 
初期設定を行ってください。 （—225 ページ） 


■本機の映像が映っているか確認したいときは 

•リモコンの pi ) を押します （— 28 ページ） 

-スタートメニュー 画面が表示されます。 

スター ト メニュー 画面 


■スタートメニュー[再生.編*] 


.*/" 1*1 午前 M :"] 


録画した放送番組を一霣で表示し、見たい番組を選んで再生します。 

八ードデイスクでは部分消去などの 編集 もできます。 

] 13 

• ? 約 

ダビング 

兩 アルパム 

齡 消去 

動画 • 写真 
^ 取り込み 

噪 各種設定 

!▼ お知らせ 

ディスク管理 

►で選択し決定を押す 供る 

で前の固面に戻る絵了で終了 



終了 

〇を押すとスタートメニュー画面が消えます。 

• スタートメニュー画面が表示されないときは 

-手順0を繰り返し操作し、スタートメニュー画面が表 
示される入力を選びます。 

-手順 EI を繰り返し操作しても、スタートメニュー画面 
が表示されないときは、 

-本機の電源が入っているか確認します。 

- エコモー ドスイッチが「切」になってし、るか確認します。 
-本機とテレビの接続を確認します。 

•本機を接続したテレビの入力がスキップ「しない」に 
設定されているか確認します。 

本体ポタンで本機電源の入/切するとき 

(ェコモードスイッチを「入」にしているときは「切」にします。） 

■電源を入れる 



• 電源を入れると、本体の HDD ランプ- BD / DVD ラ 
ンプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行つ 
ていますので、点滅が終了するまでお待ちください。 

•接続後、初めて電源を入れたときは、「初期設定」 
画面になります。 （—225 ページ） 

■電源を切る 


HDD ランプ BD/DVD ランプ 



エコモードスイッチ 

電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても 
電源が入らない場合があります。そのようなとき 
は少し待つてから再度電源を入れてください。 




エコモードスイッチを「入」にしているときは、リモコンや本体での 
操作ができません。 




ファミリンク 



会 

接 

続 

=n* 

眩 

定 

基 

本 

=Ai 

眩 

定 

各 

種 

=n< 

定 

困 

〇 

た 

と 

ぎ 
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je 局 


チヤンネルを選ぶ 

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。 




r<Xl^ - 

• WOWOW や、スターチャンネル、110度 CS デジタル放送は有料放送 
です。事業者との受信契約が必要です。 

• 放送局との契約については、222ページをご覧ください。 

• CS 放送を選局したとき、テレビ画面が暗く放送が映らない場合がありま 
す。「現在放送されていません。番組表などで放送時間を確認してくださ 
い。」のメッセージが表示される場合もあります。 

この場合は手順 u で_を押し、放送のあるチャンネルを選局してく 
たさい。 


• 録画中は、選局の操作ができません。 

• 放送番組によっては、上下または上下左右に黒い帯が付いて見える場 
合があります。（放送局の送信方式によるもので、本機の故障ではあり 
ません。） 


〇 テレビと本機の準備をします ty 36 ぺ-ジ 

• 付属の B - CAS 力ードは、必ずセツトしてくださし)。 
巳- CAS 力ードをセツトしないと、デジタル放送が 
ご覧になれません。（― 222ページ） 

■有料放送を視聴するときは 

• W 0 W 0 W などの有料放送を本機で視聴.録画する 
ときは契約済みの B - CAS 力ードを本機にセツトし 
ておく必要があります。 


〇 放送を選びます 


放送切換 

(i±5i (^bs l_cs I^± a 1 


(地上 D_| 

地上デジタル放送へ切り換え 

(^BSJ 

巳 S デジタル放送へ切り換え 

1 cs | 

110度 CS デジタル放送へ切り換え 


地上アナログ放送へ切り換え 


o データ放送を選ぶ場合 

テレビ/デ-夕 

押すたびに 

(ふた内） 

テレビ放送-* (ラジオ放送）-*データ放送 

% 1 

-デジタル放送を3桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要あ 
りません。 

• ラジオ放送は2009年2月現在放送されておりません。 



選局します 



\J2 I 


岭選局したチャンネルの情報表示 
(自動的に消えます。） 


■▲▲テレビ 
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チヤンネルを選ぶ 


ケーブルテレビや外部チューナー 
など外部機器の映像を見るときは 
(入力切換） 


入力切換 


幻 


(ふた内） 

•押すたびに、次のように切り換わります。 

|~~^ L 1 (外部入力1)一^ L 2( 外部入力 2) 

L - 放送（現在のチャンネル）— i . LINK ( TS ) 

•本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力 
に切り換えます。 

※ i 丄 INK ( TS ) に切り換えたときは本体表示部に 
「丁 in 」 と表されます0 

デジタル放送のチャンネルを 
入力するには （3 桁入力） 


選局時に 


3 桁入力 ^ 

I~ 

(ふた内） 


チヤンネルポタン 


(I 1 丨〜「9 L |7〇/〇1 
で「3桁入力」 


3 桁入力 

•番号を間違えたときは、もう一度 I |を押してか 
ら、チャンネル番号を入力し直してください。 

地上デジタル放送の「4桁目（枝番選択)」について 

• チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、 
3桁目を入力すると、下記の画面になります。チャ 
ンネルボタンで4桁目の番号を入力して選局してく 
ださい。（枝番選択） 

4桁目の入力画面例 



工場出荷時に設定されているチヤンネルー覧 

• 数字ボタンを押して選局できる放送局です。 


関東の東京で受信できるチヤンネルです。 


BS(BS デジタル放送)チャンネル 

地上デジタルチヤンネル 

ポタン 

テレビ放送を選んだとき 

チ 給 ル 

放送局名 

チャンネル番号 

放送局名 

チャンネル番号 

UJ 

NHK 巳 S1 

101 

□□ 

NHK 総合 • 東京 

011 

1 2 1 

NHK 巳 S2 

102 

1 2 | 

NHK 教育 • 東京 

021 

m 

NHK 八イビジヨン 

103 

1 3 ) 

- 

- 

□□ 

巳 S 日テレ 

141 


日本テレビ 

041 


巳 S 朝日 

151 


テレビ朝日 

051 

1 6 | 

BS-TBS 

161 

1 6 | 

TBS 

061 

UJ 

巳 S ジャパン 

171 

1 7 | 

テレビ東京 

071 

L§J 

巳 S フジ 

181 

LsJ 

フジテレビジョン 

081 


W0W0W 

191 

1 9 | 

TOKYO MX 

091 

HQ/ol 

スター チャンネノレ 

200 

丨 70 /〇丨 

- 

- 

HU 

巳 S1 1 

211 

UU 


- 

1 12 | 

TwellV 

222 

1 12 1 

放送大学 

121 


巳 S デジタル放送のデータ放送は設定されていません。 

11〇度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組 


表または 


で放送局を選んでください。 


登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで 
選局したいときは、チャンネル設定を行ってください。 
0257〜261ページ） 

チャンネルプランは2009年2月現在のもので、変更さ 
れることちあります。 


-3 


データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。 

選局ポタンで選ぶ場合、スキップ設定（— 249、258、261ページ） 
したチャンネルは飛び越します。 

リモコンの数字ポタンに登録されているチャンネルの確認や変更につ 
いては、257、261ページをご覧ください。 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


39 





































































































電子番組表 


デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。 

電子番組表の表示について 

•本機の電子番組表は、デジタル八イビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する「モード1」 
と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する「モード2」、番組表の横に予約リストが表示される「モード3」の3つの 
番組表を表示できます。（工場出荷時は、「モード3」となっています。）設定は、「スタートメニュー」-「各種設定」一「デジタル設定」 
-「番組表設定」一「表示方式設定」で行います。（—256、285ページ） 

• D 映像ケーブルで接続し、 「D 映像出力設定」（― 280 ページ）を 「D3/D4/D5」 に設定しているとき 

• HDMI ケーブルで接続し、 「HDMI 映像出力設定」 （—280 ベージ）を「才ート」、 「1080/60p 固定」または 「1080i 固定」にしているとき 
_上記以外のテレビ (S 映像ケープルや AV ケーブル接続にしている)では、チャンネルが縦方向に並んだ3時間表示の番組表となります。 
-デジタル八イビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表（モード1 ) にしているときは、「6時間表示（き 

め細かい文字)」と「3時間表示」の選択ができます。 

切り換えは次の方法で行えます。 

-リモコンふた内のを押す。 

「6時間表示（きめ細かい文字)」句「3時間表示」と切り換わります。 

•「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」一「文字表示設定」0 283ページ）で切り換えられます。 


モード3 

予約リストと番組表を並べて表示 


予約 


チヤンネル□ゴ— 

予約リスト 
(—81 〜83ページ) 

予約情報一 


選んでいる番組 
チャンネル番号 


今見ている放送の種類 

p - 番組情報と録画予約の録画先や録画画質などを示すマーク※1 
—レコーダー（本機）の番組表であることを表します 



数日分の番組表が表示 
でぎます。 

テレビ放送…8日分 
データ放送…最低1日分 


チヤンネルが登録されて 
いるリモコンのポタン 


時間帯 


in : 敁 :: .n s ：： — カラ ― ポタンで選べる機能 


L モード2とモード3の番組表では、1つの放送局から2つ以上 
の番組が放送される場合に空白の番組枠が表示されます。 
番組の選びかたはモード2をご覧ください。 


40 


※1番組情報と録画予約の録画先や 
録画画質などを示すマーク 


※2ジャンルを示す マーク 


マーク 

内容 


録画予約(本体の HDD) している番組 


裏録予約(本体の HDD) している番組 

藝 

予約情報書き込み専用ディスクでの 
予^ 

あ 

有料放送 

m 

録画でぎない番組 

_ 

コピーに制限がある番組 
•1 回だけ録画可能な番組 
•ダビング1◦の番組 （—54 ページ） 


マーク 

ジャンル 

マーク 

ジャンル 


ニュース.報道 

巧 

映画 


スポーツ 


アニメ • 特撮 

V.P 

情報 • ワイド シヨー 


教養- 

ドキュメンタリー 

因 

ドラマ 

H 

劇場 • 講演 


音楽 


趣味 • 教育 

肉 

バラエティー 


福祉 


「ジャンルアイコン設定」（—285ページ）により、マークを目立たせること 
ができます。 
























































































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


モード1 

縦にチャンネルを並べ、横に6時間分を表示 

• 「文字表示設定」（― 283ページ）で「する（きめ細かい文字)」 
を選択しているときに表示できます。 


■ .』 " F «9 B 

0午後10時 

1 午後11時 0午前0時 

«午前1時 

膝■打め 

EK * ■ネットニュース | uSHK ニュース7 | g ハッ刀!<日_島 

b««b |〇〇> U - んノぴ 

B アニメ • そ W じ■(•ま5 |8|«»«ポロ |[ CCTI 会 

EW-sne 

S ニュースアルファ 

卜日*®秘覊 SKG て 



1 

S ニュース®** 

トスタジォサッヵ- 


B チヤンネルプラン 

| s =3 -ス.ス-パ- 

S ウエザーナウ 

0 白夜の夜明け 

69スタァ⑽日 

SI 夕方パラエティ 

ユーススタジ7ム 9? 

卜ぃ 《5 B 

R 遵ぃ B ご E 

BHS 二:!ース 

(<) まるごとスポーツ 

[ g ® の人®プ□フェツシヨ 

B ドキュメンタリー 

B ランダムニュース 

トトラィ ド汸ンジフィ■ノ | 

| i « i £ 期パ51テイー | h ¥ C サツカ- □実嫌1アフリカ它4時 | r 明日の BB 


画面表ホ 


U モコンふた内の〇を押すたびに 
切り換わります。 


縦にチャンネルを並べ、横に3時間分を表示 

• 「文字表示設定」（->283ページ）で「しない」を選択して 
いるときに表示できます。 



「モード 1 」「モード 2 」「モード 3 」を切り換える 

. 「スタ _ トメニュ _ 」 一 「各種設定」一「デジタル設定」 

一「番組表設定」一「表示方式設定」で、「モード1」 
「モード2」、「モード3」のいずれかを選んで切り換え 
ることができます（-256、285ページ)。 

-「文字表示設定」 （—283 ページ）が「しない」に設 
定されているときは「モード1」の表示のみとなります。 




モード2 

新聞のテレビ欄のように、チヤンネルを横に並べて表示 
• 「文字表示設定」（-*283ページ）で「する（きめ細かい文字)」 
を選択しているときに表示できます。 



モード2とモード3の番組表では、1つの放送局か 
ら2つ以上の番組が放送される場合に空白の番組 
枠が表示されます。 

• ® で番組枠を選ぶと、番組情報が番組表の上 
部に表示されますので内容を確認できます。 

• @を押せば、選局 • 録画予約を行5ことがで 
きます。 


■各種設定[デジタル設定…番組表設定] 


**/**[*] 午前**: i 



番組表の表示方法を選んでください。 
|モード 

I モード 


チヤンネルが縦方向に並びます。 
(時間は横方向に送ります） 


新聞のテレビ欄のように 
チヤンネルが横に並びます。 




モード2の形式で予約リストを 
— ^同時に表示します。 


※機能切換の文字表示設定で「しない」を 
選んだときは「モード1」表示となります。 


:で選択し_を押す_ _で前の画面に戻るで終了 


各放送局が随時最新のデータを送信しています。 

地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間 （—255 ページ）に番組表データを自動で取得します。 

番組表データ取得中は、本体表示部にが表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作 
ができない場合があります。 

電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。 

(空白となります。） 




• 地上アナログ放送は、電子番組表を表示できません。 

電子番組表が表示されない場合については「故障かな？と思ったら」 （ — 297 ページ）をお読みください。 

• デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。 


視聴 録画.予約 


再生•消去 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 


次ぺージへつづく 









































































































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37ページ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

〇 デジタル放送を選びます 

放送切換 

f 地上 23 ( BS J CS I 


6 s ± d ) 

地上デジタル放送へ切り換え 

C BS 1 

BS デジタル放送へ切り換え 

1 cs | 

110度 CS デジタル放送へ切り換え 


. デ-夕腿の場合1 ^ 38ページ 



Q 電子番組表を表示させます 




番組を選ぶには 



テレビと本機の準備をします 

① B-CAS カードをセットします。 

② テレビの電源を入れます。 



番組を選んで決定します 



テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


gwa レコ - v- 電源 

を使う ‘ 

適 


③本機の電源を入れます。 


レコ— ダ—側に 
カチッと 
スライドさせる 


电源 

R 聞 を使う ^ 

適 


④テレビに向けリモコンの A gr を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 


例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



[例] 6時間表示（モード 3) 




画面は、八イビジョン対応テレビと、 D 映像ケー 
ブル （「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ D 5」 に 
設定時）または HDMI ケーブル （「 HDMI 映像出 
力設定」を「オート」、「1080/60(3固定」また 
は 「1080 i 固定」に設定時）で接続した場合を 
例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 
時間表示の番組表（モード 1) となります。 
詳しくは40、41ページをご覧ください。 


放送中の番組 選局 

未放送の番 H 1 〇予約録画完了1 ^ 65、66ページ 


•番組表を消すには 


終了 

または 

























































































































デジタル放送を電子番組表で選ぶ 


番組の情報を見るには 


〇 番組情報を表示します 



Q 見たい番組を選びます 


番組情報が2ページ以上あるときは、^!(次べージ） 
や c ! □(前ページ）を押してページを切り換えられます。 
番組表に戻したいときは 


政 №>1 


•番組を選ぶときに、[3/[3を押して、次/前の時間帯に表 
示を切り換えることもできます。 


番組表を表示する日時を選ぶ 


〇 電子番組表を表示させます 


42ページ 



日時検索画面を表示させます 

^緑 



日付を選びます 


_ da を押すたびに日付が進みます。 

_日付を戻したいときは&を押します。 
日付が変わります。 




表示する時間帯を選んで決定します 




9 

赤 



を押して決定することもできます。 



Q 番組を選んで決定します 



放送中の番組岭選局 


未放送の番組〇予約録画完了 


65、66ページ 



時間表示と6時間表示では情報量が異なります。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 


次ぺージ へつづく© 
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デジタル放送を電子番組表で選ぶ 




お好みのジャンルの番組をさがす 

〇 電子番組表を表示させます P 



ジャンル検索を表示させます 


キーワード検索画面 


赤 


で切り換えます。 


ジャンル検索画面 



ジャン〗レを選んで決定します 






時間帯 


• 3を押すと、番組表示を次のページに送ることがで 
きます。前のページに戻るときは、を押します。 



画面は、八イビジョン対応テレビと、 D 映像ケー 
ブル （「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ D 5」 に 
設定時）または HDMI ケーブル （「 HDMI 映像出 
力設定」を「才一卜」、 「1080/60 p 固定」また 
は 「1080 i 固定」に設定時）で接続した場合を 
例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 
時間表示の番組表（モード 1) となります。 
詳しくは40、41ページをご覧ください。 

電子番組表（モード1 )(-41 ページ）を3時 
間表示にしているときは、ジャンル検索の画面 


に番組終了時刻は表示されません。 


B 番組を選んで決定します 



放送中の番組 I 岭選局 _ 

未放送の番 H 1 〇予約録画完了 1ノ 65、66ページ 


ヂ t 腿通 

| • 3時間表示と6 0毛 


6時間表示では情報量が異なります。 
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キーワードで番組をさかす 

キーワード検索は、番組名と番組情報の文章からキーワード 
と一致する番組を探して表示します。 


電子番組表を表示させます 


42ページ 


キーワード検索を表示させます 




キーワード検索画面 

J &で切り換えます。 

ジャンル検索画面 

キ_ヮ_ドを登録している場合は、手順0に進みます。 


キーワードを選んで決定します 



• 検索結果が表示されます。 


番組を選んで決定します 


「[登録されていません]」を選んで 
占（入力）を押します 




© 


緑 



放送中の番組◊選局 


未放送の番組〇予約録画完了 



時間表示と6時間表示では情報量が異なります。 


登録されたキ_ワ_ドを選び& (入力）を押すと、キ_ワ_ 
ドを修正できます。 

登録されたキ_ヮ_ドを選び& (削除）を押すと、キ_ヮ_ 
ドを削除できます。 


キーワードを入力します 

「文字入力のしかた J — 159ページ 


文字の入力が終了したら、 
ます。 


(入力終了）を押し 






1 ノ 65' 66ぺ-ジ 


b . すでに登録されたキーワードを変更する 


キーワード検索をする 

V_ 


a. キーワードを登録する 


ひらがな J 

1力 ■ 

英数全角 

<1記号1ァ行 EI キ1ク1ヶ1コド 

]|サ行1夕行1 ► 

記号全角 

<►で選択し ® D を押す 

H ) で文字消去 

記号半角 

3で左へ 〇卜」で右へ 

瞧 

n 漢字変換 驪確定 

藭入力終了 



デジタル放送を電子番組表で選ぶ 



接続.設定基本設定 各種設定困ったときは 


確認 基本 視聴 録画•予約再生.消去 
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視聴中の操作 


番組を見なが5使えるポタン 


番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。 


番組情報 • 連動デ■夕放送を見るには 

p 視聴巾に翻麵を表示させます 

番組情報 

• もう一度押すと番組情報が消えます。 



マルチビューサービス 放送などを HDD (ハー ド 
ディスク）に録画して再生する場合は 

• 主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕 
などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー 
再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、 
主映像でお楽しみください。 


Q 麵デ-夕雌を表示させます 

デニタ連動 

• 画面の指示に従って操作できます。 




デ-夕連動 

• 電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、®を押しても 
連動データ放送画面が表示されないことがあります。この場合は、テ 
レビ放送受信後しばらく（約20秒）待ってから操作してください。（表 

示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。） 

デ-夕連動 

• 連動データ放送を終了させるには再度@を押します。 



青 赤 緑 黄 

ロロ ロロ 


主音声 • 副音声を切り換えるには 

番組情報に「■音声」表示がある場合 

(ふた内） 


• ボタンを押すたびに音声が切り換わります。 


チヤンネル表示を表示するには 


英語 


Q 視聴中にチャンネルを選びます 


0 

選局 

Q 





チヤンネル表示 

巳 S デジタル放送の例 


ぢ10 2 


二重音声番組のとき 

•主—►副- ► 主/副-►王 

マルチ音声（ステレオニ重音声）番組のとき 

• 音声1—音声2……音声8 %—音声1 

V _/ 

※番組により音声の数は異なります。 
•モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わ 


りません。 
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(自動的に消えます。） 






































































































番組を見ながら使えるボタン 


字幕を切り換えるには 

番組情報に「〇字幕」表示がある場合 



ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。 


主映像と副映像を切り換えるには 

番組情報に映像」表示がある場合 

IWI 

(ふた内） 

• ボタンを押すたびに映像が切り換わります。 


»映像 I 




音声切り換えについて 

• マルチ 音声（ステレオニ重音声）番組を受信したときは、前回の選択 
に関わらず「音声1」が選択されます。 

• 二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択され 
ます。 

• 二重音声やマルチ音声（ステレオニ重音声）のときの言語表記は、放 
送からの情報による表示であり、必ずしも表記どおりでないことがあ 
ります。 

• 二重音声放送を録画する場合については、「故障かな？と思ったら」 
(—304、310ページ）をご覧ください。 

字幕を消したいときは 

• 視聴メニューで「切」を選んでください。 

• 「字幕表示設定」 （—285 ページ）が「する」に設定されているときは、 
字幕は消せません。「しない」に設定してください。 




連動データ放送の録画について 

• テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質 
(—55 ページ）を 「 DRJ 「2倍」「3倍 」 「HD 〇〇 J に設定して録 
画すると、テレビ放送と共に録画（記録）されます。 

•「 DR 」 「2倍」「3倍」 rHDOOJ で録画（記録）した連動データ放送 
は、放送視聴時と同じ操作で再生することができます。（再生時の制限 
を行っている放送局もあります。） 


視聴メニューによる切り換え 

n 視聴中に視聴メニューを表示させます 

視聴メニ: L - 〜 

I 


(ふた内) 


Q 機能を選んで決定します 



(例：字幕を選んだとき） 



Q 機能を切り換えます 



•字幕を消したいときは「切」にしてください。 
- 〇を押すと視聴メニューは消えます。 



再生時の番組情報について 

HDD (八ードディスク）に 「 DRJ 「2倍」「3倍」「5倍」「7倍 」 「HD 
〇〇」 で録画した番組を再生したときも、〇を押すと録画した番組 
の番組情報を表示して確認することができます。 

※ ㈠ ロロ（ハードディスク）に 「 DR 」 「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 
rHDOOJ 以外の録画画質で録画したタイトル（録画した番組）や 
DVD ディスクに記録されたタイトル（記録された番組）の場合、 
番組情報画面は表示されません。 

番組情報画面 


■ 




〜サンドニ • フランス競技場で録画〜 

【解説】 〇〇〇〇 【アナウンサー】 〇〇〇〇 


HDD (ハードディスク） 
のタイトル名表示欄 


番組情報/入力情報 
表示欄 


1 ■入力情報 


▲ 

映像 1 

080 i 

音声 

ステレオ 

視聴年齢 

制限なし 

光出力録音 

不可 

ジャンル 

— 

スポーツ 






接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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タイムシフト視聴 


HDD 


ご DRf 2 iSj 3倍 T 5倍 17倍 TSXPlXPTSPl ； LPlEP 】 


本機のチュ-ナ-で見ている番組を- B 寺停止•顆しする (タイムシフト視聴) 

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。 

タイムシフト視聴をするためには、「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」一「タイムシフト視聴設定」 
で30分、60分、90分のいずれかを選びます。（選んだ時間分、さかのぼって視聴できます。） 

タイムシフトの設定は 1ノ 284 ぺ-ジ 



—㉝ g — 

©早送り•早戻し可能 


タイムシフトの種類 


■ 「ちょっと待って」視聴 


来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」 
用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」 

①一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始 


時停止] 




■ 「今のシーンをもう一度」視聴 

見逃したシーンを見たいとき 
〇戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始 


10秒戻し ^ 

□ ; 


■タイムシフト視聴中に 

• 早送りや早戻ししたいとき 



• 不要な箇所 （ CM など）を30秒単位で飛ばしたい 
とぎ 

30秒送り 

□ 

• 「今のシーンをもう一度見たい」とき 

10秒戻し 

□ 

• 現在時刻の放送に戻りたいとき 

[■ 停止 1 




• タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのた 
めの一時的な録画をします。 

次の場合はタイムシフト視聴はできません。 

• タイムシフトを「しない」にした場合（「タイムシフト視聴設定」 
(—284ページ）で設定してください。） 

• データ放送、アナログ放送、外部入力の場合 
• 録画禁止の番組や著作権保護による場合 

• BD または DVD 使用中（本機の BD / DVD ランプが点灯しているとき） 

• i . LINK 入力録画中 

• HDD の残量が少ないとき 


タイムシフト視聴をするときの画質について 

• 録画画質 「 DR 」 （放送画質）となります。 



- 

• タイムシフト視聴は、本機の HDD (ハードディスク）のタイムシフト 
用エリアに視聴中のデジタル放送を常に自動録画することにより行わ 
れます。 

• さかのぼって視聴できる時間は、初期設定や「タイムシフト視聴設定」 
で設定した時間 （30 分/60分/90分）の範囲です。 


一時停止状態が15分以上続いたときは、一時停止状態は解除され再 
生となります。 

タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴 
が停止され、録画されるチヤンネルの現在放送画面に変わります。 
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本機のチューナーで見ている番組を一時停止 • 早戻しする（タイムシフト視聴) 




タイムシフト視聴中の早戻し/早送り速度 

► H ( 約 2 倍速 ）- 0 ( 約1〇倍速 }- 

_H ( 約 100 倍速 } - 0 ( 約 3 〇倍速 〕 . 

タイムシフト視聴中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の 
放送に戻ります。 


タイムシフト操作 


HDD モードを選びます 

• [bd/hdd] を押すと、 HDD モードと BD / DVD モード 
が切り換わります。 

• 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作 
します。 


タイムシフトの操作をします 
■ 「ちょっと待って」視聴 

〇丽が止まる 

I ——時停止マーク 

• マークはしばらくすると自動的に消えます。 


Q 


一時停止したところからタイムシフ 
卜視聴を開始します 


または 

再生 マーク 


再生 




〇続ぎが始まる 


「今のシーンをもう一度」視聴 


10秒戻し 

□ 


いずれかを押して戻します 


■タイムシフト視聴中の早戻し/早送り 

は! ""^^^^または^し^^^^^ 




押すごとに早送り/早戻しの速度が変わります。 
現在放送されている番組の手前になると現在の放 
送に戻ります。 


再生 ' 


を押すと、通常再生になります。 


タイムシフトを終わるとき 

◊現在の放送に戻ります 


■停止 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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録画について 


録画をする前に 


本機の HDD (ハードディスク）に録画•予約録画をする前にお読みください。 


録画の種類について 



放送中の番組録画 R 



電子番組表から 
日時•チャンネル指定 






日時•チャンネル指定^ 



予約設定 • 変更などについて 


予約の詳細設定 
をする 



予約した内容を確認 • 
変更•取り消す 



(炉秘钱 - 

• 外部入力および放送を直接 BD や DVD ディスクに録画することは 
できません 。 HDD (ハードディスク）に録画した後、 BD や DVD 
ディスクにダビングしてください。 

• 予約の最大件数は62番組です。それを超える予約はできません。 
(件数には電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、ダビング予約、 


休止中の予約が含まれます。予約書き込み機能は含みません。） 

• 62件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示さ 
れます。不要な予約を取り消してください。 

• ダビング中は、予約設定はできません。 

予約録画実行中の制限について 

• 通常の予約（表録画予約）または裏録予約が実行中（録画中）の場 
合は、実行中の予約と時刻の重なる新たな予約は設定できません。 
一通常の予約が実行中の場合は裏録予約のみ設定できます。 

一裏録予約が実行中の場合は通常の予約のみ設定できます。 

一通常の予約と裏録予約が両方とも実行中の場合は、予約は設定で 
きません。すぐに予約を設定したいときは、通常の予約録画を停 
止させてから設定してください。 



_ ) 


■本体表示部のあかりが気になるときは 

• 電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバック 
ライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、 
バックライトを点灯しないようにすることもできます。 
(—284 ページ「液晶設定」） 

• エコモード中は、予約録画中でも本体表示部のパックライトは 
点灯しません。 
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チ^ f 


■予約録画のしかた 


番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まり 
ます。 

時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を開 
始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わります。 
既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されま 
す。画面に従って操作し直してください。 


■操作中に録画開始時刻が近づいた場合 

• 巳 D や DVD ディスクの再生中であれば、テレビ画面にメッセージ 
が表示されます。再生中のメッセージは、「メッセージ表示設定」（— 
283ページ）で消すことができます。 

• HDD (ハードディスク）の編集中であれば、編集は中断されて予 
約録画が行われます。（録画画質が SXP 以下の予約） 

•巳 D や DVD ディスクのタイトル名変更などの操作中であれば、変 
更は中断され、予約録画が行われます。 

■八イビジョン放送をそのままの画質で録画 • 
ダビングするには 

• 録画画質 「 DR 」 で HDD (ハードディスク）に録画してくださし、。 
(—55、61、65ページ） 


■八イビジョン画質で長時間録画するには 

• 録画画質「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 「 HD 〇〇 J で HDD (八一 
ドディスク）に録画してください。（—55、61、65ページ） 

• 放送データを圧縮した八イビジョン画質で長時間録画できます。 


■延長される可能性のある番組の録画をするには 

• 電子番組表から予約した場合は、「延長」は自動的に「入」に設定 
されます。 （—68 ページ） 

• アナログ放送を予約したときは、番組延長はありません。 y 
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レコ-ダ’- 
を使ぅ 

I - •*-! 

圆 


テレビ側に 


録画中に別の番組を見たい場合 

放送中の番組を録画中に別の番組を見たいときは、テレビ側 
のチャンネルを切り換えます。テレビのリモコン、または本 
機のリモコンが使えます。 

■本機のリモコンで操作するとき 


テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にします 


レコ-ダ- 


を使う 



テレビ側に 



選局ポタンで、テレビのチヤンネル 
を切り換えます 

• 詳しくは38ページをご覧ください。 


録画した番組の構成 


(例：録画リストの画面） 


録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として 
記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示 
され、再生や編集ができます。 （—92 〜97ページ） 

•タイトルは「チャプター」マークをつけることによりさ 
らに区切ることができ、あとから検索するときに便利で 
す。 （—63 ページ） 

•「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的 
に一定時間ごとにチャプターが区切られます。 

(― 278ページ） 

• 「タイトル」「チャプター」「録画リスト」の関係は以下の 
とおりです。 


■録画リスト （HDD :放送番組） 


(/**【*】午前* 


HDD 残断連： H3S1 20時間10分) 


BS 103 SHK h 肉春のイタリア 

**/**[*] 午後1〇 : 〇〇 60分_ 1蟀〇 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 

1 B3D 






番組7 

番組8 

番組9 

番組10 

番組11 

番組12 






12 

番組13 

番組14 

番組15 

番組16 

番組17 

番組18 

13 


15 

16 

17 

8 


ぐで選択し dD を押す dDni ®_ に戻る dD で終了 a 動画アルバム■表示方法 gd 見どころ_鼸メニ 


『ヨーロッパ春の旅』\_ 

イタリア編（タイトル A ) 


花-フイレンツエ- 

水バニス- 

永遠-□—マ- 


(チャプター 1) (チャプタ_2)(チャプタ_3) 

ドイツ編（タイトル B ) 

城-ノイシュパンシュタイン- 

道-□マンテイツク街道- 


(チヤプタ_1) 


(チャプター 2) 


タイトル A 


チャプター1 

チャプター2 

チャプター3 


タイトル B 

チャプター1 

チャプター2 


これを短編小説に例えると、次のような関係になります。 
• タイトル=話 
•チャプター=章 

• チャプターマークを付ける=しおりをはさむ 
•録画リスト=もくじ 



チヤプターマーク 


タイトル 
(第1話全体） 

チャプター 
(第1章全体） 

チャプターマーク（しお 
り）と チャプターマーク 
の間がひとつの チャプ 
夕_ ( 章）です。 


録画をする刖に 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 











































































































































































































録画をする前に 


ディスク残量(録画可能時間)を確認する 


〇 残時間を確認したいディスク （HDD 
または BD / DVD ) を選びます 


ディスク情報の確認 

P ディスク薩を表示させます 

画面表ホ 

(ふた内） 


〇 ディスク残量（録画可能時間）を表 
示させます 


残量表示 

S 


:内） 


テレビ画面と本体表示部に、選択しているディスクの残 
量（残量時間）が表示されます。 

残量時間が100時間以上あるときは、「分」は表示され 
ません。 


画面表示（例） 


ディスク種別 ： HDD 

残時間 ： da _ 80 時間 10 分 


本体表示部（例） 


80： 10 



表示を消します 


残量表示 


:内） 


残量表示ボタンを押さなくても、表示してから1◦秒後 
に自動的に表示は消えます。 


^ - 

• 残量が足りない場合は、録画や予約ができないことがあります。 

• 表示される残時間は、その時点で受信中の放送のきめ細かいシーンの多 
い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。 

• 録画（ダビング）できない BD や DVD ディスクがセットされた場合は、 
「残〇時間〇〇分」や空欄で表示されます。 


LIVE HDD 

腿醐 

m 臞 

1卜 D[^J 残80時間10分| | hd[§§J 残〇時間30分| 

T 1 U 

ell 〇 


; 



1 



HDD 残時間 BD 残時間 


Q 表示を切り換えます 



(ふた内) 


押すごとに、 


「残量時間< y 



live HDD 放送番組 


HD 画残80時間10分 
T 1/1〇 
C 1/1 〇 

•00 ：50:10 
©00 ：30：30 


「カウンター表示* 2 」 


•00 ：50：10 
@00：30：30 


「消える」 

※ l 残量時間が100時間以上あるときは、「分」 
表示は表示されません。 

※2録画 • 再生 • タイムシフト視聴のときにカウン 
ター表爪します0 




•ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。 
• 一部の市販の BD ビデオでは、チャプターやカウンターの総時間表示が出ないことがあります。 
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HDgg 残 80 時間 10 分 
1/10 
Eli/i 〇 


0 >00 
/〇〇 
• 00 


02 : 30 
30 : 30 
30 : 30 


① 


©00 ：30：30 — 
タイトルリ ピー ト 




裏録予約実行中（録画中）の表示 


巳 D-RE 
オリジナル 

HD 固 残 
T 1/3 — 
C 1/1- 
©>00 : 0 
/〇〇 : 3 
しタイトル L 


録画をする刖に 


ディスク情報表示例 

— HDD 側の表示※ 一 BD / DVD 側の表示 


※ HDD (八ードディスク）の再生モードを表示します。 
(「放送番組」か「動画アルバム」かを表示。） 


① ディスクの種類/録画フォーマツトを表示 

•セツトしたディスクの種類を表示 

•オリジナルタイトルを再生しているかプレイリストを再生し 
ているかを表示（他機でプレイリストを作ったディスクの場 
合） 

• DVD ディスクを再生するときは、録画 フォーマツ トを表示 

② 動作表示 

P 再生中（青いマーク） D 録画停止時(赤いマーク） 
コ再生停止時（青いマーク）0録画中（赤いマーク） 
匾録 EI 開始時（赤いマ-ク）■停止中（青いマ-ク） 

③ 現在受信している放送を録画する場合に、選択 
されている録画画質で録画するときの残量時間 

(録画可能時間）を表示 

• 表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質で 
のきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画でき 
る時間の目安です。 

•残時間が100時間以上あるときは、「分」表示は表示されませ 
ん〇 

•録画できないディスクがセツトされたときは、ディスク残量 
表示部が空欄または「残◦時間00分」と表示されます。 

•フアイナライズしたビデオフオーマツトのディスクをセツトした 
とき、および、フアイナライズした VR フオーマツトの DVD-R を 
セツトしたときは「フアイナライズ済」の表示になります。 

•録画画質を 「DR」 「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「HD 〇〇」 
に設定しているときは、放送に応じた表示となります。 


デジタル放送 


八イビジョン放送 
標準テレビ放送 


アナログ放送 

SXP| 高画質モード 


④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイ 
トル数を表示 

(停止中はディスク内の総タイトル数を表示） 

⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/その夕 
イトルの総チャプター数を表示 

(停止中はディスク内の総チャプター数を表示） 

⑧ 再生中は、カウンター/再生中のタイトルの総 
時間を表示 

録画中は' 録画開始からの経過時間を表示 
⑦リピート再生をしているときに表示 


_ ) 


• 通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、残 
量表示が通常よりも早く減ります。 

•選択している録画画質で HDD (八ードディスク)の残時間が5時間を切つ 
たときは、画面左下に「_」のマークが表示されます。 


②③④⑤❻⑦ 


a, 


調 


3 3 - 1 - 
2 OJL° 


厂 


②③ ® ⑤⑥ S 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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録画をする前に 


デジタル放送の録画について 

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには 

「HDD (八ードディスク)」に録画画質 「 DR 」 で録画する必要が 
あります。 

-放送内容に合わせて HD (八イビジョン画質）や SD (標準画質) 
で録画されます。 

- HDD に録画画質 「 DR 」 で録画した番組は、 BD に画質を劣化 
させることなくダビング（高速ダビング）できます。 

-録画画質「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「 HD 〇〇」で録画すると、 
圧縮した八イビジョン画質で長時間録画することができます。 


■デジタル放送のダビングに使える BD / DVD の 

ディスクについて 

• 136 ページをご覧ください。 

■連動データ放送の録画をするには 

「HDD (八ードディスク）」に録画画質 「 DR 」 「2倍」「3倍」 

「 HD 〇〇」で録画する必要があります。 

-テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放 
送とともに録画（記録）されます。 

-録画した番組は、再生時ち放送視聴時と同じ操作で連動データ 
放送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場 
合があります。 

• スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「7倍」などの長時間録画 
画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。 

また58ページに記載の録画時間まで録画できない場合が多くなります 
ので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく 3倍以上の高画質 
で録画していただくことをおすすめします。 i 


■コピー制御信号について 

デジタル放送で視聴•録画できる番組には、コピー制御信号が含まれています。 


録画可能 
録画禁止 

1回だけ録画可能 2 


ダビング1〇 55 


制限なしに録画 • ダビングが可能です 
録画できません（視聴のみ） 

録画できますが、 HDD から BD または 
DVD 、 i 丄 INK 、 携帯電話などへダビング 
すると HDD のデータが消えます（ムーブ） 
録画できます。 HDD から BD または 
DVD 、 j 丄 INK 、 携帯電話などに9回ま 
でコピーで きます。10回目は コピーで 
はなく、移動（ムープ）となり 、 HDD 
からはデータが消えます 

※1外部チューナーなどから録画したデジタル放送は、 「 AACS 」 
著作権コンテンツ保護技術の規定により BD ディスクへはダ 
ビングできません。そのようなタイトルは、 DVD ディスク 
を使用してダビングしてください。 

※2外部チューナーを経由して HDD (八ードディスク）に録画 
したデジタル放送の番組は、「ダビング10」の番組であって 
も「1回だけ録画可能」の番組となります。そのため、巳 D 
または DVD にダビングすると 、 HDD (ハードディスク）の 
データが消去され、移動（ム_ブ）となります。 


■ 「ダビング10」について 

-ダビング10とは、従来「1回だけ録画可能」であったデジタル放 
送番組を、レコーダー自身に内蔵しているチューナーで受信して内 
蔵八ードディスクに録画したものに限り、 BD または DVD ディス 
クなどへ9回までコピーができ、10回目は移動（ムーブ）となる 
コピー回数を緩和した機能です。 

• デジタル放送番組のすべてがダビング1 ◦ になるわけではありません。 

-テレビなど、他の機器より、 i . LINK ケーブルや、映像•音声コー 
ドを用いて入力した場合は、「ダビング10」の番組であっても「1 
回だけ録画可能」の番組として録画されます。 

-ダビング10のデジタル放送番組は、 CPRM または AACS などの 
コンテンツ保護技術に対応した録画機器および録画用 DVD 、 BD を 
使用したときに録画が行えます。本機は CPRM および AACS コン 
テンツ保護技術を採用しています。 




マルチビューサービス放送などを HDD (八ードディ 
スク）に録画して再生する場合は 

• 主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、字 
幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、ス□一 
再生などの特殊な再生はできません。 


■録画画質と録画される内容 • 楽しめる機能 


※ CPRM (Content Protection for Recordable Media ) とは、デ 
ジタル放送番組に対するコンテンツ保護技術の一つです。デジタ 
ル放送番組を録画 • 再生する場合は、機器および DVD ディスクが 
この技術に対応していることが必要です。 

※ AACS (Advanced Access Content System ) とは、コンテン 
ツ保護技術の一つです。デジタル放送番組を BD ディスクに録画 • 
再生する場合は、機器および BD ディスクがこの技術に対応して 
いることが必要です。 

■用語の解説 

•コピー ：オリジナルの映像を残したまま複製が可能 

なことです。 

•移動（ムーブ） ：八ードディスクに録画した番組の保存場所 
を変える（移動する）ことです。（移動後は、 
八ードディスクに録画されていた番組は自 
動的に消去されます。） 

• 1回だけ録画可能：放送番組から1回だけ録画できることで、 
コピー（複製）はできません。（ダビングす 
ると移動（ムーブ）となります。） 


録画画質 

放送の種類 

DR 画質 

2 倍/ 3 倍/ 

HD 〇〇 

5 倍/ 7 倍 

SXP/XP/SP/LP/EP/MN 

マルチ ビュー サービス放送 
(ステレオニ重音声） 

〇 

視聴中の映像 
(音声は主 • 副両方 
記録されます） 

視聴中の映像 
(音声は主 • 副両方 
記録されます） 

視聴中の映像/音声 

連動データ放送 

〇 

〇 

X 

X 

二重音声放送 

〇 

〇 

〇 

〇 

字幕 

〇 

〇 

〇 

X 

番組情報 

〇 

〇 

〇 

X 

追いかけ再生 

〇 

〇 

〇 

X 

同時録画再生 

〇 

〇 

〇 

X 


※マルチビューサービス（ステレオニ重音声）放送を録画した番組を DVD ディスクにダビングする際に、副音声（音声 2) などをダビングして残し 
^たいときは、あらかじめ録画画質を rSXP / XP / SP / LP / EPJ または 「 MN 」 に設定して、ダビングして残したい音声を選んでから録画してください。 
























連動データ放送や字幕も記録することができます。 
BD - HDW 32/ BD - HDW 35/ BD - HDW 40 の録画日寺間は58 
ページをご覧ください。 

2層ディスクの録画時間は59ページをご覧ください。 


※斗 DR は約 24 Mbps 、 2倍は約1 2 Mbps 、 3倍は約 8 Mbps 、 
5倍は約 4.8 Mbps 、 7倍は約 3.4 Mbps で換算した録画時間 
です。特に2倍 • 3倍 • HD 〇〇の録画時間は、連動データ放 
送が計算値 （2 Mbps ) より大きい放送があり、実際に録画で 
きる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。 




録画（ダビング）した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。 

タイムシフト （—284 ページ）を設定している場合は58ページの表より録画時間が短くなります。 

写真データを記録したり、携帯電話転送用動画を記録している場合は、58ページの表より録画時間が短くなります。 

地上アナログ放送を受信中に表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像 
が録画できる時間の目安です。 

録画画質を 「 DR 」 「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「 HDOOJ にしているとき、デジタル放送受信中に表示される残量時間は、受信中のデ 
ジタル放送 （ HD : ハイビジョン放送/ SD : 標準テレビ放送）が録画できる残量時間です。（残量表示は、目安です。録画できる時間の表 
示ではありません。） 

録画時間は目安です。録画時間は、その性能を保証するものではなぐ実際の録画では、入力映像やその他の条件により表記の時間を下回 
る場合があります。 

スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「7倍」などの長時間録画画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。 
また58ページに記載の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しい番組を録画する場合は、なるべく 3倍以上の高 
画質で録画していただくことをおすすめします。 



地上アナログ放送を 
HDD に録画するとき。 
地上アナログ放送を 
BD にダビングするとき。 


DVD に 

ダビングするとき。 



より長時間 （7 倍） 

高画質 ( SXP ) 
高画質 ( XP ) 
標準画質 （ SP ) 
長時間 ( LP ) 

より長時間 （ EP ) 


MN 68 

MN 65 

MN 37 

MN 13 


約623時間※4約15時間10分※4 


約149時間 
約199時間 
約358時間 
約717時間 


1\/11\105/梟^ 約1345時間 

MN 01 JF 約1434時間 


約3時間30分 
約4時間40分 
約8時間40分 
約17時間20分 
約32時間30分 
約34時間40分 


約6〇分 
約12〇分 
約240分 
約360分 
約480分 


S-VHS 

クオリティ-以上 

S-VHS 
クオリティー 

VHS 

クオリティー 
VHS 

3倍モード 
VHS 

3倍モード以下 


こんなときに 
おすすめする 
録画画質です。 


デジタル放送を 
HDD に録画するとき。 
デジタル放送を 
BD にダビングするとき。 



( DR ) 



長時間 


(2 倍）※1 


長時間 （3 イ苦） 

より長時間 （5 倍） 


HDD 


巳 D 

DVD-RW 

(ハードディスク） 



DVD-R 

(巳 D - HDW 40 
の場合)※ 2 


(25 GB )* 3 

(4.7 GB ) 


参考画質 

( VHS との 
比較） 


HD 06 

HD 02 


馨 


約 89時間※4約2時間10分※4 
約178時間※4約4時間2◦分※4 
約267時間※4約6時間30分※4 
約445時間※4約10時間50分※4 



録画をする刖に 


録画画質と録画時間の関係について 

-録画•ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に大きな差が生まれますので、目的によって録 
画画質を切り換えてください。（下記の表を参照ください。） 

•画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため 、 HDD (八ードディスク）にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質 
で録画するほど、録画できる時間が短くなります。 

• BD に八イビジョン画質で記録（ダビング）する場合は、高速ダビング（—131、136、140ページ）を行ってください。 


録画画質設定について 

-録画画質の細かな段階については、58〜60ページをご覧ください。 

•八イビジョン画質の録画時間は、 BS デジタル八イビジョン放送が録画できる時間の目安です。 
- SD 放送の場合は、記載されている時間より2倍〜3倍長く録画できます。 

• BD の録画可能時間は、最大で48時間です。 


確 


マニュアル 
録画画質 

pXAE 


録画時間(ダビングできる時間) 


12 3 


接続•設定基本設定 各種設定函つたときは 


視聴 録画.予約再生.消去 


次ぺージ へつづく© 
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H D 録画画質 / MN 録画画質 


HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する 


HDD (ハードディスク）に録画するときの、 HD 録画画質 「 HD 〇〇」または MN (マニュアル）録画画質 「 MN 〇〇」 


を、手動で細かく設定できます。 





• H D 〇〇または MN 〇〇の数字が大きいほど高画質で録画できます 
が、録画時間は減ります。 

• 各録画画質と録画時間についての一覧表は、58〜60ページをご覧 
ください。 

58 〜 60 ページの一覧表について 

• HDD (ハードディスク）と BD の録画時間は目安です。 DVD ディス 
クの録画時間は 4.7 GB のディスクを使用したときの目安です。録画 
時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の 
画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。 

• 58〜60ページの表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示 
しています。使用するディスクの種類や録画フォーマツトにより、画 
質が大きく変わる録画画質が異なります。 

• 録画画質 MN 01 〜 MN 04 は、本機で録画•再生するための長時間 
録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。 

• 巳 D や DVD ディスクへの録画画質設定は、ダビング時に行います。 



録画時、録画画質 「 HD 〇〇」または 「 MN 〇〇」を選択し 
た際の、画質を設定します。録画画質の選択については 62 
ページをご覧ください。 


HD 録画画質 



SP 


LP 


EP 


マニュアル録画画質 


CMNOOJ 
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マニュアル録画画質 「 MN 〇〇 J 
を設定する 


テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


スタートメニューを表示させます 


テレビメニユ- 


または 

(ふた内） 


「各種設定」を選んで決定します 






「録画機能設定」一 「 MN 録画画質設定」 
を選んで決定します 



I ■各種設定[ II 画機能設定…_録丽質設定] 


]本^^ 


機能切換 


デジタル銳 


携帯罨話驗雖 


ニュース • 天気録画設定[しない] 


HD 録画画質謎 


[ HD 10] 


MN 651 


録画機能雖 


HD 録画画質 「 HD 〇〇 J 
を設定する 


テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


スタートメニューを表示させます 

テレビンニ:!- 

または 

(ふた内） 


「各種設定」を選んで決定します 




「録画機能設定」一 「 HD 録画画質設定」 
を選んで決定します 




I ■各種設定麵機能設定… HD 録画画質設定] 


■本 


g 帯電話硫設定 

ニユース • 天気録画雖 

[しない ]I 

HD 録酬質設定 

[ HD 10] I 

卜瞻1111質設定 

[ MN 65] | 


機！^換 


丁デジタル設定 


録画画質を設定します 

録画醒 ( HDOO ) を^^ 



選択した録画画質での録画可能時間表示 


設定画面を消すには 

終了 


録画画質を設定します 

麵釀 ( MNOO ) を^® 



■各種設定 機能設定… HD 録醒圏捉] **/**[*] 午前 **:»* 


■各種設定圏1機能設定… MN 録画画質翻 **/**[*] 午前 «»:** 

八イビジョン画質でのマニユアノ囉麵質 「 HDJ を 

1〇段階から^:できます。 

(録画ポタンを押し、録 HB 質 「 HDJ を 
_したときの画質です） 


マニュアル録画画質 「 MNJ を20段階から選択できます。 

(録画ポタンを押し、録画画質 「 MNJ を 
選択したとぎの画質の設定です。） 

3■倍 2■倍 


EP LP SP XP SXP 

i i i i 1 I i i i 1 



長時間—【八イビジョン】 -* 高画質 


長時間— 高画質 

現在の録画画質： HD 10 
現在の残時間 ： H D D 30時間0 0分 

1 


現在の録画画質: MN 49 
現在の残時間 ： H D D 50時間0 0分 

1 


選択した録画画質での録画可能時間表示 


設定画面を消すには 

終了 

0 


HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 




次ぺージへつづく© 
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HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する 


HDD ( 八ードディスク）の録画画質と録画時間 




マニュアル 

録画時間 


録画画質 

録画画質 

巳 D-HDW32 

巳 D-HDW35 

BD-HDW40 

デジタル八イビジヨン ( HD ) 放送 
(巳 S /1 10度 CS デジタル） 


約 

27時間 

約 

44時間 

約 

89時間 

UI 1 

(放送画質） 

デジタル八イビジョン ( HD ) 放送 
(地上デジタル） 


約 

39時間 

約 

63時間 

約 

125時間 

デジタル標準 ( SD ) 放送 


約 

55時間 

約 

89時間 

約 

178時間 




HD10 

約 

41時間 

約 

67時間 

約 

133時間 




HD09 

約 

44時間 

約 

71時間 

約 

142時間 


デジタル八イビジョン 
( HD ) 放送 
(地上デジタル/ 

BS デジタル/ 


HD08 

約 

47時間 

約 

76時間 

約 

152時間 



HD07 

約 

51時間 

約 

82時間 

約 

164時間 

2 倍 


HD06 

約 

55時間 

約 

89時間 

約 

178時間 


110度 CS デジタル） 


HD05 

約 

61時間 

約 

97時間 

約 

194時間 


• 録画画質「2倍」「3倍」「5 
倍」「7倍」 「 HDOO 」 では、 
デジタル標準 （ SD ) 放送 
時は、表記の録画時間よ 
り長く録画できます。 


HD04 

約 

67時間 

約 

107時間 

約 

213時間 



HD03 

約 

74時間 

約 

119時間 

約 

237時間 

3 倍 


HD02 

約 

83時間 

約 

134時間 

約 

267時間 



HD01 

約 

95時間 

約 

153時間 

約 

305時間 

5 倍 



約 

139時間 

約 

223時間 

約 

445時間 

7 倍 

V J 



約 

195時間 

約 

313時間 

約 

623時間 


地上アナログ放送の場合は、録画画質 SXP に自動設定されます。 


SXP 

MN68 

約 

46時間 

約 

73時間 

約 

149時間 


MN67 

約 

49時間 

約 

78時間 

約 

159時間 


MN66 

約 

55時間 

約 

89時間 

約 

179時間 

XP 

MN65 

約 

62時間 

約 

98時間 

約 

199時間 


MN55 

約 

74時間 

約 

118時間 

約 

239時間 


MN49 

約 

83時間 

約 

132時間 

約 

268時間 


MN44 

約 

93時間 

約 

147時間 

約 

298時間 


MN42 

約 

99時間 

約 

157時間 

約 

318時間 

SP 

MN37 

約 

111時間 

約 

177時間 

約 

358時間 


MN33 

約 

124時間 

約 

196時間 

約 

398時間 


MN26 

約 

149時間 

約 

236時間 

約 

478時間 


MN21 

約 

167時間 

約 

265時間 

約 

537時間 


MN18 

約 

186時間 

約 

295時間 

約 

597時間 

し P 

MN13 

約 

223時間 

約 

354時間 

約 

717時間 


MN1 1 

約 

248時間 

約 

393時間 

約 

796時間 


MN10 

約 

279時間 

約 

442時間 

約 

896時間 


MN08 

約 

310時間 

約 

492時間 

約 

996時間 


MN07 

約 

335時間 

約 

531時間 

約 

1075時間 

EP 

MN05 

約 

419時間 

約 

664時間 

約 

1345時間 


MN01 

約 

447時間 

約 

708時間 

約 

1434時間 


HDD / BD の録画時間算出について 

- BS -110度 CS 八イビジョン ( HD ) 放送は約 24 Mbps 、 地上デジタル八イビジョン ( HD ) 放送は約 17 Mbps 、 標準放送 ( SD ) は約 
12 Mbps で算出しています。 

• 2倍は、約1 2 Mbps 、 3倍は約 8 Mbps 、 5倍は約 4.8 Mbps 、 7倍は約 3.4 Mbps で換算した録画時間です。2倍、3倍、 HD 〇〇の録画時間は、連動デー 
夕放送が計算値 (2 Mbps ) より大きい放送があり、実際に録画できる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。 

• スポーツや歌番組などの動きの激しい番組を「7倍」などの長時間録画画質で録画した場合、ブロックノイズなどが目立つ場合があります。 

また標記の録画時間まで録画できない場合が多くなりますので、動きの激しし潘組を録画する場合は、なるべく 3倍以上の高画質で録画していただく 
ことをおすすめします。 
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HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する 


BD の録画画質と録画時間 （ HDD からのダビングのみ行えます。) 

•必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください 0 




マニュアル 
録画画質 

録画時間 


録画画質 

巳 D-RE ( 片面 1 層 25G 巳） 

巳 D-R ( 片面 1 層 25G 巳） 

BD-RE ( 片面 2 層 50GB) 

巳 D-R ( 片面 2 層 50G 巳） 

デジタル八イビジヨン (H D) 放送 
(BS/1 10度 CS デジタル） 


約 

2時間10分 

約 

4時間 

20分 

un 

(放送画質） 

デジタル八イビジヨン (H D) 放送 
(地上デジタル） 


約 

3時間 

約 

6時間 


デジタル標準 (SD) 放送 


約 

4時間20分 

約 

8時間 

40分 




HD10 

約 

3時間10分 

約 

6時間 

20分 




HD09 

約 

3時間20分 

約 

6時間 

40分 


デジタル八イビジョン 
(HD) 放送 
(地上デジタル/ 

巳 S デジタル/ 

11◦度 CS デジタル） 


HD08 

約 

3時間40分 

約 

7時間 

20分 



HD07 

約 

4時間 

約 

8時間 


2 倍 


HD06 

約 

4時間20分 

約 

8時間 

40分 



HD05 

約 

4時間40分 

約 

9時間 

20分 


• 録画画質「2倍」「3倍」「5 
倍」「7倍」 「HDOO」 では、 
デジタル標準 （SD) 放送 


HD04 

約 

5時間10分 

約 

10時間 

20分 



HD03 

約 

5時間40分 

約 

11時間 

20分 

3 倍 


HD02 

約 

6時間30分 

約 

13時間 



時は、表記の録画時間よ 
り長く録画できます。 


HD01 

約 

7時間20分 

約 

14時間 

40分 

5 倍 



約 

10時間5〇分 

約 

21時間 

40分 

7 倍 

V J 



約 

15時間10分 

約 

30時間 

20分 


地上アナ□ク放送の場合は、録画画質 SXP に自動設定されます。 


SXP 

MN68 

約 

3時間 

30分 

約 

7時間 



MN67 

約 

3時間 

50分 

約 

7時間 

20分 


MN66 

約 

4時間 

20分 

約 

8時間 

40分 

XP 

MN65 

約 

4時間 

40分 

約 

9時間 

20分 


MN55 

約 

5時間 

40分 

約 

11時間 

20分 


MN49 

約 

6時間 

30分 

約 

13時間 



MN44 

約 

7時間 

10分 

約 

14時間 

20分 


MN42 

約 

7時間 

40分 

約 

15時間 

20分 

SP 

MN37 

約 

8時間 

40分 

約 

17時間 

20分 


MN33 

約 

9時間 

40分 

約 

19時間 

20分 


MN26 

約 

11時間 

30分 

約 

23時間 



MN21 

約 

13時間 


約 

26時間 



MN18 

約 

14時間 

30分 

約 

29時間 


し P 

MN13 

約 

17時間 

20分 

約 

34時間 

40分 


MN1 1 

約 

19時間 

10分 

約 

38時間 

40分 


MN10 

約 

21時間 

40分 

約 

43時間 

40分 


MN08 

約 

24時間 

10分 

約 

48時間 



MN07 

約 

26時間 


約 

48時間 


EP 

MN05 

約 

32時間 

30分 

約 

48時間 



MN01 

約 

34時間 

40分 

約 

48時間 



巳 D の録画可能時間は、最大48時間です。 


接続.設定基本設定各種設定困ったときは 
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HD 録画画質/マニュアル録画画質を設定する 


DVD ディスクの録画画質と録画時間 （ HDD からのダビングのみ行えます。) 

•必ず 「for VIDEO」、「for General」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 



マニュアル 
録画画質 

DVD-RW (片面 1 層 4.7G 巳） 
DVD-R (片面 1 層 4.7GB) 

の録画時間 

録画画質 

フォ 

VR 

—マット 

ビデオ 

フォーマット 

XP 

MN65 

約 

60分 

◄ — 


MN64 

約 

70分 

◄ — 


MN63 

約 

72分 

◄ — 


MN62 

約 

74分 

◄ — 


MN61 

約 

76分 

◄ — 


MN60 

約 

78分 

◄ — 


MN59 

約 

80分 

◄ — 


MN58 

約 

82分 

◄ — 


MN57 

約 

83分 

◄ — 


MN56 

約 

85分 

◄ — 


MN55 

約 

87分 

◄ — 


MN54 

約 

88分 

◄ — 


MN53 

約 

90分 

◄ — 


MN52 

約 

92分 

◄ — 


MN51 

約 

93分 

◄ — 


MN50 

約 

95分 

◄ — 


MN49 

約 

96分 

◄ — 


MN48 

約 

98分 

◄ — 


MN47 

約 

100分 

◄ — 


MN46 

約 

101分 

◄ — 


MN45 

約 

103分 

◄ — 


MN44 

約 

105分 

◄ — 


MN43 

約 

106分 

◄ — 


MN42 

約 

108分 

◄ — 


MN41 

約 

110分 

◄ — 


MN40 

約 

112分 

◄ — 


MN39 

約 

115分 

◄ — 


MN38 

約 

117分 

◄ — 

SP 

MN37 

約 

120分 

◄ — 


MN36 

約 

122分 

◄ — 


MN35 

約 

124分 

◄ — 


MN34 

約 

127分 

◄ — 


MN33 

約 

130分 

◄ — 


録画画質 

マニュアル 
録画画質 

DVD-RW (片面 1 層 4.7GB) 
DVD-R (片面 1 層 4.7GB) 

の録画時間 

VR 

フォーマット 

ビデオ 

フォーマット 


MN32 

約133分 

◄ — 

MN31 

約136分 

◄ — 

MN30 

約140分 

◄ — 

MN29 

約143分 

◄ — 

MN28 

約146分 

◄ — 

MN27 

約150分 

◄ — 

MN26 

約153分 

◄ — 

MN25 

約156分 

◄ — 

MN24 

約160分 

◄ — 

MN23 

約165分 

◄ — 

MN22 

約170分 

◄ — 

MN21 

約175分 

◄ — 

MN20 

約180分 

◄ — 

MN19 

約185分 

◄ — 

MN18 

約190分 

◄ — 

MN17 

約200分 

◄ — 

MN16 

約210分 

◄ — 

MN15 

約220分 

◄ — 

MN14 

約230分 

◄ — 

し P 

MN13 

約240分 

^— 


MN12 

約255分 

◄ — 

MN1 1 

約270分 

◄ — 

MN10 

約285分 

◄ — 

MN09 

約300分 

◄ — 

MN08 

約315分 

◄ — 

MN07 

約330分 

◄ — 

MN06 

約345分 

◄ — 

EP 

MN05 

約360分 

◄ — 


MN04 

約390分 

◄ — 

MN03 

約420分 

◄ — 

MN02 

約450分 

◄ — 

MN01 

約480分 

◄ — 



DVD-RDL (片面 2 層 8.5GB) 

の録画時間 

録画画質 

XP 

約111分 

SP 

約215分 

し P 

約431分 

EP 

約646分 
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番組録画 


HDD 

: DRl 2 倍 13倍 15倍 17倍 ISXPlXPlSPlLPlEP 】 



|. yj . l ;； VfvRT ^1 



放送中の番組を録画する （5 く 5く一発録画) 

今見ている番組をその場で HDD (ハードディスク）に録画します。 

放送中の番組を BD や DVD ディスクに直接録画することはできません。 



/- 、 l£) ^_| Qu 广 - x 

I• 録画 | \ 口 1 ^~ 1 ロ ノ \mm±i I 


チャフ.夕-マ-ク 

■しぉ J 



ふたを開ける 

□ □口 


r 

□ □□口 



□ □ロロ 



1 1 =) ロ ロ 

ro cxa a 


グ J 




録画画質 

a 


t # 秘嫌 


1回の録画の最長時間 
HDD (ハードディスク）：12時間 
録画できる番組数（放送番組と、動画アルバムの合計） 

HDD (ハードディスク）： 999番組 
「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。（録画予約優先） 
録画が禁止されている番組や独立データ放送（― 333ページ）は録 
画できません。 

録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場 
合は、録画が停止•一時停止する場合があります。 

デジタル放送を 「 DRJ 、 「2倍」、「3倍」 「 HD 〇〇」以外の録画画質 
で録画しているとき、連動データ放送は録画できません。 

録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その 
番組は正常に保存されず、編集やダビングなどができません。 




録画画質と録画時間の関係については、55ページ 
八イビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル放送の 
さまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は 、 HDD (ハードディスク）に 
「 DR 」 で録画してください。また、「2倍」「3倍」「5倍」「7倍 」 rHDOOJ 
で録画すると、圧縮した八イビジヨン画質で長時間録画できます。 



テレビと本機の準備をします 

① B - CAS カードをセツトします c 

② テレビの電源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


輕 


③本機の電源を入れます。 


レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 


電源 

賢， - 


④ テレビに向けリモコンので T を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力 3 に接続したとき 


:: ft 


入力切換 


テレビ 
入力1 
4入力 2 


0入力4 
ぶ 入力5 

i 幼7 


' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ベージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


HDD モードを選びます 

• リモコンを本機に向けて押すたびに、 HDD モード 
と巳 D / DVD モードが切り換わります。電源を入れ 
ると自動的に HDD モードになります。 



HD □モード選択時に」 L BD / DVD モード選択時に 
点灯します 点灯します 

本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作 
します。 




デジタル放送を録画するときは 

• 本機に B - CAS 力ードを挿入してください。 

• 有料放送 （ WOWOW や CS 放送など）を録画するときは、契約済みの 
B - CAS 力ードを本機に挿入してください。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 



次ページへつづぐ 〇 
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録画したい番組を選局します 


放送切換 
QlhD'i ( BS | CS | 地上 Aj 



% 


外部機器（ヶーブルテレビなど）を録画するときはリ 

モコンふた内の Q で接続した外部入力名 （ L 1 など） 
を選んでください。 — 詳しくは39ページ 


■録画画質を変更したいときは 

• 初期状態の録画画質は、一番きれいな画質で録画できる 「 DR 」 が 
設定されています。 

録画画質設定画面を表示させます 


録画画質 

(ふた内） 


録画画質を選びます 







※地上アナログ放送や外部 
チューナーなどから録画す 
るときは、録画画質を八イ 
ビジョン画質に設定しても、 
rsxpj 画質で録画されます。 



% 


録画画質については、 —55 ページをご覧ください。 
八イビジョン放送をそのままの画質で録画する場合は 
「 DR 」 を選んでください。 

「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「 HD 〇〇」で録画すると、 
圧縮した八イビジョン画質で長時間録画できます。 

HD 〇〇または MN 〇〇の設定については、 — 56ペー 
ジをご覧ください。 

残量を確認したいときは、 — 52ページをご覧ください。 


録画を始めます 

ヒ録画!^^^^^^^^^ 





HDD ランプ 


% 


OHDD ランプがオレンジ色に点灯 
〇録画ランプが赤色に点灯 
〇テレビ画面左上に E マーク表示 

電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約2分前を過ぎ 
て録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定されます。 


Q 録画の終了時刻を確認します 

• デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終 
了時刻のメッセージが表示されます。 

録画終了時刻のメッセージ例 


•終了時刻になると、自動的に録画が停止し ます。 
番組が延長しても番組の最後まで録画し ます。 ただし、 
番組が延長した時刻に他のチヤンネルの予約が重なっ 
ているときは、予約録画が優先され ます。 

■録画停止後に電源が切れるよ3にしたいとき 

• 終了時刻を設定した後に (3 を1回押します。 

■終了時刻より前に録画を停止したいとき 

• を続けて2回押してください。 

• 録画と高速ダビングを同時に行っているときは、 
|»)を押すと、どちらを停止するのかを選択す 
る画面が表示されますので、停止したいほうを選 
び@を押してください。 

■録画予定終了時刻の表示について 

• 以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージが 
表示されません。 

•地上アナログ放送や外部チューナー、ケーブルテレ 
ビ （ CATV ) など外部入力で録画したとき。 

• 録画開始時に、番組の終わりまでが12時間を超え 
る番組。 

•録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。 

• 残量が不足するとき。 

• 終了時刻が表示されないときは、 (^^1 を押すまで録画が続 


きます。必要に応じてを押し、録画を止めてください。 

録画終了時刻を変更（設定）したいときは、63 
ページをご覧ください。 

録画中に別の番組を見たいときは 

テレビのチヤ ンネ J レを切り換えて別の番組をご覧ください。 


BBS レコ - 夕 ’’- 
ami を使う 
I- •*-! 

(E 


選局ポタンでテレビのチヤ 
ンネルを切り換えます 




この番組を最後まで録画します。 
終了予定時刻午後 9:00 



(地上 DJ 

地上デジタル放送へ切り換え 

(BS | 

巳 S デジタル放送へ切り換え 

1 CS | 

11◦度 CS デジタル放送へ切り換え 

1地上^) 

地上アナログ放送へ切り換え 


放送中の番組を録画する（らくらく一発録画 








現在の録 SS 質 



• テレビのチヤンネルを切り換えても、録画はそのまま継続されます。 





































































放送中の番組を録画する（らくらく一発録画) 


録画終了時刻を設定し直すには チャプターマーク（しおり）を付けるには 


Q 終了時刻設定画面を表示させます 


録画中に 


匕録画^^^^^ 



電子番組表で番組情報が取得されていないときや、 
地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」は 
設定できません。 


終了時刻を選んで決定します （15 分 




•設定を解除したい場合は、「設定しない（解除)」を 
選びます。 


終了時刻を設定します。 


あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプター 
マーク（しおり）を記録できます。 

■チャプターマークとは 

映像の区切りのことです。（本にたとえると「しおり」のようなものです。） 
お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便 
利です。 


しおり 


しおり 



HDD の録画中や再生中に 


チャプタ-マ-ク 

マークを付けたい箇所で函3 

_ _ _ (ふた 

i =^ [チャプターマークを記録しました 。 j 

(画面表示） 


I ク^^ 

t 内） 


% 

-同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。 


_ ) 


通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、 

追いかけ再生中 （—11 2ページ）はできません。 

1タイトルごとに記録できるチャプター数： 99 
記録できるチャプター合計数： 4000 

BD や DVD ディスクのタイトルにチャプターマークを付けることは 
でぎません。 


録画終了後の動作について 

■ r この番組の最後まで」を設定したとき 

• 番組が延長しても、番組の最後まで録画します。 

■録画終了時刻を設定したとき 

• 設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。 

■録画停止後に電源が切れるよ5にしたいとき 

• 終了時刻を設定した後にを1回押します。 

■終了時刻より前に録画を停止したいとき 

• 6^) を続けて2回押してください。 

• 録画と高速ダビングを同時に行っているときは、 
を押すと、どちらを停止するのかを選択す 
る画面が表示されますので、停止したいほうを選 
び@を押してください。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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ケーブルテレビなどから録画 


HDD 

匚 


TsxpTxpTsp ! 

03 

[ ep ! 






ケ-ブルテレビ (CATV) や外部チュ-ナ-か5の番組を録画する 


ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスや外部チューナーからの映像を録画するときは本機の入力を切り換え、外部機器 
で選局した放送を録画します。 

• 番組を B D や D V D ディスクに直接録画することはできません。 





□F 


I 參録画| \ 1—1 1 ^ // 画停止 ■ I 




ふたを開ける 


% 




icdocd 

I □ロロ 



外部チューナーなどから録画したとき、連動データ放送や字幕などは 
録画されません。 

ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスを使用して HDD (八ードディスク） 
に録画したデジタル放送番組は、著作権保護技術 「 AACSJ 規定により、 
巳 D へのダビングはできません。 CPRM に対応した DVD - RW または 
DVD - R を VR フォーマットで初期化してからダビングしてください。 



テレビと本機の準備をします 


①テレビの電源を入れます。 


②テレビに向けたままリモコンの t ざを繰り 
返し押し、テレビの入力を切り換えます。 


例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは t ^ 37ベ-ジ 



D H D D モ-ドを選びます 

• 押すたびに、 HDD モードと BD / DVD モードが切り換わります。 
電源を入れると自動的に HDD モードになります。 



点灯します 点 CT します 

• 本体正面の HDD ランプが点灯している状態で操作します。 


ケーブルテレビや外部チューナーを 
W 接続した入力を選びます 

リモコンふた内 q 


テレビ画面 （ふた内) 


外部入力 LI L 1 


•入力切換表示 


本体表示部 



I ケーブルテレビや外部チューナーで録 
画したい放送を選びます 



録画を始めます 


録画 


OHDD ランプがオレンジ色に点灯 
◊録画ランプが赤色に点灯 
◊テレビ画面左上に ■ マーク表示 



録画ランプ 


HDD ランプ 自 

録画を止めるとき 

を神し、録画を止めてください。 


(痴极 - 

-外部チューナーなどから録画したとき、デジタル放送は「ダ 
ビング10」の番組でも「1回だけ録画可能」番組として保 
存されます。 

• 外部チューナーなどから録画したデジタル放送番組は、巳 D 
へのダビングはできません。 

• 八イビジョン放送でも、八イビジョン画質にはなりません。 
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本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 



































































































































デジタル放送を電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。 7 日先まで予約録画できます。 
±也上アナ□グ放送の電子番組表は表示できません。±也上アナ□グ放送の予約録画については — 69ページをご覧ください。 




録画フンプ 


HDD ランプ 


% 


予約録画を設定する前に 

•予約したい放送局（チヤンネル）が映っていることを確認します。 

放送局が映らないときは 

• 巳- CAS 力ードは正しくセツトされているか確認してくださし)。（— 
222ぺージ） 

• WOWOW 放送や CS 放送などを録画するときは、契約済みの 
B - CAS 力ードを本機にセツトしてください。 

予約した番組の放送が延長されそうなときは 

• 電子番組表から予約した場合、「延長」が「入」に設定されます。（— 
68ページ） 

-別の予約録画と重なったときは、録画開始時間が早い予約が優先されます。 

予約をしたあとは 

-お出かけになるときや、就寝中（深夜）に予約録画するときは、本 
機とテレビの電源を切ってください。電源を切っても予約録画は働 
ぎます。 

• 本機のコンセントは抜かないでください。予約録画が働きません。 



HDD の残量が少なく録画しきれないときは、タイ 
トル消去（― 66、118〜120ページ）をします。 
•予約録画した番組と同じ時間帯に重複する予約が 
あるときは、予約の重複をお知らせする画面 
(—67 ページ）が表示されます。 

•毎週（毎日）放送される番組を予約したいときは、 
67、70ページをご覧ください。 


テレビと本機の準備をします 

① B - CAS 力ードをセットします。 

② テレビの電源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


輕 


③本機の電源を入れます。 


レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 


sng, 電源 

賢， - 


④テレビに向けリモコンのを繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力 3 に接続したとき 

r 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37 ぺージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


Q 予約したいデジタル放送を選びます 

放送切換 

(地上 D) f BS i CS | 


『テレビ画面の表爪 



画面左上で、選んだ放送の種類が 
確認できます。 


(地上 DJ 

地上デジタル放送へ切り換え 

CBS | 

巳 S デジタル放送へ切り換え 

1 CS I 

110 度 CS デジタル放送へ切り換え 


次ぺージへつづく 〇 
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デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約） 




HDD 


電子番組表予約 


ファミ U ンク 



会 

接 

続 

=ni 

眩 

定 

基 

本 

=/Tj 

眩 

定 

各 

種 

=ru 

定 

困 

〇 

た 
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デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約) 


Q 番組表を表示させます 

卜番組表を表示 

予約 



レコーダー （本機）の番組表 

■ レコ-ダ- ■ 


•接続しているテレビや接続しているケーブルに 
よっては上記の画面にならない場合があります。 
〇 40ページ） 


Q 予約する番組を選んで決定します 

(卜© ►) 放送局の続きがあります 




決定した番組に 
「©」が表示されます。 


% 

翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組な 
ど、電子番組表の使いかたについて詳しくは40〜45ペー 
ジをご覧ください。 

現在放送中の番組を選択したときは、予約（録画）されず、 
選択した番組が選局されます。 


■ HDD (八ードディスク）の残量が不足している場合 

• 手順0で®を押したあと次のような画面になっ 
たときは 、 HDD (ハードディスク）の残量が足りま 
せん。タイトル（録画した番組）を消して 、 HDD (八一 
ドディスク）の残量を増やします。 

現在の H D D 残時間ではこの予約は最後まで実行できません。 

予約実行可能目安： * * 月**日 [*] まで 
HDD 残時間を増やすにはタイトル消去を行ってください。 


おすすめ消去 1 」ス 


おすすめ消去で消す 


「おすすめ消去リスト」を選んで決定を押すと、タイ 
トル消去画面になります。 


^-1つのタイ 


トルを選んで消去する場合 



P 複数のタイトルを一度に選んで消去する場合1 

•上記操作をくり返し、最大20タイトル（ま 
たはチャプター）まで選べます。 

②選び終わったら 


•決定したタイトルには「窗」マークがつきます。 



決定したタイトルを消 決定したタイトルを消 
去した後の予約可能日 去した後の八ードディ 
の目安を表示します。 スク残時間です。 

•も5—度選ぶと、選択が解除されます。 


•消去したいタイトルを選んで決定したら、「する」を 
選んで決定します。 

• 消去が済んだら、〇を押して終了します。 




番組表を消します 

終了 


• 開始時刻になると、録画が始まります。 

•録画が始まると、録画ランプと HDD ランプが点灯 
します。（エコモードスイッチが「入」のときは点 
灯しません。） 

• 電源を切っても録画予約は働きます。 


% 

• おすすめ消去リストで、を押して並び順を変える 
ことができます。 

おすすめ消去リストの表示について 

-予約リスト画面82ページ）で(おすすめ消去) 
を押しても表示できます。 

• スタートメニューの「消去」一「タイトル選択消去」 
を選んでもタイトルを消去することができます。 
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デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約) 


■予約の重複について 

• 手順 Q で^)を押したあと次のような画面になつ 
たときは、既存の予約と重複しています。このよう 
なときは、現在の予約を「裏録予約」にすることが 
できます。詳しくは フ 3ページをご覧ください。 


同じ時間帯に上の«§が表録画予約されています。 

約すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。 
重複予約を休止し予約すると、前の^!を残したまま 
(録画はされません）、新たに予約が入ります。 


手順0で@を押したあと次のような画面になつ 
たときは、裏録予約を含む既存の予約と重複してい 
ます。このようなときは、既存の予約を「休止状態」 
にして、現在の予約を実行させることができます。「休 
止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えること 
ができます。切り換えの操作については82ページ 
をご覧ください。 

同じ時間帚に上の番組が予約されています。 

されている番組を休止して、この！ 

重複予約を休止し予約すると、前の予I 

(録画はされません）、新たに予約が入ります。 


I 

すでに設定された予 
約を彳木止し、新しい 
予約を設定 


すでに設定された予 
約を残す 


ファミリンク対応アクオスからの予約と重複した場合 

• 次のようなお知らせメ ッ セージが表示されます。 


AQUOS から日時の重なる番組が予約されて 
います。 AQUOS の予約は録画されません。 


69ページの手順で日時指定予約や、 

65ページの手順で予約内容を変更したときに、 
ファミリンク対応アタオスからの予約と重複した場合 

• 次のような画面になります 


flLhD 


[*] 午後10:00〜午前0:00 


P 関東圏ネットニュース 


この番組を予約しました。 

AQUOS から日時の重なる番組が予約されています。 
AQUOS で予約した番組は録画されません。ご確認ください- 


[_ ぉすすめ槪リスト ] 

予約設定を終了すると本機の予約が実行され、アク 
オスで予約した番組は録画されません。 

両方の番組を録画したいときは、本機の予約を裏録予 
約してください。ファミリンク予約 [1] (標準）と 
の重複予約については、172ページをご覧ください。 

録画開始時刻になると、録画が始まります。 



■予約した内容を確認 • 変更する 

今もう一度同じ番組を選び決定します。 

「録画日」（毎日•毎週への変更を含む）「開始/終了時刻」 
「録画先」「録画画質」「延長」などが確認•変更できます。 

「変更する」を選び決定します。 

詳しくは —70 ページ手順 〇〜71 ページ手順0 


予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？ 
取り消す I •き込み I 


予約が取り消されます。 

予約内容の確認や変更ができます。 

同じ番組が裏録にも追加予約されます。 

巳□ディスクに予約の書き込みができます。 
(—84 ページ） 



I 裏舒約も 

I 予約の書ぎ込み I 


確認や変更が済んだら 


終了 


■その他のメッセージについては、80ページをご覧 
ください。 

• 80ページに記載されていない エラー メ ッセー ジにつ 
いては、313〜324ページをご覧ください。 




番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。そのようなとき 
は直接録画してください。 

あなたが録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著 
作権法上、権利者に無断で使用できません。 

放送は i.LINK ( TS ) 端子からは出力されません。 

地上アナ□グ放送は、番組表予約ができません。「地上アナ□グ放送 
予約」 （—69 ページ）で予約してください。 


H 通 - 


放送を選んでから 「スター ト メニュー」- 「予約」- 「デジタル 放送 
番組表予約」を選んでも電子番組表が表示されます。 

放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場 
合があります。（「受信機レポート」にメッセージが残ります。 

(— 274ページ)） 

電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、 
あるいは録画予約中にリモコンの電源ポタンを1回押した場合は、予 
約録画終了後に自動的に電源が切れます。 

予約録画に関する注意事項については「録画をする前に J ( — 50 ペー 
ジ）や「故障かな？と思ったら」（->301ページ）を参照ください。 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


録画ランプ点灯 


次ページへつづく 〇 
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デジタル放送を電子番組表で予約する（らくらく予約) 


電子番組表でのデジタル放送の延長予約について 


•スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組 
を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。 
•電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」 

に設定されます。 

予約の内容を設定してください 


録画日 開始時刻 終了時刻 録画先録酬質延長 



• 放送時刻が変更されて他の予約と重なった場合は、録画開 
始時刻の早い予約が優先されます。 


• 予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネル 
の予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組 
の途中から予約が実行されます。 

• 開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画さ 
れます。（放送時刻の変更に対応できなくなります。） 

繰り返し予約の場合、前回録画した時刻の前後2時間以内の番組名が 
類似する番組を上記の時刻内で探して録画します。番組表の情報をも 
とにして働くため、番組表の内容によっては、うまく予約録画できな 
い場合があります。このような場合は、前回録画予約をした時刻に録 
画されます。 


延長を「入 J にした場合 

• 番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。 

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき 


前の番組が延長になつた場合 

•前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられた 
ときでも、予約録画した番組の最後まで録画できます。 

繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき 


午後7:00 


午後9:00 




番組表で予約 > 

野球 延長 ( D 可能性あり = ユース 

i - 予約 ►. 

延長を「入」に設定 

実際 ® 放送 > 

野球 30分延長 

ニュ—ス 


実際 ® 録画 > 

野球 

ニュ—ス 


番組情報をもとに、番組終了まで録画を自動延長- 


午後9:00 


番組表で予約，野球 




ドキュメンタリー K ? ニュース 


実際®録画 > 野球 


午後9:30 


午後10 :30 


実際®放送 > 野球 30分延長 


ドキュメンタリー繰り下げ放送 


ドキュメンタリ -Kf 


I この番組の番組情報をもとに 
録画開始時刻を自動調整 


繰り返し予約 

•日時指定予約から毎週（毎日）予約すると、指定した時間で繰り返し予約を行います。 

•電子番組表から連続ドラマなどを毎週（毎日）予約すると、放送開始時刻が変わったり番組放送時間が拡大されたときでも自 
動的に対応した録画ができます。（前回録画開始された時刻の前後2時間以内で放送が開始される類似した番組名の番組を、検 
索し録画予約します。このとき延長設定は、自動的に「入」となります。「切」にすると放送時間の延長分を録画しなくなります。） 


前回 ® 予約 > 



次回 ® 予約 > 


午後4:00 


eat 覆 

ドラマ 


午後8:00 


検索可能範囲 ドラマ 


検索可能範囲 




午前0:00 


ドラマ 


拡大放送 


繰り返し予約が他の予約の時間と重なる場合、繰り返し予約は自動的に「休止」となり、予約録画は行われません。 
(「予約リスト」に「他の予約と重なるため休止しました」と表示されます。） 




「スタートメニュー」一「予約」一「予約リスト」で次回の録画予約が確認できます。 

次回の予約が正しく設定されないときは、番組名（予約名）を変更してください。 

• 「スタート メニュー」一 「予約」一「予約リスト」で変更す る 予約を選び決定し、 「する」 を選び決定し ます。 予約画面で「詳細設定」を選び決定し、「予約名設定- 
変更」を選び決定し、 「する」 を選び決定し ます。 

タイトル名変更画面で、次回の番組名を入力してください。（文字入力のしかたは、159ページをご覧ください。） 
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• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺ-ジ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

^スタ-トメこ】-を表示させます 
0「予約」を選んで決定します 




テレビと本機の準備をします 

① B - CAS カードをセツトします c 

② テレビの電源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 




③本機の電源を入れます。 


レコーダ _ 側に 
カチッと 
スライドさせる 


Spg, _ 電源 

凰をが 


④テレビに向けリモコンのを繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 






© 


□ 



予約を始める前に、チャンネル設定 （ — 242 〜249、250〜 
259、260〜261ページ）を行ってください。 

デジタル放送を受信していないときは、時計合わせ（—234ページ） 
も行ってください。 

番組が始まる3分前までに予約を完了してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) など、外部機器からの映像を録画するときは、 
外部機器の電源を入れてください。 

外部チューナーから CS 放送や W 0 W 0 W などの二重音声番組を録画 
するときは、あらかじめ「外部入力音声設定」で「ニヶ国語」を選ん 
でおいてください。（― 278ページ） 

ケーブルテレビ ( CATV ) ポックスの接続や操作について詳しくは、ケー 
ブルテレビ （ CATV ) 会社にお問い合わせください。 

スカパーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問 
い合わせください。 




HDD (ハードディスク）には最大12時間まで連続して録画できます。 
予約録画に関する注意事項については「録画をする前に」 （— 50ペー 
ジ）や「故障かな？と思ったら」（― 301ページ）を参照してください。 


% 


外部チューナーなどから録画したとき、連動データ放送や字幕などは 
録画されません。 


HDD 

.DRI2 倍 13倍 15倍;: 


: SXPlXPlSPlLPlEP】 




1 細 dVRlF ォ .11 


日時指定予約 


地上アナロク放送を^！する(電子番組表を使わずに骑勺) 

番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。デジタル放送を日時指定予約することもできます。 

地上アナ□グ放送の番組は、予約メニューから「地上アナ□グ放送予約」を選んで予約します。（「日時指定予約」を 
選んで予約することもできます。） 


ケーブルテレビ ( CATV ) や外部チューナーからの映像も予約録画できます。 71 ページ) 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージへつづく 〇 
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地上アナログ放送を予約する（電子番組表を使わずに予約) 


□ 「地上アナログ放送予約」または「日 
時指定予約」を選んで決定します 


❿ 


诫雖- 

I ^デジタル臓醐 ^I [ ~デジタル I 


外部; U ] 予約 


地上アナログ放送を予約 

- 地上アナログ 放送予約 を選んで決定します。 

電子番組表を使わずにデジタル放送を予約 

- 1日時指定予約 ] を選んで決定します。 


ケーブルテレビ ( CATV ) 放送を予約する場合 

ケーブルテレビボックスを接続していなし、とき 
地上アナ□グ放送を予約 

- 地上アナログ 放送予約 1 を選んで決定します。 

ケーブルテレビボックスを、本機の外部入力1または 
外部入力2端子と接続しているとき 

外部入力予約 ] を選んで決定します。 


% 

-日時指定予約を選んだときは、「地上アナログ放送」「地 
上デジタル放送」 rBS -110度 CS デジタル放送」「外 
部機器」すべての予約ができます。 

• 62件を超える録画予約を完了しようとするとメッセー 
ジが表示されます。不要な予約を取り消してください。 

B . ノ 81ぺ-ジ 

-リモコンふた内の □ を押すと、手順0の画面を 
すぐに表示させることができます。 


Q 設定したい項目を設定します 


予約内容の設定項目 


fol 堀 : h 

p i 今日の日付 1 — 1 明日の日付 I …… |1年後の前日の_ 
週日曜!… I 毎週土曜 I —-[^51 


毎日予約したいときは、 



緑 雀 

•日付を人力し II すときは、 


逢)録画開始時刻.終了時刻 


I 午前〇|— 降前11 …… 降後1◦卜 後1 U (時） 

|QQ1^[oT 1^[Q2|^[Q3| …… |57]^|58|^f59| ( 分） 

• 録画開始時刻の2分前をきったときは、「予約可能時間 
を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。 
予約開始時刻を現在時刻より 3 分以上あけて設定し直 
してください。 

(地上アナ□ク）<-地上デジタル） 

_J _^ _ J _ 

[ lUNK ( TS ) 卜 ~~ - I 外部卜 ~~ » 「CS 卜 ~- [BSJ 

• 手順 0 で「地上アナログ放送予約」を選んだ場合は、 
「地上 A 」、 「外部入力予約」を選んだ場合は「外部」に 
自動設定されます。 

• ケーブルテレビ （ CATV ) や外部チューナーなど、本機 
の外部入力1または外部入力2から入力する予約の場 
合は、「外部」を選びます。 （—71 ページ） 

• H.LINK ( TS )」 で録画できる LLINK 機器はシヤープ製 
のテレビのみです。（アナログ放送は録画できません。） 

※ 「 i 丄 INK ( TS )」 は、「日時指定予約」から予約するとき 
にのみ選択できます。 

feffcJi 1 % 

• 選んだ放送によって異なります。 

• スキップを「する」に設定したチヤンネルは表示されま 
せん。（—249、258、261ページ） 

ケーブルテレビ （ CATV ) など、外部機器を予約するときは 



] 頁目選択 I [内容設定 I I 項目移動！ 


- -71 ページをご覧ください。 
pi HDD | — I 裏録 | 1 

※「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できます。 


■地上アナログ（地上 A ) 放送予約 

① ② ③④⑤⑧ 
予内容を設定してく £さい 



_残時間： 80時間1吩 今回の予約時間：1時間00分 


HDR>h 

し [MUT 


卜疫イ司^倍 I 一15倍!^ [7 {司^ D 10] … [ HD 01 k 


§ N 0 l ]---[ MN 68 HEPk -[ LPHSP >-[ XPMSXP ^ 


※ • 「0円」、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、|>〇〇〇」は、 
デジタル放送を予約するときにのみ選択できます。 

• アナログ放送や外部チューナー（外部入力）など 
は 「 SXP 」、「 XP 」、「 SP 」'「 LP 」、「 EP 」、「 MN 01」 
〜 「 MN 68」 の録画画質となります。 

• 録画先を「裏録」にしているときは、録画画質は 
「 DR 」 に固定されます。 

• 放送の種類を H.LINK ( TS )」 にしているときは、 
録画画質は 「 DR 」 に固定されます。 


70 











































































































































地上アナログ放送を予約する（電子番組表を使わずに予約) 


設定内容を確認して完了します 


完了を 




■予約 

■地上アナログ（地上 A ) 放送予約 


"/** [*] 千前幸 *: i 


予約の内容を設定してください 

チヤンネル 録画先録画画質 


録画日 開始時刻 終了時刻 チヤ: 

[*] fcaiiilll : ■ 〜 kiiimm nil 社 , 


A B ■lil_ — 


_ 残時間： 80時間10分 今回の予約時間：1時間00分 




詳細設定 


r 詳細設定 1 については、フフページ 

予約の重複については、67ページ 

HDD の残量が足りないときは「おすすめ消去リス 

卜」 66 ページ 


予約設定を終わります 


予約設定終了で 




設定画面を消すには 


終了 


開始時刻になると、録画が始まります。 

I - 録画中は HDD ランプが 
オレンジ色点火 7 



録画ランプ点火 7 


ケープルテレビ ( CATV ) や外部チ. 
ナーからの番組を予約する 


169ページの手順〇〜70ページの 
1 手順〇を行います 


チャンネルを確定します 


例1 


ケーブルテレビ ( CATV ) ボックスを接続しないで、 
ケーブルテレビ （ CATV ) を視聴している場合 


70ページの手順0で「地上アナ□グ放送予約」を選択 


(*/**[*] 午前**:** 


■地上アナログ（地上 A ) 放送予約 


予約の内容を設定してください 

録画日 開始時刻 終了時刻チャン:户レ'！録画先録画画質 

liji jl [*1 fcrim ■■ : ETil 〜四 ±te±A | ci3 國， 


_ 残時間： 80時間1吩今回の予約時間: 




1觸〇〇分 


「チヤンネル」 
を選択 


CATV のチヤ 
ンネルを選択 


■ C 13 〜 C 63. 
から選びます 




例2 


ケーブルテレビ ( CATV ) ボックスやスカパーチューナー 
を本機の 「外部から入力」端子に接続している場合 


70ページの手順0で「外部入力予約」を選択 


■予約 

■外部予約 


録画日 


**/**[*】午前**:“ 

I ：ニヶ国語放送の場合、外部入力音声の設定を 

ニヶ国語にしてください。（現在の設定：ステレオ） 
予約の内容を設定してください 
開始時刻 終了時刻 チャン屮ル 録画先録画画質 


K7£im r*i Eaitm ■: ph~ Hi 外部 nn 

■ km 




画面に従って予約の操作を続けます 


ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスやスカパーチュー 
ナーを本機に接続している場合(手順0•例2の場合) 


① ケーブルテレビ ( CATV ) ボックスやスカパー 
チューナーの電源を入れます 

② 録画したい番組を選局します 

• ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスやスカパーチュー 
ナ_に番組予約機能があるときは、番組を予約します。 


_ y 

I •手順0の例2でラ 


!で予約録画したデジタル放送は、著作権保護技術 「 AACS 」 
規定により、 BD へのダビングは、できません。 CPRM に対応した DVD-RW 
または DVD-R を VR フォーマツトで初期化してからダビングしてください。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 

























































































裏録予約 


HDD 

[drI 

iiii 

BD-RE 

1 VRT ビデオ 】 1 




2つの番組を同時に録画予約する（裏録予約) 

巳 S /1 10度 CS /± ti 3 上デジタル放送は、2番組同時に録画できます。 


參本機は BS • 110度 CS デジタルチューナー、地上デジタルチューナーをそれぞれ2つ搭載して 
います。1つは通常の視聴や録画を行うために使われるチューナーです。もう1つは BS / 110 
度 CS / 地上デジタル放送を裏録予約して録画するための専用チューナーです。 BS /1 10度 CS / 
地上デジタル放送の番組を2つ同時に録画（裏録予約）できます。 



で、 2つの番組を同時 I し 録画できます。 


㊣ 


通常の予約録画 (表録画予約） 

または胃画 

録画中の番組は、見ることもできます。 



「裏録予約」 に設定して 予約録画 

録画中の番組は、見られません。 

録画が済んでから再生してください。 



のいずれかを、予約録画/録画/視聴 



のいずれかを、裏録予約で予約録画 


地上アナログ放送は、 

表録画予約します。 
(裏録予約できません。) 



裏録実行中の画面は 
ご覧いただけません。 


番組を同時に録画するには 


メッセージの中の、「裏録予約する」を選ぶ 
(—フ3ページ） 

• 設定中の予約を裏録予約に設定すると、2番組を同時に予約録画で 
きます。 


電子番組表から裏録予約する 
卜74ページ） 

• 「デジタル放送裏録予約」で電子番組表から予約すると、裏録予約 
になります。 

• 新たに予約録画をすると、2番組を同時に予約録画できます。 

日時指定予約で裏録予約する 
(—フ5〜フ6ページ） 

• 「日時指定予約」で、録画先を「裏録」に設定します。 

• 新たに予約録画をすると、2番組を同時に予約録画できます。 

表録画予約のデジタル放送を裏録に変える 
(—フ6ページ） 

• 電子番組表で、予約済みの番組を選んで決定し、予約の設定を「裏録」 
に変更します。 

• 新たに予約録画をすると、2番組を同時に予約録画できます。 


あらかじめ予約録画/ 
録画と重複することが 
わかっているときは 

(地上アナ□グ放送は 



予約中に、予約重複の 
メッセージが表示され 
たとぎは 
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2 つの番組を同時に録画予約する（裏録予約) 





「裏録予約」は、予約録画の操作で設定できる機能です。録画ポタンを 
押して裏録することはできません。 

裏録される番組の録画画質は 「DRJ (放送画質）固定となります。他 
の録画画質に設定することはできません。 

通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、 
残量表示が通常よりも早く減ります。 

地上アナ□グ放送どうしで2番組を同時に録画することはできません。 
「裏録予約」で録画中の番組は視聴できません。 


ヂ 现|ぱ^ 


裏録は、リモコンの録画停止ポタンでは停止できません。 

裏録中に裏録を停止したい場合は、予約リスト画面から実行中の予約 
を取り消します。 （—81 ページ） 


予約中に、予約重複のメッセージ 
が表示されたときは 

■メッセージの中の、勺する」を選ぶ 

予約したい番組と同じ日時に他の番組を予約していた 
場合は、次の操作で裏録予約ができます。 

% 

-電子番組表から予約する場合、同じ日時にすでに予約 
された番組がないと「裏録予約」はできません。 

「スタートメニュー」一「予約」一「デジタル放送裏録 
予約」や「日時指定予約」から行えます。 （—75 ページ） 


〇 予約操作をします 

• 65ページの手順 〇 〜66ページの手順 Q 

〇 すでに同じ日時に予約があるときは、 
メッセージがでます 


上の番組が表録画予約されています。 

と、重なった2つの番組を同時に錄 a できます。 
止し予約すると、前の予約を残したまま 
ません）、新たに予約が入ります。 


^「裏録予約する（画質 [ DR ])」 を選ん 


で決定します 


重複％を休止し予約する _予約しない 




岭裏録予約が完了し、電子番組表に戻ります。 


Q 電子翻表を消します 

または 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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2 つの番組を同時に録画予約する（裏録予約) 



• 「裏録予約」は、予約録画の操作で設定できる機能です。録画ポタンを 
押して裏録することはできません。 

• 裏録される番組の録画画質は 「 DR 」 （放送画質）固定となります。他 
の録画画質に設定することはできません。 

• 通常の録画と、裏録予約した番組の録画が同時に実行されたときは、 
残量表示が通常よりも早く減ります。 

• 地上アナログ放送どうしで2番組を同時に録画することはできません。 
• 「裏録予約」で録画中の番組は視聴できません。 



あらかじめ予約録画/録画と重複 
することがわかつているときは 

■電子番組表から裏録予約する 



テレビと本機の準備をします 

① B-CAS カードをセツトします。 

② テレビの電源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 




③本機の電源を入れます。 


ユ【 _ 側 に L ■レを 3 盖 
スライドさせる j (ju 


電源 


テレビ 

④ テレビに向けリモコンの 巧 を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 


例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺ-ジ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

Q トメこュ-を表示させます 

• リモコンふた内の Q を押すと、手順0の画面を 
すぐに表示させることができます。 




• 裏録は、リモコンの録画停止ポタンでは停止できません。 

• 裏録中に裏録を停止したい場合は、予約リスト画面から実行中の予約 
を取り消します。 （—81 ページ） 



Q 「予約」を選んで決定します 

❿ 
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2 つの番組を同時に録画予約する（裏録予約) 


Q 「デジタル放送裏録予約」を選んで決 



予約確認/変更 . 


予約設定- 

I デジタル放送翻表予約~ ] 


地上アナ□グ放送予約 


デジタル放送^予約 


日獨 ] 


O r 地上デジタル（地上 d ) 放送」 
「 BS デジタル ( BS ) 放送」 
「 CS デジタル （ CS ) 放送」 
のいずれかを選んで決定します 






■诫 


**/**[*] 午前“：** 

绿予約したいデジタル放送を選んでください。 


BS デジタル （ BS ) 放送 


CS デジタル （ CS )] 


% 


62件を超える録画予約を完了しようとするとメッセー 
ジが表示されます。不要な予約を取り消してください。 

81ぺージ 


B 電子番組表で番組を 


選んで予約します66 ぺ—ジ 

6設定した時刻に裏録が実行されます。 

同時間帯に通常の録画、予約録画が行えます。 


乙 




裏録を実行中に点灯します。 


■日時指定予約で裏録予約する 


Q スタ-トメこ：!-を表示させます 


予約メニュ_ 


リモコンふた内の I ~ ] を押すと、手順の画面を 
すぐに表示させることができます。 


Q 「予約」を選んで決定します 

❿ 


■スタートメニュー[予約] 




**/**[*】午前 “:* • 1 


番組表から番組を選んだり、日時を指定して、録画の予約をします。 

予約リストでは予約の内容確認や変更、取り消しなどができます。 

m 

再生•編集 

穆 


ダビング 

% 

アルパム 


消去 

故 

動画•写真 
取り込み 

m 

各種設定 


お知らせ 


ディスク管理 


D 「日時指定予約」を選んで決定します 



予約確認/変更 


予約リスト 


予約驗 


デジタル放送番組表予約」|_デジタル放送裏録予約_ 


地上アナログ放送予約— 


外部入力予約 


% 


62件を超える録画予約を完了しようとするとメッセー 
ジが表示されます。不要な予約を取り消してください。 

81ぺ-ジ 




裏録ランプ 

〇 


録画日、開始•終了時刻、チャンネ 
ルを設定し、「録画先」を選びます 


予約の内容を設定してください 

録画日 開始時刻 終了時刻 チヤンネル 録画先録画画質 

fcjinii ■: fiTil— : □ ■: 漏 1 HB I hdd li. KM 

HDD 残時間： 34 時間 30 分 今回の予約時間：1時間00分 


L 詳細雖 I 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ぺージへつづく 〇 
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2 つの番組を同時に録画予約する（裏録予約) 


0「裏録」を選んで決定します 


予約の内容を設定してください 

録画日 開始時刻 終了時刻 チヤンネル 録画先録画画質 


El?niiBIil- Eiiimm _ ■: 通 BCB | 麵 


HDD 残時間： 34時間30分 今回の予約時間：1時間00分 
L I L _雖 I 


■裁 I 画予約のデジタル放送を裏録に変える 

% 

•予約リストから選んで変更するとぎは （—81 ページ） 


〇 番組表を表示し、変更したい番組を 
選んで決定を押します 


• 録画先は次のように切り換わります。 

p [ w ] — 

※「裏録」はデジタル放送を予約するときに選択できま 
す。（デジタル放送の予約のみ選べます。） 

「裏録」を選択すると、録画画質が 「 DR 固定」になり 
ます。 


□ 設定内容を確認します 

表示の内容でよければ 



Q 「変更する」を選んで、決定を押します 

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？ 


圍で^^ 

〇 予約内容を確認します 


取り消す I |裏鮮約も勤！]」き込み」 


取り消す 予約が取り消されます。 


変更する 


ft 鮮約も酬 

ぼ約の書き込み I 


予約内容の確認や変更ができます。 

同じ番組が裏録にも追加予約されます。 

巳 D ディスクに予約の書き込みができます。 
084ぺージ） 


BS 101 SHK BS 1 

【*】午前11:00~^ 〇:〇〇 S 画質： DR ■: ---- 


この番組を予約しました。 



HDD の残量が足りないときは、「おすすめ消去リスト」 
を選ぶと、録画リストからタイトル（録画した番組）を 
選んで消せます。 （—66 ページ） 


Q 「 ■日時指定予約で裏録予約する」 
の手順 Q 〜手順 〇 を行います 

(―このページ左上） 

- 

• 手順0で「裏録予約も追加」を選んだときは、同じ番組が通常録画 
と裏録画で同時に録画されます。 ; 


p 予約設定を終了します 

終了 
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タイトル A 、\ 

タイトル B ) 

タイトル C ) 

タイトル D ) 

タイトル E J 

タイトル F 
タイトル G ) 

タイトル H ) 

タイトル丨 -)一¬ 



タィトル K ) 

タイトル L 」 


■保存設定（—フ9ページ） 

• 録画した番組の保存方法を設定できます。 

消さないで： 予約録画した番組を誤って消去しないように設定し 
ます。 

重ね録り :毎日 • 毎週予約録画をするとき、古い番組を消去し 
て新しい番組を上書き録画するように設定できる機 
能です。 

※録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル 
保護設定」 （—11 6ページ）で「保護解除」します。 


「消さないで」 


「重ね録り J 



^ ( "第3回放送分 ' 
S f 第2回放送分 
1 [第1回放送分 


毎回放送分をすべて保存 

A 



録画した番組に「タイトル 
保護」が設定され、誤って消 
してしまわないようにしま 
す。まとめて視聴したい番組 
や、シリーズで保存したい番 
組の録画に便利です。 


常に最新の番組だけを保存 

_ A _ 


毎週視聴する番組の録画に 
便利です。 




重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が 
始まったときは再生が停止し、その番組は重ね録りされます。 


■番組詳細情報取得 （—79 ページ） 

• デジタル放送を録画画質 「 DR 」 （放送画質）「2倍」「3倍」「5倍」「7 
倍」 「 HD 〇〇」以外で録画予約したときは、複数の映像や音声の 
ある番組の場合、詳細情報を取得すると、それらを選択すること 
がでぎます。 

※デジタル放送を録画画質 「 DR 」 （放送画質）で録画予約したと 
きは、すべて記録しますのでこの設定はありません。 

※デジタル放送を「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「 HDOO 」 で録 
画予約したときは、音声はすべて記録されます。映像は主映像の 
み記録されます。 

(映像を選ぶことはできません。） 

※地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。 

※番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。 

■映像設定（—フ9ページ） 

• 複数映像のある番組の場合、映像を選択することができます。 

■音声設定（― 79ページ） 

• 複数音声のある番組の場合、音声を選択することができます。 


■予約設定完了 

•予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。（おすす 
め消去リスト画面で HDD (八ードディスク）に録画した番組を 
消去することができます。） 




• デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、 
設定できる項目が異なります。 

• 録画画質により設定できる項目が異なります。 


録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。 

設定できる項目 

■予約名設定 • 変更い79ページ） 

• 番組のタイトル名などを自由に変更/入力することができます。 

■グループ設定（― 79ページ） 

• 録画予約する番組を6つのグループに分けて分類•整理できます 
録画リストのイメージ図 グルー プ① 〜⑧のイメージ図 


/①\ 

! ® \ 

( タイトル G ] 

( タイトル J ) 

( タイ HUH ] 



/②ヽ- 

/⑤ヽ - 

t タイトル A ] 

( タイトル K ) 

[ タイトル丨 ] 


| タイトル L ] 





( タイトル B ) 


( タイトル D ] 





■携帯電話動画記録設定 （—79 ページ） 

• 予約録画した番組を携帯電話，こ転送し、携帯電話で再生するこ 
とができます。 

•予約録画が始まると録画と同時に携帯電話用の動画が本機の 
HDD (八ードディスク）に記録されます。（転送のしかたは 
189 ページをご覧ください。） 

※将来発売されるシャープ製携帯電話と接続して使用する 
ための機能です。この機能は、将来ソフトウェアのアッ 
プデートを行うまで表示されません。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うことで、 
ご使用いただけます。将来デジタル放送のダウン□ー ドによる 
アップデートサービスを行うことが決定しましたら、シャープ 
サボートホームページ 

(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd) 

にてご案内いたします。（2009年2月現在） 


予約詳細設定 


作成 2倍13倍 15倍 T7 倍 TSXPlXPTSPjLPTEP】 


詳細設定する 


ll][a][&ta](a]ffi]^ll(l](l] 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ページへつづぐ 〇 
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詳細設定する 



□□口 

□QQ 

r*n i__ I f* 7 ! 

rnri — m~~i 

□ 口 


詳細設定のながれ 

〇 各録画予約画面で「詳細設定」を選んで 
決定します 


□ 設定項目を選んで決定します 





% 

• 予約録画の条件によって選べる項目が異なります。 


Q 各項目を設定しますペ-ジ 



〇 設定が終われば「予約設定完了」を選んで 
決定します 

❿ 


❿ 

画面例 

予約の内容を設定してください 

録画日開始時刻終了時刻録画先録画画質延長 



HDD 残時間：17時間30分 今回の予約時間：1時間00分 

I I ■徵: 



予約完了後に詳細設定がしたい場合は、予約リスト画 
面から「変更する」を選んで決定し、行ってください。 
(—81 ページ） 


B 予約内容を確認します 



呤電子番組表などが表示されます。 

〇 詳細設定を終了します 

終了 
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詳細設定する 


条件別の設定可能項目一覧 

■デジタル放送を予約録画する場合 
• 予約名設定 • 変更 
• グループ 設定 
• 携帯電話動画記録設定 
• 保存設定 

録画画質 「 DR 」 （放送画質)、「2倍」、「3倍」、「5倍」、 
「7倍」、 「 HD 〇〇 J 以外で予約する場合 
• 番組詳細情報取得一映像設定 
_ 日 FKXh 

■アナログ放送を予約録画する場合 
• 予約名設定 • 変更 
• グループ 設定 
• 保存設定 


各項目の設定 


■予約名設定 • 変更 

① 詳細設定画面で「予約名設定•変更」を選んで決定します 

② 「する」を選んで決定します 

③ 文字を入力し、確定します 

• 文字入力のしかたについては、159ページ 


1诫名驗•変更 


グ JU - プ設定 
携帯電話動画記録離 
保存雖 

予約名の設定-変更を行いますか？ 


予約^^了 


懐かしの蒸気機関車特集 I 


[あ行[か行 C さ行 ifcffi を行 I Iff ] ま行 I や行] 


く ►で選択し 


dD で文字消去 


■グループ設定 

① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します 

② 「グループ1〜 6 J のいずれかを選んで決定します 


ひ約名謎•変更 

携帯電話動画記録設定 
讎詳細情報取得 


予約設踪了 


予約録画した番組をグループごとに 
分類 • 整理できます。 



■携帯電話動画記録設定 

① 詳細設定画面で「携帯電話動画記録設定」を選んで決定します 

② 「する」を選んで決定します 


予約名設定.変更 
グプ設定 


携帯電話動画記録 


保存雖 

翻詳細情報取得 


予約^^ 了 


この垂組の録画時に、携帯電話転送用動画を同時に 
八ードディスクに記録しますか？ 


※携帯電話転送用動画を記録する場合は、その分 
八ードディスクの記録可能時間は少なくなります。 


睡必麵 


■保存設定 

① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します 

② 「消さないで」あるいは「重ね録りを選んで決定します 


. &SE. 

グ Jb - プ設定 
携帯電話動画記録驗 


番組詳細情報取得 

♦ 

予約設踪了 


予約録画した番組の保存方法を設定でぎます。 

没定しない I 通常の録画です。録画したタイトルは 
消去操作により消すことができます。 


録画したタイトルを不用意に消去され 
ないように保護しておぎます。 


■ tPVv-UM 


前回録画してあるタイトルを消して 
録画を行います0 


* 1 r 重ね録り」は、毎日•毎週予約録画をするタイ 
トルを選んだときだけ設定できます。 


■番組詳細情報取得（デジタル放送を 「 DR 」 （放送 
画質)、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 「 HD 〇〇」 
以外の録画画質で予約する場合） 

① 詳細設定画面で「番組詳細情報取得」を選んで決定します 

② 「する」を選んで決定します 


予約名驗•頸 
グ JU - プ設定 
携帯電話動画記録雖 
保#^ 

番組の詳細情報を取得すると、複数の映像や 
音声のある番組の場合、予約時にそれらを 
_することができます。 

番組詳細情報取得 


予約^^了 

番組詳細情報を取得しますか？ 




※取得には数分かかることがあります。 


•映像設定 

① 番組詳細情報を取得します 

② 詳細設定画面で「映像設定」を選んで決定します 

③ 映像の種類を選んで決定します 


予約名雖■変更 



録画予約する映像を選んでください。 

携帯電話動画記録驗 


保織定 

映像1: I 080 i -16：9 

1映像雖 

映像1_画■細 

音 

映像 

♦ 

映像3| 映像3 

予約設踪了 



映像 


•音声設定 

① 番組詳細情報を取得します 

② 詳細設定画面で「音声設定」を選んで決定します 

③ 音声の種類を選んで決定します 


予約名雖.変更 

携帯電話動画記録離 
保賴定 
映像設定 


予約設践了 


録画予約する音声を選択してください。 
往一日本 s 副一英語） 



_ ) 


■設定が終われば 

「予約設定完了」を選んで決定し、内容を確認 
して設定を終了してください。 （—78 ページ） 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 
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予約内容確認 


HDD 

DRI2 倍 13 倍 15 倍 17 倍 ISXPlXPlSPlLPlEP 】 






予約設定時のメッセージについて 


「番組詳細情報取得」（― 79ページ）を行うと、電子番組表でデジタル放送の番組を予約したときに、取得された番 
組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の操作を行ってください。 
• 予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。 


■デジタル録画禁止の番組を予約したとき 


A 

この番組はデジタルコピー禁止になっているので 
録画予約はできません。 


確認 


•「確認」で®を押してください。 



■非契約の有料番組を予約したとき 


A 

非契約の有料麵です。 
予約の設定はできません。 
コード： A 1 03 


確認 


•「確認」で®を押してください。 


■設定した予約が他の予約と重複しているとき 


■ファミリンク [1] (標準）予約（テレビの番 
組表からの予約）と本機の予約が重なったとき 

予約が重なっているとファミリンク [1] (標準）予約が実 
行できないため、お知らせメ ッ セージが表示されます。 

番組表から予約したとき 


AQU 0 S から日時の重なる番組が予約されて 
います。 AQUOS の予約は録画されません。 


日時指定予約をしたり、予約内容を変更したとき 

この翻を予約しました。 

AQUOS から日時の重なる番組が予約されています。 

AQUOS で予約した番組は録画されません。ご確認ください。 


予約 ^ rr 


おすすめ消去 1 」スト丨 


•詳しくは172ページをご覧ください。 


帯に上の番組が表録画予約されています。 

すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。 
1 を休止し予約すると、前の予約を残したまま 
されません）、新たに予約が入ります。 


[_ する挪咖 ) ]C 挪しない 

•詳しくは73ページをご覧ください。 


■ HDD (八ードディスク）残時間がなく 
設定した予約が録画できないとき 

この翻を予約しました。 

現在の H D D 残時間ではこの予約は最後まで実行できません。 

予約実行可能目安： * * 月**日！:*]まで 
HDD 残時間を増やすにはタイトル消去を行ってください。 

|おすすめ消去リスト| 

•詳しくは66、82ページをご覧ください。 
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予約内容確認 


HDD 

:DRl2 倍 13 倍 15 倍 17 倍 ISXPlXPlSPlLPlEP 】 



1 •■如 fWT ビ 7 才 1 



予約した内容を確認 • 変更 • 取り消す 

予約内容を確認•取り消し•休止 • 変更できます。 

予約メニューから予約リストを表示する 



占ず□□口 
—— ^ I QQB 



テレビと本機の準備をします 

① B - CAS カードをセツトします c 

② テレビの鼋源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 




③本機の電源を入れます。 


レコーダ _ 側に 
カチッと 
スライドさせる 


，多 


④テレビに向けリモコンの3を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは LJT 37ベージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


D 予約メこュ - を表示させます 


〇 

(ふた内） 


O r 予約リスト」を選んで決定します 



■予約 


|/** [*] 午前* 


予約廳/変 


確認する 1 ^ Q 
変更する ■=> Q 


へ 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ぺージへつづく© 
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予約した内容を確認 • 変更 • 取り消す 


〇 予約の内容を確認します 


確認だけの場合 


終了 



© ( 3 )( 4 ) © © ® @ 


■棚 1 





: 

/** W 午前** 

M 

Cw 実 h •可能*<パ*[*1まで 1 







— 

ltthD 01 
**/#*[*] 

SHK 齡-赖 S 

糊！):00~视丨:00 [ 

W 

a 

m % 

] |画質 

DR II 酿 

:入 J 




糊日時 CH 

醐名 


録画 

9 c 画質 | 節， 

1 **/M 

*1 午前**:午前 **: m [«D 061] ? 

1<-5格61 




3 **/*» 

*: 锁"：午後 《>:" [舶0811 P 

新# 

m 

合 

HD 

m 休 

4毎日 

午後[舶0511内マニュアル浜□夫人 

索 

S 15il 


5幸*/ •• 

*] 午後"：**〜午前**:“ MD on] f 

ウインブルドン2001 

HD 



6毎日 

午前":午前"：" [M Ml: 玥俺は待ってなし、ぜ 

HC 

团 | 


7毎日 

午前 *«:«*〜 午後**:«« on) E 大リーグ中継 

襄録 \na 


8 **/•* 

*: 午後**:*午後 U:«« [*0 02'； S 俳句の王 S 


HD 

l!li] 


9 *♦/•* 

*1 午前**:**〜午前**:«« [«D oil]B 音楽のある街 

HD 

ISIU . 


10毎日 

赖":午後 •*:" KD on] E 

世界の絶景スペシャル 

HC 

\sa 


11毎日 

午後”：**〜午後…" M0 01.:? 

大相撲中 a 


HD 

刚 


12毎日 

午後**:**〜午後**:** [ISD 0811現 Sunday Love 

HD 

ism 


13毎日 

午前午前 •■: u [M 06:: 

地球の歌 


装 

S (sQ 


14毎日 

午前 *>:« 卜午前 《»:m [®D 081]P 

j- ショップ 


HC 



)5 M/** 

*： 午後":*卜午後“:“ BSD 08.: 

名曲 U クエスト20 

HD 

ism 休 

16 **/*• 

*1 午後":"〜午後":"[*0 02，： 

思い出名曲集 

HD 

l!li] 


17 **/*• 

*j 午後“:午後* " M0 0511 

幸せお便り 

襄録 \m ' 


18 *♦/** 

*1 午前**:**〜午前 “: m MD 031】 P 

将棋名人戦 

HD 

E3 


% で撕 

dD 在押す dD で前の闘に戻るで絵了 

fD ディスク予約 1 1■おすすめ消去1|01]予約休止入/切1|圓で番組*に戻る 


® (® 0 ® 


Q 実行したい項目を選んで決定します 



予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？ 

I 取り消す I I 変更する I ■座偏 M |予約瞻き秘| 


•予約を取り消す場合 

1 ぼり消す I ►確認画面で 


する 



を選ぶ 


•予約を変更する場合 

L 変更する |ぐ各予約設定画面表示へ 


70ページ手順〇〜71ページ 
手順0の手順で変更できます。 


予約リスト画面（手順〇の画面の説明) 


予約リストに表示されるマークについて 


_ 

コピーに制限がある番組 
• 1回だけ録画可能な番組 
•ダビング1◦の番組 

a 

予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定し 
た予約 


予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した 
予約 

_ 

予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約 

裏録 

デジタ)レ放送を「裏録」設定した予約 

驂 

予約情報書き込み専用ディスクでの予約時 

J 

携帯動画が作成されているリストを選んだときに表示され 
ます。 


① HDD (八ードディスク）に予約録画ができる日付けのめやす 

② 予約した番組がコピー制限のある番組（「1回だけ録画可能」 
または r ダビング ioj ) であることを表します 

③ 録画先として指定されたグループ 

④ 保存設定表示 

a :消さないで予約 
s. - 重ね録り予約 

⑤ 設定されている録画画質 
⑧予約録画延長設定表示 

⑦ 予約実行可能表示 

〇： HDD (八ードディスク）の残時間を判定し、録画可 
能であることを表します。 

X : HDD (八ードディスク）の残時間が不足しているた 
め予約録画が実行できないことを表します。 

休：予約休止状態になっていることを表します。 

空白（表示なし）：録画先が「ダビング予約」のときは何も 
表示されません。 

残時間の判定は行いません。 

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可 
能かどうかを表示します。 

⑧ 録画先 

HDD :通常の予約（表録画予約） 

裏録：裏録予約 

0 :予約書き込み専用ディスク 

⑧ディスク予約の入った BD - RE ディスクが本機に入っている 
ときだけ、表示されます。 

ディスク予約の確認 • 取り消しができます。 

⑩おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル（録画した 
番組）を消せます。 ( r ^) 

⑪録画予約を休止状態にしたり、休止状態になっている予約を、 
予約実行可能状態にします。 （ A ) 

同じ日時に設定された予約がある-合は、その予約が休止状 
態になります。 

※休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。 

⑱番組表を表示します。 



休止解除したデジタル放送と重なる予約があるときは 

• 休止状態になっているデジタル放送の予約を実行可能状 
態にしたときに、重複した予約があると、次のような画 
面になります。 


同じ時間帯に上の番組が表録画糊されています。 


約すると、重なった2つの番組を同時に録画できます。 
を休止し糊すると、前の糊を残し fc まま 
(録画はされません）、新たに予約が入0ます。 


休止解除したデジタル放送を裏録したいときは「裏録予 
約する」を選び、決定します。 
































































































予約した内容を確認 • 変更 • 取り消す 


電子番組表（モード 3) の予約 
リストで予約情報を調べる 

•電子番組表をモード 3 (工場出荷時設定）に設定すると、 
電子番組表の画面で予約リストを表示できます。 


電子番組表で、番組を予約します 

I ノ 65ぺージ 



予約リストに予約が表示されます。 



0予約リストの予約情報を確認します 

• もう一度 a を押すと、電子番組表の操作に戻り 
ます。 

• 予約情報を選んで決定すると、予約の取り消し•変 
更などができます。操作について詳しくは、82ベー 
ジの手順0をご覧ください。 


電子番組表（モード 3) の予約リストについて 


予約 U ストの予約情報 


"/**[*] 午後2:00〜午後4:00 

^051©テレビタ日 
スペースウオーズの世界 


録画先： HDD 




DR 


実行：〇 


② ③ 



① 録画先 

HDD :通常の予約（表録画予約） 

裏録：裏録予約 

0 :予約書き込み専用ディスク 

② 設定されている録画画質 

③ 予約実行可能表示 

〇：録画残時間を判定し、録画可能であることを表しま 
す。 

X :録画残時間が不足しているため予約録画が実行でぎ 
ないことを表します。 

休：予約休止状態になっていることを表します。 

空白（表示なし）：録画先が「ダビング予約」のときは何も 
表示されません。 

残時間の判定は行いません。 

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可 
能かどうかを表示します。 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


0PM1O0 
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1 KljlilDRf 拖 13 倍 15 治 l7 ‘_ S 】 

[ sxpIxpIsp ] 

[LPjEPjgHP 

予約書き込み専用アイスク 

靠 BD-RE | BD-R JDVD-RW Q 




お気に入りの _ 専用のディスクを作る (_ 書き込み機能) 


予約書き込み機能とは 

巳 D - RE ディスクに予約情報を書き込み、予約情報を書き込んだディスクを本機にセットするだけで予約録画からディスクへのダ 
ビングまでが自動で行える機能です。予約情報を書き込めるディスクは BD - RE のみです。 

予約録画の操作に慣れているかたに予約情報を書き込んだディスクを作っていただくと、予約録画操作が不慣れなかたでも、あと 
は本機や予約書き込み機能に対応した機器にディスクをセットするだけで予約録画からダビングまでが自動で行えます。 

予約情報を書き込んだディスクは、予約書き込み専用ディスクとなるため、誤って他の番組のダビングに使われる心配がなくなります。 
お気に入りの番組だけを、予約情報を書き込んだディスクごとに録り集めて管理できるので便利です。 



| • 予約書き込み専用ディスクにできるのは、 BD - RE ディスクだけです。 

• 1枚の予約書き込み専用ディスクには、1つの番組を1回だけ録画予 
約できます。 

• 番組表からの予約のみ、予約の書き込みが行えます。 

ただし、毎日 • 毎週などの繰り返し予約や日時変更を行った場合は、 
予約の書き込みができなくなります。 

• 予約書き込み専用ディスクの予約と本機の予約が重なる場合は、どち 
らの予約を行うかを選べます。 

• 「予約書き込み機能」を搭載していない機器で初期化や録画をした 
BD _ RE ディスクには、予約情報を書き込めない場合があります。そ 
のようなときは、本機のスタートメニューから「ディスク管理」一「ディ 
スク初期化」一 「 BD 初期化」を選んで初期化を行ってください。 

• 初期化を行うと、すでに録画されている内容も消去されます。消去さ 
れた内容は復元できませんので初期化の際はご注意ください。 

予約書き込み専用ディスクの予約録画のために一旦 
HDD (ハードディスク）に録画した番組は、予約書 
き込み専用ディスクにダビングされたあと、 HDD 
(ハードディスク）から消去されます。 


予約書き込み専用ディスクを作る 


テレビと本機の準備をします 


① B-CAS 力ードをセットします。 

② テレビの電源を入れます。 



④テレビに向けリモコンので T を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



•入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは| ノ 37ぺ-ジ 

本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 

□ 予約書き込み専用ディスクにしたい BD- 
RE ディスクを、本機にセツトします 



トレイ閉/開ポタン 


一一(新品のディスクをセツトしたときは ) - 

自動的に「初期化』 （-32 ページ）が始まります。終了する 
までしばらくお待ちください。 

初期化が完了したら、 r ダビングしない j を選んで決定します。 
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お気に入りの番組専用のディスクを作る（予約書き込み機能) 


デジタル放送を選びます 

放送切換 

f 地上 D ) QBS l_CS | 


番組表を表示し、予約書き込み専用 
ディスクに予約する番組を選びます 



「了解」を選んで、決定します 



挿入されたディスクに予約情報を書き込みます。 

•タイトルをディスクのラペル面に記入することをお奨めします。 
• 設定ディスクは指定のタイトルのみの録画に対応します。 

• ディスクの予約情報は、 

本機に入れるたびに予約リストに追加されます。 

-対応機器以外にディスクを入れても 
予約情報を自動的に更新することはできません。 

I 設定をやめて戻る| 


「戻る」で決定します 



電子番組表の画面に戻ります。 


決定します 


予約リストに予約が表示され 



予約した番組を再度選んで、決定し 
ます 


**[*] 午後 10:0 〇〜午後 00:00 
❹ SHK 総合•東京 
関東圏ネットニュース 



SHK 総合 • 東京 

絕❹川 

SHK 教育 • 
shk e 2 〇 

東京 2 本テレビ 

21 ^2 4 041 

因お元気ですか 
孫と行く人気の 
おすすめスポッ 
卜へ 

□情報 B 


' 

S ザ.芸能 S 

1 

: 

□家族 

肉いなかの… 

肉お父さん 
バア 

©関東圏ネットニ 
ュース 

离アニメ • 
そいじゃ 
まる 


5 ニュースアルフ? 
ァ 



肉日本の秘湯を訪 


予約書き込み専用ディスクを本機から取り出した場 
合は、予約書き込み専用ディスクの予約開始時刻の 
5分前までに、本機にセツトしてください。 


% 


予約情報を書き込んだディスクのラベル面に名前 
や番組名を書いておくと便利です。 

予約設定しようとした番組がディスク容量が無く 
ダビングできないときは予約情報を書き込めません。 
見終わったタイトルを消去し、空き容量を増やす、 
または別のディスクを使用してください。 


□ 


「予約の書き込み」を選んで、決定し 
ます 



予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？ 
取り消す| 


E する |裏舒約も： iU []| 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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お気に入りの番組専用のディスクを作る（予約書き込み機能) 


予約書き込み専用ディスクで予 
約録画する 

• 予約書き込み専用ディスクを本機にセツトすると、予約書き 
込み専用ディスクの予約が、本機の予約リストに加わります。 
ただし、予約録画の時間を過ぎてからディスクをセツトする 
と予約リストには追加されないため、録画が実行されません。 


予約書き込み専用ディスクを管理する 

■予約書き込み専用ディスクに書き込んだ予約 
を削除する（通常の BD-RE ディスクに戻す) 


□ 予約書き込み専用ディスクを本機に 
セツトします 


〇 予約時間の開始時刻の5分前までに、 
予約書き込み専用ディスクを本機に 
セツトします 


0「確認」で決定します 



□ 「確認」で決定します 



• 予約書き込み専用ディスクの予約が、予約リストに 
加わります。 

• 予約書き込み専用ディスクの予約と本機の予約の重 
なった場合は、予約重複のメッセージが表示されます。 
どちらの予約を行うかを選びます。 


• 予約書き込み専用ディスクの予約が、予約リストに 
加わります。 


予約を完了します 


• 予約書き込み専用ディスクの予約と本機の予約の重 
なった場合は、予約重複のメッセージが表示されます。 
どちらの予約を行うかを選びます。 

予約を完了します 

• 予約書ぎ込み専用ディスクの予約録画が完了するま 
で、予約書き込み専用ディスクを本機から取り出さな 
いでください。 

• 予約書き込み専用ディスクを本機から取り出した場 
合は、予約書き込み専用ディスクの予約開始時刻の 
5 分前までに、本機にセットしてください。 

予約録画の開始時刻になると、録画 
が始まります 



予約録画の終了時刻になると、録画 
が終了します 



録画した番組が、予約書き込み専用ディ 
スクに自動的に高速ダビングされます 

• 高速ダビングにかかる時間など、高速ダビングにつ 
いて詳しくは—131ページをご覧ください。 


予約リストを表示しを押します 
ディスク予約画面を表示します 





「予約を削除する」を選んで、決定し 



ディスクに書き込まれている予約情報を変更します。 


予約を削除する 


設定をやめて戻る 


専用ディスクとして設定したディスクを 
通常のディスク ICM します。 

ディスク ICS ® した内容)されません。 

■予約書き込み専用ディスクに書き込んだ予 
約を変更する 

• 予約書き込み専用ディスクに書き込んだ予約を削除し 
て、変更したい予約内容で、予約を書き込んでください。 

■予約開始時刻を過ぎてから予約書き込み専 
用ディスクを本機にセットしたときは 
(通常の BD-RE ディスクに戻す） 

•予約できません。画面の指示に従って操作し、表示さ 
れるメッセージを消します。 

•予約リストを表示して、 r ^~> を押します。 

•ディスク情報変更画面で、「予約を削除する」を選んで 
決定します。 
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ース • 天気 


HDD 


BD-RE BD-R DVD-RW 


[ yRl ビデオ】 ■ 
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自動で録画したニュ ス • 天気番組を見る 


本機が電源切のときに HDD (ハードディスク）に自動で、地上デジタル放送または BS デジタル放送のニュース 
天気番組を録画します。 

録画後は、リモコンふた内の^)を押して、すぐに再生して見ることができます。 


•あらかじめ、ニュース番組を録画するチャンネルの番号を確認します。 

地上デジタル放送または BS デジタル放送に切り換えます。 

を押し、電子番組表を表示させます。 

• 電子番組表が表示できないときは255ページをご覧ください。 

• 電子番組表の表示や操作については40〜45ページをご覧ください。 

[ I 録画したいニュース番組を選びます。- 


「モード1」の場合の表示例 


■番組表[地上デジタル…テレ I 

S 瞄合.東京 i 

午後10:00~^後11:00 


^21 SHK 教育•東京 z 021 

022 


今日*** [*]•** [*] 


53関東圏ネットニュース 


B 元気ですか 


三活の知恵□日本の教養 


I 報 B □家族肉いな… j 肉お父さんバア|齊アニメ .そいじゃまる 
<ジタ;倘集 l_D [B 



囵ここに表示された番号を、録画したいチャンネルとして 89 ページの設定手順0—®で設定します。 

同じ放送局の他の番号(この例では「012」「013」）では、この番組は録画されません。 




ニュース • 天気自動録画は、本機の電源が切れた状態（待機状態）か 
ら自動で録画を開始します。夜中など動作音が気になる場合は「自動 
録画設定」を「しない」にしてください。 

ニュース•天気自動録画は 、 HDD (八ードディスク）に録画画質 「DRJ 
(放送画質）で重ね録りします。残しておきたいニュース•天気番組は、 
通常の録画 • 予約録画をしてください。 

地上アナログ放送または CS デジタル放送や、ジャンルデータのない 
番組、契約していない有料番組は、自動で録画できません。 

本機が以下の状態のときは、自動録画が開始できません。 

• 本機の電源が入っているとき。 

(ニュース • 天気自動録画が開始される3分前までに、本機の電源 
が切れた状態（待機状態）になっていないとき。） 

• テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約録画が終了後、3 
分以内に開始するニュース • 天気番組の自動録画。 

• 通常の予約録画（表録画）や電子番組表の番組情報取得と、実行時 
刻が重なるとき。 

テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約録画が開始される 
と、ニュース • 天気自動録画は中断されます。 

ニュース • 天気自動録画中は、ファミリンクのワンタッチ録画は行え 
ません。 

HDD (八ードディスク）に録画できる残時間が少ないとき、先にニュー 
ス • 天気番組が自動録画されると、残時間不足からすでに登録されて 
いる録画予約の実行ができなくなる場合があります。 

HDD (八ードディスク）の残時間が少ないときは録画済みの番組を消 
去してご使用ください。（—118〜120ページをこ'覧ください。） 




ニュース • 天気番組を自動録画するためには、電子番組表の番組情報 
が必要です。 

電子番組表の番組情報が取得できていない場合は、番組情報を取得し 
てください。 （—255 ページ） 

ジャンルデータの中で16分以上の「ニュース • 報道」の番組を自動 
録画（重ね録り）します。（ジャンルデータは、放送局から送信されま 

す〇) 

ジャンルデータの「ニュース•報道」には、ニュースや天気以外の情 
報も含まれている場合があります。 
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次ページへつづぐ 〇 
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自動で録画したニュース • 天気番組を見る 





ニュース • 天気番組を自動で録 
画するための設定をする 



テレビと本機の準備をします 


① B-CAS 力ードをセットします。 

② テレビの電源を入れます。 

③ 本機の電源を入れます。 


④テレビに向けリモコンの巧を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 


• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺ-ジ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


スタ-トメこュ-を表示させます 
または 

(ふた内） 

^^0へ 

0「各種設定」を選んで決定します 



Q 「 録画機能設定」一「ニュース•天気 
録画設定」を選んで決定します 



1 ■各種設定[録画機能謎…ニュース.天気録画設^]**/* 

録画機能設定 

|本 

機能切換 |デジタル設定 

携帯電話転送雖 



HD 録画画質設定 [ HD 10] | 

MN 録画画質雖 [ MN 65] | 


自動録画設定」を選んで決定します 
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自動で録画したニュース • 天気番組を見る 


O r 録画チャンネル設定」を選んで決定 
します 



録画チヤンネル設定 


ニュ - 

翻 ■ 


ース番組を自動録画するチヤンネルを 


KUM Mil I 

SHK 総合•賴 


厂 設定 1 

※選択チャンネルで放送する、ジャンルが 
「ニュース/報道 J の番組を録画します。 


Q 


録画したい放送とチヤンネルをそれ 
ぞれ選んで決定します 

® 地上 D または BS を 

® チャンネルを 



|| S 動録画驗 

ニュース番組を自動録画するチャンネルを 

録画チャンネル設定 


選択でぎます。 




SHK 総合•較 


| 設定 | 

※選択チャンネルで放送する、ジャンルが 
「ニュース/報道」の番組を録画します。 


「設定」で決定します 



設定を終了します 


終了 


m 本獅飄を切ります 

電源 


ニュース • 天気番組を見る 


操作の前に 

• 「ニュース•天気録画設定」で自動録画するチャンネルを設定し、録画 
しておく必要があります。 


Iテレビと本機の準備をします 

① B-CAS カードをセツトします。 

② テレビの電源を入れます。 

③ 本機の電源を入れます。 

④ テレビに向けリモコンの A 3 S を繰り返し押 
し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 

• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ページ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


ニュース•天気番組を再生します 

I ニュ-スト 

(ふた内） 


再生を止めるときは 

I ■停止 

• つづき再生について 


106 ぺージ 


ニュース • 天気番組自動録画中にリモコンふた内の 
(3^1 を押すと、追いかけ再生（―112ページ) 
となります。 




録画リストから選んで再生することもできます。 

ニュース•天気自動録画された録画リスト内の番組には \ m \ が表示 
されます。 { ~ 1 


番組 1 

番組 2 

番組 3 

番組 4 j 

番組 5 

番組 6 

回 

2 

3 

し 

5 


番組 7 

番組 8 

番組 9 

翻 10 

麵 11 

讎 12 


8 

8 

,0 

" 

12 

翻 13 

「番組 14 

番組 15 

翻 16 

翻 17 

讎 18 | 

' 3 

14 

' 5 

' 8 

17 

18 


-発（クイック）起動（—235ページ）で「する」に設定しておくと、 


本機の電源が切れた状態（待機状態）からリモコンふた内の 
を押すだけで本機の電源が入り、再生できます。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 
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再生について 


再生のあらまし 

録画した番組や BD、DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。 



目的別再生の種類 


HDD (ハードディスク） 
に録画した番組を 
再生したい 


BD や DVD ディスクに 
ダビングした番組を 
再生したい 


市販の BD ビデオや 
DVD ビデオ（映画など） 
を再生したい 


他機で録画した 
BD や DVD ディスクを 
再生したい 


音楽 CD を再生したい 


録画リストから 
再生する >94ページ 

グループまたはジャンル別リスト 
からタイトルを探して再生する 

► 98 ページ 

• アナ□グ放送は、「その他」の 
ジャンルに分類されます。 


録画リストから 
再生する >94ページ 


市販の BD ビデオや DVD ビデ 

才を再生する ► 102ページ 

V _ 


他機で録画された巳□や DVD 

を再生する卜95ページ 

V 


音楽 CD を再生する 

►101ページ 



• HDD (ハードディスク）と BD 、 または HDD (ハードディスク）と 


DVD の同時再生はできません。 

一般に BD や DVD の再生音量は小さく感じられるため、 HDD と 
BD / DVD を切り換えたとき、突然音が大きくなったり小さくなった 
りする場合があります。 BD や D V D 再生時にテレビやアンプの音量 
を上げたときは、再生後必ず音量を下げてください。 


リモコンふた内の^を押すと、 BD ビデオや DVD ビデオの再生音 
量や放送視聴時の音量を聞きやすい音声にすることができます。（— 
103ページ） 





• 再生についてお困りのときは「故障かな？と思ったら」 （—303 〜 
306ページ）をご覧ください。 

• デジタル放送を「録画先：裏録 J 以外で予約した録画開始時は、再生 
が停止されることがあります。（—303、305ページ） 

• HDD 再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生 
が停止します。 

• i . LINK 入力録画中は、再生できません。 

• ビデオ CD の再生は保証しておりません。 

• 「携帯電話用動画」（―189ページ）は、本機の HDD (八ードディスク） 
に入ったままだと再生できません。携帯電話に転送してお楽しみくだ 
さい。（―189ページ） 



■放送を見ているとき 

。。^最後に録画または再生した 
-タイトルが再生されます。 


% 

•前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所から再 
生が始まります（つづき再生)。 一 106 ぺージ 
-最初から再生したい場合は録画リスト （ — 95 ページ） 
でふを押し、「再生」—「最初から」を選んでください。 
(—106 ぺージ） 

- 

本機を快適に使いこなすために 

• 不要な番組は消しましょう。（—118〜120ページ） 

•残したい番組は BD または DVD へダビング（移動）しましよう。 
(—128ページ） 
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再生のあらまし 


再生中の便利機能 


■いろいろな再生卜107ページ 

サーチゃス□一再生、スキップなど、ポタンを押すだけでいろいろな再生が 
できます。 

■追いかけ再生 ► 112ページ 

現在録画している番組を、最初から再生することができます。 

■同時録画再生 ► 113ページ 

HDD (ハードディスク）へ録画中に、すでに HDD に録画されている別番組 
を再生することができます。 




巳 D をセットしたとき 

• 他機で使用制限をかけた BD をセットすると、次のような画面になりま 
す。暗証番号を入力してください。 


この BD に 
使用するに 

S 使用制限がかけられています。 

ま暗証番号を入力してください。 

氺 

* J 

dD で; Ud 


暗証番号を3回まちがえると、ディスクトレイが開きます。ディ 
スクトレイを閉じてから、正しい暗証番号を入力してください。 


■くり返し再生する ► m ページ 

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。 

■音声や字幕、映像/アングルなどの切り換え ► 11〇ページ 

「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。（—114ページ） 


■チャプターマーク（しおり）をつける 

チャフ.夕午ク 

好みの場所で ■しぉリ ◊チャプターマーク記録 

(ふた内） 


' あとから頭出しなどをするときに便利です。 

チャプターマークについて 詳しくは、 51、63ページ 


■カウンターなどの確認 ► 52ページ 

画面表 7 JT 


(ふた内） 


■ニュース番組や天気番組を再生する ► 89ページ 

HDD (ハードディスク）に自動で録画したニュース番組や天気番組を、か 
んたんに再生できます。 


_ ) 


下記の画質で HDD (ハードディスク）に録画した番組や BD にダ 
ビングした番組は、再生時に番組情報を表示できます。 

画質： DR 、 2倍、3倍、5倍、7倍、 HD 〇〇 
(—55 ページ） 

再生中にチャプターマークを記録できるのは、 HDD に録画したタイ 
トルです。 
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BD-RE Ver .1.0 (カートリッジ入り）は、本機で再生できません。 
また、本機にセットすることもできません。 

他機で録画したディスクを本機で再生する場合は、録画した機器でファ 
イナライズをしてください。 

DVD-RW ( VR フオーマット） 

DVD-RW (ビデオフオーマット） 

DVD-R ( VR フオーマット） 

DVD-R (ビデオ フオーマッ ト） 

DVD+RW (ビデオフオーマット） 

DVD+R (ビデ オフ オーマット） 

DVD-RAM ( VR フオーマツト） 




デジタル放送を録画（ダビング）した DVD ディスクを再生したとき、 
つぎの操作はできません。 

• 番組情報は表示できません。 

• 連動データは表示できません。 

• 字幕は表示できません。 

巳 D や DVD ディスクにはチャプターマークを記録できません。 

本機に録画した映像を再生したとき、録画されている録画画質により 
放送と見え方が違って見える場合があります。 

例： 4:3の映像を録画したとき 

放送 DR 録画したとき 

4:3テレビ 16:9テレビ 



2倍/3倍/5倍/7倍 / HD 〇〇で録画したとき 
16:9テレビ 



上下左右に黒帯の付いた画面 
になる場合があります。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ぺージへつづく© 
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再生のあらまし 


録画リスト表示について 

■文字表示設定について 

•本機の録画リストは、デジタル八イビジョン対応テレビと次の接続 • 設定をしている場合、細かな文字で多くの情報を 
表示する画面となります。 （18 画面） 

• D 映像ケーブルで接続し、 「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ D 5」 に設定しているとき 

• HDMI ケーブルで接続し 、 「H DM I 映像出力設定」を「才一卜」、 H 080/60 P 固定」または 「1080 i 固定」に設 
定しているとき 

•「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」一「文字表示設定」（- >283 ページ）で表示のしかたを選べます。 


文字表ホ設定「する」 （18 画面)の画面例 

■画面リスト ■タイトル名リスト 



|卜&ィトル名 1 」スト] 


[ 画面 UX 卜| ^ | 



文字表示設定「しない」 (6 画面)の画面例 

■画面リスト 



「文字表示設定」（-*283ページ）で 
表示のしかたを選べます。 


■タイトル名リスト 





•上記は HDD (八ードディスク）の画面リストの例です。 BD や DVD ディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。 


■以下の場合は、18画面/6画面の表示のしかたが自動的に決まります。 

•八イビジョン対応テレビと D 映像ケーブルで接続し、初期設定で八イビジョン対応テレビを選択 • 設定して「文字表示 
設定」を「する」に設定しているときや、 HDMI ケーブルで接続して「文字表示設定」を「する」に設定したときは自 
動的に|"18画面」となります。 

•八イビジョン対応以外のテレビと接続したときや、 S 映像ケーブル、映像ケーブルで接続したときは自動的に「6画面」 
となります。 


録画リストの表示の切り換えかたや、チヤプタ ー( 章)、見どころ画面の表示については、 96 〜 9 フぺージをご覧ください。 
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再生のあらまし 



録画リストから各種機能設定 
をする 

先にタイトル（録画した番組）を選んでから編集など 
を行うには、録画 U ストでタイトルやチャプターを選 
んでから機能メニューによって各種機能を呼び出す方 
法が便利です。 


録画リストで「機能メニュー」を 


〇選びます 


録画リストでの切り換え（タイトル名リスト/チャ 
プターリスト、オリジナル/プレイリスト，に 
よって、表示される機能は異なります。 

※他機でプレイリストを作成したディスクを 
セツトした場合 


■録画リスト （HDD :放送麵） “ 

/** [*] 午前**:** 

( 

HDD 残時間 ： dslBSl 

20時間10分） 

BS 103 

矜春のイタリア観光 


* */**[*] 午 

後10:00 60分网 WO 




このタイトルを再生します。 


[つづきから] 


—I 一 

機能メニュー 


Q それぞれの設定をします 

• 操作については、それぞれの参照ぺ_ 
さい。 


-ジをご覧くだ 


機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことが 
できます。操作について詳しくは、それぞれの参照べ一 
ジをご覧ください。 

■再生 （-95、106ページ） 


DVD-RW/-R ビデオ ■ DVD-RW/-R VR 


録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を 
再生します。一度再生し、途中で停止したタイトル 
をはじめから見たいときに選択します。 
※□▽□-円心ん円ビデオフォーマツトをフアイナライ 
ズすると録画リストはご覧いただけません。 

タイトルメニュー画面になります。 


■内容説明 nraa 


※l 


録画画質 「 DR 」、 「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 
「 HD 〇〇」で録画したデジタル放送番組の内容を表 
VJ \ します。 

(地上アナ□グ放送を録画したときは、内容説明の表 
示は出ますが空欄となります。） 

■消去* 2 (― 118 ページ） 

■: i»m n»i 


DVD-RW/-R ビデオ| DVD-RW/-R VR 


録画リストで選んだタイトル（またはチャプター）を 
消去できます。 BD 、 DV □ディスクのタイトルは、チャ 
プタ_単位の消去はできません。 

■編集（—121ページ） 

l!l»M 

HDD (八ードディスク）に録画した番組は、編集の操作 
でコマーシャルなどをカツトしたりすることができます。 


DVD-RW/-R ビデオ ■ DVD-RW/-R VR 


■タイトル名変更 32 (― 158 ページ） 

タイトル名を変更することができます。番組名など、 
わかりやすいタイトル名に変更しておくと再生する 
ときに便利です。 

■携帯電話動画管理 & 1 rmg 

携帯電話転送用動画の消去ができます。 

■グループ設定（―1〇〇ぺージ） nnra 

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて 
分類 • 整理できます。 


■タイトル保護設定※ 2 (—116 ページ） 

FT»1 湖 : VJ : 墨 

タイトルを保護します。 

誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。 


«1動画アルバムの場合は、「内容説明」と「携帯電話 
動画管理」は表示されません。 

DVD-RW (ビデオフォーマツト）、 DVD - R ディス 
クは、ファイナライズを行うと再生専用ディスクと 
なり操作できません。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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HDD に録画した翻やダビングした BD • DVD を再生する 


• HDD (八ードディスク）や巳 D 、 DVD ディスクに録画された番組（タイトル）を「録画リスト」から選んで再生します。 
• 他機で録画した DVD ディスクは、ファイナライズされたディスクが本機で再生できます。 





BD-RE Ver .1.0 (カートリッジ入り）は、本機で再生できません。ま 
た、本機にセットすることもできません。 

他の BD レコーダーで録画した BD - RE /- R には、一部再生できないディ 
スクがあります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ （ HDV 方式) 
で撮影した映像を録画したディスクなどは再生できません。 


• ビデオフオーマツトで録画した DVD ディスクをフアイナライズ 
(—162ページ）すると、他の DVD プレーヤーでも再生できるメ 
ニュー画面が自動的に作成されます。そのため、フアイナライズ前と 
フアイナライズ後ではメニュー画面が異なります。 

• 他機でフアイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画 
面がそれぞれ異なりますが、再生できます。 

•本機でのフアイナライズ操作については、162ページ 

• 再生専用のディスクをセツトしたときは、自動で BD / DVD モードに 
切り換わり、再生が始まります。 

• 録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD 全角40文字 (BD 
全角40文字 • DVD 全角32文字）です。本機以外で録画したディ 
スクなどで本機で表示できない記号や文字があったときは「*」表示 
となります。 

• dvd では、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに rxpj 
や 「 SPJ などの画質表示が出なくなります。 

• HDD 内に録画した番組で、まだ再生していない番組には 「 NEWJ が 
表不されます。 

•録画リストについてお困りの際は「故障かな？と思ったら」304 
〜305ページ）をご覧ください。 



テレビと本機の準備をします 
①テレビの鼋源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 




②本機の電源を入れます。 


レコーダ _ 側に 
カチッと 
スライドさせる 




③テレビに向けリモコンので T を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺージ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 



HDD か BD/DVD を選びます 


• リモコンを本機に向けて押すたびに、 HDD モード 
と BD / DVD モードが切り換わります。電源を入れ 
ると自動的に HDD モードになります。 



点灯します 点灯します 

• HDD に録画したタイトルを見るとき、リモコンの 
を押し本機前面の HDD ランプを点灯させま 
す。 

•巳 D や DVD に録画したタイトルを見るとき、リモ 
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コンの Ibd / hddI を押し本機前面の BD / DVD ランプを 
点灯させます。 






































































































































HDD に録画した番組やダビングした BD • DVD を再生する 


Q 録画した複数の番組の中から選んで 


再生したいとき 

トップメニニ 


録画リストが表示されます 
>手順0に進みます 

• AVCHD 記録の DVD ディスクからダビングした夕 

イトルを再生したいときは、(動画アルパム） 
を押します。 

〇動画アルバムが表示されます。手順0に進みます。 

録画した番組をすぐに再生したいとき 


再生 


〇最後に麵または再生した夕 
イトルが酸されます 


Q 


見たいタイトル（録画した番組）を 
選んで決定します 




〇再生 


画面リストの画面例 


番組 1 

番組 2 

番組 3 

番組 4 

番組 5 

番組 6 


2 




6 

番組 7 

番組 8 

番組 9 

番組 10 

麵 11 

番組 12 

1 8 

9 || 10 ||" 

12 


• 画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小画面 
のまま再生されて内容を確認できます。 

( で小画面早送り） 

* ■ 浏前次卜 

• ページが複数あるときは： 丨 … I LrJ でページ切換 


% 


( 録画リスト j 


• 再生中にを押すと、再生を停止して、録画リ 
ストを表示 t ? 吾ます。 

• HDD (八ードディスク）の録画リストで(機能 
メニュー）を押すと、タイトルの編集や消去ができま 
す。 

■再生が終わると 

HDD (八ードディスク）0放送中のテレビ番組映像 
巳 D • DVD 次のタイトルを再生 


〇 再生を止めるときは 

I ■停止 

• 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから 
再生することができます。 

_つづき再生について1 ^ 106ぺ—ジ 

-前回再生を途中で停止していた場合、その箇所から再 
生が始まります（つづき再生)。 

-最初から再生したい場合は、録画リスト （—96 ペー 

ジ）で(機能メニュ _) を押し、「再生」—「最 
初から」を選んでください。 


他機で録画した BD や DVD を再生する 

_ く It 

!ビデォ".職履 f ビ■デ■ォ i 

他機で録画した DVD ディスクはファイナライズされたディスクが本 
機で再生できます。 


〇 ディスクをセツトします^ベ 

• ファノ十5ノブ六: nt - n \/ n 干'ノフ勹子'ナ -： 


-ジ 

フアイナライズされた DVD ディスク（ビデオフォー 
マツト）をセツトすると、自動的に再生が始まります。 


Q 自動的に再生が始まらないときは、 
再生を始めます 


再生 


〇最初から再生されます。 


再生を止めるときは 


■停止 


■タイトルを選んで再生するには 


Q 停止中にタイトルメニューを表示させます 


トッフメニュ 


0タイトルを選んで決定します 


〇再生 


タイトルメニュー例 


■タイトルメニュー 


3 /全 3 ページ 



% 


タイトルメニューが表示されない場合は、一度再生さ 
せて停止し、手順〇を再度行ってください。 




他の BD レコーダーで録画した BD には、一部再生できないディスク 
があります。例えば、デジタルハイビジョンカメラ （ HDV 方式）で撮 
影した映像を録画したディスクなどは再生できません。 

他の BD レコーダーで録画された BD ディスクが H . 264画質で長時 
間録画されているときは、本機では再生できない場合があります。 

本機以外でダビングした DVD-R DL (2 層）ディスクは、再生できな 
い場合があります。 

他機で録画した DVD ディスクが再生できないときは、録画に使用し 
た機器でフアイナライズを行ってください。 

ビデオフオーマツトで録画したディスクをフアイナライズすると、録画 
リストがタイトルメニューなどの画面に変更されます。（タイトルの内 
容は変わりません。） 

他の DVD レコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、 
「****••••」（最大で全角32文字分）の表示となります。 

他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、 
開始地点、終了地点がずれたりインデツクス画面が異なる場合があります。 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージへつづく© 
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HDD に録画した番組やダビングした日 D • DVD を再生する 


録画リスト表示と切り換えについて ■タイトル名リスト 


■放送番組 

放送や外部入力を録画した映像は、放送番組として分類 
されます。 

■動画アルバム 

H D V 方式や A VC H D 方式のデジタルビデオカメラから 
録画した映像は、動画アルパムとして分類されます。 


□ 画面リストを「タイトル名リスト」 
に切り換えます 




表示方法をしてください。 


並べ換え 


[ タィトル LU 卜 ] 

[ チャプター単位 I 


■画面リスト 


② 「タイトル名リスト」を選んで決定します。 


選択している 
タイトルの情報 


タイトルの 
最初の画面 
(インデックス画面) 


カラーボタン 
などの説明 


H D D (八ードディスク)の表示例 



(±3 で、放送番組—>動画アルバムの 
切り換えができます。 


-本機からテレビへ1 080 p > または10801の解像度で 
映像出力している場合、「スタートメニュー」一「各 
種設定」一「機能切換」一「文字表示設定」を「する」 
にすると、画面リストを18画面表示にすることがで 
きます。 283 ぺ-ジ 


〇タイトル名リストが表示されます。 


Q タイトル名リストで選んで決定します 

HD □(八ードディスク）の表示例 



録画リストに表示されるマーク 


並べ換えたいとき 


| nem 1 

まだ再生していないタイトル(録画した番組)。 HDD0D ^, 

a 

「タイトル保護」が設定されてし、るタイトル(録画した番組)。 

予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画し 
た番組。 

s 

「重ね録り番組」として録画された番組。 

HDD のみ 

10 

「ダビング1◦」の番組。 

数字「10」はダビングできる回数を示しています。 

ダビングするたびに数が減っていきます。 

HDD のみ 

wc 

「1回だけ録画可能」な番組、または「ダビング10」の番組 
で9回ダビングした番組。 

ダビングすると移動(ムーブ)になり、 HDD からデータがな 
くなります。 

HDD のみ 

_ 

HDD (八ードディスク)に録画したタイトルを選択し、その 
タイトルがグループ設定されているときに表示します。（グ 
ループ設定により、 峰〜6 が表示されます。） 

HDD のみ 

1 升ブタ -1 

画面リストに表示されているのがチャプター(章)であるこ 
とを示します。 HDD のみ 

圍 

ニュース•天気自動録画された番組。 

HDD のみ 

J 

携帯動画が作成されているリストを選んだときに表示され 
ます。 

HDD のみ 




表示方法をしてください。 


並べ換え 


画面リスト 

「チャプター単位 I 


② 「並べ換え」を選んで決定します。 

③ 並べ換え方法を選びます。 


HDD (ノ V — ドディスク）の表示例 

並べ換えの方法を選択してください。 



古い順 

|未贓（新しぃ順） 

鲫済估い順） 

タイトル名順 

保-蓋無し估い順） 

|データ量多い順 

グループへ 


〇並べ換えられたタイトル名リストが表示されます。 


•各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されます 
ので、参考にしてください。 


•HDD モードでは、「グループへ」を選択すると、グ 
ルーブリスト （—98 ページ）が表示されます。 
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HDD に録画した番組やダビングした BD • DVD を再生する 


■チャプター（章）単位表示 



画面リストを「チャプター単位」に 
切り換えます 

「チャプター単位」を選んで決定 



チャプターを選び、決定します 




0 再生 


チャプター1 

チャプタ-2 

チャプター3 

チャプター4 

チャプター5 

チャプタ-6 

チ , プタ- 


”ブト 

チ ’ プト || M9- 


チャプター7 

チャプタ-8 

チャプター9 

チャプター10 

チャプター11 

チャプター12 

チ，プタ - 


tyn- 

tnt- II チ，プ ，- 

M9- 


% 


チャプターについて 


•タイトル単位に戻すときは、 

ル単位」を選んで決定します， 


B ■ノ 51、 

ヒきは 、 (fh 


63ページ 

を押し、「タイト 



BD . DVD ディスクの再生では、チャプター単位の表示はできません。 


■見どころ画面 


HDD ligW^llcp ISp 









HDD (八ードディスク）に録画したタイトルから、見た 
い場面をすぐに探すことができます。 

•画面リストが 18 画面表示のとき （—92 ページ）使 
える機能です。 


HDD の録画リストで見たいタイト 
ルを選び、「見どころ」を押します 


(@) ■=> 


画面リスト 


■録画 1 」スト （HDD :放送番組） 


_ HDD ^^4: BBBSI 20觸10分~") 

BS 103 SHK h 肉春®イタリア観光 

**/**[*] 賴10:00 60分 [ DRl 1^0 


番組 l 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 

幌 

2 



5 

6 

番組 7 

番組8 

番組9 

番組10 

番組11 

「番組12 

7 

8 

8 

10 

" 

12 

番組 13 

翻14 

番組15 

番組16 

翻17 

番組18 

13 

14 

,s I ' 6 

17 

18 


☆で撕 t ( H ) S 押す dDTi の麵に戻る @2) で路了 ルパム 關飯旅 （ M ) 見どころ [ M ] 機能メニ: 


見たいシーンを選んで決定します 




0 再生 


録画したタイトルを 28 の場面に分けて表示します。 



-シーン番号 


-シーンの 
開始時間 


タイトル単位に戻すときは、 
を押します。 


(タイトル単位） 



BD . DVD ディスクの再生では、見どころ画面表示はできません。 
見どころ画面は、1タイトルを28等分して静止画表示しています。 
28分以下のタイトルの場合は、1分単位で分割されたシーンが表示 
されます。たとえば17分20秒のタイトルの場合は、18シーンと 
なります。（0分、1分、…、17分の静止画が表示されます。） 


■プレイリスト表示 

(プレイリストのあるディスクをセツトし 
たとぎ） 






BD-RE 

BD-R 

DVD-RW ❿ 


DVD-R ❿ 

□ 


画面リストまたはタイトル名リスト 
で「プレイリスト」を選びます 

緑 


•押すたびに「オリジナル」 
となります。 


「プレイリスト」表示 


■録画リスト (BD :プレイリスト） 

**/ 

** 【*]午前 

( _ 

B D 残時間： i:i«ibsi 

1時間10分） 

itt±A 3 

**/** [*] 雜9 : 00 60分 

g § 啦つ链15 



リストを選んで決定します 



0 再生 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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録画した番組の再生 


DR | g)gy 3 倍 1 5 倍 1 7 倍 ySXPy XPy SP^T LPTEP 】 

グル■プリスト/ジャンル別リストか 5 再生する ( HDD ) 





グループに含まれないタイトル（録画した番組） 
を再生する 

• 放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した 
場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。 

• どのグループにも含まれていないタイトルは、グループリストからは選 
ベません。リモコンの画リスト)を押し、録画リストから選んで再生し 
てください。 

• グループリストから選びたい場合は、タイトルをいずれかのグループ 
に設定してください。 



グループリストから再生するには 


テレビと本機の準備をします 

① テレビの電源を入れます。 

② 本機の電源を入れます。 

③ テレビに向けリモコンのでを繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37ページ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 



HDD モードを選びます 

• リモコン本機に向け押すたびに、 HDD モードと 
巳 D / DVD モードが切り換わります。電源を入れる 
と自動的に HDD モードになります。 







HDD モード選択時に- 

— 

-E 

D / DVD モード選択時に 


Q グル-プリストを表示させます 

I グル-^ 

• ジャンル別リストが表示された場合は c 
プへ）を押します。 

Q グループを選んで決定します 


丨（グル- 



■ グプリスト (HDD： 放送番組） 

**/•* W 午前，*: 




HD D 残時間： I:I.】 bsI 20時間10分) 

刃1/-プを選択してくださ U 



「阻 a 旧グループ1 

16タイトル 



a グループ2 

10タイトル 



グループ3 

8タイトル 



a グループ4 

21タイトル 



S グループ5 

4タイトル 



迓グループ6 

11タイトル 



-まだ視聴していない番組があるときに表示 


% 


グルーブリストにも、放送番組と動画アルパムの2 
種類があります。 r 2 "! で切り換えることができます。 


Q 見たいタイトル（録画した番組）を 


選んで決定します 



再生 


番組 1 

番組 2 

番組 3 

番組 4 

翻 5 


番組 6 





5 


番組 7 

番組 8 

番組 9 

翻 10 

番組 11 


翻 12 




" 


% 


グルーブリスト画面も録画リスト画面と同様に操作で 
きます。 ^^^96ページ 

再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。 


再生を止めるときは 


つづき再生について I 


106 ページ 
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グループリスト/ジャンル別リストから再生する （ HDD ) 


ジャンル別リストから 
再生するには 


^ジャンル別リストを表示します 

匕’)レ-プ 

• グループ別リストが表示された場合は、放送番組の 
グループリストで r ^, (ジャンル別へ）を押します。 


Q ジャンルを選んで決定します 

. ァナ□グ放送を麵した翻は、「その他」のジャン 
ルに分類されます。 



Q 


見たいタイトル（録画した番組）を 
選んで決定します 



カラーボタンを押して、タイトル名リストまたは画 
面リストを表示させることができます。 


q 再生を止めるときは 


グループリスト内のタイトルを 
並べ換える 


0 98ページの手順0〜0を行い、グ 
ループリストからグループを選びます 


I グループリストで表示方法を押し、並べ 
換えを選びます 


① 




表示方法を選択してください0 


タイトルリスト 


チャプター単位 J 

② 「並べ換え」を選んで決定します。 

〇並べ換え画面が表示されます。 


□ 並べ換えの方法を選んで決定します 

學 

k ◊並べ換えられた 
タイトル名リスト表示 



並べ換えの方法を®^してください。 


新しい順 

[ 

1未嫌（新しい順） 

[ 

タイトル名順 

[ 

データ量多い順 

[ 


「全タイトル表示」を選んだときは、グループリスト 
が解除され、録画リストになります。 


見たいタイトルを 
チャプター（章）単位から選ぶ 


〇 


グループ リストまたはジヤンル別リ 
ストで「チャプター単位」を選びます 


① 




表示方法を選択してください。 




並べ換え 




タイトル名リスト 


② 「チャプター単位」を選んで決定します。 

0チヤプター単位の画面が表示されます。 


□ チヤプターを選んで決定します 



チャプターについて 


51、63ぺージ 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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グループリスト/ジャンル別リストから再生する （ HDD ) 


グループ内のタイトルを 
他グループへ設定し直すには 

Q グループリスト画面を表示させます 

□ 移動したいタイトルが入っている 
グループを選んで決定します 



□ グループリスト画面で 

移動したいタイトルを選びます 



〇機能メこュ-を表示させます 



「グループ設定」を選んで決定します 



Q 移動先のグループを選んで決定します 




機能メニュー 

◊選んだタイトルが移動先のグループへ 
% 


• 「設定しない」を選ぶと、どのグループにも含まれな 
くなります。 


Q 設定を終了します 

終了 ^ 

0 


グループ設定していないタイト 
ルをグループ設定するには 

麵リストを表示させます^^96ペ-ジ 


0設定したいタイトルを選びます 



〇 左記の「グループ内のタイトルを他 
グループへ設定し直すには」の手順 
〇〜 D の手順で操作します 


グループの名前を変えるには 

〇 グループリスト画面でグループ名を 
変えたいグループを選びます 



文字入力画面を表示させます 


0グループ名を入力します 

• 最大で全角8文字のグループ名が入力できます。 


グトプ名変更 

グ JI /- プ名を入力してください。刃1/-プ名は最大全角8文字までです。 


▲ 

b タカナ 

|グループ1 | 



••■:«11ぁ行1か行1さ行1た行1な行1は行1ま行1ゃ行卜 

▼ 

E 号半角 

BR 

く►で選択し (H 

C ** で左へ 
□漢字麵 

D を押す dD で转粧 

C ) で右へ 

毽 US 篛 A * 終了 


•文字入力のしかた159ペ-ジ 























































卜楽 CD の再生 


iCD を再生する 


HDD QD 6^ 

: sxpIxpIspIlpXep 】 

BD-RE 

BD-R 

DVD-RW 62D 财 

DVD-R GD @)1 


市晶の® |音楽 s 


を再生することができます。 



CD は再生できません。 


: レビと本機の準備をします 

) テレビの電源を入れます。 

) 本機の電源を入れます。 

) テレビに向けリモコンの X びを繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



入力切換 


テレビ 
^ 入力1 
4入力2 


j 入力3 


0 入力4 
j 入力5 


' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37 ぺ-ジ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


CD をセツトします r ^^3 o ぺ-ジ 

•読み込みが完了すると自動的に最初から （1 曲目か 
ら）再生されます。 

自動で再生されないときや、一時停 
止したときは再生ポタンを押します 




視聴メニュー画面 


〇 曲を選んで再生したいときは、再生中または 
停止中に、再生したい曲を選んで決定します 



〇再生を止めるときは 
1 


■停止 


•音楽 CD の画面が消えます。 


視聴メニユー画面で曲を選んで 
再生するには 

CD をセツトして繼メこ : I Hi 面を操作します 

r ^ i (視聴メニュー） 

Q 「T」 を選んで決定します 

❿一 



n 晒号を選んで決定します 



-リモコンの番号ポタンで指定して決定すること 
もできます。 

• 停止状態でリモコンふた内の視聴メニューボタ 
ンを押したときに表示される視聴メニューにつ 
いては、114〜115ページをご覧くださし、 







視聴 録画•予約再生.消去 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


音 


□ 

C 

楽 

音 



ラ 3泛這 
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スクの再生 


【 DRl 2 倍13倍 I 


フ倍 


IxpIspI 


市販の市販の 
BD DVD 
ビデオビデオ 


市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 


映画などを収録した市販の BD ビデオや DVD ビデオディスクを再生します。 



• 市販の巳 D ビデオや DVD ビデオディスクには、自動的に再生が始まるも 
のや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているもの 
があります。 （ トップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。） 


• 市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生するときは、ディスクの取扱 


説明書や画面の指示にしたがって操作してください。 

海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分が才 
リジナル音源 （ 外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。 
市販の BD ビデオの再生中、コンテンツによっては自動で静止画にな 
るものもあります。このようなコンテンツを再生し、自動で静止画に 

なったときはを押して静止画を解除できます。 

BD ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、 
再生時の音量が小さくなる場合があります。 

ドルビーデジタルで音声を収録したディスクの場合は、「スタートメ 
ニュー」一「各種設定」一「本体設定」一「映像•音声設定」—「音 
声出カレベル」で「シフト」 （—281 ページ）にすることで音量を大 
きくすることができます。 （ DTS 、 ドルビーデジタルプラス、ドルビー 
TrueHD で音声を収録したディスクでは働きません。） 


• リモコンふた内の^を押すと、 BD ビデオや DVD ビデオの再生音 


量と放送視聴時の音量との差を小さくし、聞きやすい音声にすること 
ができます。（―103ページ） 




巳 D - JAVA を採用した複数の BD ビデオを利用した場合、まれに、再 
生時の操作で動作が遅くなつたり、正常に再生しなくなる場合があり 
ます。そのようなときは、「スタートメニュー」一「各種設定」一「本 
体設定」一「個人情報初期化」一 「 BD ビデオ用データ初期化」を行つ 
てください。 （—282 ページ） 



テレビと本機の準備をします 
①テレビの電源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 




© 本機の電源を入れます。 


レコーダ _ 側に 
カチッと 
スライドさせる 


，多 


③テレビに向けリモコンの苓を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 


例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37ぺージ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 



ディスクをセツトします^ペ-ジ 

-自動で BD / DVD モードに切り換わり、再生が 
始まります。 

-この後 HDD (ハードディスク）のタイトルを 
見たい場合は、再生を停止し、 HDD モードに 
切り換えてください。 


% 

-セツトすると自動的にメニュー画面が表示されるデイ 
スクもあります。画面の指示にしたがって操作してく 
ださい。 


① 新しい BD ビデオの中には、最新のソフトにバージョンアップデートを 
しないと再生ができないものがあります。 

そのため、レコーダー本体ソフトのバージョンアップデートが必要な場 
合があります。 

アップデートは、地上デジタルや BS デジタル放送で行われますので、 
必ずデジタル放送が受信できていることが必要です。 

また、「スタートメニュー」一「各種設定」一「デジタル設定」一「ダウ 
ン□—ド設定」で「する」に設定（工場出荷時の設定）しておくと、デ 
ジタル放送波を利用したソフトウェアのダウン□ードが自動的に行われ、 
常に最新のソフトウェアにアップデートされます。 

② レコーダー本体ソフトのパージョンアップデートについては、シャープ 
ホーム ページの DVD/BD サボー トス テーショ ン ( http :// www . sharp . 
co . jp / support / av / dvd ) からご覧いただけます 0 
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市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 


Q 自動的に再生が始まらないときは、再生を始めます ポップアップメニユーを表示させるには 


再生 


〇序生I 


% 


視聴制限がかけられている場合 



「はい」を選んだとき 

暗証番号を入力して、視聴制限のかかったシーンを再 
生できます。暗証番号を 3 回まちがえると再生できま 
せん。（まちがえたときは、視聴制限のかかったシーン 
を飛ばして再生する、再生を停止する、ディスクトレ 
イが開く、などディスクによって動作が異なります。） 
「いいえ」を選んだとき 

視聴制限のかかったシーンを再生しません。（視聴制限のか 
かったシーンを飛ばして再生する、再生を停止する、ディス 
クトレイが開く、などディスクによって動作が異なります。） 

• BD ビデオの場合も視聴制限のため再生できない場合 
があります。そのようなときは、再生を止めてから 
巳 D の視聴制限の設定を変更してください。 

BD 視聴制限年齢について r ^ 284ぺ-ジ 


再生を止めるときは 


■停止 


つづき再生について 


106ぺージ 


トップメニューを表示させるには 

(トップメニューがある場合） 

jDRj2eT 3fgT5fgT7fgTSXPTXPTSPTLPlEPl 




BD DVD 
ビデオビデオ 


ディスクをセツトして、 (5®^) を押すと、トツプ 
メニューを表示します。 船- 

画面の指 7 JT にしたがつて ド、 v プメニューの例 
操作してください。 


トップメニュー 


1 

ジャズ 


2 

ラテン音楽 






3 

クラシック 


4 

□ック 



ディスクメニューを表示させるには 

(ディスクメニューがある場合） 

BS1sUdr12 倍 13 倍 15 倍 17 倍 ISXPlXPlSPlLPlE t51_ g _ 

(ボッ^7ップ） 

• ディスクをセツトしてを押すと、ディス 
クメニューを表示します。 

• 画面の指示にしたがって 
字幕や音声を選ぶなどの 
操作をしてください。 


ディスクメニューの例 


サ H タイトル 


BD ビデオには、再生を止めることなくいろいろな操作ができる「ポッ 
プアップメニュー」があります。 


再生中にポップアップメニューを 
表示させます 


(ポッ z ァッフ） 

I グル:プ 


ポップアップメニューの例 


ポッ方ップメニユ 
前のページ 


n 項目を選んで決定します 

• ディスクによって表示される内容が異なります。 
ポップアップメニューの見かたや操作のしかたにつ 
いては、ディスクに付属の説明書をご覧ください。 


p 操作が終わったら、ポップアップ 


メニューを消します 

(ポッフ> ップ） 

ヒル-;。 


ポップアップメニューが自動的に消えるディスクも 
あります。 


音声を間きやすくする LAUpYSSEYj 
(ダイナ5ックポリューム） 


HDD igjl | 市販の | 市販 


I 圓 


BD-RE I BD-R | DVD-RW | DVD-R | ビデオ | ビデ 


再生や放送視聴時の音量の変化を少なくする機能です。爆発音などの 
大きな音は小さく、会話などの小さな音は大きくします。録画中は、 
動作しません。 


〇 ダイナミックポリュームポタンを押します 

ダイナミック 
ポリュ—ム 


||AUDYSSEY ! | 


押すたびに、次のように 
切り換わります。 

►「切」-*「強」—「中」—「弱」- 





)r ~ 

• ディスクに記録されているメニュー画面などを、再生中に表示させた 
し、場合は、ス）またはを押します。 

• トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクに 
よって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書を 
ご覧ください。 ノ 


次のような場合、ダイナミックボリュームポタンを押しても音声は変わ 
りません。 

• 巳 D ビデオの 192 kHz の音声を再生しているとき 
• 光/同軸デジタル音声出力からの音声を再生しているとき 
• HDMI のビットストリーム出力で音声を再生しているとき 



ファミリンク 



会 

接 

続 

= n * 

定 

基 

本 

=/ Tj 

眩 

定 

各 

種 

= n < 

定 

困 

〇 

た 

と 

ぎ 

は 
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市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 






レコーダー側に 



0 


I • デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと光または同軸音声出 
力端子で接続し、ポーナスビューのクリック音などが出ないときは、「デ 
ジタル音声出力設定」一「光/同軸デジタル音声出力」一「ドルビーデ 
ジタル」または 「DTSJ を、 r ビットストリーム」に設定し、「する」 
を選んで決定しクリック音などの設定をしてください。 （—281 ペー 
ジ） 



BONUS VIEW ™, BD-LIVE 
について 

BD ビデオには、 BONUS VEW™ (ボーナスビュー）や巳 D-LIVE(BD 
ライブ）という新しい再生機能に対応したものがあります。 

BONUS VIEW™ ( ポーナスビュー）： 2画面に対応した副映像、副 
音声や、字幕が同時に楽しめます。本編再生中の画面に小画面で表示 
されます。 

BD-LIVE (BD ライブ）： 本機をインターネットに接続して特典映像 
などのさまざまな'清報をダウンロードすることができます。 

•巳 D ビデオに記録されているデータやダウン□—ドしたデータは、 
本機に内蔵の HDD (八ードディスク）に保存されます。 


BONUS VEW TM 対応の BD ビデオ 
を楽しむ 


HDD igjl Icgl 


DVD - RW 柳 嘯 




響 國 


Q テレビと本機の準備をします Ey 36 ページ 


巳 d ビデオをセツトします ryso ページ 

•巳 D ビデオをセツトすると、自動的に BD/DVD モー 
ドに切り換わり、再生が始まります。 

Q 自動的に再生が始まらないときは、 
再生を始めます 〇 3 ページ 




主映像/音声 副映像/音声 

• ディスクによっては、副映像/音声が自動的に再生 
されます。また、再生可能な領域が制限されること 
があります。 

• 再生方法はディスクによって異なります。 

• 再生するディスクに必要なメモリー容量やコピー、 
再生の手順は、ディスクの説明書をご覧ください。 


104 






















































































市販の BD ビデオや DVD ビデオを再生する 




HDD (ハードディスク）に保存されたデータは消 
去できます。 

• BD-LIVE ( BD ライブ）でダウン□ー ドした情報は、不要になれば消 
去することができます。「スタートメニュー」一「各種設定」一「本体 
設定」一「個人情報初期化」の、 「 BD ビデオ用データ初期化」で初期 
化をしてください。 

HDD (八ードディスク）の容量が足りないときは 

• データが保存されません。画面にメッセージが表示されます。不要な 
データを削除してください。 

BD-LIVE ( BD ライブ）を楽しむためのソフトを 
更新できます。 

• BD-LIVE ( BD ライブ）機能は、専用のソフトを使用しています。 
BD-LIVE ( BD ライブ）に接続すると、ソフトを最新のものに更新で 
ぎます。 


% 


BD-LIVE ( BD ライブ）で楽しむために、ブロードバンドサー 
ビスに接続してお使いになることをおすすめします。 

BD-LIVE ( BD ライブ）で映像などの情報を HDD (八ードディ 
スク）に保存中は、再生の操作が制限されることがあります。 
BD-LIVE ( BD ライブ）は、自動的にインターネットに接続し、 
楽しむ機能です。 BD-LIVE ( BD ライブ）対応のディスクが、 
本機やディスクの識別信号 ( ID ) をインターネット経由でコン 
テンツプ□バイダに送信することがあります。 

本機は、自動的にインターネットに接続しないように設定する 
ことができます。設定のしかたについては、 284 ページをご覧 
ください。 




BD - LIVE 対応の BD ビデオを 
楽しむ 


ネットワークの接続^ ペ-ジと 
r 270 ペ-ジ をします 


テレビと本機の準備をします 


36ベージ 


BD ビデオをセツトします 


BD ビデオをセツトすると、自動的 （ 
ドに切り換わり、再生が始まります。 


r^3o 

勺に巳 D / D \/ 


ぺージ 
VD モー 


自動的に再生が始まらないときは、 
再生を始めます r 


103ぺージ 


ディスクの取扱説明書に従い、 BD - 
LIVE ( BD ライブ）の操作をします 

画面は一例です 






' El 1 


旧 1 

Z 特典 



BD-LIVE ( BD ライブ）でダウン□—ドされた映像 
情報などは、 HDD (八ードディスク）に保存されます。 
HDD (ハードディスク）から再生するときは、ダウ 
ン□—ド時に視聴していたディスクを本機にセツト 
してください。別のディスクをセツトすると 、 HDD 
(八ー ドディスク）に保存された情報は再生できませ 
ん。 

データが HDD (八ードディスク）に保存されるま 
で一定の時間がかかります。（データが保存されるま 
での時間は、インタ_ネツト接続速度や番組のデー 
夕量により、変わります。） 








'接続.設定基本設定 各種設定困ったときは 
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つづき再生 


停止した場所か5つづけて再生する(つづき再生) 


前回停止したところから、つづきを再生できます。 




再生ポタンでつづき再生するには 


hdd (2D Gd 市販の市販の立翻 

BD-RE T BD-R IDVD-RW ❿ 卿 ] DVD-R 咖 徹 ビデオビデオ CD 


• 再生を停止した後でを押したり、録画リストから 
選んで再生すると、つづきを再生できます。 


はじめから再生するには 


HDD 

園 

園 


BD-RE 

BD-R 

DVD-RW 你譬 

DVD-R ❿ 

■ 


•。再%。を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メ 
ニュー」を使って、はじめから再生できます。 


Q 録画リストで再生したいタイトルを選びます 
Q 機能メニューを選びます 

I — 0機能メニュー表 7 F 


- 

• 市販の BD ビデオ、 DVD ビデオ、 BD - RE /- R 、 ファイナライズした 
ビデオフォーマツトの DVD - RW /- R と音楽用 CD のつづき再生は、 
ディスクを取り出す、ディスクの切り換え操作をする、電源を切る、 
などの操作を行うと働かなくなります。 

• その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 
があります。 


Q 「再生」を選んで決定します 


Q 「最初から」を選んで決定します 

◊ 選んだタイトルが最初から再生されます。 


BD ビデオや DVD ビデオ、 
音楽用 CD などの場合 


HDD lilsl 4 ^ Icp Ijp 

BD-RE ] BD-R DVD-RW fflgl 卿 [DVD-R 卿 咽 




. r ■停止 i を g 回神して停止した後、°^°を押すと、 
はじめから再生されます。 - 


ノ 







































































































再生操作 


再生をしなが5使えるポタン 


ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。 


各ポタンのおもなはたらき 



「スロー再生」 

/ HDD , BD のタイトル…約 1/16) 
1 DVD のタイトル . 約1/8 I 

※日ロビデオの場合、逆ス □— 、コマ戻しはできません。 




各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合 
があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。 




音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。 

• ス□一再生/逆スロー再生•コマ送り/コマ戻し 

早送り/早戻しについて 

• 早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。 

• ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書 
に記載のスピードにならない場合があります。 

ス□一再生について 

• タイトルの最後になると、ス□—再生が解除されます。 

静止画再生/コマ送り再生について 

• VR フォーマツトの DVD - RW /- R 以外のディスクでコマ送り動作をし 
たときは映像がずれることがあります。 

※日ロビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/コ 
マ送り再生の操作が禁止されているものもあります。 

※日〇ビデオの場合、逆スロー、コマ戻しはできません。 


マルチビューサービス放送などを HDD (ハード 
ディスク）に録画して再生する場合は 

• 主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、 
字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、ス 
□一再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合 
は、主映像でお楽しみください。 

以下のときは、「故障かな？と思ったら」（― 305 
ページ）をご覧ください。 

• 早送り/早戻しがうまくいかないとき 
• スキップ （(] zr )[^ n ) が働かないとき 
• 静止画再生/コマ送り（戻し）再生がうまくいかないとき 
• スロー再生がうまくいかないとき 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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再生をしながら使えるポタン 


早送り/早戻しするには(サーチ) 


HDD <Sp 


BD-R DVD-RW DVD-R 你响 K 宁ォ 




再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。 
•DVD-RW/-R ディスクの再生時に〇 (早送り 1) にすると、 
早見 • 早聞き視聴が楽しめます。 


チャプター（章）の頭出しをす 
るには（スキップ） 


HDD 


BD-RE BD-R DVD-RW ❿⑩ DVD-R ❿ 


市販の 

市販の 

BD 

DVD 

ビデオ 

ビデオ 


音楽用 
CD 


チャプター（章）やトラック（曲）などを飛ばして頭出しが 
できます。 


D 再生中に 


または 




Q 再生中に 

または 



〇押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。 


HDD (八ードディスク）または BD に録画（ダビング) 
した番組を再生しているとき 

r Q (約2倍速）—0(約10倍速）] 

(早見 • 早聞き視聴はできません。） 

- H ( 約 100 倍速 〕 — H ( 約 3 。倍速卜 

DVD ディスクを再生しているとき 

rQ (約 1.5 倍速）— (約8倍速）一! 

^早見 • 早聞き視聴ができます。 

(早戻し中は早見 • 早聞き視聴ができません。） 

- H (約1。。倍速）-0(約32倍速)- 


音楽用 CD を再生しているとき 


き (約2倍速)— (約8倍速) 



• Cii] を押すと、次のチャプター（トラック）を頭 
出しします。 

，|前 

01を押すと、いま見ているチャプター（トラック） 
の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプ 
夕一（トラック）の先頭に戻ります。 

•HDD (ハードディスク）の場合は、タイトルをま 
たぐ頭出しができません。最後のチャプター（トラッ 
ク）まで進むと、画面に ffl が表示され、静止画に 
なり、放送視聴の画面に戻ります。 


静止画にするには（静止画再生) 


HDD (33 (|^ I 麵の市販 

dvd-rw <©(S)|dvd-r | ビデオヒデ 


静止画再生ができます。 


Q サーチを 解除するときは 


再生 




〇サーチが解除され、再生画面に戻ります。 

• タイトルをまたぐサーチはできません。 

•HDD (ハードディスク）の場合は、タイトルの最 
後までサーチすると、再生が停止します。 




ディスクの種類や記録状態によっては、記載のスピードにならない場 
合があります。 


Q 再生中に 


■一時停止 




〇静止画再生になります。 

•音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態 
になります。 


Q 静止画再生を解除するときは 





。ふ。 




〇静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。 
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再生をしながら使えるボタン 


コマ送り/コマ戻しするには(コマ送り再生）少し先に飛ぶには （30 秒送り） 


hod 

BD-RE 「 BD-R IDVD-RW |_DVD-R ビデオ | ビデオ 


コマ送り再生できます。 


〇静止 II 再生中に 

または 



を押すと、コマ送りされます。 

前 

を押すと、コマ戻しされます。 


Q コマ送り/コマ戻し再生を解除するときは 


再生 




〇コマ送り/コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。 




BD ビデオの場合、コマ戻し再生は行えません。 


スローモーションで見るには 
(スロー再生/逆スロー再生） 


hdd (2D €2^ @9 (S €3 市販の市販 

BD-RE [bD-R IdVD-RW QO® 1 DVD-R ❿ @ ビデオビデ 


ス□—モーシヨン再生できます。 


0静止丽生中に 

または 

• DVD のタイトルは約1/8倍速のスロー/逆スロー 
再生となります。 

• HDD (ハードディスク）や BD のタイトルは、約 
1/16のスロー/逆スロー再生になります。 


^スロー再生を解除するときは 


再を。 

> フ 全' 


〇ス□一再生が解除され、再生画面に戻ります。 
• タイトルをまたぐス□—再生はできません。 




巳 D ビデオの場合、逆スロー再生は行えません。 


HDD ligW^ ^5p Igp Ifp 


BD-RE BD-R DVD-RW ❿⑩ DVD-R ❿ 


釅 | 


約 30 秒先に送ることができます。 

連続して押すと、さらに先へ送ることができます。 
•コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。 
•連続押しは、6回までできます。 



5 ^^ 


30秒送り 



Pi 

I __ 

rn 

i_i ，嚙 ■ 


. rsi 約 30 秒先に 

ジャンプします。 

A IS 1 約1分先に 

ジャンプします。 

& ra 約1分3〇秒先に 
ジャンプします。 


約2分先に 
ジャンプします。 

約2分30秒先に 
ジャンプします。 




^ 約3分先に 

ジャンプします。 


少し前に戻すには （10 秒戻し） 


HDD Qp 市販の市販 

" y j ~ " BD DV し ■ - 

BD-RE BD-R DVD-RW DVD-R ❿® ビデオビデオ CD 


約 10 秒前に戻すことができます。 

• ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。 
•連続押しは、6回までできます。 


D 再生中に 

10秒戻し 


約 10 秒前に 
戻って再生します。 

約20秒前に 
戻って再生します。 

約30秒前に 
戻って再生します。 

約40秒前に 
戻って再生します。 

約50秒前に 
戻って再生します。 

約1分前に 
戻って再生します。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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再生操作 


再生中に音声（二重音声など）や字幕を切り換える 


再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。 




- 

• 次のような場合は、ニヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、 
音声切換ができません。 （DVD ディスクの場合、「録画機能設定」の 
「ニヶ国語音声設定」 （—278 ページ）で設定されている音声のみが 
ダビングされています。） 

• ビデオ フォーマツ トの DVD-RW/-R ディスク 
• PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク 


^22235- 


マルチビューサービス放送などを HDD (ハード 
ディスク）に録画して再生する場合は 


主映像以外の映像を再生した場合、連動データ放送が視聴できない、 
字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、ス 
ロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合 
は、主映像でお楽しみください。 


巳 D にダビングしたタイトルの再生について 


•「DR」 以外の録画画質で BD へダビングしたタイトルは、映像の切り 


換え操作ができません。 




各機能の切り換えについて 


• 字幕、アングル（主映像/副映像）、音声は、ディス 
クによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合が 
あります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。 

アングル表示を出したいとき 

• アングルが記録されているシーンで、アングルマーク ||| 

を表示するように設定できます。 

• 「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」 

一 「BD/DVD 再生設定」一「アングルマーク表示」（—- 

284ページ）で設定します。 アングルマーク 


主音声と副音声を切り換えるには 


HDD li g llg p 1^1 市販の 

BD-RE I BD-R [DVD-RW 柳譽 [DVD-R 咖眷ビデオ 



D 主 • 副音声のあるタイトル再生中に 

〇押すたびに音声が切り換わります。 

(ふた内） 

音声表示の例 


I •音声 ■ 


英語 


押すたびに次のように切り換わります。 

ニケ国語（二重音声）放送を録画した場合： 

• 「主」、「副」、または「主畐 II 」表示となります。 

「ステレオ放送」「モノラル放送 J を録画した場合： 

-「ステレオ」表示となります。（音声切換はできません。） 

BD ビデオ/ DVD ビデオ： 

•現在再生されている音声番号、音声フォー マツ トが表示され 
ます。（音声フ ォーマツ トは、ソフトによっては表示されない 
場合もあります。） 

音楽用 CD : 

- TLJ - TRJ —「L + R 」 


•音声の表示は、約3秒後に消えます。 


字幕を切り換えるには 



P 字幕のあるタイトル再生中に 

押すたびに字幕が切り換わります。 

(ふた内） 

字幕表示の例 


英語 


主映像と副_ (アングル）を切り換えるには 


BD 

ビデオ 


D 主 • 副映像のあるタイトル再生中に 

〇押すたびに映像が切り肋ります。 

(ふた内） 


hdd 


BD-RE BD-R 


市販 

DVI 

ビデ 


映像表示の例 
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選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。 





• 以下のポタンを押すと、リビートの彳犬況を確認することができます。 

画面表帀 

I ~ 

(ふた内) 

• くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リビー 
卜再生は「切」になります。 


くり返したいタイトル（トラック）ま 
たはチャプターを選んで再生します 


視聴メニューを表示させます 

視聴メニュー 

(ふた内） 


「d — r 入」を選んで決定します 




リビート再生の種類を選んで決定します 




A リビート再生開始 


05 •音楽 CD の場合は、「再生中のディスク」または「再 
生中のトラック」を選びます。 


再生中のタイトル 

再生中のタイトルをくり返し再生 

再生中のチヤプター 

再生中のチャプターをくり返し再生 

部分を指定 

下記参照 


視聴メニューを消すには 

視聴メニュ- 

または 

(ふた内） 


• リピート再生を解除するには、視聴メニューで 「 q 」 
— 「切」を選んでください。 

特定の部分をくり返すには 


上記の手順0で「部分を指定」を選 
んで決定します 



開始点で 





終了点で 


設定された範囲でリピート再生開始 

• リピート再生を解除するには、視聴メニューで 「 c 」 
4「切」を選んでください。 







U ピート再生の種類を選んでください。 


再生中の夕仆ル 再生中の幵プタ - 


部分を指定 


U ピート再生の種類を選んでください。 


再生中のチ t プタ- 部分を指定 


再生操作 


HDD 131> 


BD-RE 


市販の市 IS の | 立逆 m 

BD DVD 

BD-R DVD-RW DVD-R ビデオビデオ 


r7^ySXPTXPXSPXLPXEPl 

MVRl ビデオ， 

くり返し再生する（リビート再生） 


開始点指定 


再生中の夕仆ル 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


























































































































追いかけ再生 


HDD 


「□ R "|2 倍 J 3 倍 J 5 倍 J 7 倍 _J T I 1 芏1 

録画中の番組をはじめか 5 見る（追いかけ再生) 


HDD (ハードディスク）に録画中の番組をはじめから再生できます。 




- 

• 追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。 

• 番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。 


次のようなときは、追いかけ再生ができません。 


• HDD (八ードディスク）にデジタル放送を 「DRJ (放送画質)、「2倍」、「3 


倍」、「5倍」、「7倍 」、 rHD OOJ 以外の録画画質で録画しているとき。 
- HDD の残量が少ないとき。 

• 裏録予約で録画中の番組。 

• ダビング中。 



• 追いかけ再生は、録画中の番組をはじめから見ることができる機能で 
す。（録画は継続されます。） 

録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、番組を最初から視聴で 
ぎます。 


現在の場面 




HDD (ハードディスク）録画中に 

〇録画中の番組をはじめから 
再生開始 

• 画面左上に緑色の再生マークが出ます。 


または[^]を押すたびに、 


□ 

追いかけ再生中に 
次のように早戻し/早送り再生ができます。 

HDD (バードディスク）に放送を録画しているとき 

(約2倍速 ） —P (約10倍速 ） n 


「H (約: 

L ■( 約 . 


1100倍速）—0(約30倍速 ） J 

録画中の場面に戻るには 


■停止 




録画を停止するときはを押します。 



_録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。 

__ 10秒戻し I -1 

• 追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が12 
時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。 
続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」 
(-106ページ）をしてください。 

•追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送さ 
れている場面（録画中の画面）の手前になると追いかけ 
再生が解除され、録画中の画面に戻ります。録画中の画 
面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画 
画質により異なります。 

追いかけ再生中に一時停止した場合 
• 現在放送中の場面を追いかけながら見られます。 

一時停止場面 現在の場面 


( N 


、 追いかけ再生中 > 

録画中 

ノ 1/ 

: 


I II -時停止]を押す 

毒 _ 

&を押す 


一時停止した場面から再生 


番組の途中にチャプターマークがある場合でも、最初か 
ら見られます。 

チャプターマーク 


追いかけ再生中 


—時停止場面 

>_ m 

ん丨■■一時停止) を押す 

|，，前 

卜 I 一]を何回か押す 


現在の場面 


最初から再生 






































































































録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。 





通常録画（表録画）中は、 BD ビデオの再生はできません。 

HDD (ハードディスク）にデジタル放送を 「DR」 （放送画質)、「2倍」、 
「3倍」、「5倍」、「7倍」、 「HD 〇〇 J 以外の録画画質で録画している 
ときは、同時録画再生はできません。 

再生中は、 「DRJ (放送画質)、「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 「HD 
〇〇 J 以外の録画画質の予約録画が開始されると再生は停止します。 

6倍速でダビング中に別のタイトルを再生すると、ダビングスピード 
が少し遅くなります。 

録画画質変換ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできま 
せん。 

裏録以外は、 BD ビデオは同時録画再生ができません。 




同時録画再生を行っているとき、録画の状態によっては再生に影響が 
出る場合がありますが、録画は正常に行われます。 

重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が 
始まったときは再生が停止し、重ね録りされます。 


- , 


同時録画再生中に録画中の画面に戻すには再生を止めます。 


■停止 




HDD 録画中に BD - RE /- R / 
DVD / CD を再生するには 


^ BD / DVD ディスク / CD をセツトします 

Q HDD 録画中に iBD / HDDh ^^ 

- Dr »/ ru / r \ mi 一 k 、 ソーナ 


BD / DVD モードになります。 


Q 録画リストを表示させます 

トッフメニュ- 




DVD ビデオソフト、 CD の場合 


再生 




〇 録画リストで再生します 


95 ぺージ 


HDD 録画中に HDD の他の 
タイトルを再生するには 


HDD 録画中に 


リ^^^^^^^^^ 

トッフメニュー 


Q 録画リストで再生します 


95 ぺージ 


同時録画再生 


HDD 

: DRI 2倍 13倍 J5 倍 n 

BD-RE 

BD-R 

DVD-RW 

VRI ビデオ VR Iビデオ1 


市販の市販の | 立消 (m 

BD DVD 1 日 *™ 
ビデオビデオ 


録画しなが5他のタイトルを再生する(同時録画再生) 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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再生中に設定をする（視聴メニュー) 


再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。 





BD ビデオや DVD ビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、 BD ビ 
デオや DVD ビデオ側の操作ができない場合があります。このような 
場合は視聴メニュー画面を消してください。 





市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する 
場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディ 
スクの説明書をご覧ください。 

HDD (ハードディスク）に録画した番組または BD へダビングした番 
組で字幕の切り換えができるのは、デジタル放送を 「DRJ、 「2倍」、「3 
倍」、「5倍」、「7倍」、 「HD 〇〇」画質で録画した場合だけです。 (DVD 
へダビングした番組は字幕の切り換えはできません。） 

アングルや字幕などの表示が「一一 J となる場合は、そのディスクに 
選択できるアングルや字幕が記録されていません。 


Q 再生中に 


視聴メニユ_ 


〇視聴メニュー画面表示 


(ふた内） 


設定項目を選んで決定します 




DVD ビデオ再生時の例 





t で選択し_を押す 
で戻る 


I 

③ 


① 再生状態表示 

動作状態やディスクの種類。 

② 設定項目 （11 5ページ参照） 
⑧ 操作ガイド表示 


設定します 


15 ぺージ 




画面の「操作ガイド」に従って操作してください。 


〇 設定を終わるとき 

民る 


I または 


(ふた内） 
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再生中に設定をする（視聴メニュー) 


固 tfg アングル番号/映像切換 

•現在選ばれているアングルの番号が表示されます。 
複数のアングルが収録されている映像の場合は、アン 
グルを切り換えて楽しめます。 

•「アングルマーク表示」 （—284 ページ）設定により、 
アングルが記録されているシーンで画面右下にアング 
ルマーク r Hi 」を表示させるように設定することが 
でぎます。 



② 時間を指定します 




• リモコンの数字ボタン（[丨 l ~[ JO/o I ) で時間を指 
定することもできます。 

[4] i ； 字幕言語切換 

• 現在選ばれている字幕の種類が表示されます。 

他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの 
言語に切り換えられます。 

字幕を指定します 





② レベルを設定します 



•「切」にするときは^！で「切」を選びます。 

• 細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみた 

いときは、@を押してシャープな映像に調整しま 
す。 

囹 q リピート再生 

•再生中のタイトル(チャプター）を繰り返し再生したり、 
部分的に繰り返し再生することができます 。 （—ill 
ぺージ） 

※巳 D ビデオの場合、部分指定リビートは行えません。 


• 再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。 

• 音楽用 CD の再生中は、101ページの画面になります。 

Q ] T タイトル（トラック）選択 

•再生中のタイトル番号 （ CD 再生中はトラック番号） 
が表示されます。番号を選択してタイトル（トラック） 
の頭出しができます。 

[ 2 ] C チャプター選択 

•再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択 
してチャプターの頭出しができます。 

•音楽用 CD はチャプターがありません。 

m 9 再生経過時間 

•ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示され 
ます。時間を指定して頭出しができます。 

① r 時 j r 分 j r 秒」を選びます 


映像を指定します 



[6]# D 音声表示切換 

• 現在選ばれている音声の種類が表示されます。 

吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音 
声を切り換えて楽しめます。 

音声を指定します 

❿©® 

0 © デジタルスーパーピクチャー入/切設定 

• DVD の再生時に映像の細かな部分や輪郭を強調して 
くつきりとさせることができます。 3 段階のレベルで 
設定できます。 

① 「入」を選びます 


■各設定項目について 


T 1/30 -f 

L J 


固- 

| 滑 


切 


切 


t で選択し_を押す 
^發で戻る 


2日福 


： 20 ： 30 


DVD ビデオ 




I-L1 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 




























タイトル(録画した番組）が誤つて消されないようにする 


間違って消さないよう、大切なタイトル（録画した番組）を保護できます。 



□ □口 

I 咖 1 Q; _ j f** 1 ! 

riC- ~~ in) 


□ 口 


次のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイトルは HDD (八一 
ドディスク）からダビング（ムーブ）できなくなります。 

• n 回だけ録画可能」のタイトル 
• 「ダビング 10J で9回ダビングを終えたタイトル 


テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


録画リストを表示させます 


トツフメニユ 


Q 録画リストで保護したいタイトルを 
選びます 



Q 機能メこ:!-を表示させます 


Q 「 タイトル保護設定」を選んで決定し 
ます 



再生 


内容説明 


m 

このタイトルにタイト)レ保護を設定しますか？ 

編集 


タイトル名麵 


携帯電話動画管理 

1 i 保護する|消去や編集をできないようにします。 

グ JU - プ設定 

1 I 消去や編集ができます。 

1タィト JW 呆護雖 



• 予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの 
保護設定は、録画終了後に手順 Q で保護解除できます。 


- j 


タイトル保護を設定したタイトルには、録画リストを表示させたと 
き保護マーク 「fliJ が付きます。 


■録画リスト （HDD :放送番組） 


BS 103 SHK h 拷春のイタリア観光 

賴 10: ' ~ '' 


HDDg: BWB51 20時間10分） 


卜 [*] 赖 1 〇:〇〇 60 分 _ 1-»Q 



番組1 

番組2 

番組3 

番 

巨4 

I 

番組5 

番組6 





| 




番組7 

翻8 

|翻9 

翻10 

1 

番組11 

番組12 


呆護 マ- ク I 


行「保護する」を選んで決定します 



再生 


内容説明 


m 

このタイトルにタイト)レ保護を設定しますか？ 

編集 


タイトル名麵 


携帯電話動画管理 

消去や瞧をできないようにします。 


1保護解除|消去や編集ができます。 

|タィト jw 呆^ 



•保護設定したタイトルを編集または消去したいと 
きは、「保護解除」を選んで決定してください。 

P 設定を終了します 

終了 
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スク保護設定 


0^3 


BD-RE BD-R DVD-RW 


ディスクに言趨された内容が誤って消されないように設定をする 


ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。 




レコー ダ ー 側に 






ビデオフォーマツトの DVD - RW /- R ディスクはディスク保護設定が 
でぎません。 


ヂ现试 通 - 


VR フォーマツトの DVD - R ディスクは、フアイナライズするとディ 
スク保護や解除ができなくなります。 


保護したいディスクをセツトします 

1 ^ 30ぺージ 



スタートメニューを表示させます 

「ディスク管理」を選んで決定し、「ディ 
スク保護」を選んで決定します 




(®3^m 


■ディスク管理[ディスク保護] 


*[*] 午前* 


| BD や VR フオー マツトで言觸した DVD を 
_ダビングや消去ができないようにします。 


フアイナライズ 1記録した DVD を他の DVD 再生機器でも 

再生でぎるよラにします。 

ディスク初期化 IBD - RE , DVD — RW を未使用の状態にします。 

-(録画番組は全て消去されます） 

また、未使用の DVD — R を VR フオーマツトに 
できます。 


「保護する」を選んで決定します 






ディスク内容を誤って変更しないように、この BD / DVD の 
デイスクに保護を設定できます。 


ダビング • 消去などディスクの内容を変更することが 
できなくなります。 


保_除 |ダビングや消去が可能になります。 

現在のディスク：保護されていません 


•保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を 
行いたいときは、「保護解除」を選んでください。 


テレビと本機の準備をします| 


36ぺージ 


BD / DVD モードにします 

• [ bd / hdd ] を押すと、 HDD モードと BD / DVD モード 
が切り換わります。 

• 本体前面の BD / DVD ランプが点灯している状態で 
操作します。 


「確認」で決定します 



設定を終了します 


終了 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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録画リストか 5 タイトル（録画した番組）を選んで消去する 


すでに見て不要なタイトル（録画した番組）あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。 




- 

• 消去したタイトルは復活できません。 

• ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して 
も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 
場合だけ残量が増えます。 

• BD-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。 

次のディスクはタイトルの消去ができません。 

• ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW 
• フアイナライズを行った DVD-R 


• 保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去し 
たい場合は、保護解除（―116ページ）を行ってください。 

• 複数のタイトルを一度に消去したい場合は、次ページをご覧ください。 


〇 テレビと本機の準備をしますページ 


Q 消したいタイトルのある録画先を選びます 

1 6 D/MDD k HDD または BD/DVD を 

選ぶ 

•巳 □や DVD の場合、ディスクをセツ ト （—30 ペー 
ジ）してください。 



録画リストを表示させます 



〇 録画リストから消したいタイトルを 
選びます 



番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 


2 

3 




番組7 

番組8 

番組9 

番組10 

番組11 

番組12 


8 

5 

川 

" 

12 



選んだタイトルをチャプター単位で選ぶときは 
画面リストから 


(表示方法） 

翩1咏< - 


「チャプター単位」を 

選んで決定します。 


• BD や DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。 




機能メニューを表示させます 


ifj 


〇 「消去」を選んで決定します 



画面例 (HDD 

) 

It 

このタイトルを消去しますか？ 

※消去後は復元できません。 

I ^| 

消去 

編集 

タイトル名変更 
携帯顧動画難 
グルー^^ 

タイトル保護設定 


• 表示される項目は HDD、B D 、 DVD で異なります。 



「する」を選んで決定します 



岭消去を実行して録画リストへ 


CT 設定を終了します 

終了 

















































































































タイトル選択消去 



複数のタイトル（録画した番組）を選んで消去する 


複数のタイトル（録画した番組）またはチャプターを選んで一度に消去することができます。 

消去を行うディスクを選んで決定し 
ます 



〇 


• 消去したタイトルは復活できません。 

• ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して 
も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 
場合だけ残量が増えます。 

• 巳 D-R や DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。 
• 巳 D や DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。 

次のディスクはタイトルの消去ができません。 

• ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW 
• ファイナライズを行った DVD-R 


户糊试通 - 


保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去し 
たい場合は、保護解除（—116ページ）を行ってください。 


36ぺージ 


Q テレビと«の_をします【 

Q スタートメニューを表示させます 


スタートメニュー[再生.篇集] 


-午前 ] 


録画した放送番組を一覧で表示し、見たい番組を選んで再生します。 

八ードディスクでは部分消去などの編集もできます。 


_予約 

ダビング 

% 

アルパム 

t 

消去 

故 

動画•写真 
取り込み 


各種設定 


お知らせ 

钃 

ディスク管理 

1 <令►で選択し決定を押す戻るで前の画面に戻る 終了で終了 


O r 消去」を選んで決定し、「タイトル 
選択消去」を選んで決定します 





消去を行うディスクを選択してください。 


BD/DVD 



消したいタイトルを選んで決定します 

•「 HDD 」 を選んだときに動画アルバムまたは放送番 

組を切り換えたいときは h ボタンを押して切り換 
えてください。 

—— 1つのタイトルを選んで消去する場合一 






複数のタイトルを一度に選んで消去する場合^ 

① 




•上記操作をくり返し、最大20タイトル 
(または20チャプター）まで選べます。 


②選び終わったら 



番組1 


[番組2 


番組3 

番組4 

番組5 

番組6 


4 

5 



'選んだタイトルに r ®」 マークが付きます。 
も5—度選ぶと、選択が解除されます。 


. H □□(ハードディスク）の編集でチャプター 
を選ぶには I ノ118ぺージ 


「する」を選んで決定します 



岭消去を美行して 
録画リストへ 


[_ しない I を選ぶと手順 Q の画面に戻ります。 


設定を終了します 

終了 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 























































































































































タイトル全消去 


[ XPTSPTLPTEP 1 


HDD (S^ <3^ @sk 


BD-RE BD-R DVD-RW QD 勸 DVD-RQD 棚 


タイトル（録画した番組）をすベて消去する 


HDD (ハードディスク）や BD、DVD ディスク内の全タイトルを消去します。 



〇 テレビと本機の準備をしますページ 


Q スタートメニューを 表示させます 


〇 「消去」を選んで決定し、「タイトル 
全消去」を選んで決定します 



〇 タイトルを全消去したいディスクを 
選んで決定します 

❿ 

消去を行うディスクを選択してください。 


HDD :放送番組 


BD/DVD 


- 

• 消去したタイトルは復活できません。 

次のディスクはタイトルの消去ができません。 

• フアイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW 
• フアイナライズを行った DVD-R 


ヂ卿 M 通 - 

• 保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去し 
たい場合は、保護解除（—116ページ）を行ってください。 


[ HDD : 動画アルパム| 


Q 「する」を選んで決定します 



• 消去したタイトルは復活できません。 


P 「 確認」で決定します 



• 消去確認が終わると、手順〇に戻ります。 


120 


Q 終了します 

終了 















































































nrm 


次のタイトルは、編集できません。 

• タイトル保護 （— 11 6 ページ）を設定したタイトル 
• ダビング予約を設定したタイトル 

• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できて 
いないため編集やダビングができません。そのような番組は録画リス 
卜を表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージ 
を表示します。 

本機でプレイリストを作ることはできません。 

• 本機では、お気に入りのタイトルやシーンを集めたプレイリストを作 
ることができません。 

• 他機でプレイリストを作ったディスクであれば、プレイリストの再生 
を楽しむことができます。ただし、プレイリストの編集はできません。 


編集したあとに、次のようなことがあります。 

• チャプターマークの追加やシーン（部分）消去などの編集を行った場 
合、編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場 
合があります。 

巳 D や DVD ディスクの編集には、制限があります。 

• 巳 D - RE 、 BD - R 、 DVD - RW 、 DVD - R ディスクは、タイトル名の変更 
のみ行えます。 

• DVD-RW (ビデオフォー マツ ト）、 DVD - R ディスクはフアイナライ 
ズを行うとタイトル名の変更ができなくなります。 


HDD (八ードティスク）に録画した番組を編集できます。 

録画した番組を編篥する 

録画した番組を「タイトル」と呼びます。タイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。 

編集前のタイトル 編集後のタイトル 


•消去_ 


A 

B 


D 


A 


B 


D 


録画した映像が変化します 
(録画した映像から 「 C 」 が消えます。 



シーン（部分）消去 


チャプター（章）分割 


インデックス画面変更 


122ぺージ 


124 ぺージ 


r ~ 


チャプター（章）結合 

1^126 ぺ-ジ 

V 

J 


127 ぺージ 


編集する前に 


編集のあ5まし 




認 


画面リストの画面を変えたい 

f 録画リストに一覧表示される小画面を、1 
、お好みのシーンに変更できます 。 ) 


場面をつなぎたい 


指定の場面で区切りたい 

(頭出しをしやすくするなど） 


いらないシーンを消したし、 

(コマーシャルを消すなど） 



会 

接 

続 

= n * 

定 

基 

本 

=ni 

成 

定 

各 

種 

= n * 

定 

困 

〇 

た 

と 

ぎ 

は 
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編集操作 


HDD 

‘ DRI 2 倍 13倍 15倍 17倍 ISXPlXPlSPlLPlEP 】 






必要のないシーン (CM など)を消去する (シーン消去) 


コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。 


gsnsssi v V 

A A 


-消去開始地点 
-消去終了地点 




本編 

本編 

本編 ffl 

\/ 

// 

~77- 


本編 

本編 

本編 

本編 

本 






• タイトル保護（—116ページ）を設定したタイトルまたはダビング 
予約を設定したタイトルは編集できません。 

• BD と DVD ディスクのタイトルは、シーン消去ができません。 

• タイトルの先頭 • 最後を除き、 3 秒以内のシーンを消去することはで 
ぎません。 

• 消したシーンは復活できませんので、消す内容を確認し十分に注意し 
て操作してください。 

• 編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が 
あります。 

• 編集した映像のつなぎ目が1秒程度ずれたり、静止画となる場合があ 
ります。 

• LLINK 入力録画が始まると、編集が中断します。 



T • シーン消去は、 1 タイトルあたり 50 回まで行えます。 

• シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思ったら」 
( — 306 ページ）をご覧ください。 


テレビと本機の準備をします 


36ぺージ 


HDD モードを選びます 


[ bd / hddJ を押すと、 HDD モードと BD / DVD モード 
が切り換わります。 

本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作 
します。 


|録画リスト画面を表示させます 

トツフメニュー 


〇 編集したいタイトル（録画した番組) 
を選びます rygs ページ' 




0機能メこュ-を表示させます 
0「編集」を選んで決定します 
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必要のないシーン （ CM など）を消去する（シーン消去) 


Q 「シーン（部分）消去」を選んで決定します 

❿ 



どの編集を行いますか？ 

シーン （部分）消去4 


チャプター（章）分割 


チャプター偉）結合 


Q 再生を始めます 


再生 






• シーンを探すときに便利なボタン 

10秒戻し 30秒送り 

□ ' □ 


S r ►► I 1〇秒戻し3〇秒送り/蜊前 ._ i . 次卜 / 

If 送 il、C —I、 C ― Y ホノこよ^^/ 


(10 分戻し） 


(チャプター移動） 
(10 分送り） 


□ 


編集シーンの開始地点で一時停止さ 
せます 

I ■■ 一時 停止 

•早送り中、早戻し中は 


再生 


] を押してから 


|"-時停止|を押します。 

開始地点がずれたときは、[3(コマ戻し）または、 
[3(コマ送り）を押して設定します。 

一時停止状態のまままたは r ^| を2秒以上押し 
続けると、ス□-再生または逆スロー再生となります。 
細かく設定したい場合 M . iM " 127ぺ-ジ「メモ」 


^開始地点を決定します 





戻る 


■ Q を押すと選び直せます。 


Qo 〇 03 と同様の操作で終了地点を 


選んで決定します 



〇再生中のタイトルが一時停止します。 

%.戻 2 


〇 


,を押すと選び直せます。 


^事前に編集結果を確認できます 
CE 「する」を選んで決定します 

^ 指定範囲の消去美行 



% • 「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。 

〇 「終了」を選んで決定します 


% 



^編集選択画面に戻る 


同じタイトル内でさらに消去を行う場合は継続を 
選んでください。 


田 


編集を終了します 


(spWMM 

•「[M] 編集取消」プ 


が表示されているときは、 a を押すと直前に行った 
操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。 

編集範囲を細かく設定したい場合は、127ページ「メモ」 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


123 

























































































編集操作 


HDD 

‘DRI2 倍 13 倍 15 倍 17 倍 ISXPlXPlSPlLPlEP】 




1 刪兩 11 


タイトルを途中で区切る (チャプター分割) 


検索や編集に便利なようにチヤプタ ー( 章)マークを追加して分割することができます。 


▼ ▼ 




追加したチャプターマーク（しおり） 



10秒戻し _ 30秒送り 

1_| ["■停止 I (U 



チャプター分割で追加されるチャプターマークは、再生 • 録画中に追 
加するチャプターマークと同じものです。 


チャプターとチャプターの間隔は 3 秒以上あけてください。 3 秒以内 
の場合は分割できません。 

チャプター（章）分割ができない場合について詳しくは、「故障かな？ 
と思ったら」 （—306 ページ）をご覧ください。 


テレビと本機の準備をします 


36ぺージ 


| HDD モードを選びます 


[ bd / hddJ を押すと、 HDD モードと BD / DVD モード 
が切り換わります。 

本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作 
します。 



点灯します 


点灯します 


|録画リスト画面を表示させます 


トツフメニユ 


〇 編集したいタイトル（録画した番組) 
を選びます 



HDD のタイトルを選んでいるときの画面例 



機能メニューを表示させます 
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タイトルを途中で区切る（チャプター分割) 


□ 「編集」を選んで決定します 

HDD のタイトルを編集しているときの画面例 


再生 
内容説明 
消去 

どの編集を行いますか？ 

n シ-ン(部分)消去1 

m w j 1 . • 1 rr-Tt^ :: ■ 

編集 


タイトル名変更 

チャプター（章）分割 

携帯電話動画管理 


グルー:^ 


タイトル保護設定 



Qr チャプター（章）分割」を選んで決 


定します 




HDD のタイトルを編集しているときの画面例 


再生 

どの編集を行いますか？ 

内容説明 

シーン（部分）消去 

消去 


編業 


タイトル名変更 

|チャプター（章）分割| 

携帯電話動画麵 

チャプター偉）結合 

グルー爲定 


タイ HW 呆護設定 





巳 D と DVD ディスクのタイトルは、チャプター分割ができません。 
以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。 

HDD (八ードディスク）に作成できるチャプターマークは、最大 
4000チャプターです。 

編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が 
あります。 

i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。 


- j 


「 HM I 編集取消」が表示されているときは、(ニニ!を押すと直前に行っ 
た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。 
この操作で行ったチャプター分割は、126ページ「チャプター（章） 
をつなぐ」で取り消すことができます。 

編集範囲を細かく設定したい場合は、127ページ「メモ」 


□ 再生を始めます 


再生 




% 


シーンを探すときに便利なボタン 

I MM I f ■ 1。秒戻し 30秒送り/ 前 .. 次> / 

戻し j 、 I 早送り j 、 i -- 1' q ― y 

(チャプター移動） 

r ^- i (1 ◦分戻し） / r^-i (1 ◦分送り） 


Q 分割地点で一時停止させます 

「■■-時停止 


早送り中、早戻し中は 


再生 


J を押してから 


(E 


い■-時停止 j を押します。 

開始地点がずれたときは、[3(コマ戻し）または、 
(コマ送り）を押して設定します。 


チャプター分割を実行します 



「終了」を選んで決定します 

% 



^編集選択画面に戻る 


同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は 


純!!続を選んでください。 



編集を終了します 

終了 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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編集操作 


HDD 

‘DRI2 倍 13 倍 15 倍 17 倍 ISXPlXPlSPlLPlEP 】 




1 刪 VR 刪 


圚 B 


チャプター（章）をつなぐ (チャプター結合) 


検索や編集に便利なように連続したチャプター（章）をつなぐことができます。 


▼ 


チャプター1 

チャプター2 

チャプター3 




_ ジ 



备 ， 

チャプター1 

チャプター2 



- 

• BD と DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。 

• タイトル保護（—116ページ）を設定したタイトルまたはダビング 
予約を設定したタイトルは編集できません。 

• HDD に録画したタイトルでも、シーン消去（—122ページ）によつ 
て区切られたチャプターは結合できません。 

• LLINK 入力録画が始まると、編集が中断します。 


• 結合できるチャプターは、録画 • 再生中にリモコンポタンによって分 
割したチャプター、才一トチャプター設定（—278ページ）によっ 
て分割したチャプター、チャプター■(章）分割（—124ページ）に 
より分割したチャプターです。 


• I 編集取消」が表示されているときは、 c!=i を押すと直前に行つ 
た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。| 






0 122ページの手順〇〜〇を行い 
ます 


Q 「 チャプター（章）結合」を選んで決 
定します 



Q つなぎたいチャプターの1つ目を選 
んで決定します 





チャプタ-1 

チャプター2 

チャプタ-3 

チャプタ-4 

チャプター5 

チャプタ-6 


〇チ，フタ- 



抑- 

チ》フタ- 

チャプター7 

チャプタ-8 

チャプタ-9 

チャプター10 

チャプター11 

チャプター12 

”方- 


” W - 


” ブト 

” ブタ- 


〇 同じように2つ目以降を選んで決定 
します （10 個まで） 


チャプター1 

チャプター2 

チャプタ-3 

チャプタ-4 

チャプタ-5 

チャプタ-6 

抑- 

- 


W ，- 

M 9- II ft ，，- 




チャプター7 

チャプタ-8 

チャプタ-9 

チャプター10 

チャプター11 

チャプタ-1パ 

h フタ-|| ”フタ- 

»»フタ- 


fYM - II W ，- 


• 選択したチャプターには、 ® ❷❸…と番号が付きます。 
•キャンセルするときは、もう一度 一!を押します。 


^チヤプタ-結合を実行します 



チャプタ-1 

チャプタ-2 

チャプタ-3 

チャプター4 

チャプター5 

1 

チャプタ-6 

”ブト 

”プタ- 

fyii - 

”フト 

M9 ~ 

WS - 







チャプター7 

チャプター8 

チャプター9 

チャプタ-1イ 

チャプタ-11 



チ》フ，-11 チ，プ，- 





Q 瞧を肖了します 


HDD のタイトルを編集しているときの画面例 


再生 


どの編集を行いますか？ 


内容説明 
消去_ 


編集 


タイトル名変更 
携帯電話動画觀 
グルー: 

タイ HWS 護設定 



チャプター（章）結合 
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編集操作 


U ^ JDR |2 (g J 3 (gj 51 Sj 7( gJSXPTXPlSP \ LP'^EPj 

画面リストを好みの画像に変える ( インデックス画面変更 】 


インデックス画面は録画リスト（画面リスト）に表示される小画面です。 
タイトルの内容がわかりやすいように、インデックス画面を変更できます。 


■録画リスト （HDD :放送番組) _ **/"[*】午前" 

HD 間： lgl »1 BSI 2 0時間10分） 

BS 103 SHK h 内春のイタ U ア観光 

**/**[*] 賴10: 〇〇 60分 [ drI 1->〇 


mm 


区 


ィンテ:]7ス画 


タイトル保護（—116ページ）を設定したタイトルまたはダビング 
予約を設定したタイトルは編集できません。 

巳 D と DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。 
インデックス画面を変更したタイトルをダビングしたときは、インデッ 
クス画面がズレてダビングされる場合があります。 
i . LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。 


• rl M I 編集取消」 t 


が表示されているときは、 a を押すと直前に行っ 
た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。 
編集範囲を細かく設定したい場合は、右下の「メモ」 


0 122ページの手順〇〜〇を行い 
ます 


0「インデックス画面変更」を選んで決定します 

❿ 



どの編集を行いますか？ 

インテツクス画面変更] 


チャプター偉）分割 


チャプター偉）結合 


P 再生を始めます 


再生 




% 


シーンを探すときに便利なボタン 

10秒戻し 30秒送り 

□ ' □ 


i 10秒戻し 30秒送り / "<1 前 t + 次 

b 戻し1 送^|、^一|、^一 " Y 


(10 分戻し ） A 


(チャプター移動） 
(1 ◦分送り） 


p インデックス画面にしたいシーンで 


一時停止させます 


じ ■ -時停止 

•早送り中、早戻し中は 
じ■-時停止 J を押します。 


再生 


j を押してから 


開始地点がずれたときは、[3(コマ戻し）または、 
(コマ送り）を押して設定します。 

細かく設定したい場合^ y 下の「メモ」 


■ I ィンデックス画面を決定します 



「終了」を選んで決定します 


% 




^編集選択画面に戻る 


• シーンを選び直すときは_設定]を選んでください。 


Q 編集を終了します 

終了 

,，雇暴 . 


■編集範囲を細かく設定したい場合（コマ送り） 

映像は1秒当たり30フレーム（コマ）で記録されています。より細 
かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位 
で開始地点、終了地点のシーンを選んでください。 


①開始地点/終了地点の手前で11|，停止1を押す 



次> 前 

I 叫 または丨…1を使ってコマ送り/コマ戻しでシーンを呼び出す 
• 押すとコマ送りされます。 

• 2秒以上押すとス□一再生になります。 

•チヤプターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開 
始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようとす 
ると最後が終了地点に選ばれます。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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ダビングについて 


ダビングのあ5まし 


ダビングしてタイトル（録画した番組）を残すことができます。操作をする前にお読みください。 

• あなたが本機で録画•録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。 

• 本機以外で録画したディスクはダビングできない場合があります。 

-本機では BD や AVCHD 記録方式以外の DVD ディスクから HDD (ハードディスク）へのダビングはできません。 



ダビング操作の種類 @ダビングできるディスクについては与136、290〜293ページ 


HDD (ハードディスク）から 
BD/DVD ディスクに、 
かんたんな操作で 
ダビングしたい 



• HDD (八ードディスク）に録画し 
た番組を、 BD や DVD ディスクに 
ダビングできます。 

• タイトルの録画画質_ディスクの 
種類_フォーマツトによって、実 
行できるダビングは異なります。 

ダビング予約について 

• 指定した時刻にダビングを開始で 
きます。就寝中など、本機を使わな 
い時間にダビングを済ませられま 
す。 

(ダビング予約— 156 ページ） 


タイトル名の変更について 

• 録画した番組のタイトル名を、ご 
自分がわかりやすい名前に変更で 
きます。 

(タイトル名変更- 158 ページ） 


「録画可能」のタイトル 

ダ S グ 

録画画質 
ダ55グ 

操作の 

しかた 

(ページ） 

HDD BD 

K ダビング 

(八ードディスク） 

〇 

〇 

136 

HDD DVD 

< ダビング ) f & 

(八ードディスク） フォ Yg ツト 

X 

〇 

136 

HDD DVD 

ダビング4 & 
(ハ-ドディスク） フ专之す 卜 

X 

〇 

136 




n 回だけ録画可能」または 
「ダビング10」のタイトル 

HDD BD 

ダビング冰 & 

(八ードディスク） 

高速 

ダビング 

録画画質 
ダ55グ 

操作の 

しかた 

(ベージ） 

〇 

〇 

136 

HDD ( cprm 対応 |^DVD 

者ダビング4 (1) 

(ハ-ドディスク） フォット 

X 

〇 

136 

HDD DVD 

m ^^7、 ダビング ビデオ 

(ハ-トバスク） できま t /ん フォ-マツト 

X 

X 

— 


携帯電話に、携帯用の動画 
(番組)をダビング ($ 云送） 
したい 



• HDD (八ードディスク）に録画し 
た携帯用の動画（番組）を、携帯電 
話にダビング(転送)できます。 

• 好きなときに好きな場所で、携帯 
電話にダビングした動画を楽しめ 
ます。 

• 携帯電話にダビングできるのは、 
デジタル放送の番組だけです。 
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USB 接続で、ダビング（転送） 

高速 

ダビング 

録画画質 
変換 

ダビング 

操作の 

しかた 

(ページ） 

HDD 炎 携帯電話※ 

• a 

(ハ-ドディスク） 

携帯，画 

〇 

X 

195 



HDD (八ードディスク）には、録画した番組の 
オリジナルデータと転送用のデータが別々に 
保存されます。 


※将来発売されるシャープ製携帯電話と接続して使用するための機能です。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うまで表示されません。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うことで、ご使用いただけます。将 
来デジタル放送のダウン□ードによるアップデートサービスを行うことが決定しまし 
たら、シャープサポートホームページ （http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd) 
にてご案内いたします。 （2009 年2月現在） 




















































ダビングのあらまし 


AVCHD 方式の映像を 
ダビングしたい 


• USB 端子のある AVCHD 方式の 
デジタルビデオカメラ 58 から、 
HDD (八ードディスク）にダビン 

バキ宁オ 

• AVCHD 方式のデジタルビデオカ 
メラで撮影した DVD ディスクか 
ら、 HDD (八ードディスク）にダビ 

、ノづスキ本す 

• ダビングした映像を、本機で編集 
して、 BD や DVD に残せます。 

※接続動作の確認を行ったビデオカ 
メラの機種は、シャープサボート 
ホームページ ( http :// www . sharp . 
co . jp / support / av / dvd ) でご確認 
ください。 


LLINK 機器と接続して 
ダビングしたい 


HDD (八ードディスク）に録画し 
た番組を、 i.LINK 機器にダビング 
できます。 

シャープ製のノ V イビジョン レコー 
ダー _ BD レコーダーと i.LINK 
(TS) 接続して、 HDD (八ードディ 
スク）にダビングできます。 

HDV 機器（八イビジョンビデオカ 
メラなど）から HDD (八ードデイ 
スク）にダビングできます。 


※動画アルノ（ムにダビングされます。 


アナ□グ方式の機器から 
ダビングしたい 


アナログ方式の、ビデオカメラ- 
ビデオデッキ • 外部チューナーな 
どの映像を HDD (八ードディス 
ク）にダビングできます。 

HDD (八ードディスク）に録画し 
た番組を、アナログ方式のビデオ 
デッキにダビングできます。 


USB 接続で、ダビング（取り込み） 

高速 

ダビング 

録画画質 
変換 
ダビング 

操作の 

しかた 

(ベージ） 

デジタル 

ビデオカメラ※[動画アルバムに追加 y HDD 

(ハードディスク） 

AVCHD 方式 

〇 

X 

187 

撮影した DVD ディスクから、ダビング 
(取り込み） 

高速 

ダビング 

録画画質 
変換 
ダビング 

操作の 

しかた 

(ベージ） 


DVD ( 動画アルバムに追加 レ HDD 

®> H ： ダビング4 

AVCHD 方式 （ハク) 

〇 

X 

142 


動画アルバムの映像を、ダビング 

高速 

ダビング 

録画画質 
変換 
ダビング 

操作の 

しかた 

(ページ） 

口く® 11 ® ァル パム] BD/DVD 

^ ■< ダビング ㊉ ゐ 

(ハ-ドディスク） 

〇 

( BD のみ） 

〇 

144 


i.LINK ( TS ) 接続で、ダビング 

高速 

ダビング 

録画画質 
変換 
ダビング 

操作の 

しかた 

(ベー ジ） 

HDD 4 放送番組） i.LINK 機器 

(八ードディスク） BD ^" レーヤー 

BD レコーダー 

X 

〇 

録画画質 
「 DR 」 のみ 

147 

i.LINK 機器 HDD 

( 。二しダビング>» ^ 

八イビジョンレコーダー （八ードディスク） 

巳 D レコーダー 

X 

〇 

録画画質 
「 DR 」 のみ 

149 

HDV 機器 HDD * 

八イビジョン 
ビデオカメラなど 

X 

〇 

録画画質 
「 DR 」 のみ 

150 


「入力1」または「入力2」に接続して、 
ダビング 


ダ25ク' 


の機器 


ビデオカメラ 
ビデオデッキ 
外部チューナーなど 


HDD 


ダビング+ 



X 


(ハードディスク） 


HDD 



アナ□グ方式 


x 


(八ードディスク） 


ビデオデッキ 


録画画質 
変換 
ダビング 


〇 


〇 

アナログ 

機器に 

よります。 


操作の 

しかた 

( ページ） 
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154 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 































































































ダビングのあらまし 


ダビング用として購入する（使用できる）ディスク 

ダビングには、下記の BD - RE 、 BD - R 、 DVD - RW 、 DVD - R ディスクをお使いください。 


BD (ブルーレイディスク） ( SL /1 層 " DL / E 層) 


• HDD に録画した番組をダビングできます。 （ BD にデジタル放送を直接録画することはできません。) 


• 必ず 「for VIDEOJ,「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください 0 


※本機では、 BD-R Ver .1.3 
LTH TYPE はご使用になれま 
せん。2009年2月現在は発 
売されておりません。 

ビーディー•アールイー ビーディー•アール 

Ver .2.1 SL (片面1層） Ver.l .1/1 _2/1二※ SL (片面1層） 

Ver .2.1 DL (片面2層） Ver .1.2 LTH TYPE 

Ver . 1.1/1.271.3^ DL (片面 2 層） 


回でも繰り返して 
、録画ができるディスクです〇, 



BDiRE(12cm^) 



、 BD : R(12cm 盤) 


| •力-トリッジ付 IT 


トリツジ付きのデイスクは使えません。 


BD へのダビング可能時間 （25 GB ) 

(詳しくは、 55〜59 ページをご覧ください。) 


録画画質 

ダビング可能時間 

DR 

約2時間10分 （ BS 八イビジヨン放送） 

2倍 

約4時間20分 

3倍 

約6時間30分 

5倍 

約10時間50分 

7倍 

約15時間10分 


DVD ディスク 


• HDD に録画した番組をダビングできます。 （ DVD ディスクにデジタル放送を直接録画することはできません。) 
• 必ず 「for VIDEOJJfor General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 


* 回でも繰り返して 
録画ができるディスクです, 



DVD-RW 



丁ィ ー ブイ 丁イ ― 

マイナス ■アールダブリユー 
Ver .1.1 CPRM 対応 (VR フォーマット) 
Ver . 1 .2 CPRM 対応 (VR フオーマツト) 


丁イーフ ^I 丁イ — 

マイナス •アール 

Ver .2.0 CPRM 対応 (VR フォーマット） 
Ver .2.1 CPRM 対応 (VR フォーマット） 
□L Ver .3.0 CPRM 対応 (VR フォーマツト) 


户 糊试通 

T • n 回だけ録画可前 


回だけ録画可能」または「ダビング10」の番組を 
HDD (ハードディスク）から DV □にダビングすると 
きは次のディスクをお使いください。 

• VR フォーマッ トの DVD-RW 
[ Ver . l .1/1.1 以降 ( CPRM 対応）] 

• VR フ オーマツ トの DVD-R 
[ Ver .2.0/2.0 以降 （CPRM 対応）] 

デジタル放送のダビングには、 CPRM 対応のディスク 
が必要です。 

「 CPRM 」 または「デジタル放送」の□ゴマーク 
(デジタル放送など）が付いています。 


DVD ディスクへのダビング可能時間 

(詳しくは、 55 〜 60 ページをご覧ください。） 


録画画質 

ダビング可能時間 

XP 

約60分 

EP 

約360分 

MN 01 

約480分 


ダビングに使えない DVD 

• DVD + RW 、 DVD + R 、 DVD - RAM はダビングには 
使えません。 

DVD をご購入の前に必ずご確認ください。 

V_ 




DVD+RW 

デイーブイディー 
プラス•アールダブリュー 


DVD+R 

ディーブイディ ー• 

プラス•アール 





ノ 








































•HDD (ハードディスク）から BD や DVD ディスクにタピンクできます。 

•長時間のタイトル（録画した番組）などを1枚のディスクに入れたいときにおすすめです。 

•録画時間（録画画質）を変えてダビングできます。 

•八イビジョン画質で録画した番組を D R 、 2倍、3倍、5倍、7倍、 HD 10- HD01 以外の録画画質で録画画質変換ダビング 
したときは、標準画質となります。（八イビジョン画質にはなりません。） 

•画質の選択に迷ったときは、 「ジャス ト ダビング」 がおすすめです。 

録画画質変換ダビングにかかる時間 

• 元の映像と同じ時間がかかります。 

ジャストダビング138ページ） 

•巳 D や DVD へダビングするときに働く機能です。 

• ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。 

録画画質変換ダビングで選択できる録画画質 

•HDD (八ードディスク）に録画した番組を録画画質変換ダビングするときは、 HDD 内の番組の録画画質により、選択できる 
録画画質が変わります。 


'HDD (ハードディスク）からビデオフォーマットの DVD - RW /- R ディスクに16 : 9 (ワイド）の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。 

このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をこ•覧ください。 

_「音声出カレベル」 （—281 ページ）は「ノーマル」の状態でダビングされます。 

_ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が少しずれることがあります。 

_元の映像より高画質にはなりません。 


録画画質と録画可能時間については、 58 〜 60 ページをご覧ください。 

※ HDD に48 Op の信号を DR 録画したとき、 HDV カメラから HDD に録画したときは、2倍、3倍、5倍、7倍、 HD10- 
HD01 の録画画質は選べません。 


_録画画質変換ダビングで選択できる録画画質_ 

「DRf 以外の録画画質を選べます。_ 

SXP、XP、SP、LP、EP、MN68 〜 MN01 の録画画質が選べます。 
(HDD 内の番組の録画画質より S い画質を選択しても、兀の映像より 
高画質にはなりません。） 

XP、SP、LP、EP、MN65 〜 MN01 の録画画質が選べます。 

(HDD 内の番組の録画画質より S い画質を選択しても、兀の映像より 
高画質にはなりません。） 


高速ダビング（きれいな画質のままでダビングできます) 


: 録画画質変換ダビング（記録時間を優先してダビングできます) 



•HDD (ハードディスク）から BD にダビングできます。 
• ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。 

• 元の映像よりも短い時間でダビングできます。 

高速ダビングにかかる時間の目安 

• 右記の表は、 BS デジタル八イビジョン (HD) 

1時間番組を「巳 D-R Ve「.1.3/6 倍速」に高 
速ダビングしたときの時間の目安です。 


巳 D-R Ver . l .3/6 x を使い6倍速（最高速モード）ダビング中に別タイトルを再生するとダビングスピードが少し遅くなります。 

巳 D-R Ve 「.1.3/6 x を使い6倍速（最高速モード）ダビングを行ったとき、ディスクや番組の記録状態によっては上記の時間よりダビングにかかる時間が遅くな 
る場合があります。 

録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスクの種類によって、かかる時間が異なります。 

DVD へダビングしたときは高速ダビングは行えません。1倍速となります。 


全呈 ■由 II 由 1^^ 

2倍速（静音モード）時 

6倍速（最高速モード）時 

跡凹凹貝 

所要時間 

倍速 

所要時間 

倍速 

DR 

約22分 

約3倍速 

約8分 

約7倍速 

2倍 

約 11 分 

約5倍速 

約4分 

約15倍速 

3倍 

約8分 

約8倍速 

約3分 

約20倍速 

5倍 

約5分 

約13倍速 

約2分 

約30倍速 

7倍 

約3分30秒 

約17倍速 

約1分30秒 

約40倍速 


ダビングの種類とダビングにかかる時間 


ダビングのあらまし 



BD へダビング 


DVD へ 
ダビング 















ダビングのあらまし 


ダビングと移動（ムープ）について 


移動（ムーブ）について 


n 回だけ録画可能」の番組を本機の HDD (八ードディスク）から BD• DV □ディスクや LLINK 機器、携帯電話へダビングした 
とき、 HDD のタイトルは BD_DVD ディスクや i.LINK 機器への移動(ムーブ)となり、 HDD からは消去されます。「ダビング 
10」の番組を10回目にダビングしたときも移動(ムーブ)になります。 

本機の HDD (八ードディスク） 



• BD 

• DVD ディスク 

移動(ム_ブ)を途中で停止すると、停止したところまでが HDD から消去されます。再度ダビングを始めたときは、残りの部分 
が別タイトルとしてダビングされます。（ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。） 

n 回だけ録画可能」または「ダビング10」の番組を本機で録画•ダビングした DVD ディスクは、 CPRM に対応していない 
DVD プレーヤーでは再生できません。 DVD-R に録画■ダビングしたディスクを再生できるのは、 DVD-RCVR フォーマット） 
に対応した DV □プレーヤーです。 

本機では巳□や DVD ディスク (AVCHD 記録方式の DVD ディスクは除く）から HDD (八ードディスク)へのダビングはできま 
せん。 


「ダビング1 OJ 番組の、ダビングと移動（ムープ）について 


-本機の HDD (八ードディスク）に録画された「ダビング10」番組は、巳□や DVD へ10回までのダビングが可能です。ただし、 

10回目は移動(ム_ブ)となり、ダビングすると八ードディスクから番組が消去されます。 

_チャプターをダビングした場合、途中で停止したときなどでも1回のダビングとしてカウントされ、ダビング可能回数が1回 
減ります。 

• 「携帯電話転送」で携帯電話に転送したときも、ダビング可能回数が1回減ります。 


• すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわけではありません。 


T •推奨ディスクなど日 D • DVD ディスクについて詳しくは、291〜293ページをご覧ください。 

•デジタル放送の r 1回だけ録画可能 J 「ダビング10」の番組を DVD ディスクにダビングするには、 CPRM 対応のディスクを VR フォーマツトしてお使い 
ください。 
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ダビングのあらまし 


ダビングしたいタイトル 


タイトル A 

タイトル B 

タイトル C 

タイトル D 

60分 

60分 

60分 

60分 


L 


DVD にダビング 


合1+ 240分 

イラストは説明のためのイメージです。 



自動的に録画画質 「 LP 」 を選択 

「ジャストダビング」 


HDD に録画したタイトルを何枚かの BD や DVD ディスクに分けてダビングする場合 


•長時間のタイトル（録画した番組）や高画質で録画した番組を HDD (八ードディスク）から BD や DVD ディスクにダビング 
する場合、1枚のディスクに記録しきれないことがあります。そのときは、何枚かのディスクに分けてダビングします。 

■ 何枚かのディスクに分けてダビングするためには、1つのタイトルを1枚のディスクに記録できる長さに分割する必要があり 
ます。次の方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。 



■ 録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。 


r ダビング ioj の番組をチャプター単位でダビングしたとき 

•チャプター単位でダビングしたときは、1タイトルすべてがダビングできていなくても、1回のダビング操作で1回ずつダビ 
ング回数がカウントされます。10回目のダビングは1回だけ録画可能番組となり、移動（ムーブ）となります。 

(1 回のダビング操作で複数のチャプターを選ぶこともできます。） 



1枚にまとめる/複数枚に分けるダビングについて 


•複数のタイトルを選択してダビングしようとした場合に、選択されている画質では1枚のディスクに入りきらないときは、 
動的に1枚のディスクに収まるように「ジャストダビング」が選択されます。 （—138 ページ） 


自 


複数のタイトルを1枚のディスクに収めてダビングする 


タピンク 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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ダビングのあらまし 

ダビングの制限事項 


ダビング画質とダビングされる内容 


ダビング後の 
\映像と音声 

ダビング元の \ 

映像 • 音声 

BD ディスク 

DV □ディスク 

DR (高速ダビング） 

2倍/3倍 

HD 〇〇 

5倍/7倍 

SXP/XP/SP/ 

LP/EP/MN 

VR フオーマツト 

ビデオ 

フオーマツト 

マルチビュー放送 
(ステレオニ重音声） 

〇 

主映像 

(音声は主 • 副両方 
ダビングされます） 

主映像 

(音声は主 • 副両方 
ダビングされます） 

主映像/主音声 

主映像/主音声 

主映像/主音声 

連動データ放送 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

二重音声 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ニヶ国語音声設定で 
設定されている音声 

5.1ch 音声 

〇 

〇 

〇 

2 ch 音声 

2 ch 音声 

2 ch 音声 

字幕 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

番組情報 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

チャプター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

オートチャプターで 
設定されている時間 
単位で記録 


ダビング時の映像や音声について 


•録画画質 「 DR 」 で録画した番組を BD に高速ダビングしたときは 、 HDD (八ードディスク）に記録されている全ての映像 • 
音声がダビングされます。 

•録画画質変換ダビングやジャストダビング中は、ダビング画面になります。ダビング中の映像、放送はご覧になれません。（高 
速ダビング中は、放送をご覧になれます。） 

• HDD に録画したマルチビューサービス放送（マルチ音声やステレオ ニヶ 国語放送）を DVD ディスクにダビングする、または 
巳 D へダビング画質 rSXP / XP / SP / LP / EP / MNJ でダビングすると、主の放送（主音声）がダビングされます。 


■ DVD-RDL (2 層）ディスクについて 

•ビデオフォーマツトの DVD-R DL (2 層）ディスクで、1層から2層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイト 
ルとして記録されます。 

• VR フォーマツトの DVD-RDL (2 層）ディスクの場合、連続でダビングできる時間は最大9時間です。 

■二重音声放送のダビングについて 

• ビデオフォーマツトの DVD ディスクにダビングすると、1つの音声しか記録できません。主音声 • 副音声のどちらを記録す 
るかを「ニヶ国語音声設定」で選んでください。 278 ページ） 

•VR フォー マツトの DVD ディスクには主音声.副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リ ニア PCM 」 設定で 
(― 278 ページ）録画画質 「 XP 」 でダビングする場合には、1つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「ニヶ国語音声設定」 
で選んでください。（— 278 ページ） 


タイトルといつしよにダビングされる内容 


• ダビングすると、「タイトル名”「チャプターマーク 58 」が記録されます。ダビング元の録画した日時はダビングした日時に変わります。 
•ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングする場合、ダビング元の「インデックス画面」は記録されません。番組の先 
頭がインデックス画面となります。 

•「編集」の「インデックス画面変更」でインデックス画面を変更した番組をダビングしたときは、インデックス画面がズレてダ 
ビングされる場合があります。 


※タイトル名について 

• DVD ディスクにダビングしたとき、コピーされるタイトル名は最大で全角32文字までです。 

※チャプターマークについて 

• HDD から DVD (ビデオフォーマット） への 録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。 




電子番組表を使って HDD (ハードディスク）に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、 


g 0@回などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。（「*」表示となります。） 
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ダビングのあらまし 


録画画質 「DR」 以外で録画中は、6倍速ディスクを使用しても4倍速のダビングスピードとなります。 

録画画質「2倍」〜「7倍」 「H □〇〇」または「地上アナ□グ放送」を録画中にダビングを行ったときは、追いかけ再生や同時録画再生は 
行えません。 

再生しながらダビングしたいときは、一度再生を停止し、ダビングを開始したあとで再生の操作をしてください。 

ダビング予約は再生中でち実行されます。 


•日 D 、 DVD 、 CD の再生中は、ダビングができません。（詳しくは、下記「ダビングできる組み合わせ」をご覧ください。） 

•巳 D に200タイトル（または1000チャプター）が録画またはダビングされている場合、その BD にはダビングできません。 

•本機以外で録画された BD ディスクは、録画用ディスクとして使用できなくなる（再生専用ディスクとして判別される）場合 
があります。 

• DVD ディスクに99タイトル（または999チャプター）が録画またはダビングされている場合、その DVD ディスクにはダ 
ビングできません。 

•「ディスク保護」 （—117 ページ）が「保護する」に設定されているディスクにはダビングできません。 

•外部チューナーから録画したデジタル放送番組は「ダビング1〇」の番組でも n 回だけ録画可能」番組として八ードディス 
クに録画されます。また、著作権保護技術 （ AACS ) の規定により BD にダビング（ムーブ）できません。ダビングして残し 
たいときは、 CPRM 対応の DVD ディスクをご使用ください。 

•本機は、 BD _ DVD ディスクから HDD にはダビングできません。ただし、 AVCHD 方式のハイビジョンカメラで撮影した DV □ディス 
クからは、ハードディスク （ HDD ) にダビングできます。 

• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていないため編集やダビングができません。そのような番 
組は録画リストを表示させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。 


録画画質変換ダビング（等速）中、 i . LINK ダビング中、 AVCHD 記録 DVD からのダビング中は他の操作が行えません。 


ダビングできる組み合わせ 


動作状態 

巳 D への ダビング 

DVD への 
ダビング 

AVCHD 方式で 
撮影した DVD 
からのダビング 

i.LINK 

USB 

高速ダビング 

録画画質変換 
ダビング 

放送視聴中 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

表録画中 

「 DR 」 録画中 

〇 

X 

X 

〇 

X 

〇 

「2倍」〜「7倍」 
録画中 

〇※ 1 

X 

X 

〇 

X 

〇 

SXP 以下の録画中 

〇※ 1 

X 

X 

X 

X 

X 

裏録中 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

予約録画 

rvxi ※2 

X 

X 

X 

X 

X 

2番組同時録画中 

rvxi ※2 

X 

X 

X 

X 

X 

再生中 

HDD 再生中 

〇※3 

X 

X 

X 

X 

X 

ディスク再生中 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

写真再生中 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

追いかけ再生肖 

コ 

〇※2※㊀ 

X 

X 

X 

X 

X 

HDD 同時録画再生中 

rv》2 ※㊀ 

X 

X 

X 

X 

X 


ダビング中の制限事項 


次のよ5なときはダビングできません 


12 3 


接続•設定基本設定 各種設定困ったときは 


タピンク 


再生•消去 
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HDD か 5 BD や DVD へダビングする 


ダビングに使えるディスク (詳しくは430ページ「ダビング用として購入する(獅できる)ディスク」または291ページ「本機でダビング.再生できるディスク」） 

八イビジョンで残す 
または 

標準画質で残す 

BD-RE (繰り返しダビングできる） 

DR 、 2倍、3倍、5倍、7倍、 HD 〇〇の 

BD -. RE/-R bd-r (1 回だけダビングできる） 

画質でダビングしてください。 


DVD-RW (繰り返しダビングできる） 

DVD - RW/-R dvd-r (1 回だけダビングできる） 

デジタル放送をダビングするときは、 

標準画質で残す 

8B 

「 CPRM 対応」のディスクをお使いく 
► ださい。 

(D VD-RW 八 R には八イビジヨンで残 
せません。） 


ダビングができる組み合わせ 


( ダビングできる種類 

ダビングスピード 

デジタル放送ダビング 

HDD ^ かり - ► BD 

高:;束/^ド''、ノヴ 0 

録画画質変換ダビング 〇 

〇※ 1 

1 inn^\i . pvp 

京連々 V '、ノづ y 

録画画質変換ダビング 〇 

〇 

MUUsXo ^) /J つ w ^ v ^ V ノ 

VR フオーマツト 

| CPRM 対応ディスク| 

- から - ► OVD 

> ビフ 1 オフ オーマツト 

高速ダビング X 

録画画質変換ダビング 〇 

X 

J 


«1外部チューナーや CATV ボックスなどを経由し、外部入力で HDD (八ードディスク）に録画したデジタル放送は BD (ブルー 
レイディスク）へはダビングできません。 VR フォーマットのデジタル放送録画用 （ CPRM 対応） DVD を使用しダビングし 
てください。 


• 本機では、 BD や DVD ディスク （ AVCHD 記録の DVD ディスクは除く）から HDD (ハードディスク） への ダビングはできません。 
• DVD への 高速ダビングはできません。 




■高画質（元の映像のまま）でダビングしたいとき 
=>巳 D を使用し、高速ダビングをします。 （140 ページ） 

■ディスク残量が不足しているが、複数の番組や長時間番組を八イビジョン画質のままダビングしたいとき 

与巳 D を使用し、録画画質変換ダビングをします。 （140 ページ） 

ポイント： 録画画質は「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「HD 〇〇」を選択します。 


■複数の番組や長時間番組を1枚のディスクに収めたいとき 

# BD または DVD を使用し、録画画質変換ダビングをします。 (133, 138、140ページ） 

ポイント： ジャストダビングを選択すると自動で最適な録画画質が選ばれます。 

■長時間番組を何枚かのディスクに分けてダビングしたいとき 

与ダビングできる長さにチャプター分割し、チャプター単位でダビングします。（133、140ページ) 
与チャプター分割操作は124ページをご覧ください0 
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HDD から BD や DVD へダビングする 



テレビと本機の準備をします 

① テレビと本機の電源を入れます。 

② テレビに向けリモコンので T を繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37 ベージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


ディスクの残 


スクの残量を確認したいときは— 52ページ 




映像信号とは別に放送されている字幕のある番組を 、 HDD (ハードディ 
スク）から BD や DVD ディスクへ録画画質変換ダビングした場合、字幕 
はダビングされません。 （ BD へ2倍/3倍/5倍/ 7倍/ HD 〇〇でダ 
ビングしたときは、字幕もダビングされます。） 

HDD (八ードディスク）と BD では全角40字までのタイトル名が付 
けられますが、 DVD ディスクへダビングしたときは全角32文字まで 
となります。 


_ ) 


HDD (八ードデイスク）から BD や DVD デイスクにダビングするとき、 
n 回だけ録画可能」の番組と「ダビング10」の番組を10回目にダ 
ビングするときは、ダビングされた部分がダビング元から消去されます。 


ダビングを途中で止めるとき 


■ 停止 




ダビング中にディスクがいっぱいになったときは 

• ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、 
ダビングが停止します。 

ダビングを途中で止めたとき、ディスク残量がなくなり停止し 
たとぎは 

• 「ダビング10」の番組の場合、ダビング回数が1回減ります。 

• 「1回だけ録画可能」の番組の場合、停止したところまでがダビング 
され 、 HDD (ハードディスク）のタイトルはダビングされたところ 
までが消去されます。 


録画用の BD または DVD ディスクを 
セツトします 

一一(新品のディスクをセツトしたときは^)—— 


自動的に「初期化」 （—32 ページ）が始まります。終了する 
までしばらくお待ちください。 


④ 

ディスクを初期化しています。 

II 10% 


@ 

ディスクの準備ができました。 

11111111111111111111 100% 


CPRM 対応の DVD - R ディスクをセツトしたときは 

• 「初期化する」を選ぶと VR フォーマツ トで初期化されます。 
• 「初期化しない」を選ぶとビデオフ ォーマツ トとなります。 

CPRM 非対応の DVD - R ディスクをセツトしたときは 

• ビデオフォーマツトでダビングされます。 VR フォーマツトでダ 
ビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。 

初期化について 

• 新品の DVD - RW ディスクをセツトしたときに行われる自動初期 
化は、工場出荷時は 「 VR フォーマツト」に設定されています。 
「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」- 「 DVD 自 
動初期化設定」で「ビデオフォーマツト」に変更できます。（— 
278 ベージ） 


■録画されていないディスクをセツトしたとき 
■ すでに録画されているディスクに追加で 


ダビングするとき 




へ 


へ 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージへつづく 〇 
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HDD から日 D や DVD へダビングする 


Q 「ダビングする」を選びます 


ダビングする 


岭ダビング方向選択 0へ 


〇 ■選んだタイトルがそのままの画質で 
ダビングできるとき 

Q の画面になります。 

■選んだタイトルがそのままの画質でダビング 
できないときはジャストダビングになります 
哞 Q の画面になります。 


Q スタートメニューを表示させます 


Qr ダビング」を選んで決定します 


[■スタートメ'二;！一[ダ 


•鱗“*]中)# J 


八ードディスクの録画番組を BD にダビングするなど、様々なダビングをします。 
デジタル放送番組には B D またはデジタル放送録画用 D V D をご使用ください。 


再生•瞧 

予約 


アルパム 

t 

消去 


動画•写真 
取り込み 

ffi 各種設定 

'3 

お知らせ 

9 

ディスク管理 


-ジャストダビングとは- 

-選んだタイトルをダビングする際、ディスクの残時間が 
足りないときに、1枚のディスクに記録できる録画画質 
を選択しダビングする機能です。 

八イビジョン画質が変換されるとき 

-ジャストダビングにより録画画質 「 DR 」 のタイトルが 
圧縮された八イビジョン画質 ( HD ) に変換される場合は、 
次の12段階の中からダビングするディスクの残量に合 
わせて画質が最高となるものが選ばれます。 

HD 10、 HD 09、 HD 08、 HD 07、 HD 06 (2 倍)、 

HD 05、 HD 04、 HD 03、 HD 02 (3 倍)、 HD 01' 5倍' 7倍 
( HD に続く数字が大きいほうが高画質となります。） 

•ディスク残量によっては八イビジョン画質でなくなる場 
合もあります。その場合、 MN 68- MN 01 から画質が 
最高となるものが選ばれます。 


□ 選んだタイトルがジャストダビング 
となるとき 


□ 「HDD (放送番組） — BD / DVD 」 を 
選んで決定します 

ダビング方向を選択してください。 


HDD (放送番組）蛉 BD/DVD 



• 録画リストが表示されます。 

• 動画アルバムからダビングしたいときは 、 「HDD (動 
画アルバム） — BD / DVD 」 を選びます。 


P ダビングしたいタイトルを選びます 

• 複数のタイトルを選んだり、チャプターを選んだり 
することができます。次ページをご覧ください。 

——1つのタイトルをダビングしたいとき一 

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。 



タイトル選択の操作例 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

II 組6 


2 

3 

4 

6 

6 

番組7 

番組8 

番組9 

翻10 

麵11 

番組12 



9 

1。 

" ||' 8 
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• 確認画面が表示されます。 



• 「このまま実行」「連動データを削除して実行」を 

選ぶと Q のダビング開始画面になります。 
連動データを削除すると、より高画質でダビング 
できます。 

• 「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。 

• 高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビング 
するときは、0で「詳細設定」を選びます。 


Q 「すぐにダビング」を選んで決定します 

f 【決定、 i _ i — _ 


すぐにダビングで 


このタイトルを BD に高速ダビングします。 


1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを 
行うと八ードディスクから消去されます。 


ダビング^) 


• ダビングが開始されます。 

• 表示されるメッセージはダビングされる状態に 
よつて変わります。 


• 等速ダビング中は「ダビングしています」の画面 
が表示されます。高速ダビング以外では、停止し 


ないと他の操作はできません。 

• 「ダビング予約」を選んだときの操作について 

1ノ 156ぺ-ジ 









































































































タイトルの選びかた 


一 複数のタイトルを一度にダビングしたいとき—— 

1. ダビングしたいタイトルを選び、^を押しま 
す0 

•これを繰り返して15タイトルまで選べます。 
(選んだ順にダビングされます。） 



(1 タイトル決定） 


タイトル選択の操作例 


選んだタイトルには、番号とダビングマーク r ①咬」 
が付きます。 


• a を押すたびにダビング選択——ダビング解除 
となります。 

2. 複数のタイトルの選択が終わったら、0*®)を押します。 


ー チャプターを選んでダビングしたいとき 一 

ダビングしたいタイトルを選んで ifh (表示方 
法)を押し、「チャプター単位」を選んで決定します。 

タイトル選択画面 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 


番組5 

番組6 


3 

! 



番組7 

番組8 

番組9 

番組10 


番組11 

番組12 


3 



12 






表示方法を選択してください。 
並べ換え 1 


タイトル名リスト 


「チャプター単位」を選んで決定します。 

チャプター選択画面 


チャプター 1 

チャプター 2 

チャプタ- 3 

チャプタ- 4 


チャプター 5 

チャプター 6 

*，■»- 

チ， W - 

tm - II チ tw - 

» t 7»- 

fr 7 f - 

チャプター 7 

チャプター 8 

チャプタ- 9 

チャプタ- 10 

1 

チャプター 11 

チャプター 12 

，，フタ- || チ，フタ- 

- II » t 7»- 

チ t »- 

チ， ブト 


• チャプターは、同ータイトル内のみ選べます。（他 
のタイトルのチャプターは選べません。） 

• ダビング10の番組をチャプター単位でダビングした場 
合でも、タイトル全体のダビング回数が1回減ります。 


グループまたはジャンル別リストから 
タイトルを選びダビングしたいとき 

(ポップァップ） 

1 . タイトル選択の画面で、リモコンの|^7|を押し 


■ダビング （HDD :放送番組）[峰 BD 」 "/**【*】午前**:" 


BS 103 SHK h 拷春のイタリア観光 

**/** [ホ]賴10:00 60分岡1今 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 







番組7 

番組8 

番組9 

番組10 

番組11 

番組12 




10 


12 


• グループー覧画面になります。 


2. ダビングしたいグループを選び、決定します。 



•ジャンル別で選びたいときは 、 a (ジャンル別へ) 
を押します。 

(ダビング方向が 「HDD (動画アルバム） — BD / 
DVD 」 のときは、ジャンル別リストに切り換えられ 
ません。） 

3. ダビングしたいタイトルを選んで決定します。 

• グループ内の全タイトルを選ぶとき 
ゥ a (全タイトル選択）を押す。 

• 1つだけタイトルを選ぶとき ◊ 138 ページ 
「1つのタイトルをダビングしたいとき」 

• 複数のタイトルを選ぶとき A このページの左上 
「複数のタイトルを一度にダビングしたいとき」 


I ►で選択し決定を押す 

國 S5WS 

全タイト臓 圄 

»了で終了 

SUSS? 



ディスクの残量をノ（一で表示 


すでに記録されている量|ディスクの空き容量 
選択したタイトルの総量 


■ ダビング ( HDD ： 放送番組） r^BDl 

ディスク残屋瞬） 


[*] 午後10: 00 60分 [ DRl ■ 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 

L (① • J 」 


3 



6 

番組7 

番組8 

番組9 

番組10 

「番組11 

番組12 

7 

: 

8 

10 

12 


HDD から BD や DVD へタピンクする 


チャプター単位 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


タピンク 


再生•消去 
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HDD から 日 D や DVD へダビングする 


• 「ジャストダビング」を選んだときは、セツトした 
ディスクの残時間に合わせて自動で録画画質が設定 
されます。 

• DR 以外の八イビジョン画質 （2 倍/3倍/5倍/7 
倍/ HD 〇〇 （ H .264 含む)）から他の八イビジョ 
ン画質への変更はできません。 

(例：「2倍」で録画したタイトルを「3倍」にするこ 
とはできません。） 

■連動データのある番組をダビングするとき 

• 連動データを削除すると、より高画質でダビングで 
きます。 

• 「ジャストダビング」「2倍」「3倍」 「HD 〇〇 J を 
選ぶと、連動データを削除「する」「しない」を選 
択できます。 

これ以外の画質を選んだ場合は、連動データは削除 
されます。 

◊次ページの手順 □ へ 

■連動データのない番組をダビングするとき 

〇次ページの手順 B へ 

■「ジャストダビング」 「2 倍」 「3 倍」 「HD 〇〇 J 以外 
を選んだとき 

〇次ページの手順 □ へ 


Q 


画質を選んで決定します 


气 


良 

酿 

1ジャストダピンク1 

連動デ-夕醜 


ダビングの種類を手動選択する場合 


•「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画 
質をご自身で設定できます。 

0 138ページの手順0で「詳細設定」 
を選んで決定します 






このタイトルを BD に高速ダビングします。 


1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを 
行うと八ードディスクから消去されます。 


ダビング^) 


Q ダビングの種類を選んで決定します 






高速ダビング(最高速モード） 

ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 

録画画質は元のままで、画質 • 音質の劣化がほとんどありません。 

I 驗ダビング(静音モード} | 

深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。 
録画画質は元のままで、画質-韻の劣化がほとんどありません。 


録画画質変換ダビング(等速） 


ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。 
ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。 


「高速ダビング（最高速モード ) j 

• BD がセツトされているときに選べます。 

「高速ダビング（静音モード)」 

• BD がセツトされているときに選べます。 

• ダビングの動作音が気になる場合（深夜など）に選びます。 

「録画画質変換ダビング（等速)」 

• BD や DVD にぴったり入れたいときなど、ダビング録画画 
質を選びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。 

• DVD ディスクがセツトされているとき。 

• 「高速ダビング（静音モード)」でもダビングの動作音が気 
になる場合。 

• 番組といっしょに記録された連動データを削除してダビン 
グしたいとぎ。 




HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）から HDD (ハードデイ 
スク）に録画（ダビング）したタイトルを BD にダビングするとき、 
HD 〇〇/2倍/3倍/5倍/7倍の録画画質は選べません。 



倍 


倍 


倍 


ジャストダビング 


八イビジョン画質 


( : 

SXF 

•) 


♦ 


( 

XP 

) 


拿 


( 

SP 

) 




( 

LP 

) 


拿 


( 

EP 

) 


t 


( M 

NO 

〇） 


画質を細かく設定 






八イビジョン画質 
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HDD から BD や DVD へダビングする 

〇 画質を「ジャストダビング」「2倍」 

「3倍 」 「HD 〇〇」に設定したときは、 

連動データを削除するかどうかを選び 
ます 

• 連動データを削除すると、より高画質でダビングでき 
9 〇 

• 「する」または「しない」を選んで決定します。 



酿 翻デ-夕瞧 [ T « UT | 


厂雖 I 


Q 「設定」で決定します 



p 「 すぐにダビング」を選んで決定します 

すぐにダビング|で|< 


すぐにダビング 


-ダビング中は「ダビングしています」の画面が表示 
されます。停止しないと他の操作はできません。 

•「ダビング予約」を選んだときの操作について 

| ノ156ぺ-ジ 

• 残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示 
されます。「する」を選んだときは、ディスクの空 
き時間がなくなるまでダビングします。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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AVCHD 



AVCHD 旅のデジタルビデオカメラで■した DVD のダビング 


• AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD ディスクを本機にセットして、本機の HDD (ハードディ 
スク）にダビングすることができます。 

•ダビングした映像は、本機で編集（—121ページ）したり、バックアップ用として別の BD や DVD ディスクに 
ダビング （-» 136ページ）することができます。 



• HDD (ハードディスク）にダビングできるのは、 AVCHD 方式で記 
録された DVD ディスクです。 

• AVCHD 記録方式の DVD ディスクから HDD (ハードディスク）へ 
のダビングは、データコピーとなるため、画質の設定は行えません。 




デジタルビデオカメラ本体を本機と USB 接続して映像を取り込む方 
法については、187ページをご覧ください。 



テレビと本機の準備をします 
①テレビと本機の蠆源を入れます。 


②テレビに向けリモコンの A g a を繰り返し押 
し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37ぺージ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


〇 AVCHD 方式の DVD ディスク 
( AVCHD 方式のデジタルビデオ 
カメラで撮影した DVD ディスク） 
を本機にセツトします 

• DVD ディスクをセツトするとき、 8 cmCD 用のア 
ダブターなどは使わないでください。 


スタ-トメこ:！-を表示させます 


glr ダビング」を選んで決定します 

❿ 
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AVCHD 方式のデジタルビデオカメラで撮影した DVD のダビング 


Q 「 AVCHD 記録 DVD - HDD 」 を選ん 


で決定します 



ダビング方向を選択してください。 

I ~ HDD ( 雌 M) ウ ~ BD/DVD 

|HDD (動画アルパム)!=> BD/DVD 

| HDD (雌翻）ゥ 麟騎 

I HDD (腿翻 ウ LLiNK ~ 


Q ダビングしたい映像を選びます 

• DVD ディスクに記録されている映像の一覧が表示 
されます（古い順に並びます)。 

• 「録画日」「録画開始時刻」が映像の名前になってい 
ます。 

• 一度に30件まで選べます。 


本機の八ードディスクに取り込む動画を選択してください。 


映像1 


I 映像7 


映像2 


映像8 


映像13 映像14 


映像3 


映像4 


映像9 


映像10 


映像15 


映像16 


映像5 


r 映像6 j 


映像 n 映像12 


卜 


映像17 映像18 


く ► で選択し、 dD で決定 
關未取込動画選択 


H ) で前の画面に戻る ㈣ で終了 
同一日動画翻圃複数離 


-取り込み操作で取り込んでいない映像をすべて選ぶとき- 

a (未取込動画選択）を押します。 

取り込んでいない映像 （©マークの 付いていない映像） 
が自動ですベて選択されます。 


もう一度 I 


I を押すと、選択が解除されます。 


同じ日に撮つた映像をすべて選とぎ 


ダビングしたいタイトルを選び、 
を押します。 


緑 


(同一日動画選択） 


• 選んだ映像と同じ日に撮影した映像が、自動で 
すべて選択されます。 

，選択された映像のどれか一つを再び選び、□を 
押すと、すべての選択が解除されます。 

• 1回の操作で複数の映像を取り込んだ場合 、 HDD 
(ハードディスク）の動画アルバムに、1つのタイ 
トルとして取り込まれます。（各 AVCHD のフアイ 
ルは、チャプターで分割された状態になります。） 


/■ - 




複数のタイトルを一度にダビングしたいとき 

1. ダビングしたいタイトルを選び、^を押しま 

す。 — 1 

• これを繰り返して30タイトルまで選べます。 
(選んだ順にダビングされます。） 






(1 タイトル決定） 


タイトル選択の操作例 


映像1 
(画) d 

映像2 

映像3 

映像4 

映像5 

映像6 

映像7 

映像8 

映像9 

映像10 

映像11 

映像12 


8 


10 

" 



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「①〇」 

が付きます。 

• (^3 を押すたびにダビング選択——ダビング解 
除となります。 

2. 複数のタイトルの選択が終わったら、 0*9 を押します。 


〇 「はい」を選んで、決定します 



いいえ 


ダビングが始まります。 

ダビング中の表示 


取込中 ■ 


〇 ダビングが終了したら、手順 

画面で取り込んだ動画には、 
クが表示されます 


! Q の 

©マー 


電源を切ったり、ディスクを取り出したりすると、 
©マークは表示されません。 


P 終了ポタンを押し、終了します 

終了 




ダビングしたタイトルを見るときは、録画リストを 
表示させ、 r -^ (動画アルバム）を押し、動画ア 
ルバムに切り換えてください。 



基 
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画 
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生 
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ダビング 


ファミリンク 
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HDD (アルパム） 


HDD 

№1 

[BD-RE ] 

| BD-R ] 

DVD-RW 颂涵 

DVD-R fig ) 卿 | 


HDD 1：®り込 A ； だデジタルビデオカメラ OKU を BD / DVD にダビング T る 


•本機の HDD (ハードディスク）に取り込んだデジタルビデオカメラの映像は、「動画アルバム」として管理されて 
います。動画アルバムから、 BD または DVD ディスクにダビングできます。 




口 

SH/ 

VRP 



テレビと本機の準備をします 

① テレビと本機の電源を入れます。 

② テレビに向けリモコンのズクを繰り返し押 
し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



• 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37 ぺ-ジ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 


〇 録画用の BD または DVD ディスクを 
セツトします 

— du 品のディスクをセツトしたとき— 

自動的に「初期化」 （—32 ページ）が始まります。終了する 
までしばらくお待ちください。 


@ 

ディスクを初期化しています。 

II 10% 



ディスクの準備ができました。 

11111111111111111111 100% 


CPRM 対応の DVD - R ディスクをセツトしたときは 

• 「初期化する」を選ぶと VR フォーマツトで初期化されます。 
• 「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマツトとなります。 

CPRM 非対応の DVD - R ディスクをセツトしたときは 

• ビデオ フォー マツトでダビングされます 。 VR フォー マツトでダ 
ビングし fc い場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。 

初期化について 

• 新品の DVD - RW ディスクをセツトしたときに行われる自動初期 
化は、工場出荷時は 「 VR フォーマツト」に設定されています。 
「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」- 「 DVD 自 
動初期化設定」で「ビデオフォーマツト」に変更できます。 （— 

278 ベージ） 


■ 録画されていないディスクをセツトしたときへ 


■ すでに録画されているディスクに追加で 
ダビングするとき 


へ 







































































































HDD に取り込んだデジタルビデオカメラの映像を BD / DVD にダビングする 


Q 


「ダビングする」を選びます 


ダビングしない 


〇ダビング方向選択0 


へ 


Q 


スタートメニューを表示させます 


〇 


「ダビング」を選んで決定します 



[■スタートメニュー 


午前 ) 


八ードディスクの録画番組を BD にダビングするなど、様々なダビングをします。 
デジタル放送番組には B D またはデジタル放送録画用 D V D をご使用ください。 


,01再生•編集 

_予約 

4 

% アルバム 

t 

消去 


動画•写真 
取り込み 

® 各種設定 


お知らせ 

9 

ディスク管理 


Q 


「HDD (動画アルバム） —BD/DVD」 
を選んで決定します 




ダビング方向を選択してください。 


HDD (放送翻） BD/DVD | 

HDD (雌翻）ウ~~携帯電話^ I 


HDD (放送翻） □> 


i.LINK 


AVCHD 言己録 DVD ウ 


HDD 




•録画リストが表示されます。 


〇 


ダビングしたい映像を選びます 

タイトル選択の操作例 


ダビング （HDD :動画アルパム）1峰 BDI 


»*/ 

*•【*1午前*，:** 

**/**[*] 鴨1〇 : 〇 






映像 1 

映像 2 

映像 3 

映像 4 

映像 5 

映像 6 



m： 

2 

3 



6 



映像 7 映像 8 


』 5 


映像 9 映像 10 

—— ' b — 


映像11 


映像12 


映像の選びかたについては、以下のページをご覧くだ 
さい。 

「1つのタイトルをダビングしたいとき」 — 138 ページ 
「複数のタイトルを一度にダビングしたいとき」 

-139 ページ 

「グループリストからタイトルを選びダビングしたい 
とき」 — 139 ページ 


Q 


■選んだタイトルがそのままの画質で 
ダビングできるとき 
岭0の画面になります。 

■選んだタイトルがそのままの画質でダビング 
できないときはジャストダビングになります 
哞〇の画面になります。 


□ 


選んだタイトルがジャストダビング 
となるとき 

• 確認画面が表示されます。 


■ ダビング (HDD: 動画アルパム）丨 ♦ BD | 

ディスク残置（I 


ディスクに入りきらないため、録画画質を MN 4 2に 
変換してダビングします。 

元の画質より劣化しますが、よろしいですか？ 

※画質を劣化させたくない場合は、空き容量が十分にある 
BD を使用するなどして、高速ダビングを行ってください。 


SXP 


-いいえ— 


► で選択しを押す （iD で前の画面に戻るで終了 


「はい」を選ぶと P のダビング開始画面になりま 
す。 

「いいえ」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。 
高画質のまま何枚かのディスクに分けてダビング 
するときは、0で「詳細設定」を選びます。 


Q 「すぐにダビング」を選んで決定します 

I — 


すぐにダビングで 


このタイトルを BD に高速ダビングします。 


ダビング予約 


• ダビングが開始されます。 

• 表示されるメッセージはダビングされる状態に 
よつて変わります。 

• 高速ダビング以外では、ダビング中は「ダビング 
しています」の画面が表示されます。停止しない 
と他の操作はできません。 

• 「ダビング予約」を選んだときの操作について 

1^^156ぺ-ジ 


% 


手順 Q の画面で「詳細設定」を選ぶと、ダビン 

グの種類を選んだり、録画画質を選んでダビングす 
ることができます。操作方法については、 140 ペー 
ジをご覧ください。選択できる録画画質は、 「 SXP 」 
以下の録画画質となります。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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i.LINK ( TS ) 接続し、本機の HDD (八ードディスク）に録画できる映像は TS 出力される映像です。 
接続できる機器は、 i.LINK ( TS ) 出力機能があるシャープ製ハイビジョンレコーダー、 BD レコーダ- 


HDV 機器（デ 


. INK ケーブル 
(市販品） 


• 1:1の接続をします。 


表爪することはできません。 


參 i.LINK (アイリンク）について 

• LLINK とは、 i . LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した 
機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、 i . LINK ケーブル1本で接続することができます。 

LLINK は、 IEEE 1394 の呼称で 、 IEEE (米国電子電気技術者協会）によって標準化された国際標準規格です。現在、 
100 Mbps / 200 Mbps / 400 Mbps の転送速度があり、それぞれ S 100/ S 200 / S 400 と表示されます。本機では最大 
400 Mbps の転送速度が可能です。 

本機に LLINK ( TS ) 接続できる機器について 


•本機の HDD (ハードディスク）に録画した番組は、ダビング操作で i 丄 INK 機器に出力できます。（本機のチューナーの 
信号は出力できません。） 

•接続できる機器は、シャープ製 BD プレーヤー （ BD - HP 1)、 BD レコーダーです。それ以外の機器は正しく動作しない 


i . LINK ケーブル 
(市販品） 


ジタルハイビジョンカメラなど）です。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。 


i.LINK (TS) 接続で本機へ信号を入力（録画）する場合の接続例 

▼シャープ製ハイビジョン 

レコーダー、 BD レコーダー 1 L 


『テレビ 


HDMI ケーブル 
(1 9ピン/市販品） 

H 

HDMI ケーブル 
(19 ピン/付属品） 


1 ] 一 1 Wl 


OC ) 

〇 1 


▼本機 




入 

し， 



!◄ 


ダビングの操作は I 


^22239- 


r l 49 ぺージ（八イビジョンレコーダー側の操作でダビングします。） 


録画リストについて 

• 本機が i . LINK 入力の状態になっているとき（本体表示部に,门」と表示されているとき）は、録画リストを 
通常の放送に切り換えてから操作してください。 


場合があります。 

ダビング機器を使用する場合の接続例（本機から LLINK 信号を出力） 

『本機 

コロ ） / 


f テレビ 



HDMI ケーブル 
(19 ピン/付属品) 

〇^^〇 1 



HDMI ケーブル 
(19 ピン/市販品） 


へンヤープ製 

巳 D プレーヤー (BD-HP1)、 
巳 D レコーダー 


ダビングの操作は 


卜 


—厂 

1-1 

r 

OC 

30 

□ 


147ぺージ 


i.LINK (TS) 接続で本機へ信号を入力できる機器 


i.LINK (TS) 接続で本機から信号を出力できる機器 


• 1:1の接続をします。 

• 日 D プレーヤ ー( BD - HP 1)、 BD レコーダーの 「 i . LINK 録画設定」で 
本機を選択します。設定 ( i . LINK 機器の選択)は、巳〇プレーヤー 
( BD - HP 1) 、日 D レコーダーの取扱説明書をご覧ください。 


ダビング操作 ( HD ひ 




HDD 

"dry 

1111 

1111 






HDD と i . LINK 饑器とのダビング 


信号の 

流れ 
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HDD と i . LINK 機器とのダビング 


本機の HDD (ハードディスク）に録画した番組を、シャープ製 BD プレーヤー (BD-HPD.BD レコーダー （i.LINK 機器) 
にダビングでぎます。 

シャープ製八イビジョンレコーダーの HDD に録画した番組を、八イビジョン画質のまま本機の HDD にダビングできます。 



本機から i . LINK 機器へダビングする 

_テレビと本機の準備をします 

テレビと«の1源を人れます。 

②テレビに向けリモコンの A びを繰り返し押 
し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 



' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは 37ぺージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 




本機と LLINK 機器は、1対1で接続してください。デイジーチェー 
ン接続やツリー接続をしないでください。本機や LLINK 機器がその 
他の機器と i 丄 INK 接続されているときは、その他の機器から i.LINK 
ケーブルを抜いてください。 

n 回だけ録画可能」の番組をダビングしたとき、または「ダビング 
10」の番組を10回目にダビングしたときは、ムーブ（移動）となり、 
ダビング元の HDD 内の映像は消去されます。 

ダビングを途中で停止したときは、ダビングしたところまでが HDD 
から消去されます。 

接続する機器によっては i . LINK ダビングする際、複数のタイトル(番組） 
を一度に選択しダビングできますが、同じチャンネルのタイトルを連続 
して LLINK ダビングすると、内容によっては、ダビング後に1つの夕 
イトルとして結合されてしまうことがあります。同じチャンネルのタイ 
トルは、1タイトルずつダビングすることをおすすめします。 


〇 




i . LINK ダビングの操作以外では、本機の LLINK 端子から信号は出力 
されません。 

番組によってはダビングできないことがあります。 
i 丄 INK ダビングできるのは、本機の HDD に録画画質 「 DRJ で録画 
したタイトルです。 

他の録画画質で録画したタイトルや、 BD や DVD に録画（ダビング） 
したタイトルは、 i . LINK ダビングできません。 


接続した機器の電源を入れ、録画用 
ディスクをセツトします 

•あらかじめ、 LLINK ケーブル（市販品）で本機と 
i . LINK 機器が接続されているか確認します。 
•接続した機器側で 「 LLINK 機器選択」ができてい 
るか確認します。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージへつづく 〇 
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HDD と i . LINK 機器とのダビング 


Q スタ-トメこ]-を表示させます 
Q 「ダビング」を選んで決定します 


❿ 

_再生•編集 _ ^ m 


綱再生•編集 

_予約 


% 

アルパム 

的 

消去 

取 

動画 • 写真 
取り込み 

m 

各種設定 


お知らせ 


ディスク管理 


O rHDD (放送番組） - i . LINKJ を選 
んで決定します 



ダビング方向を選択してください。 


| HDD (■翻 


BD/DVD | 

|HDD (動画アルパム）ウ 

BD/DVD | 

| HDD 翻） 


携帯電話 







| AVCHD 記録 DVD 


HDD 



ダビングしたいタイトルを選びます 

• ダビングしたいタイトルを選んで決定します。 



タイトル選択の操作例 


番組1 

番組2 

I 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 

IhlM 

2 




s 


番組7 

番組8 

I 

番組9 

番組10 

番組11 

番組12 




10 

" || 12 



グループまたはジャンル別リストからタイトルを 
選びダビングしたいとき 

(ボップアップ） 

メニュー 

• リモコンのIグル-ブ]を押してグループリストか 
らダビングするタイトルのあるグループを選 
び決定したあと、タイトルを選びます。グルー 
プリストから、タイトルをジャンル別に表示 
させ、ダビングするタイトルを探すこともで 
ぎます。 


峰邊- 

•シャープ製 BD プレーヤー、 BD レコーダー （ HDD 非搭載）へダビング 
するとき、選択できるタイトルは1タイトルのみです。 

• HDV 機器からダビングした信号は i . LINK 出力できません。 


^ダビング先の雛を選びます 


•過去に接続した機器も表示されます。現在接続して 
いる機器を選んでください。 



録 

画する機器を選択してください。 

▲前へ 

機齡 

メーカー 形名 


D-VHS0 1 

參## ••參 


D-VHS02 

•❿參 參參# 


D-VHS03 

•❿參 •參# 


D-VHS04 

•參參 ••• 


D-VHS05 

•❿參 參## 


D-VHS06 

•❿參 ••• 

▼次へ 




Q ダビングをいつ開始するかを決定します 



• 「ダビング予約」を選んだときの操作について 

I. ^ 156ぺ-ジ 




ダビングを途中で止めるとき 


1 ■停止 1 
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HDD と i . LINK 機器とのダビング 


i . LINK 機器から本機へダビングする 

n 本獅驗を「人」にします 

•あらかじめ、 i . LINK ケ-ブル（市販品）で本機とハイ 
ビジョンレコーダーが接続されているか確認します。 

• i 丄 INK 機器から本機へダビングまたは、ダビング予約 
するときは、必ず本機の電源を入れた状態にしてくださ 
し)。電源が切れた状態ではダビングが実行されません。 


gl ダビングを止めるときは、八イビジョ 


ンレコーダー側の [ 
生を停止します 


■停止|を押し、再 


•本機の放送受信画面または、テレビの放送受信画面を 
ご覧いただくには、本機に付属のリモコンをテレビに 

向けを押し、それぞれがテレビに接続された入力 
を選んでください。 


Q 


テレビの入力を八イビジョンレコー 
ダーを接続した入力に切り換えます 

• テレビに付属のリモコンで操作します。 


Q 


八イビジョン レコーダーで ダビングの 


から 


操作 「HDD 4 i.LINK (TS)J をします 

•八イビジョンレコーダーに付属のリモコンで、 HDD か 
ら i . LINK 機器へのダビングの操作を行ってください。 

• ダビングの操作については、八イビジョンレコーダー 
の取扱説明書をご覧ください。 

ウ八イビジョン レコーダーから 本機へのダビング 
を開始します 

▼ダビング中の本機の表示部 


取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。 
また、異常な映像が記録されることがあります。 

• 接続した機器が無信号部分を再生したとき 
• 途中で i . LINK ケープルを抜いたり、相手機器の電源を切った 
りしたとき 

• 相手機器の再生を中止したとき 
• 相手機器で再生している映像が乱れたとき 
• 相手機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり 
地点で録画が停止する場合があります。 

▼ i.LINK ( TS ) 入カダビング時の エラー 表示 


btrr 


，録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビン 
グする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。 


I 


b - in] 




• i . LINK 機器からダビングしたとき、録画される画質は、 
選択している録画画質に関係なく、 DR 画質でダビン 
グされます。 


チャプターはダビングされません。 

タイトル名は録画開始時の番組名となります。 

録画日は、ダビングした日時となります。 

本機へダビングできるのは、シャープ製ハイビジョンレコーダー/ 
巳 D レコーダーの HDD に録画画質 「 HD / SD 」 や 「 DRJ で録画され 
ているタイトルです。 



ダビング 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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ダビング操作 （i.LINK —HDD) 



HDV 機器を i.LINK ( TS ) 接続して操作する 


•本機と HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）とを i.LINK ( TS ) 接続できます。 

• HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）と LLINK ( TS ) 接続して楽しめる機能は、 HDV 機器に録画されて 
いるタイトルの再生とダビングです。ハイビジョンビデオカメラの場合はハイビジョン映像をそのままの画質で、 
本機の HDD (ハードディスク）へダビングまたは録画ができます。 

(本機の映像を i 丄 INK ( TS ) 接続で HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）にダビング/録画することはで 
きません。） 

• HDV (ハイビジョンビデオカメラなど）と i.LINK ( TS ) 接続したときは HDV 専用の i . LINK 操作パネルが表示さ 
れます。 


f 溫し溫 V ン機力器メのラ觀^^ 


HDV 機器をビデオモードにしたときの操作パネル 


•操作できるポタンは接続している機器により異なります。 
表示されていても操作できない場合があります。 



•操作ポタンの機能 



EES 電源の入/切 

巻戻し 

■ 1停止 


早送り 

► 1再生 

1つ前に戻って頭出し 

■■ 1一時停止 


1つ先に進んで頭出し 



ふたを開ける 
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HDV 機器を i.LINK (TS) 接続して操作する 


HDV 機器を選ぶ 


□ ①本機の LUNK (HDV 入力/ TS ) 
端子に HDV 機器を接続し、 HDV 
機器の電源を入れます 
②本機の電源を入れます 


Q i.LINK ( TS ) に切り換えます 

入力切換 


(ふた内） 


押すたびに次のように切り換 
わります。 

广 L 1 — L 2 — i.LINK ( TS ) —放送 n 


i . LINK 操作ノ V ° ネルが表示されます。 


Q 


i.LINK 操作パネ j レの機器選択ポタン 
を選び決定します 





機器選択ポタン 

i . LINK 機器選択画面に切り換わります。 


Q 接続した機器を選択します 


.INK 使用する機器を選んでください 

機器名 メーカー名 形名 


i . LINK 操作パネル画面に戻ります。 


O i 丄 INK 操作パネルでポタンを選び、 
HDV 機器を操作します 

❿ 


[Hi 而^^^^^^^ g I b 11: 

■ 

■ 

li 


■ 00 ： 00 ： 00 


■ 

► 

I . 

叫 

停止中 [ ro]HDV 


KM 

如 

►► 




HDV 機器に録画されているタイ 
トルを本機の HDD に録画する 


〇 


準備 


① 本機の i 丄 INK (HDV 入力/ TS ) 
端子に HDV 機器を接続し、 HDV 
機器の電源を入れます 

② 本機の電源を入れます 


Q i.LINK ( TS ) に切り換えます 

t 内） 


入力切換 

口- 

(ふた！ ; 


押すたびに次のように切り換 
わります。 


> L 1- L 2- i.LINK ( TS )- ffiil - 


i . LINK 操作パネルが表示されます。 


Q 


HDV 機器の操作 


LUNK 操作パネルで HDV 機器を操 
作し、 HDV 機器を再生します 




デジタル八イビジョンカメラの映像 
を直接録画したいときは 

• デジタル八イビジョンカメラをカメラモードにします。 


〇 


本機の操作 


録画したいシーンでを押す 

• 本機側で録画が始まります。 

• HDV 機器から i . LINK 接続してダビングしたとき、 
録画される画質は、選択している録画画質に関係な 
く DR 画質でダビングされます。 

• i . LINK 操作パネルを消すときは、 g を押します。 


録画を終了するときは 1_1 を抑す 

• i 丄 INK 機器からのダビングが終了したときは、入 
力をテレビ放送に切り換えてください。 


ヂ F 刪1 


HDV 機器（ハイビジョンビデオカメラなど）から HDD (ハードデイ 
スク）に録画（ダビング）したタイトルは、 i.LINK (TS) 機器に出力 
でぎません。 

HDV 機器（八イビジョンビデオカメラなど）から HDD (八ードデイ 
スタ）に録画（ダビング）したタイトルを BD にダビングするとき、 HD 
〇〇/ 2倍/ 3倍/ 5倍/ 7倍の録画画質は選べません。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 
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外部入力録画 


HDD 


(例)入力1 


映像 (黄) • 
音声 (赤-右) 
(白-左) 

入力端子へ 


映像•音声 
コード(ビデオ 
カメラ付属品、 
または市販品) 



S 映像 
入力端子へ 


S 映像コード 
(ビデオカメラ 
付属品、または 
市販品） 


映像•音声 111 ^き出力端子へ 
出力端子へ 


(例)入力1 



※ S 映像コードを 
つないだときは、 
映像(黄)端子はつ 
なぎません。 


※ S 映像コードを 
つないだときは、 
映像(黄)端子はつ 
なぎません。 


ビデオカメラ 





□ 本機の「入力1」または「入力2 」 m 
子にビデオカメラなどを接続します 





Ilit JSXP JXPJSPJ LPJ EPJ 

ビデオカメラやビデオデッキか 5 ダビングする 

アナログ方式のビデオカメラや VHS ビデオ、外部チューナーなどの映像を本機の HDD (ハードディスク）に録画 
でぎます。 


「コピー禁止（コピーガード)」信号が入っている映像は録画できませ 
ん。視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。 
著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力すると、 
ビデオデッキの著作権保護機能が働いて画質劣化することがあります 
が機器の問題ではありません。このような場合は本機とテレビを直接 
接続してください。 

ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によっ 
て異なります。接続する機器の取扱説明書もこ'覧ください。 




本機を介して見た外部機器の映像と、直接テレビに入力した映像は、 
画質が多少異なります。 

ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデオ 
カメラ側で表示させておいてください。 


※ 


分分 


映像•音声 
コード(ビデオ 
デッキ付属品、 
または市販品） 


丨※ 

映像•音声_ n Pi fi s 映像 

出力端子へ v v y v 出力端子へ 

Mil 


S 映像コード 
(ビデオデッキ 
付属品、または 
市販品） 


ビデオデッキ 


◄本機後面 
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※外部入力 1 IL 1 J または外部入力2「1_2」に接続した機 
器から録画する場合、録画画質を八イビジョン画質に設定 
しても、実際に録画される画質は 「 SXP 」 となります。 


ビデオカメラやビデオデッキからダビングする 


0テレビと本機の準備をします I 


36 ぺージ 


Q ビデオカメラなどの準備をします 
〇 HDD モードを選択します 

• (bo/hdd| を押すと、 HDD モードと BD / DVD モード 
が切り換わります。 

• 本体前面の HDD ランプが点灯している状態で操作 
します。 


Q 


外部入力を選びます 


入力切換 
□ 

(ふた内） 


外部機器をつないだ入力 （「 L 1 J 
(入力1)または「1_2」（入力2)) 
を選ぶ 


録画画質設定画面を表示させます 


録画画質 


(ふた内） 


Q 録画画質を選んで決定します 



録画画質を設定します。 


HDD 録画可能時間： 80時間10分八イビジョン 


□ 接続した機器を再生します 

録画したい場面で録画を始めます 


的録画を終了するには 





ダビング 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


% •録画画質についてぺ_ジ 
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本饑に録画した番組をビデオテープにダビングする 


本機の HDD (ハードディスク）に録画した番組や BD 、 DV □ディスクにダビングした番組を、ビデオデッキで録画 
でぎます。 


『本機後面 


▼ビデオデッキ 


右 -8 庠 -S «* SM«» _ 



[[Ej 


mm 

i LAN i mm im 



j 


❹ 

s 映像入力 


右 一 左映像 
音声入力入力 


S 映像コード(市販品） 

• ビデオデッキに S 映像出力端子がある場合に接続します。 

※ s 映像コードを接続したときは、映像端子®は接続しません。 
映像•音声コード(市販品） 


t ft 


青 赤 緑 

ロロ ロ 


[早戻し ] r J ] I 早送り I 

HU 次 

r bi 停止 j | 

10 秒戻し … ... 


30秒送り 


r 1 1 ■停止 I r 1 





HDD 内の1回だけ録画可能のタイトルや BD / DVD ディスクのタイ 
トルをビデオテープに録画したとき、そのタイトルは HDD にダビン 
グでぎません。 




テレビと本機の準備をします 

① B - CAS カードをセツトします c 

② テレビの鼋源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


園益‘广 


③本機の電源を入れます。 


レコーダ _ 側に 
カチッと 
スライドさせる 


gqg レコ-ダ- 电》ホ 

№33を使う . 

遞 ►©HUP 


④テレビに向けリモコンので T を繰り返し押 
し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力 3 に接続したとき 



' 入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺージ 


本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 
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〇 録画したい場面でビデオデッキの 
録画を始めます 

• 操作はビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。 


Q 本機の再生を止めるときは 

I ■停止 


〇 


ビデオデッキの電源を入れます 


□ ビデオデッキの外部入力を、本機を 
接続した入力に切り換えます 


〇 ビデオデッキに録画するタイトル(録画 
した番組)の録画元を、本機で選びます 

|bd/hddV^^^^^ 

• リモコンを本機に向けて押すたびに HDD モードと 
BD/DVD モードが切り換わります。 



HDD モード選択時に」 LBD / DVD モード選択時に 
点火7します 点灯します 

HDD • BD • DVD のいずれかを選びます。 

BD や DVD ディスク内のタイトルを録画するとき 
は、録画したいタイトルの入ったディスクをセツト 
します。 （—30 ページ） 


〇 録画リストを表示させます 

トンフメニュ- 

〇 録画したいタイトル（録画した番組) 
を選んで決定し再生します 




再生 


画面リストの画面例 


番組1 

番組2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 


2 

3 

4 |5 

6 

番組7 

番組8 

番組9 

細0 

番組11 

番組12 

7 



" 

,2 


本機に録画した番組をビデオテープにダビングする 


接続•設定基本設定各種設定困ったときは 


確認 基本 視聴 録画•予約再生•消去 編集 ダビング 
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ダビング予約する 


ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。 




• ダビング予約ができるのは1件だけです。 

• フアミリンク （ HDMI ) 予約をお使いの場合は、フアミリンク予約録 
画の終了から、5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定してく 
ださい。 

• BD や DVD ディスクから HDD (ハードディスク）へはダビングで 
きません。ただし、 AVCHD 方式のハイビジョンカメラで撮影した 
DVD ディスクからは、ハードディスク （ HDD ) にダビングできます。 

• 録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示さ 
れます。 

重複している録画予約を取り消すか、ダビング予約の時間を変えて、 
再度設定してください。 

• 62件（件数には電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、休止中 
の予約が含まれます。予約書き込み機能を使った予約は含みません。） 
を超えての予約はできません。予約を取り消してください。 （—81 ペー 
ジ） 

• ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができ 
ません。 

• 予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、 
ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビング 



O rHDD から BD や DVD へダビングす 
る」の手順を行います 

I . ノ 137〜138ぺ-ジ D 〜 Q 


「ダビング予約」を選んで決定します 






このタイトルを BD に高速ダビングします。 


1回だけ録画可能な番組のため、ダビングを 
行うと八ードディスクから消去されます。 


mm. 


〇 ダビング開始時刻（時•分）を入力 
します 


くり返す I 

指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。 

ダビングを開始する時刻と自動フアイナライズの実行について 
設定してください。 

ダビング開始_ I 午前 e 關 自動ファイナライズ 


設定 I 匚 取消し] 


• 設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の 
時刻です。 



^ M 通 - 

• ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してくださ 
い0 

• ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。 

• ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間 
分の予約時間が必要です。 

• ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな？と思った 
ら」（ — 308、309ページ）をご覧ください。 
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ダビング予約する 


〇 DVD ディスクにダビングする場合 
は、自動フアイナライズの「する/ 
しない」を選んで決定します 



指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。 


ダビングを開始する時刻と自動フアイナライズの実行について 
設定してください。 


ダビング開始時刻| 


自動ファイナライズ 


|しない11 




取消し II 


'ファイナライズとは、本機でダビングした DVD 
ディスクを他機器で再生するために必要な処理で 
す。「自動ファイナライズ」を「する」に設定する 
とダビング終了後に自動的に行われます。（数分〜 
約1時間以上：ディスクにより異なります。） 
'ダビング予約では、「自動ファイナライズ」を「す 
る」に設定すると、ダビング元の録画時間とファ 
イナライズのための時間の合計がダビング予約時 
間となります。 


Q 「設定」を選んで決定します 

像^^^^ 

• \ WML ] を選ぶと手順0の画面に戻ります。 


i.LINK ダビング 「HDD — i.LINKJ で 
シャープ製の BD プレーヤー （ BD - HP 1) 
へダビング予約するとき 

•シャープ製の BD プレーヤー ( BD - HP 1) へのダビン 
グ予約をするときは、 BD プレーヤー （ BD - HP 1) の 
「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。 
電源を切っていても、ダビング予約で設定した開始時刻に 
なると、ダビングが開始されます。 

•シャープ製の BD プレーヤー （ BD - HP 1) の「クイッ 
ク起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約 
開始時刻の直前 （5 分以内）に電源を切ったときは、ダビ 
ングができない場合があります。そのときは、電源を入れ 
た状態にしてください。 

•シャープ製の BD プレーヤー （ BD - HP 1) の「クイッ 
ク起動設定」を「しない」に設定しているときは 、 B D プレー 
ヤーの電源は入れた状態にしてください。 


□ 予約を確認します 


確認で 



岭ダビング予約設定完了 


_ ) 


ダビング終了後に自動的に本機の電源が切れる 
よう設定できます。 

本機の HDD から BD や DVD ディスクへダビングする場合は、予約 


設定完了後に本機の電源を切るか、ダビング予約実行中にス•、を 
1回押してください。 

DVD-R DL (2 層）ディスクの場合は、さらにフアイナライズに時間 
を要します。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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タイトル名変更 


HDD 

‘DRI2 倍 I 

gnu cna 

: XPlSPlLPlEP】 


市販の 

n\/n 


| BD-RE ] 

BD-R 

| DVD-RW ❿棚 

dvd_rgd ⑩ 

ビデオ 


タイトル名を好みの名前に変える 

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。 



(0 


次のディスクはタイトル名の変更ができません。 

• フアイナライズを行った DVD-R 

• フアイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW 




電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が 
自動的に付けられています。 

地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル•画 
質」がタイトル名として自動的に付けられています。 

HDD (ハードディスク）と BD では全角40字まで、 DVD では全角 
32文字までのタイトル名を付けられます。 


Q テレビと本__をします| 


36ぺージ 


□ 


名前を変えたいタイトルのある録画 
先を選びます 

|bd/hdd k HDD または BD / DVD を 

選ぶ 

•巳 D や DVD の場合、ディスクをセット （—30 ベー 
ジ）してください。 


Q 録画リストを表示させます 


〇 


録画リストから名前を変えたいタイト 
ルを選び、機能メニューを表示させます 

•€>) やリモコンのカラーボタンなどで、名前を 
変えたいタイトルを選びます。 






「タイトル名変更」を選んで決定します 




「する」を選んで決定します 





〇文字入力画面表示 


〇 タイトル名を変えます 


① 文字を入力します （- 159ページ） 

② 入力が終了したら c£a (入力終了）を押します 

• 入力した文字を確認する画面になります。 


「変更して終了」を選んで決定します 




□ 操作を終了します 

終了 






































































































入力文字を選んで決定します 



文字入力欄に、決定した文字が表示されます。 


I 


-文字入力欄 
文字グループ 


% 


文字グループを変えるには 
(文字候補の先頭/最後で) 


文字モードを変えるには 

入力中に文字を消すには 




[^j| ► 


(力ーソル移動） 


手順〇〜手順0をくり返します 

•漢字に変換したいときは 


文字入力を終了します 

文字入力画面が消えて、完成し 


た文字列を表示 


スペースを入れるには 

文字グループから「空白」を選んで決定します 

% • 選んでいる文字モードによって、半角スペース 

か全角スペースか決まります。 






文字入力のしかた 

• 文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。 




文字入力画面が表示されるのは、予約名、グループ名、タイトル名な 
どの操作です。 

漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。 


文字入力画面を表示させます 

•タイトル名の場合 ぺージ 


再生 
内容説明 


編集 

▲ 

カタカナ 

|地上 A 8 XP 




英数全角 

<1 _あ行1か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行卜 


携帯電話動画管 


記号全角 

<►で^!し_を押す _で文字消去 


グルー^^ 


記号半角 

C ^ J で左へ (味 ） で右へ 

タイトル保護設 

▼ 

編集 

0漢字変換 11確定 ■人力終了 


A1. 


現在のタイトル文字を消すには i 

(押すごとに1文字消去） 


文字モードと文字グループを選んで 
決定します 


© ►© 




文字グループ 
選択 


カーソル（現在の入力位置） 


1國/ 1- 

刎 記号 iia い I う I え 

おぁい 

ぅ丨ぇ1ぉ11か行 I〆 

►で選択し_を押す 

( H ) で文字消去 

(◄◄) で左へ 

C ►► 

D で右へ 

圜 漢字変換 

編確定 

園入力終了 




カタカナ 
英数全角 





文字モード 
選択 


16〇ぺ-ジ 


ひらがな 

S3S1 

1力 ■ 

英数全角 

(記号1ァ行 H キ1ク1ヶ1コ |、、II サ行1夕行 II ► 

記号全角 

<►で選択し_を押す _で文字消去 

0 D で左へ CTE ) で右へ 

B 漢字変換 齷確定 入力終了 

記号半角 

編集 


タイトル名を好みの名前に変える 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


r 文字モ—ド 


次ぺージへつづく 〇 


159 















































































































タイトル名を好みの名前に変える 


r j や「° j を付けるには 


[例]「び」 


O r ひらがな」一「は行」を選んで決定 
します 


▲ 

カタカナ 

| 


英数全角 

<記号1あ行1か行1さ行1た行1な行ま行1や行卜 


記号 全角 

<►で選択し_を押す _で文字消去 


0「ひ」を選んで決定します 




▲ 


[ひ ■ 


カタカナ 


英数全角 

さ行1た行1な行 i は E 1 ふ1へ1ほ M 。 |ま行 


記号 全角 

<►で選択し_を押す _で文字消去 


Qr ° j を選んで決定します 



「ひ ■ 

カタカナ 

英数全角 

<さ行1た行1な行1は|ひ|ふ卜|ほ r |■ま行| ► 

記号全角 

<►で選択し_を押す _で文字消去 






▲ 

限 湖 

カタカナ 

ぴ 


英数全角 

…さ行|た行1な行 | はひふ1へ1ほ M , ま行卜 


記号 全角 

<►で選択し_を押す _で文字消去 



_を選ぶと「び」になります。 



変換候補を選んで決定します 



• q (漢字変換）を押して候補を選ぶこともできます。 


似姻 

1 姉^^ ■ 

カタカナ 

英数全角 

…さ行1た行1な行|は|ひ|ふ|へ|ほ。|ま行| ► 

記号全角 

►で選択し_を押す _で文字消去 

CSD で左へ C 5 D で右へ 

圓漢字変換 騸確定®入力終了 

記号半角 

編集 



▲ 

カタカナ 

| 姉 J 


英数全角 

…さ行1た行1な行(はひふ1へ1ほ U 。ま行| ► 


記号全角 

4¢►で選択し_を押す _で文字消去 


記号半角 

( « ) で左へ (►►) で右へ 

▼ 

編集 

圜漢字変換 鼹確定 翼入力終了 



最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定 
してください。 


Q 入力文字を確定します 

緑 


0文字入力を終了します 




岭文字入力画面が消えて、完成 
した文字列を表示 


漢字に変換するには 

[例]「しまいたび」 岭 「姉妹旅」 

〇 ひらがなモードで「しまいたび」と 
入力して決定します 

Q 漢字変換を選びます 

〇変換候補表示 



入力した文字に変更します 



Q 文字編集を終了します 


終了 


▲ 

wisy 湖 

カタカナ 

1嗣艇袋 ■ 



英数全角 

…さ行|た行|な行|はひふ 

1へ1ほ M 。 1ま行卜 


記号 全角 

<►で選択し_を押す 

赖で文字消去 


記号半角 

( « ) で左へ 

(►►) で右へ 

▼ 

編集 

圜漢字変換 鼸確定 麗入力終了 
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_ タイトル名を好みの名前に変える 

入力文字一覧表 


文字モード 

文字グループ（展開表示） 

ひらがな 

記号1あ行1か行1さ行1た行1な行1は行1ま行1や行1ら行1わ行1空白1 

記号 

—' 〇 . 「」一诠角ハイフン) 

あ行 

あいうえおあいぅぇぉ 

か行 

かきくけこ'’ 

さ行 

さしすせそ'' 

た行 

たちつてとつ'' 

な行 

なにぬねの 

は行 

はひふへほ'’ ° 

ま行 

まみむめち 

や行 

やゆよゃゅょ 

ら行 

らりるれろ 

わ行 

わをんわ 

空白 

(全角スペース） 

カタカナ 

記号 1 ア行 I 力行 I サ行 I 夕行|ナ行| ノ V 行 1 マ行 1 ヤ行|ラ行|ワ行|空白| 

記号 

—' 〇 • 「」一诠角ハイフン) 

ア行 

アイ ウエ オァィゥェォ ’ 

力行 

カキクケコ '' 

サ行 

サシスセソ '' 

夕行 

タチツテトッ '' 

ナ行 

ナニヌネノ 

八行 

ハヒフへホ'' ° 

マ行 

マミムメモ 

ヤ行 

ヤユヨ ャュョ 

ラ行 

ラリ ルレロ 

ワ行 

ワヲンヮ 

空白 

(全角スペース） 



英数全角 

数字 

ABC DEF 

GHI JKL 

MNO 

PQRS 

TUV 

WXYZ| 空白| 

数字 

1234567890 

ABC 

ABCabc 

DEF 

DEFdef 

GHI 

GHIghi 

JKL 

JKLjkl 

MNO 

M N 0 m n 〇 

PQRS 

PQRSpqrs 

TUV 

TU Vtuv 

WXYZ 

WXYZwxyz 

空白 

(全角スペース） 







英数半角 

数字 

ABC DEF 

GHI 

JKL MNO 

PQRS 

TUV 

WXYZ 

空白 l 

数字 

1234567890 

ABC 

ABCabc 

DEF 

DEFdef 

GHI 

GHIghi 

JKL 

JKLjkl 

MNO 

M N 0 m n o 

PQRS 

PQRSpqrs 

TUV 

T U V t u v 

WXYZ 

WXYZwxyz 

空白 

(半角スペース） 





記号全角 

■ ： | ； _-¥|$%!?|S#+*|=/|~| …| 0 <>| []{}|空白| 


@ ■，: 

し- ¥ 


$%!? 

$ % ! ? 

&#+* 

&#+氺 

=/厂 

=/ 丨 一 

» 1 A | 

39 9 ^ t 

( )<> 

()<> 

[H ( 

[]{ } 

空白 

(全角スペース） 



記号半角 

@.，：| し-¥|$%!?|&#+*| =/|-||()<>|[ ]( }|空白| 



し- ¥ 


$%!? 

$ % ! ? 

&#+* 

& # + * 

= l \~ 

二 / 丨一 

)1 ! A ' 

I ) 1 A へ 

()<> 

() く > 

[ H ) 

[](( 

空白 

(半角スペース） 



編集 

漢字変換左へ 

右へ終了 

文字削除 


※入力文字ではありません。各キーを選び決定ポタンを押すと、カラーポタン、戻るポタンの 
操作と同じ働きをします。 


1 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


確認 基本 視聴 録画.予約再生•消去 
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フアイナライズ 




DVD-RW ⑩棚 DVD-ROD 勸 


DVD ディスクを他の櫬器で再生できるようにする ( ファィナラィス ) 


本機でダビングした DVD ディスクを他の機器で再生できるようにします（ファイナライズ)。 



• フアイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすベての 
操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜か 
ないでください。（ディスクが使えなくなる場合があります。） 

• 本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでフアイ 
ナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを 
本機でフアイナライズすると、不具合が生じることがあります。 

• DVD - R はフアイナライズすると、再生専用ディスクとなりタイトル 


名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。 

写真用の DVD - RW は、ファイナライズすると追加で写真のコピーが 
できなくなります。ファイナライズ解除はできません。 

ビデオフォー マツ トの DVD - RW をファイナライズすると追加ダビン 
グはできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。 
( VR フォー マツ トの DVD - RW ではファイナライズをしても追加ダビ 
ングができます。その後のフアイナライズは必要ありません。） 





• ビデオフオー マツ トの DVD ディスクをファイナライズすると、録画 
リストは表示されずタイトルメニュー（― 95ページ）となります。 

• ファイナライズには数分〜約1時間以上かかります。（録画タイトル数 
やディスクにより異なります。） 

• ファイナライズ中に予約録画開始時刻となった予約録画は、実行され 


ません。 



Q 「ファイナライズ」を選んで決定します 



ディスク保護 I BD や VR フオーマツトで言礙した DVD を 

-ダビングや消去ができないようにします。 


■記録した口 V D を他の D V D 再生機器でも 
再生できるようにします。 


ディスク初期化 I BD - RE 、 DVD - RW を未使用の状態にします。 

-(録画番組は全て消去されます） 

また、未使用の DVD — R を VR フォーマツ トに 
でぎます。 


Q 「 ファイナライズ実行」を選んで決定 
します 



P 「する」を選んで決定します 




Q テレビと本機の準備をしますぺ-ジ 


フアイナライズしたいディスクを 
セツトします 1ノ 30ぺ-ジ 


〇 スタートメニューを表示させ、 

「ディスク管理」を選んで決定します 


卜❿ 


◊ファイナライズ実行 

ファイナライズしています。 


^1「確認」で決定します 




P 操作を終了します 
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ファミリンクで便利に使う 

フア^ J ンク機能 J 



この章では、本機とシャープ製デジタル 
チューナー内蔵テレビ r アクオス」を 
HDMI ケーブルで接続して行える連動操 
作（ファミリンク機能”について説明し 
ています。 

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対 
応したテレビと HDMI ケーブルで接続して操 
作できる機能です。 


ファミリンクのための設定 

連動起動設定 . 166ページ 

録画機器選択 . 167ページ 

ジャンル連動設定 . 167ページ 


ファミリンクのための接続 

テレビと接続する . 215ページ 

巳 □ レコーダー やハイビジョン レコーダー 
などを追加接続する . 216ページ 

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） 

や 巳 D レコーダー/ 八イビジョン レコーダー 
と接続する . 217-220ページ 




フアミリンク 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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ンク 


フアミリンクでできること 


• シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」をお持ちの場合は、本機と HDMI ケーブルで接続すると、 
ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。 

• ハードディスクに録画した番組は、 BD または DVD ディスクにダビングして保存できます。 


シャープ製フアミリンク多 1応テレビ「アクオス」をお持ちなら… 

ファミリンクで連動操作が楽しめます。 



ワンタッチ操作 


• 電子番組表やスタートメニューなどを表示 
させると、テレビの画面がレコーダー(本機) 
の画面に自動的に切り換わります。 





ワンタッチ再生 


• 録画リストをワンタッチで表示させ、 

見たい番組を選んで再生できます。 

• 録画した番組はワンタッチで再生できます。 







ファミリンク対応シャープ製テレビ 
「アクオス」 



H DM I ケーブル 



/ ■- X 

ブルーレイ ディスク レコーダー (本機） 


ワンタッチ録画 

• テレビで見てし)るデジタル放送の番組を、 
ワンタッチで HDD (ノ V — ドディスク）に 
録画できます。 


地上 D 01 1 








テレビの電子番組表から 
予約録画 

• テレビの電子番組表を使いデジタル放送を予 
約設定。予約した番組を HDD (ノ V —ドディスク) 
に予約録画できます。 


機の電子番組表) 

を呼び出して予約 
することちできま 
す。$171ページ 
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本 機 側の設定をします 〇(工場出荷状態では、設定する必要はありません。）=>168ページ 


本機側の設定です。 

/ 


連動設定(ファミリンクのための設定） 

•テレビの操作で本機の電源を入れる/切る、本機の操作にあわせてテレビの画面を 
本機の画面に自動的に切り換えるなどの動作をさせるための設定です。 

• 本機の連動設定が「しない」に変更されているときは、「する」に設定します。 




工場出荷状態は「する」に 
設定されています。 



叹/£兀/ 


本機の「ファミリンク設定」が必要なときや 
アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） 
を接続しているときは、次の設定へ進みます。 


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド)を接続しているときは、テレビ側の設定をします。#167ページ 


テレビ側の設定です。 



ジャンル連動設定(ファミリンクのための設定） 

• ファミリンク対応のアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を 
接続している場合に必要な設定です。 


連動起動設定 
録画機器選択 


ジャンル連動設定 


AQUOS オーデイオのサウンドモードを 
番組情報に連動させますか？ 


工場出荷状態は「しない」に 
設定されています。 

アクオスオーディオ（アクオ 
スサラウンド）をお使いにな 
る場合は、設定が必要です。 




連動設定 


ファ5リンクのための設定をする 

•ファミリンク対応テレビと H D M I ケーブルで接続し必要な設定を行うと、 

ファミリンク機能をお楽しみいただけます。 

設定のながれ 

• 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、テレビの画面を本機の画面に切り換えたり、テレビで見ている番組を 
HDD (八ードディスク）に録画するなど、ファミリンクを楽しむための設定をします。 

下記のながれに沿って、テレビと本機の設定を行ってください。 


テレビと本機の電源を入れます。 # 36 ページ 


テレビ側の設定をします。 4166ページ 


テレビ側の設定です。 


設定の説明では、 
フアミリンク対応の 
テレビを「テレビ」 
と表現しています。 
テレビの設定は製品 
により異なります。 
テレビの設定につい 
て詳しくは、テレビ 
に付属の取扱説明書 
をご覧ください。 


①連動起動設定(ファミリンクのための設定)与166ページ 

• 本機の再生などの操作にあわせて、テレビの電源を入れ、 

テレビの画面を本機の画面に自動的に切り換えるための設定です。 


工場出荷状態は「しない」 
に設定されています。 
設定が必要です。 



②録画機器選択(ファミリンクのための設定)与167ページ 

• テレビで見てし)る番組を、本機に内蔵の HDD (八ードディスク）に録画するための設定です。 


X 連動起動設定 

[ ij モコンの録画ポタンで録画する機器を設定します。 

録画機器選択 



ジャンル連動設定 

入力端子 

接続位置 


4入力5 

[ 1 .0.0.0 ] 


^ 入力6 

[ 2.0.0. 0 ] 


設定が必要です。 


伞設定 


各種設定 


困つたときは 


ファ///リンク 


接続.設定 


基ふ 



確認 基本 視聴 録画.予約再生•消去 
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ファミリンクのための設定をする 

ファミリンク機能を使うため、ファミリンク対応テレビ側の設定を行ってください。 



連動起動設定 

(フアミリンクのための設定） 

•レコーダー（本機）の操作に連動してテレビの入力 
を自動で切り換えるための設定です。 


Q リモコンのテレビ/レコーダー切換 
スイッチを「テレビを使う」に切り 
換えます 



テレビのメニュー画面を表示します 

• リモコンをテレビに向けて操作します。 



画面は一例です。 


V 省エネ設定 Jw 本体設定 j 機能切換 ^デジタル設定 


Q 「 機能切換」一「ファミリンク設定」 
を選んで決定します 

❿ 

画面は一例です。 


〇省エネ設定初本体設定~~11罷如冒1 



選んだ項目は 
黄色で表示されます。 


•「 HDMI コントロール設定」と表示するテレビもあ 
ります。 


Qr 連動起動設定」を選んで決定します 


画面は一例です。 



0「する」を選んで決定します 


•続いて録画機器選択を行います。 

— 167ページの手順〇へ進みます。 
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ファミリンクのための設定をする 


録画機器選択 

(フアミリンクのための設定） 

• を押したときに録画するレコーダーを本機に 

決めるための設定です。 

Qr 録画機器選択」を選んで決定します 


画面は一例です。 

1連動起動設定 

リモコンの録画ポタンで録画する機器を設定します。 

録画機器選択 



ジャンル連動設定 

入力端子 

接続位置 


^ 入力5 

[ 1 .0.0.0] 1 


^ 入力6 

[ 2.0.0.0 ] 


■ 本機と HDMI ケーブルで接続した、テレビの入力 
を選びます。 

レコーダー （本機）を接続した入力 


&を選び、決定します 






•レコ_ダ_ (本機）を接続した「入力端子」を選 
んで決定してください。 

•下図のように、テレビとレコーダー（本機）の間 
にアクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を 
接続した場合は、「入力端子」の後ろに「サブ」と 
表示されます〇 

▼ ファ 5 リンク免 t 応テレビ「ァクオス J 



QZ& 


▲アクオスオーディオ 
( アクオスサラウンド） 


▲ レコーダー ( 本機） 


•アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）を接続 
していない場合は、ジャンル連動の設定を飛ばしま 
す。—手順 ( B へ進みます。 


アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）と 
接続したときの設定 

ジャンル連動設定 

(ファミリンクのための設定） 

• ジャンル連動設定とは、デジタル放送のジャンル情 
報「音楽」「映画」「ニュース」などに応じて、アク 
オスオーディオ（アクオスサラウンド）のサウンド 
モードを自動で適切なサウンドモードに切り換える 
ための設定です。（デジタル放送視聴中や、レコーダー 
(本機）の八 ー ドディスクに録画したデジタル放送番 
組の再生中に働く機能です。） 


Q ます 


「ジャンル連動設定」を選んで決定し 




画面は一例です。 


連動起動設定 
録画機器選択 


ジャンル連動設定 


AQUOS オーディオのサウンドモードを 
番組情報に連動させますか？ 


□ 


「する」を選んで決定します 






地上アナログ放送 • BD ビデオ • DVD ビデオにはジャンル情報があり 
ません。 

ジャンル情報がない場合はサウンドモードが自動で切り替わりませ 
ん。「サウンドモード切換」（別冊の「かんたん！！ガイド」49ページ） 
で、手動で切り換えてください。 


@設定を終了します 

終了 m 




ファミリンク 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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ファミリンクのための設定をする 


ファミリンク機能を使うため、本機側の設定を行ってください。 


ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。 
(工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。） 








終了 

〇 


ふたを開ける 


[II II 




〇 ' 


〇 

〇 


〇 〇 





レコー ダ ー 側に 



□ □□口 

a 




ノ 


テレビメニュ- 


a c 3-~ ci ? 111 ~~ 1 各種設定 

1 口 □ 1 i_i 

I— k I— 1 1— I Ns ' — 


□ □□口 

□ □□口 


O r 機能切換」一「ファミリンク設定」 
を選んで決定します 



「しない」になってい 
る場合 


1 


1 ■各種設定[機1跑]換…フアミリンク設定] 

"/** [*] 午前* 

録画機能設定 1本職定 

M デジタル置 

^^1 


エコモード設定 [し/ 

cuil 


_ 

文字表示設定 [する]1 


0「連動設定」を選んで決定します 



テレビの設定取得 


HDMI で接続した機器と連動して 
操作できるよ5にしますか？ 




Q HDMI ケーブルで接続します 
□ テレビと本機の準備をします ページ 


初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと 
同じにしていない場合 

テレビの設定を取得する必要があります。 

「テレビの設定取得」を選んで©を押し、画面の指 
示に従って設定します。 

その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。 


Q 各種設定画面を表示させます 


_ gga レコ-ダ- 

レコーダ—側に1をエっ 

雜させる卜皿 


テレビメニユ - 
各種設定 

I ~ I 

(ふた内） 



• 「スタ _ トメニュー」 一 「各種設定」でも表 7 J \ さ 
せることができます。 


Q 「する」を選んで決定します 



HDMI で接続した機器と連動して 
操作できるようにしますか？ 


■ しない 


Q 設定を終了します 

終了 
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ワンタッチ操作 


ワンタッチ操作をする (フアミ 1 J ンク） 

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。 



エコモードスイッチを「入」にしているときは、フアミリンクによる 
操作が行えません。 

本機が動作中（再生中、録画中など）は、ワンタッチ録画やテレビの 
電子番組表からの予約録画が行えません。 

テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。（ただし、録 
画中は録画が継続します。） 


本機のリモコンで 
テレビの入力も自動で切換 
(レコーダーに向けて操作します) 

本機リモコンの下記のポタンを押すだけで、自動的にテレビが 
レコーダーからの入力 （ HDMI 入力）に切り換わり、本機の画 
面が表示されます。 


( 番組表> 
予約 


本機の電子番組表を表示 

•本機のチューナーが、あらかじめデジタル 
チューナー（地上デジタル • BS デジタル • 
110度 CS デジタル）に切り換えられてい 
る場合に有効です。 


〇»」ス）►録画リストを表示 


I ァルバム J 


アルバム（本機に保存された 
写真または動画データ）を表示 


►スタートメニューを表示 


s ► 予約メニューを表示 


再生 


【ニュ-ス〕 


本機の再生画面を表示 
ニュース画面を表示 

自動で録画したニュース • 天気番組があるとき 
(-*87ぺージ） 


電源入からの操作でテレビの入力が切り換わります。 


■ BD ビデオまたは DVD ビデオのオートプレイ 

再生専用ディスクの BD ビデオまたは DVD ビデオなどを 
セツトすると、自動的に再生が始まりテレビに映ります。 



■携帯電話またはデジタルスチルカメラから写真デー 
夕を HDD (ハードディスク）に取り込んだとき 

自動的にテレビ画面が本機を接続した入力に切り換わり、 
取り込んだ写真またはアルバムが表示されます。 





ファ5リンク 


接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
































































































ワンタッチ操作をする（ファミリンク) 




0 ( HH - —^ 


t ♦録 dj ■録画停止 ■ 


「「 


r T I 

1 I I 
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〇 U 


〇 
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〇〇 

〇@〇 


□□口 

HQB 

rn i I 

r~ir^ — \r~\ 

Q □ 





• エコモードスイッチを「入」にしているときは、フアミリンクによる 
操作が行えません。 

• 本機が動作中（再生中、録画中など）は、ワンタッチ録画やテレビの 


電子番組表からの予約録画が行えません。 

テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。（ただし、録 
画中は録画が継続します。） 



テレビで見ている番組を 
ワンタッチ録画 
(テレビに向けて操作します) 



本機の電源が待機状態でも自動的に電源 
が入り、テレビで見ている番組が録画で 
きます。（本機のチヤンネルが正しく切り 
換わらない場合は、168ページ「テレビ 
の設定取得」を行ってください。） 


► 本機で録画開始 

•デジタル放送を録画したときは、本体表示 
部に録画終了予定時刻が、約10秒間表示 
されます。 


表示例 

録画終了予定時刻が1〇時の場合 






本体表示部 


•デジタル放送の録画時は、番組終了時刻に 
なると自動で録画が停止します。 


|£画停止I ► 録画を停止 
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リンクによる録画予約 


テレビを見なが5録画予約する (フア su ンク） 

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。 






□ □ qqJLL / 

口 □口口 

□ □口 
ロロロロ 

□ □□口 





エコモードスイッチを「入」にしているときは、テレビの電子番組表 
で予約したファミリンク予約は働きません。 

テレビの番組表からの予約と本機の予約が重複しているときは、本機 
の予約録画が優先されます。 

テレビの番組表からの予約開始時刻に本機で再生や録画動作をしてい 
ると、予約が実行されません。予約開始時刻の5分前までに本機の電 
源を切ってください。 

テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」 
などの設定はできません。 




•「 AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコー 
ダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。 

• 有料放送を録画するときは、契約されている B - CAS カードを本機に 
セツトしてください。 

予約の変更について 

• 本機の電子番組表からの予約を変更する場合は、本機側で行ってくだ 
さい。 （—67 ページ） 

• ファミリンク予約[1](標準）の予約を変更する場合は、テレビ側で行っ 
てください。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をお読みください。 


本機の電子番組表を表示させて 
予約する（フアミリンク機能選択) 

gvRm 園闕 El 


HDD ^cp <g|| Ijgllggl 


BD-RE BD-R 



テレビの電源を入れます 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 



電源 





予約したいデジタル放送を選びます 


放迗切換 

(地上 D ) C BS L cs I 


Q 


ファミリンク機能選択画面を表示さ 
せます 


ファミリンク 
機能選択 

口 

(ふた内) 




〇 


「AQUOS レコーダーで 予約する」を 

選んで決定します (液晶テレビ「アクオス」の 






画面例） 

I ■フアミリンク機能選択 


AQUOS レコーダーで予約する 


録画リスト 
メディア切換 

AQUOS オーディオで聞く 
AQUOS で聞く 
サウンドモード切換 
HDM I 機器選択 


レコーダーの電子番組表が表示されます。 


Q 


本機の電子番組表で予約します 


•予約について詳しくは 


65 ぺージ 


開始時刻になると、録画が始まります。 


厂録画ランプ点灯 





ファミリンク 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


録画中は HDD ランプが 
オレンジ色点灯 
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テレビを見ながら録画予約する（フアミリンク) 


テレビの電子番組表で予約する 


HDD ISP lc|p Isfp Ijp 




•本機の HDD (ハードディスク）への録画になります。 


Q テレビの電源を入れます 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 



電源 




Q 予約したいデジタル放送を選びます 

放送切換 

(地上 D ) r BS J cs J 


Qi テレビの電子番組表を表示させます 
Q テレビの電子番組表で予約します 

• テレビに付属の取扱説明書もお読みください。 

Q 「ファミリンク予約 n]( 標準)」をします 

•テレビに付属の取扱説明書もお読みください。 


開始時刻になると、録画が始まります。 

r 録画ランプ点灯 



録画中は HDD ランプが 
オレンジ色点灯 


ファミリンク予約と本機の予約録画の、 
予約時刻が重なる場合のご注意 

• 設定した予約時刻が、テレビの予約 U ストと本機の 
予約 U ストで重複しないことをご確認ください。 

• 放送時間が重複している番組を録画したい場合は、 
本機の番組表で裏録予約してください。操作につい 
ては、72〜76ページをご覧ください。 

• 「ファミリンク予約[1](標準广」と本機の「予約録画」 
が重複しているときは、本機の予約録画が優先され 
ます。そのため、「ファミリンク予約[1](標準)”で 
予約した番組が途中で終わる、または録画されてい 
ない場合があります。 

※テレビの種類によっては 「 HDMI コント□—ル予約」と表示さ 
れるものがあります。 


ファミリンク予約が正しく働かない組み合わせの例 


「ファミリンク予約 [ 1 ] (標準)」録画が途中で終わる組み合わせ 

「フ7=11、ノ々 午後7:00 午後8:00 

予約[1](標準)」 

を設定 


ファミリンク予約[1](標準） 


午後 7:30 午後 8:00 


本機の予約録画 

を設定 

本機の予約録画 


実際の録画 

ファミリンク予約 [ i ]( 標準) 



本機の予約録画 


「ファミリンク予約 [ 1 ] (標準)」録画が実行されない組み合わせ 


「ファ SU ンク 
予約[1](標準)」 

を設定 


本機の予約録画 

を設定 


午後 7:30 午後 8:00 


午後 7:00 

ファミリンク予約 [ 1 ]( 標準) 

午後 8:00 

本機の予約録画 


実際の録画 


ファミリンク予約 [ 1 ] (標準)は実行されません。 

本機の予約録画 


「ファミリンク予約 [1] (標準)」録画開始時刻と 
本機の動作について 

「ファミリンク予約 [ 1 ] (標準)」録画開始時刻に、録画(ダビング) 
中-再生中 • 編集中など本機が動作してし)るときは、「ファミリ 
ンク予約 [1]( 標準)」録画が実行されません。 

「ファミリンク予約 [1] (標準)」録画開始時刻の5分前までに、 
本機の操作を停止してください。 
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チジタルスチル 
カメラ、ビデオ 
カメラ、携帯電話 
を使って楽しむ 



この章では 、 IrSS (高速赤外線通信）機 
能に対応している携帯電話やデジタルス 
チルカメラの静止画（写真データ）をハー 
ドディスクに保存、再生して見るなどの 
方法について説明します。 

また、 AVCHD 方式のデジタルビデオ 
カメラを USB ケーブルで接続して本機 
に動画を取り込む方法や、携帯電話を 
USB ケーブルで接続して本機で録画し 
た番組を携帯電話に転送する方法につい 
ても説明します。 


本機の HDD (ハードディスク）に取り込める静止 
画（写真データ）について 

•ファイル形式： JPEG ベースライン DCT 準拠 
JPEG ( Exif 2.2 /DCF 準拠） 

(プ□グレッシブ JPEG / モーシヨン JPEG は非 
対応） 

•ファイルサイズ： IrSS 受信時最大 3.5 MB 

データ送受信端子受信時最大 20 MB 
• 画像サイズ：最大縦4320 x 最大横7680 
(最小縦32 x 最小横 32) 

• 保存可能な枚数：最大4000枚 
• 本機が認識できるフォルダ階層： 8階層 


- 

• 本機で IrSS 受信できるのは、写真データだけです。 

• 携帯電話からの出力が禁止されている写真データは、携帯電話か 
ら送信できません。 

• IrSS (高速赤外線通信）機能は一方向通信です。そのため、本機 
が受信できない場合でも、携帯電話の送信は正常に終了します。 

• メニュー画面表示中などで写真を保存できないときは、画面表示 
を終了してから操作してください。 

• 赤外線を利用したゲーム機やノー ト型パソコンなど周辺機器を使 
用しているときや直射日光が当たるような場所で使用したときは、 
IrSS 機能による写真取り込みができない場合があります。赤外線 
を利用したゲーム機やパソコンを使用しているときは使用を止め 
てから操作してください。 

• 本機からは写真を送信できません。 

• 携帯電話の機種によっては、携帯電話本体に挿入して使うメモリー 
カード ( SD、mini SD.micro SD カードなど）に記録された写真デー 
夕を IrSS 機能で送信できないことがあります。この場合は、携帯電 
話の本体メモリーにいったんコピーまたは移動してから送信してく 
ださい。なお、画像のサイズ制限でコピーや移動ができなかったり、 
携帯電話側でデータ管理情報の更新をしないと携帯電話から送信で 
きないことがあります。詳しくは携帯電話に付属の取扱説明書をご 
覧ください。 

• け SS 機能とは、 IrSimple 1 .0 準拠の一方向通信機能 Home 
Appliance Profile です。 

• IrSS ™ または IrSimpleShot ™ は 、 Infrared Data Association ® 
の商標です。 

• IrSimple 対応と記されている機器でも IrSS 機能には対応していな 
い場合があります。本機が HDD に高速赤外線通信で取り込める写真 
データは IrSS 機能に対応した機種です。 

• IrSS 機能とデータ送受信端子接続を同時に行うと、先に接続した 
方が優先されます。データ送受信端子に接続した場合、再接続す 
るときは、デジタルスチルカメラなど接続している機器の電源を 
入れ直す、または電源を入れた状態で USB ケーブルを接続し直 
してください。 

• IrSS 機能で写真を取り込むときは、本機が停止状態（放送視聴） 
で行ってください。本機が動作しているとき（データ通信中、再 
生中、録画中など）は写真データの取り込みができない場合があ 
ります。（一発（クイック）起動が「する」に設定されているとき 
は電源が待機状態でも取り込めます。 （—281 ページ)） 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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デジタルスチルカメラ 


本機で写真を取り込む (フオトシステム) 


携帯電話 (IrSS (高速赤外線通信）機能対応）またはデジタルスチルカメラ ( USB 端子搭載）から、静止画（写真デー 
夕）を本機の HDD (ハードディスク）に保存して、テレビ画面で見ることができます。 

HDD (ハードディスク）に保存した静止画（写真データ）を DVD - RW ディスクにコピーすることもできます。 
( BD や DVD - R ディスクにはコピーできません。） 


携帯電話に記録されている 
静止画(写真データ）を取り込む 

今1フ5ページ 


IrSS (高速赤外線通信）機能を搭載している携 
帯電話から、本機の HDD (八ードディスク）に 
写真を1枚ずつ取り込めます。 

赤外線通信で取り込むので、接続は不要です。 



接続は必要ありません。 


取り込んだ写真は、すぐに表示されます。 



写真アルノ（ムは、自動で表示されません。 



デジタルスチルカメラに記録されて 
いる静止画(写真データ)を取り込む 

与176ページ 


USB 端子を搭載しているデジタルスチルカメ 
ラから、本機の HDD (八ードディスク）に静止 
画(写真データ）を一括で取り込めます。 

USB ケーブルを使って、デジタルスチルカメ 
ラと本機のデータ送受信端子を接続します。 



USB ケーブルで接続します。 
(デジタルスチルカメラ以外の USB 
機器のケープルは接続しないでくだ 
さい。） 

取り込んだ写真は、自動で表示されません。 
取り込みが完了すると、写真アルバムが表示さ 
れます。 


** 木*/**/**午後1〇:〇〇 
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口 □ 

nn 


□口 


□口 


ロ ロ! 


く►で撕し (1D 浙 ® でスライドシヨ-粒で87 H 並繼國撕消去 [D 写 a 再生隨_機能メニュ- 


ファミリンク対応のシャープ製デジタルチューナー 
内蔵テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、 
写真データを HDD (八ードディスク）に取り込む 
と自動的にテレビの入力が本機を接続した入力に 
切り換わります。 



HDD (八ードディスク）に取り込んだ静止画(写真データ）を 
写真アルノ（ムから選んで、見る 


今178ページ 


写真アルノ（ムで、写真を選んで見られます。 

写真アルバムで、写真の並べ換え_消去 • スライドショー再生_グループ分け • 保護などの、管理ができます 。I 
写真用フォーマツトで初期化した DVD - RW ディスクに、写真をコピーすることもできます。 
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本機で写真を取り込む（フオトシステム) 


IrSS (高速赤外線通信）機能対応の携帯電話などから写真を取り込む 


D 電源を入れます 

① 本機の電源を入れます。 

② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切 
り換えます。 

③ ^)を押し、 HDD モードに切り換えます。 

④ 本体前面の扉を開きます。 


% 


クイック起動 （—281 ベージ）が「する」に設 
定されているときは、本機の電源が切れていても 
写真を受信できます。（自動的に電源が入ります。） 


□ 


IrSS (高速赤外線通信）機能対応の 
携帯電話で送信したい写真を選び、 
本機の IrSS 受光部にまっすぐに向け 
て送信操作します 



* 写真の取り込みに失敗したときは、携帯電話を 
IrSS 受光部に近づけて送信し直してください。 


テレビ画面例 


IrSS «•» 
写真を受信しています。 



写真取り込み中は 
送受信ランプが 
緑点灯 


本体表示部(通信中） 

Phot 〇 


取り込みに失敗したときは、「受光部に近づけて再度 
送信してしてください。（他の機器からは離してご 
使用ください)」などのメツセージが表示されます。 
取り込みに失敗したときは、送信し直してください。 
(赤外線を利用したゲーム 
機やパソコンを使用してい 
るときは使用を止めてから 
送信し直してください。） 


本体表示部(通信エラー） 


P-E 


厂 


受信が完了すると、取り込んだ写真が 
表示されます 



本体表示部 


Phot 


□ 


表示中の写真は、回転等の操作はできますが写真消 
去、他の写真への切り換えなどはできません。 
取り込んだ写真は自動的に HDD (八ードディスク） 
の写真アルバムに保存され、回転などの操作ができ 
ます。 （—178 ページ） 

画像サイズによっては表示されるまで多少時間（数 
十秒）がかかる場合があります。 

引き続き別の写真を取り込むときは、再度手順0 
を行います。 


表示を終了するときは 


終了 


または 


■停止 




[■停止]は、1度押すとテレビ画面に戻ります。 


• リモコンふた内のを押すとアルバムを表示す 
ることができます。 （—178 ページ） 

終了 

• ガイド表示しているときは、〇を2度押すとテレ 
ビ画面に戻ります。 


• IrSS (高速赤外線 


辰外線通信）機能での写真取り込みは本機が停止状態（放 
送視聴）のときに行ってください。 

USB ケーブルを使いデジタルスチルカメラと本機のデータ送受信端 
子を接続して写真を取り込んでいるときは 、 IrSS (高速赤外線通信） 
機能による写真の取り込みは行えません。 


(>^ 1 ^ 1 ^- 


写真取り込み中は、録画やダビング操作、選局などの操作ができませ 
ん〇 

赤外線を利用したゲーム機など周辺機器を使用しているときや直射日 
光が当たるような場所で使用したときは、け SS 機能による写真取り 
込みができない場合があります。 




IrSS (高速赤外線通信）とは、赤外線を利用してデータを高速に転送 
することができる規格のことです。 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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本機で写真を取り込む（フオトシステム) 


デジタルスチルカメラと本機を USB ケープルで接続し、写真を取り込む 


〇 電源を入れます 

① 本機の電源を入れます。 

② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に 
切り換えます。 

③ 画函)を押し、 HDD モードに切り換えます。 

④ 本体前面の扉を開きます。 

• クイック起動（—281ページ）が「する」に設 
定されているときは、本機の電源が切れていても 
写真を取り込めます。（自動的に電源が入ります。） 


〇 デジタルスチルカメラと本機のデータ送 
受信端子を USB ケーブルで接続します 


写真取り込み中は 
送受信ランプが緑点灯 



Q デジタルスチルカメラの電源を入れます 

• デジタルスチルカメラに写真 （ JPEG ) しかないと 
きは、自動で取り込みます。 

Qr 写真 （ jpeg )」 を選んで決定します 



_写真を取り込むときは、「写真 （ JPEG )」 を選んで 
決定します。 


本機のハードディスクに取り込むデータを選択してください。 


動画 ( AVCHD ) 


写真 (JPEG) 


「写真 （ JPEG )」 を選んで決定すると、まだ HDD 
(八ードディスク）に取り込んでいない写真を、自 
動的に取り込みます。 

AVCHD 方式のデジタルビデオカメラから HDD 
(八ードディスク）に取り込むときは、「動画 
( AVCHD )」 を選びます。 （—188 ページ） 


■デジタルスチルカメラに動画と写真があ 
る場合に、動画を取り込みたいときや、 
動画しかないときは （—187 ページ） 
■動画を取り込んだあとに写真を取り込み 
たいとぎは 

□ 本機のスタートメニューを表示させ 
ます 

Q 「 動画•写真取り込み」を選んで決定 
します 





左記の手順〇へ進みます。 




デジタルスチルカメラ内にある本機に取り込み済みの写真は取り込まれ 
ません。 


• USB ケーブルで接続しデジタルスチルカメラの電源を入れたとき、 
「接続された機器は対応しておりません」のメッセージが表示された 
ときは、写真の取り込みができません。接続したデジタルスチルカメ 
ラが「マスストレージクラス」の USB に対応しているかこ'確認くだ 
さい。詳しくは、お使いの機器のメーカーにお問い合わせください。 

• 動作確認済のデジタルスチルカメラについては、シャープサボート 
ページでこ'確認ください。 (http://www.sharp.co.jp/support/) 

• 本機のアルバムに取り込める写真は、最大4000枚です。4000枚 
を超えた写真は取り込めません。 

• 接続した機器内に4000枚以上のファイルがある場合は、ファイル 
数を減らしてから再接続してください。 

• 写真 ( JPEG) 以外のファイルは取り込めません。 

• 写真入力中、予約録画が始まると写真入力は中断します。 

• ファイル数または容量により取り込みに時間を多く要する場合（数時間 


要する場合)があります。途中で止めたいときは、 I ■停止1 を押します。 
メニュー画面、番組表を表示させる、再生中など本機が動作中は、写 
真取り込みができません。 


•写真取り込み中は、録画やダビング操作、選局などの操作ができません。 



































































デジタルスチルカメラ 


HDD に保存した写真を見る 


•携帯電話や、デジタルスチルカメラから HDD (ハードディスク）に取り込んだ静止画（写真）は、「スタートメ 
ニュー」一「アルバム」で一覧表示させて確認することができます。 


72画面の表示例 


選択写真の情報 

撮影日時/ 

記録機器の情報1 

* グループアイコン 

运一 

写真.グループ* 
■ J スト 


写真番号/保存枚数 

選択している写真が何番目の 
写真かを示します。 


1操作ガイド 


※グループはアルパムの先頭に表示されます。 


% 


本機の写真 アルバム （ HDD ) は、デジタル八イビ ジョ 
ンテレビと HDMI ケーブル（付属品）または D 映像 
ケーブル（市販品）を使って接続しているときは72 
画面表示となります。 

本機からテレビへ 1080 i 、 108 Op の解像度で映像 
出力している場合、メニューの「機能切換」-「文字 
表示設定」を「する」にすることで、写真アルバム 
( HDD ) を72画面表示にすることができます。（設 
定については 283 ページをご覧ください。） 

ファミリンク対応のシャープ製デジタルチューナー 
内蔵テレビと HDMI ケーブルで接続したときは、リ 
モコンのアルバムボタンを押すと自動的にテレビの 
入力が本機を接続した入力に切り換わります。 


写真リストや再生時に表示されるマークについて 


L マ-ク_ 

説明 


まだ再生していない写真です。 

A 

写真保護が設定されているときに表示されます。 

in 選択消去で選択した写真に表示されます。 

♦» 

DVD への書き込みを選択した写真に表示されます。 

A 

グループ作成で選択された写真に表示されます。 

目 

グループ化された写真に表示されます。 


カラーポタンについて 


カラーポタン 

選択項目 

できること 

ページ 

青 

並べ換え 

新しい順（撮影） 

撮影日時の新しい順番に並べ換えます。 

一 



古い順（撮影） 

撮影日時の古い順番に並べ換えます。 

一 



新しい順（再生） 

再生または取り込み日時の新しい順番に並べ換えます。 

一 



古い順（再生） 

再生または取り込み日時の古い順番に並べ換えます。 

一 

赤 

選択消去 


保存されている写真を消去したいときに選択します。 

181 

緑 

写首苗生 

スライドショー速度 

スライドシヨー再生時の写真表示の速さを設定します。 

182 

1 > 

■=9■貝丹土 oXAt 




U ピート再生設定 

スライドシヨーのリビート再生の設定をします。 

182 



ガイド表示設定 

写真を再生したときの、操作ガイドや写真の情報を表示させるかを設定 
します。 

181 

黄 

口 

機能 メニュー 

スライドショー 

再生する写真（「先頭の写真から」「この写真から」）を選択して、再生 
を開始します。 

182 



消去 

今選ばれている写真を消去できます。 

183 



写真 グループ 設定 

お気に入りの写真をグループ設定し管理することができます。 

グループ内の写真を選んだときは、「写真グループ解除」になります。 

180 



写真保護設定 

今選ばれている写真を誤って消去しないように保護設定します。 
グループのときは「写真グループ保護設定」になります。 

183 



写真コピー 

HD □に保存されている写真を、 DVD-RW (写真用フォーマット）ディ 
スクにコピーして保存できます。 

184 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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HDD に保存した写真を見る 


HDD (ハードディスク）に保存された写真を一覧表示し、各写真の再生や消去を行うことができます。 


写真を見るための基本操作 



tl 電源を入れます 

① 本獅電源を入れます。 

② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切 
り換えます。 

③ [ BD / HDD | を押し、 HDD モードに切り換えます。 


Q 写真アルバム （ HDD ) を表示させます 

(T) 

(ふた内） 



「スタートメニュー」の「アルバム」から表示さ 
せることもできます。 


Q 見たい写真またはグループを選んで 
決定します 



•写真アルバム （ HDD ) に戻るときは门を押します。 
• グループを選んで決定したときは、グループ設定し 
た写真一覧画面となります。 


グループには g マークが付いています。 

• 写真アルバム ( HDD ) に取り込んだ写真を見るとき、初 
めて見る写真は表示されるまで多少時間(数十秒間）がか 
かることがあります。一度見た写真は早く表示されます。 

• 写真アルバム （ HDD ) で LrJ または C 3 を押すと、 
ページを戻す、または送ることができます。 

• 。再 VI を押すと、選んだ写真からスライドシヨー再生 

が始まります。最初から再生するには、 d (機能メ 
ニュー)を押します。「スライドシヨー」を選んで決定し、 
「先頭の写真から」を選び決定します。（― 182 ベージ) 

再生中の操作 
■ 写真を回転させる 

岭 左へ90度回転します。 

i => 右へ go 度 回転します。 

• スライドシヨー中でも静止画面でも回転させること 
ができます。 


■ 写真を消去する 

■=> 表示中の写真を消去します。 

(「する」を選んで決定します） 


■ 操作ガイドの表示 

鴻作ガイド表示の入/切をします。 

•画面の左上に「動作アイコン」、下側に操作できる 
機能とボタン（「操作ガイド」）を表示します。 


■写真切り換え 



0前後の写真に移動します。 



178 



写真を見終わったら 


■停止 


i る 




• ハを押すと写真アルバム （ HDD ) 画面に戻ります。 

































































































































HDD に保存した写真を見る 


写真 • グループを 並べ換える 

写真アルバム （ HDD ) の写真表示順序を並べ換え（ソート） 
します。 



写真アルバム （ HDD ) で、「並べ換え」 
を選びます 

◊並べ換え画面表示 


並べ換え方法を選びます 



岭ソート実行 


並べ換えの方法を選択して < ださい。 


1新しい順（撮影）1 

古い順（鷗） 

新しい順（再生） 

古い順（再生） 


初期値は、古い順（撮影）に表示されます。 

選択した並べ換え方法は保存され、次回も同様の順 
序で表71^されます0 

グループは写真アルバム （ HDD ) の先頭に表示さ 
れます。 

グループと写真は、それぞれ選択された並べ換え順 
に表示されます。 


例：グループがある場合 



■グループで 
並べ換え 

写真で 
並べ換え 


写真情報を表示する 

写真再生中に、写真の情報を見ることができます。 


写真を再生します 


178ぺージ 


写真情報を表示します 

番組情報 


1600 X 1200 


■写真情報 



メ ーカー 名 

:ホホ** 


機種名 

:ホホホホ 


露出時間 

:1/50秒 


絞り値 

: F 2.6 

▼ 





岭次ページの情報表示 


■写真情報 


▲ 

フラッシュ発光 

無し 


露出プ□グラム 

自動 


露出モード 

露出自動 


ホワイトパランス 

自動 

▼ 


■写真情報 


▲ 

ISO 感度 

: 200 


測光モード 

:中央重点 



写真情報の無し)項目は空欄となります。 


操作を終了します 

終了 - 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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HDD に保存した写真を見る 


写真をグループにまとめる 

HDD に取り込んだ写真をグループに分けて整理します。 

■写真を選択してグループにする 
Q 写真アルバム ( HDD ) を表示させます 

① I ァルパム 

(ふた内） 

• グループも選択できます。 

• 最大100枚の写真を1つのグループにまとめること 
ができます。グループは最大40個まで作成できます。 

② I 写真アルバ を 



〇 機能メニューを表示させ、「写真グ 
ループ設定」を選んで決定します 








スライドシヨー 




消去 


一一^^ 


写真グループ離 




写真保護雖 




写真コピー 





写真をグル- 

-プにまとめて整充 

醒できます。 


グループ作成 

1グループにする写真を選択します。 


1グループ解除 

1グループのまとまりを元に戻します。 


Qr グループ作成」を選んで決定します 




◊写真選択画面表示 

グループ化した写真を選択した場合、「グループ解 
除」が行えます。グループ解除するときは、「グルー 

プ解除」を選び、知定)を押します。 

■新しくグループを作るとき 

0グループにしたい写真を選びで決定 
します 


■すでにあるグループに写真を追加 
したいとぎ 

◊先にグループ rgj を選択したあと、追 
加したい写真を選び6で決定します。 



〇選択した写真には r ^ j マークが付きます。 


〇 グループ化を実行します 


•グループ化が完了したら、写真アルバム （ HDD ) 
に戻ります。 

• グループには rgj マークが付きます。 


■範囲を指定してグループ化する 


n 左記の「■写真を選択してグループ 
** にする」手順の！！〜0を行います 


Q 範囲指定を選びます 

0範囲指定画面表示 

Q 開始する写真を選び占で決定します 

► 占^^! 


Q 終了する写真を選び&で決定します 









ふ 

ふ 


A7 

ふ 









^7 

ふ 

Ay 















• 選択された写真には fj ^ r ] マークが付きます。 

• r ^, (選択全解除)を押すと全ての選択が解除されます。 
_個々の写真を選択解除したいときは、1^ (個別指 

定）を押し、個別指定画面に戻してから卜 ©> で解 
除したい写真を選び r ^, を押します。押すたびに 
選択》解除となります。 



グループ化を実行します 


-グループ化が完了したら、写真アルバム （ HDD ) 
に戻ります。 

• グループには rgj マークが付きます。 

























































































































































HDD に保存した写真を見る 


写真を選んで消去する 

〇 写真アルバム （ HDD ) で「選択消去」 
を選びます 


一 赤 


◊選択消去画面表示 


Q 消去したい写真を選んで占で決定し 


ます 






複数の写真を選択でぎます。 


〇消去選択された写真には「窗」マークが 付きます。 
保護設定した写真は、消去で きません。 消去したい 
場合は保護解除してください。（—183ページ） 
グループを選択したときは、グループ設定したすべ 
ての写真を消去 します。 （保護設定した写真はのぞく） 
q を押すたびに消去選択》消去選択解除と なります。 

r ^, (全写真選択）を押すとすべての写真が選択さ 
れます。 


緑 


(選択全解除）を押すとすべての選択が解除されます。 


操作を中止したい場合は 
押してください。 


(選択消去終了）を 


Q 消去を実行します 



〇確認画面表示 


O r する」を選んで決定します 





Q 操作を終了します 

終了 

0 

% 


「機能メニュー」から写真を消去することもで 
きます。 （—183 ページ） 

写真保護、グループ保護されている写真は、 
保護解除しないと消去できません。 （—183 
ページ） 


操作ガイドを自動表示させる 

〇 写真アルバム （ HDD ) で「写真再生 
設定」を選びます 

◊写真再生設定画面表示 


Qr ガイド表示設定」を選んで決定します 



■写真アルバム ( HDD ) "/**[*] 午前**:** 

****/**/* 0:00 

スライド シヨ ー速度 

1 U ピート再^^ 

写真の再生開始時に、操作のガイドを 
常に表示しますか？ 

操作で消すまで表示し続けます。 

ガイド表示設定 


|しない|一定時間で自動的に消えます。 



$で選択し dD を押す で前の画面に戻る dD で終了 


O r する」を選んで決定します 



「する」に設定すると、再生中に「操作ガイド」が 
常に表示されます。 

「しない」に設定すると、再生開始後約10秒間「操 
作ガイド」が表示され、自動的に消えます。 



(<*■ でスライ ^ a - dDWSillCgS ® で再生停止〇ガイド Win J 

f 


操作ガイド 


〇 設定を終了します 

終了 






ファミリンク I 携帯電話.カメラ 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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HDD に保存した写真を見る 


写真を選択してスライドショー 
を見る 


スライドシヨーの表示間隔、 

U ピートを設定する 

〇 写真アルバム （ HDD ) で「写真再生 
設定」を選びます 

◊写真再生設定画面表示 

Q 「 スライドシヨー速度」を選んで決定 
します 


U ピート再生雖 
ガイド表示雖 

スライドシヨーでの写真表示の速さを 


設定して 

<ださい。 

▲ 

I 速め1 

▼ 



速い^-►遅い 


•表示間隔は、「速め」「普通」「遅め」「ゆっくり」か 
ら選べます。 

• 写真によっては、表示に時間がかかる場合があります。 




□ スライドショーの写真表示のスピー 
ドを選んで決定します 



0 「リピート再生設定」を選んで決定し 
ます 



スライド シヨ ー速度 




Q スライドショーのリビート再生をす 
るかしないか選んで決定します 
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設定を終了します 

終了 

を押すと写真アルバム （ HDD ) に戻ります。 


〇 テレビと本機の準備をしますベージ 



写真アルバム ( HDD ) を表示させます 

(ふた内） 


② |写真アルバ g を 

• 写真アルバム ( HDD ) に取り込んだ写真を見るとき、 
初めて見る写真は表示されるまで多少時間がかかる 
ことがあります。一度見た写真は早く表示されます。 



Q 写真を選択して「機能メニュー」を 
選びます 



〇機能 
メニュー 表示 


〇「スライドシヨ-」を選んで決定します 



跋他〇财 | この写真から | 


O r 先頭の写真から」または「この写真 
から」を選んで決定します 


• スライド シヨー 再生となります。 

•写真アルバム （ HDD ) で写真を選択して 
を押すと、選択した写真からスライドシヨ 
始まります。 

• リピート再生が設定されている場合、繰り返し再生します。 
• —時停止するときは I ■卜時停止 J を押します。 

•。^^。を押すと一時停止が解除されます。 

. し■停止 J を押すと写真アルバム ( HDD ) が終了し、 
放送視聴画面に戻ります。 

•〇を押すと写真アルバム （ HDD ) に戻ります。 


。再*^。 

一再生が 


















































HDD に保存した写真を見る 


選ばれている写真を消去する 


〇 写真アルバム （ HDD ) で「機能メ 
ニュー」を選びます 

占-^^。機能メニュー表示 


Q 「消去」を選んで決定します 



◊消去画面表示 


Q 「する」を選んで決定します 



■写真アルバム （ HDD ) 

****/**/** 赖1〇:〇〇 


'/** [*] 午前 **: i 



〇•で選択し_を押す _で前の画面に戻る ® で終了 


グループ化した写真を選択した場合は、選択したグ 
ループ内の写真をすべて消去します。 

選ばれている写真が消去され、写真アルバム （ HDD ) 
に戻ります。 

消去した写真は復元できません。 


誤消去を防ぐために保護設定する 


0写真アルバム （ HDD ) を表示させます 

① l.g 心 

(ふた内） _ _ 

② |写真アルバ幻 を 



〇 保護したい写真、またはグループ化 
した写真を選びます 


□ 「機能メニュー」を選びます 

〇機能メニュー表 7 F 


〇 


「写真保護設定」または「写真グルー 
プ保護設定」を選んで決定します 




r 写真保護設定の画面例 


■写真アルパム （ HDD ) 


"/** [* J 午前 “： s 


***/**/* 0:00 


スライドシヨー 

消去 

写真グルー 
写真コピー 



この写真に写真保護の設定ができます。 

消去できないようにします。 


保護解除1消去できます。 


し dD を押す で前の画面に戻る で終了 


• 「写真グループ保護設定」では、グループ化した写 
真の消去や変更をできないようにします。 

^「保護する I を選んで決定します 






選ばれている写真が保護設定されます。 

保護設定された写真には11マークが付きます。 

保護解除したいときは「保護解除」を選び@を押 
します。 





接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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HDD に保存した写真を見る 


写真 データを DVD に コピーす る 

写真用フォーマツトで初期化した DVD-RW ディスクを用意 
します。 （—32 ページ） 


O DVD - RW (写真用フォーマツト）ディ 
スクをセツトします 

• すでに写真が記録されているディスクをセツトした 
ときは、次のメッセージが表示されます。 


このディスクの中の写真を本機の 
ハードディスクに取り込みますか？ 


取り込む 

1 

取り込まない1 




「取り込まない」を選んで決定してから操作してく 
ださい。 


□ 写真アルバム （ HDD ) を表示させ、 
コピーしたい写真またはグループを 
選びます 

① 

(ふた内） 

② |写真アルバ g を 

• グループ内の写真を コピーし たいとき は、 グループを選 
び決定します。グループ内の写真一覧画面になります。 


〇 機能メニューを表示させ、「写真コ 
ピー」を選んで決定します 

►❿ 




• 手順0でグル-プを選んだときは、「この写真の 
み」が「グループのみ」の表示に変わります。 




• BD や DVD - R ディスクには写真データをコピーできません。 



O r この写真のみ」または「一覧から選 
択」を選んで決定します 


❿ 


〇写真選択画面表示 


選ばれている写真またはグループのみコピーし 
たいとき 

「この写真のみ」または「グループのみ」を選んで 
@を押します。コピーが実行されます。 

複数の写真を選択してコピーするとき 

「一覧から選択」を選び@を押し、手順 □ へ進み 
ます。 


Q 写真を選び占で決定します 



• 選択された写真には「_〇」マークが付きます。 

_複数の写真、グループ化した写真を選択することが 
できます。 

• a を押すたびに選択〇解除となります。 

• (選択全解除）を押すと全ての選択が解除さ 
れます。 


〇 写真コピーを実行します 

•写真コピーを中断するには、 r ^ n を神します。 
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HDD に保存した写真を見る 


■範囲を指定して写真をコピーする 


0 184ページ「写真データを DVD に 
コピーする」 の！！〜〇 を行います 


Q 範囲指定を選びます 

々範囲指定画面表示 

Q 開始する写真を選び&で決定します 

(◄@►1 卜 

Q 終了する写真を選び&で決定します 

(◄@►1 


選択された写真には「♦»」マークが付きます。 
r^-i (選択全解除）を押すとすべての選択が解除さ 


れます。 

個々の写真を選択して解除したいときは 、 Q (個 

別指定）を押し、個別指定画面に戻してから &©►) 
で解除したい写真を選び4を押します。押すたび 
に選択》解除となります。 


0写真 II ピ-を斯します 


写真コピーを中断するには、 r ^ m を押します。 


■ DVD - RW ディスクにコピーした写真を 
HDD にコピーし直す 

DVD - RW にコピーした写真を HDD (ハードディスク）にコ 
ピーし、戻すことができます。 



HDD (ハードディスク）にコピーできる写真は、本機から DVD - 
RW にコピーした写真のみです。 (HDD (ハードディスク）に保存 
されている写真と同じ写真は、コピーされません。） 

DVD - RW のフォルダ構成は HDD (ハードディスク）にコピーさ 
れません。 


DVD ディスクをセツトします 

• HDD (ハードディスク）へ取り込むかどうかをたず 
ねるメッセージが表示されます。 


このデイスクの中の写真を本機の 
八ードディスクに取り込みますか？ 


取り込む 

II 

取り込まない1 



「取り込まない」を選んだときは 、 HDD (八ードデイス 
ク）にコピーし直す操作は中止となります。取り込みを 
再開したいときは、ディスクを入れ直してください。 


「取り込む」を選んで決定します 




写真の取り込みが開始され、表示部に取り込み枚数が 
表示されます。完了すると写真アルバム （ HDD ) が表 
示されます。 


写馳り秘中 
停止ボタンで中断します。； 


取り込んだ写真はグループ化されます。 




• 写真取り込みの際、次の場合はメッセージが表示されます。 

• DVD に取り込む写真がない場合 
•-新しい写真はありません 

• 取り込みによって HDD (ハードディスク）が一杯になる場合 
-HDD (ハードディスク）内の不要な写真を削除してください 
• 番組予約、ダビング予約の開始2分前 
—写真の取込を中断しました 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 


次ぺージへつづく© 
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HDD に保存した写真を見る 


本機で DVD に保存できる静止画 
(JPEG ファイル）について 


静止画 （ JPEG ) ファイルについて 


本機が保存できる静止画ファイルは JPEG 形式の静止画 
ファイルです。 


•本機が保存できる JPEG ファイルは 「DCF」* 準拠の 
ファイルです。 

•「DCF」* 準拠の JPEG ファイルには、 「.JPG」 という 
拡張子が付いています。 

*「 DCF 」 とは、（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) の規 
格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 
主としてデジタルスチルカメラの画像ファイルを関連機器 
間で簡便に利用しあうことを目的として制定された規格で 
す。ただし、 「 DCF 」 規格は機器間の完全な互換性を保証 
するものではありません。 


本□ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 
「Design rule for Camera File system 」 の規 
■ 格を表す団体商標です。 


DVD フォルダの構造 

本機で静止画を DVD-RW に保存した場合、次のような 
フオルダ構造になります。 


DVD 一 JPEG —^101 ALBUM —(- PICT 0001 .JPG 


— 102 ALBUM 
卜-103 ALBUM 


'— PICT 0128 .JPG 


最大 

128 

ファイル 


Li 32 ALBUM (最大32アルバム) 


^ 现试通 - 

• DVD にコピーできる写真数は最大4000枚です。 

• JPEG 形式でもファイルによっては保存できない場合があります。 

• フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、コピーに時間 
がかかることがあります。 

• DVD _ RW 写真用フォーマツトディスクは静止画と動画を混在させて 
記録することはできません。 

• 本機で JPEG を記録した DVD - RW ディスクをパソコンで再生する 
場合は、ファイナライズを行う必要があります。 

ファイナライズを行ったディスクは、空き容量があっても写真の追 
加は行えません。ファイナライズは最後に行ってください。 

• ファイナライズを行ったディスクはファイナライズ解除できません。 


■ 本機で写真を記録した DVD-RW や、写 
真が記録された CD-R/-RW を再生する 


〇 DVD-RW や CD-R/-RW をセットし 
ます 

- DVD-RW の場合は、 HDD (ハードディスク）へ取り 
込むかどうかをたずねるメッセージが表示されます。 

このディスクの中の写真を本機の 
ハードディスクに取り込みますか？ 

I 取り込まないで 


Q 「取り込まない」を選んで決定します 



このディスクの中の写真を本機の 
八ードディスクに取り込みますか？ 


取り込む 


取り込まない1 




BD/DVD モードにします 


I DVD-RW や CD-R/-RW の写真アルバ 
ムを表示させます 

◊各フォルダ単位で 
1$目の写真が 
表示されます。 

• (写真再生設定）を押し、スライドシヨーやリピー 

卜再生設定を行うことができます。 

■本機で再生できないファイル形式について 

• JPEG 以外の静止画 （TIFF など）は再生できません。 

• JPEG 形式でもファイルによっては再生できない場合があ 
ります。 

• プログレッシブ JPEG は再生できません。 

• 動画ファイルや音声ファイル、また JPEG ファイルであっ 
ても MOTION JPEG は再生できません。 


■静止画を再生するとき、次のような場合があります。 

• フォルダ数やファイル数、データの容量によっては、再生 
に時間がかかることがあります。 

• EXIF 情報は表示されません。 EXIF (Exchangeable 
Image File Format) とは、主に JPEG 圧縮で用いられる、 
画像ファイルに含まれる様々な情報を格納するための規格 
です。（詳しくは http://exif.org をご覧くださし'I。 ） 


■静止画を保存した CD - R/-RW ディスクの再生に 
ついて 

• CD-R/-RW の場合、音楽や映画などと静止画が混在した 
ディスクは静止画しか再生することができません。ディス 
クによっては再生できない場合があります。 

• マルチセッション•ディスクは再生することができません。 
• お手持ちのコンピュータで作成や修正、コピーなど、編集 
された静止画や、インターネット、メールなどから取り込 
んだ静止画は、再生できない場合があります。 

• ファイル名やフォルダ名が半角英数字以外のときは、その 
ファイルやフォルダは認識できません。 

• 本機は、次のようなデータが保存された CD-R/-RW が再 

キキ"^ - 

- EXIF 情報を含んだ画像ファイル （「DCF」 準拠のファイル） 

• 画像サイズ：最小縦32 X 最小横32〜最大縦4320 X 
最大横7680ピクセル 
-フォルダ数：最大256 
-ファイル数：1フォルダ内最大256 
• ファイルサイズ： 20MB 以下 
-フォルダ階層： 8階層のみ 
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デジタルビデオカメラ 


AVCHD 方式のデジタルビデオカメラか5 HDD に取り込む 

• AVCHD 方式のデジタルビデオカメラと本機を USB ケーブルで接続すると、デジタルビデオカメラに保存され 
る映像（動画）を本機の HDD (ハードディスク）にダビングすることができます。また、デジタルビデオカメ 
ラで撮影した写真（静止画）を本機の HDD (ハードディスク）に取り込むこともできます。 

• ダビングした映像は、本機で再生 (—90 ページ)や編集(―121ページ)をしたり、 BD にダビング (-> 136ベー 
ジ） することができます。 

■ USB ケーブルを接続し、本機の HDD (八ードディスク）に取り込めるデータについて 

• 取り込める動画フォーマット： AVCHD 方式の動画 （ MPEG 2 や HDV 方式の動画 S 、 USB 接続で取り込めません。） 

• 取り込める静止画フォーマット ： JPEG 

• 接続動作の確認を行ったビデオカメラの機種は、シヤープサボートホームぺージ ( http :// www . sharp . co . jp / support / av / dvd ) でご確 
認ください。 

■デジタルビデオカメラを本機に接続する 



※ USB ケーブルは、デジタルビデオカメラに付属のケープルをお使いください。 


動画 • 静止画を取り込む 

〇 電源を入れます 

① 本機の電源を入れます。 

② テレビの電源を入れ、本機を接続した外部入力に切 
り換えます。 

③ ㈣ を押し、 HDD モードに切り換えます。 

④ 本体前面の扉を開きます。 

〇 デジタルビデオカメラと本機のデー 
夕送受信端子を USB ケーブルで接続 
します0 上記 

〇 デジタルビデオカメラの電源を入れ 
ます 

• しばらくすると、自動的に次ページの手順0の画 
面が表示されます。 



一度取り込んだあとに再度取り込む 
ときは、本機の スタートメニューを 
表示させます 




B 


「動画•写真取り込み」を選んで決定 
します 




-トメニュー M 画•写真取り込み] 

M/tt W 午前 H：M I 1 


本機のデータ送受信端子に USB ケーブルで接続したビデオカメラ等で記録した 
動画や写真を八ードディスク（アルパム）に取り込みます。 

_再生•編集 

_予約 

^0 ダビング 

5 

アルパム 


消去 


鼸込1真1 

医 

各種設定 

民 

お知らせ 

\K 

ディスク管理 

[ < ►で選択し決定を押す 戻るで前の画面に戻る 終了で終了_ J | 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ぺージへつづく© 
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AVCHD 方式のデジタルビデオカメラから HDD に取り込む 


O r 動画 （ AVCHD )」 を選んで決定し 
ます 



動画を取り込むときは「動画 （ AVCHD )」 を選ん 
で決定します。 

本機のノ\ー ドディスクに取り込むデータを選択してください。 


動画 ( AVCHD ) 


Q 動画の一覧から、取り込みたいデー 
夕を選びます 

-デジタルビデオカメラに記録されている映像の一覧 
が表示されます。（古い順に並びます） 

-「録画日」「録画開始時刻」が映像または静止画の名 
前になっています。 

-一度に30件まで選べます。 


■動画 ( AVCHD ) 取り込み 

**/**[*] 午前 *»:** 

ディスク残置（参考） 1 1 

1 1 


映像1 

映像2 

映像3 

映像4 

厂映像5 

厂映像6 





； 

! 

映像7 

映像8 

r 映像 9 

^映像10 映像11 

映像12 







映像13 

映像14 

映像15 

映像16 

映像17 

映像18 


-取り込み操作で取り込んでいないデータをすべて選ぶとき 一^ 

a (未取込動画選択）を押します。 

• すべて選択します。 

ただし、©マークの付いている映像があるときは、それ以外 
を選択します。 

•もう一度 cl □を押すと、選択が解除されます。 


——同じ日に撮った データを すべて選ぶとき 
1 . ダビングしたいタイトルを選びます。 



• 選んだ映像と同じ日に撮影した映像が、自動ですベて選択され 
ます。 

綠 

•選択された映像のどれか一つを再び選び、 a を押すと、す 
ベての選択が解除されます。 


1回の操作で複数の映像を取り込んだ場合 、 HDD 
(ハードディスク）の動画アルバムに、1つのタイ 
トルとして取り込まれます。（各 AVCHD のフアイ 
ルは、チャプターで分割された状態になります。） 


-度に複数の映像を任意に選ぶとき—— 

取り込みたい映像を選び、 a を押します。 

• これを繰り返して30映像まで選べます。（選ん 
だ順に取り込まれます。） 




映像選択の操作例 


(1 タイトル決定） 


映像1 

映像2 

映像3 

映像4 

映像5 

映像6 

映像7 

映像8 

映像9 

映像10 

映像11 

映像12 




10 

11 



選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① <」 

が付きます。 

• a を押すたびに選択—選択解除となります。 
2. 複数の映像の選択が終わったら、②を押します。 


Q 「はい」を選んで、決定します 


はい 


-取り込みが始まります。 


取り込み中の表示 

取中 ■■ 


10 % 


-取り込み中は、本体前面の送受信ランプが緑点灯し 
ます。 

• ダビングが終了したら、手順〇の画面に戻ります。 

-一度取り込んだ動画には、マークが表示され 
ます。 

•電源を切ったり、 USB ケーブルを抜いたりすると、 
© マークは表示されません。 

•終了するときは、 Q を押します。 
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携帯電話転送 


携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


•本機の HDD (ハードディスク）に録画したデジタル放送の番組をお手持ちの携帯電話に転送し、いつでも好き 
广 r 声戸斤75再キ7?キ本オ ※ 

• 予約録画をした番組は、携帯電話を USB ケーブルで本機に接続するだけで自動的に携帯電話に転送することが 
できます（事前に191ページの設定が必要です)。 

※将来発売されるシャープ製携帯電話と接続して使用するための機能です。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うまで表示されません。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うことで、ご使用いただけます。 

将来デジタル放送のダウンロードによるアップデートサービスを行うことや対応機種などの条件が決定しましたら、シャープサボートホーム 
ぺージ （ http :// www . sharp . cajp / support / avAjvd ) にてご案内いたします。 （2009 年2月現在） 



転送できる携帯用動画の画質と、再生時の画面サイズについて 


画面サイズ 選択項目 


ワイド （16:9) の番組を見るとき 


:3の番組を見るとき 


ワイド （16:9) 



高画質 

• 転送した番組を高画質で見た 
い場合に選択します。 

• 640 X 360画素/ 

30 フレームで 言己録します。 

長時間 

•画質よりも、転送できる量を 
優先したい場合に選択します。 

• 320 x 180画素/ 

30 フレームで 記録します。 






携帯用動画について 

携帯用動画を作れるのは、デジタル放送のみです。 

「ダビング 10 J の番組は、携帯電話に転送するとダビング可能回数が1 
回減ります。 

「1回だけ録画可能」の番組は、携帯電話に転送するとオリジナルのタイ 
トルと携帯用動画の両方が本機の HDD (八ードディスク）から削除され 
ます。 

携帯電話に転送した番組は、録画リストから 「 NEWJ のアイコンが消え 
ます（視聴済みとなります)。 


• オリジナルの映像を編集 （—121 ページ）すると、その番組の携帯用動 
画が HDD (八ードディスク）から削除されます。 

携帯電話に入れて使う SD カードの、容量について 
• SD カードの容量が足りないときは、容量が一杯になるまで転送します。 

• 携帯用動画の容量が 2 GB を超える場合は、本機が自動的に動画データを 
分割します （1 つの番組が分割されます)。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


基本設定から、携帯用動画の転送までのながれ 


「携帯電話転送設定」（基本の設定)をします。#191ページ 


スタートメニューの 
「各種設定」一 
「録画機能設定」一 
「携帯電話転送設定」 
で設定します。 

ここで設定した値は、 
携帯電話転送機能の 
初期値になります。 


① 予約時の同時録画設定 

• 予約録画時に、同時に携帯用動画を記録するかどうかの設定です。 
• 「する」に設定しておくと、携帯電話に動画を高速で転送できます。 

② 携帯電話動画画質設定 

• 携帯電話の画面サイズと、動画の画質を決めるための設定です。 

③ 自動転送設定 

• 本機にシャープ製の携帯電話を接続したときに、携帯用動画を自 
動転送するかどうかの設定です。 

• 携帯用動画を選んで転送したい場合は、「しない」に設定します。 



工場出荷状態は、 
「しない」に 
設定されています。 

設定が必要です。 

工場出荷状態は、「高画質」 
に設定されています。 

工場出荷状態は、 
「しない」に 
設定されています。 



携帯電話に転送したい番組を、予約録画をします。 


通常の予約録画をし 携帯電話動画記録設定 =>193 ページ 

• 予約録画時に、同時に携帯用動画を記録しておくかどうか 
の設定です。1つの予約ごとに設定できます。 

• 「日時指定予約」の予約設定時に、「詳細設定」から設定でき 
ます。 

• 電子番組表から予約した場合は、も5—度同じ予約を選ぶ 
か、予約リストから予約の変更をして、「詳細設定」から設定 
でぎます。 


V 



「携帯電話動画記録設定」の 
初期値は、「各種設定」一 
「録画機能設定」一 
「携帯電話転送設定」_ 
「予約時の同時動画設定」に 
よります。 



本機に携帯電話を接続して、携帯用動画を転送します。4195ページ 


本機と携帯電話を、 

USB ケーブル 

で接続します。 



自動的に転送される場合 

• 「携帯電話転送設定」一「自動転送設定」を「する」に設定して 
いる場合は、本機にシャープ製の携帯電話を接続すると、自 
動的に転送が始まります。 

• 未視聴の番組(携帯用動画のある番組)を順番に、最大1〇番 
組までが転送されます。 

手動で転送する場合 

• スタートメニューの「ダビング」一 「HDD — 携帯電話」を選 
んで決定し、一覧表示の中から転送したい番組を選びます。 
(一覧表示の中から録画された番組を選ぶと、録画リストの 

画面にマークが出るものがあります。これは、携帯用動 
画を記録してあるタイトルです。） 

• 「画質設定」で、携帯電話の画面サイズと、動画の画質を決め 
ることもできます。 


自動転送か手動転送かは、 
「各種設定」一 
「録画機能設定」一 
「携帯電話転送設定」- 
「自動転送設定」によります。 


「画質設定」の初期値は、 
「各種設定」_ 

「録画機能設定」_ 
「携帯電話転送設定」- 
「携帯電話動画画質設定」に 
よります。 


転送完了です。携帯電話で携帯用動画をお楽しみください。 


































携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


携帯電話転送を使うための準備をする 

• 携帯用の動画を作成するための設定を行います。 

• 動画の作成は、すべての予約録画時に自動的に作成する方法と、携帯用動画を作成したい番組だけ自動的に作成す 
る方法があります。 

■ r 各種設定」で携帯用動画の自動作成を設定する 

• 「各種設定」で自動作成を設定しておくと、予約録画した番組 
すべてに携帯用動画が作成されます。 

• USB ケーブルで携帯電話を接続するだけで自動的に転送され 
るように設定することもできます。 





本機の HDD (八ードディスク）に記録した携帯電話用動画を携帯電 
話へ転送しているときや、 AVCHD 方式のデジタルビデオカメラから 
動画を取り込んでいるときは、以下の動作となります。 

• 裏録以外の録画操作は行えません。 

転送中は、転送画面となります。取り込み中は、取り込み中の表示 
となります。 

• 予約録画が開始されると、転送や取り込みは中止されます。 , 


スタートメニューを表示させます 


0「各種設定」を選んで決定します 

O r 録画機能設定」一「携帯電話転送設 
定」を選んで決定します 



:麵機能翻…携帯騎転送鋼 


■本 


機 換 


デジタル驗 


携帯電話転送設定 


ニュース.天気録画設定 


HD 録画画質驗 

[ HD 10] 

MN 録画画離定 

[ MN 65] | 

音声記録方式設定 

[ DD 2 ch ] | 

外部入力音声雖 

[ステレオ ]I 

ニヶ 国語音声設定 

音声]1 

オートチャプター設定 

[--] 1 

DVD 自動初期化設定 

[VR ] | 


「予約時の同時録画設定」を選んで決 
定します 








接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困ったときは 


次ぺージへつづく© 


191 







































































































携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


p 「 する」を選んで決定します 

• お買い上げ時の設定は「しない」です。 



O r 携帯電話動画画質設定」を選んで決 
定します 





「自動転送設定」を選んで決定します 




P 「 する」を選んで決定します 

• お買い上げ時の設定は「しない」です。 




Pn 質を選んで決定します 

❿ 

• 「高画質」 

- 640 X 360/30フレームで記録 
• 「長時間」 

- 320 X180/30フレームで記録 
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携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 



■録画予約時に携帯用動画の自動作成を 
設定する 

• HDD (八ードディスク）の容量を節約したいときなどは、 
転送したい番組だけ携帯用動画を作成することができます。 


^電子番組表や日時指定で録画予約の 


設定をします 


予約の操作については、65〜71ページをご覧く 
ださい。 


Q 予約の「詳細設定」画面を表示させます 


予約の内容を設定してください 

录画日 開始時刻 終了時刻 チヤンネル 録画先録画画質 


I [*] E^H:ES 


終了時刻 

I 


EQ E9 Dfl I 


HDD 残時間： 34時間3(]分 今回の予約時間：1時間00分 


| 完了 




予約変更画面で「詳細設定」を選んで決定します。 


「携帯電話動画記録設定」を選んで決 



■予約 


拿 [*] 午前**:， 


保存離 
翻詳細情報取得 


予約^^ 了 


この番組の録画時に、携帯電話転送用動画を 
同時に八ードデイスクに記録しますか？ 


※携帯電話転送用動画を記録する場合、その分 
ハードディスクの録画可能時間は少なくなります。 




〇 「する」を選んで決定します 


録画画質や自動転送の設定をしたいときは、 191 
ページ「■「各種設定」で携帯用動画の自動作成を 
設定する」の手順で行ってください。 









接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


193 

























































































携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


携帯用動画を消去する 

携帯用動画をたくさん作成すると、その分 HDD (八ードディ 
スク）の録画可能時間が減ります。いらなくなった携帯用動 
画は次の手順で削除できます。 

O HDD モードにして録画リストを表示 
させます 




トツフメニュー 


Q 消したい番組を選びます 



番組1 

翻2 

番組3 

番組4 

番組5 

番組6 

■ 

2 


4 


6 

番組7 

番組8 

番組9 

番組10 

番組11 

番組12 


8 


10 

" 

12 

番組13 

番組14 

番組15 

^番組16 

番組17 

翻8 J 

3 



16 

,7 

1 


「機能メニュー」を表示させます 

■=> 機能メニュー表示 


Q 「携帯電話動画管理」を選んで決定します 




「はい」を選んで決定します 





消去が始まります 




消去が終了すると、メニューに「携帯 
電話動画管理」が表示されなくなりま 
す 
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携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


動画を携帯電話に転送する 

• 作成した携帯用動画を携帯電話に転送してみましょ5。 

• 携帯電話に SD 力ードが入っていることをお確かめくださ 
い。 

• 携帯電話転送に対応した携帯電話を、 USB ケーブルで接続 
してください （—189 ページ)。 


rnrmm- 


•動画転送中（本体前面の送受信ランプ点灯中）は、絶対に USB ケーブル 
を抜いたり、携帯電話から SD カードを抜いたりしないでください。 

SD カードが使えなくなったり、初期化が必要になってしまう場合があり 
ます。 


■ 自動で転送する 

• 自動転送（―191〜192ページ）が設定されている 
場合は、シャープ製携帯電話を USB ケーブルで本機に 
つなぐだけで、自動的に転送が始まります。 

• 新しく録画された番組から順番に転送されます。 

• 1回の転送で最大10番組までが転送されます。 


〇 


携帯電話に付属の USB ケーブルで、 
携帯電話を本機に接続します 

日 g ぺージ 


Q 自動的に転送が始まります 

• 転送中は、本体前面の送受信ランプが緑点灯します。 


■番組を選んで転送する 

• 自動転送(-191〜192ページ）を設定していない場合 
は、番組を選んで転送することができます。 


〇 スタートメニューを表示させます 


0「ダビング」を選んで決定します 



I .■スタートメニュー[ダビング] 


午前 •《:*» ] 


八ードデイスクの録画番組を B D にダビングするなど、様々なダビングをします。 
デジタル放送番組には B D またはデジタル放送録画用 D V D をご使用ください。 


再生.編集 

_予約 


% 

アルパム 

t 

消去 

政 

動画•写真 
取り込み 


各種設定 


お知らせ 


ディスク管理 


<►で選択し決定を押す 戻るで前の画面に戻る 終了で終了 


H「HDD (放送翻) 
W で決定します 


►携帯電話」を選ん 



■ダビング （ HDD ) 


*[*] 午前**:才 


ダビング方向を^:してください。 


| HDD (放送番組）ウ 

BD/DVD | 

IHDD (動画アルパム）！=> 

BD/DVD I 



| HDD (放送番組） 

i.LINK 

| AVCHD 記録 DVD 〇 

HDD 





接続.設定 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージへつづく© 
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携帯電話に動画を転送する（携帯電話転送) 


Q 転送したい番組を選びます 

•本機の HDD (八ードディスク）に保存されている 
番組の一覧が表示されます。 




-1つの番組を転送したいとき 

転送したいタイトルを選んで決定します。 

❿ 


-複数のタイトルを転送したいとき- 

1.転送したいタイトルを選び、&を押して決定し 
ます。 

•これを繰り返して 15 タイトルまで選べます。（選 
んだ順に転送されます。） 



• q を押すたびに選択——選択解除となります。 
2. 複数のタイトルの選択が終わったら、 （*9 を押します。 


Q 「すぐにダビング」を選んで決定します 

• ダビングするときのように、転送の開始時刻を予約 
設定することができます。設定のしかたについては 
156ページをご覧ください。 



画質 K 


■で選択し.で決定 で前の画面に戻る （ KIC 終了 


• 転送が始まります。 


転送中の画面 

転送しています。 

艇■■■■■■■■■■■■■■■卜 

•転送が終了すると、放送視聴の画面に戻ります。 

«携帯電話転送用動画を記録していないタイトルを 
転送（ダビング）する場合は、携帯電話転送用動 
画を作成しながら転送（ダビング）を行います。 
そのため、タイトルの録画時間以上の時間がかか 
ります。 


B 番組を選んだら、決定します 
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BS アンテナと接続するときは 


接続と設定 



この章では、本機へのアンテナ接続、 
他の機器との接続やチヤンネル設定など 
について説明しています。 


fl 


工具は使わない 



F 型コネクターの取り付けについて 

•アンテナ線は、同軸ケーブルに 
F 型 コネクター を接続してご使 
用ください。 

• F 型 コネクターを 取り付けると 
きは、工具で強く締めつけない 
でください。 

内部の結線が切れ、故障する場合があります。 

BS アンテナの電源について 

•本機の 「bs • no 度 cs デジタルアンテナから入力」 
端子は 、 BS • 11◦度 CS アンテナに電源を供給するはた 
b ぎをちっています。 

• 初期設定で BS • 11◦度 CS アンテナ線接続（— 226 ベー 
ジ）を「する」に設定したときや 「 BS « CS アンテナ電源」（― 
252 ページ）を「オート」または「入」に設定したときは、 
本機から BS • 110度 CS アンテナに電源が供給されます。 

•本機のアンテナ電源が「オート」に設定されているときは、 
本機の電源とアンテナ電源が連動します。 


本機の電源 

接続しているテレビ 
の巳 S アンテナ電源 

本機のアンテナ電源 

「切」 

「切」 

「切」 

「入」 

「入」 

「入」 

「切」 

「入」 

「入」 


• 巳 S -1 10度 CS アンテナを接続するときは、必ず電源を「切」 
にしてください。 

放送局との自動通信について 

• 本機は電源「切」（待機状態）のとき、放送局との通信（契 
約情報など）のため、自動的に電源が入り動作することが 
あります。 

•通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了 
すると、自動的に電源「切」（待機状態）に戻ります。 


BS / UV 分波器(市販品)は 
金属シールドタイプで 
110度 CS 帯域 (2150 MHz ) まで 
対応したものを 
ご使用ください。 


金属シールドタイプ 
2150 MHz 対応 



接続をする前 I 


本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接 
続方法が異なります。まずは、アンテナ（放送）環境を確認 
してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。 

• アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが必要です。 
• アンテナケーブル（市販品） 

-衛星放送用同軸ケーブル（市販品） 

• 分配器（市販品） 

• 分波器（市販品） 

- BS -110度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用 
同軸ケーブル（市販品)」をお使いください。 

「衛星放送用同軸ケーブル（市販品)」は、110度08帯域 
(2150 MHz ) まで対応しているもの （ S -5 C - FB など）をお 
使いください。 


アンテナ接続時のご注意 


VHF / UHF / 巳 S / CS の信号が混合されているアンテ 
ナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ず 
巳 S / UV 分波器を使用して接続してくださし、。 (199 
ページ〇または201ページ0をご覧ください。） 

分波器と分配器について 


分波器（市販品） 


分波器 

V/U BS 


分配器（市販品） 

I 


分配器 


I I 


VHF / UHF 信号と巳 S • 11〇度 CS デ 
ジタル信号を分けます。 

金属シールドタイプをご使用ください。 

地上デジタル放送だけを見る場合や 、 BS • 
110度 CS デジタル放送だけを見る場合は 
必要ありません。 

地上デジタル放送と地上アナログ放送 
の両方を見る場合に接続します。 

金属シールドタイプをご使用ください。 

地上デジタル放送だけを見る場合は必 
要ありません。 




•本機のアンテナ出力「テレビへ出力」端子を経由してテレビや他 
の録画機器 （ DVD レコーダーやビデオなど）へアンテナ線を接 
続している場合は、エコモードスイッチを入/切すると一瞬ノイ 
ズが入ります。ノイズが気になるときは、分配器を使用し、直接 
アンテナ線を接続してください。 
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アンテナ接続 


アンテナを接続する 


ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。 




• 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、 
接続してください。 

• アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し 
込んでください。 

•巳 S * 110度 CS デジタル放送を見るためには、 BS * 110度 
CS 共用アンテナをお使いください。 

• 本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」 
(—197ページ）を必ずお読みください。 

• すべての接続が終わったあとは、本機の電源プラグをコンセント 
に差し込んでください。 

• 本機の電源プラグをコンセントから外しておいたり、エコモード 
スイッチを「入」にすると、テレビの映りが悪くなったり、テレ 
ビ放送が映らなくなる場合があります。 


接続するテレビのアンテナ入力端子が… 


VHF/UHF と 
地上デジタルに 
分かれている場合 



VHF/UHF と 
地上デジタルが 
同じ端子の場合 



個別に VHF/UHF と BS アンテナを 
設置している場合 

• 地上デジタル放送の受信に /j 
必要な uhf アンテナ、 ^ [ 

巳 S • 110度 CS デジタル放送の I ~ f - 

受信に必要な衛星アンテナの 




設置をお確かめください。 


田 


R 


19 9ページへ 


201ページへ 


< 


マンションなどの共聴システムで 
受信している場合 jQ 

• 地上デジタル放送や ^ ^ 

BS - 110度 CS デジタル放送の 1 
信号が配信されているかどうかは、 

マンション管理者にお問い合わせ 
ください。 





199ページ' 


201ページへ 


< 


ケーブルテレビ (CATV) ボックスをこ使用の場合 

• 本機で地上デジタル _ ヶーブルテレビ 

放送が受信できる トブルァレヒ 

ケーブルテレビの方式は、 

「 CATV パススルー方式※」 

です。「トランスモジュ 
レーシヨン方式」には 
対応していません。 





200ページ， 


202ページ， 


< 


BS -1 10度 CS デジタル放送用アンテナを 
設置していない場合 





203 ページ， 


203 ページ， 


※ CATV パススルー方式とは… 、- ， 

CATV 配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に渡す放送方式です。 

この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチヤンネルとは異なる他のチヤンネルに周波数を変換して再送信することがあります。 
本機で受信できるのは、 「 UHF 帯」、 「 VHF 帯」、「ミツドバンド ( MID : C 1 3〜 C 22) 帯」、「スーパーノレ f バンド ( SH 巳: C 23 〜 C 63) 帯」です。 
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分配器(市販品) 


UHF アンテナ VHF アンテナ 



BS/CS VHF/UHF 

Q\ 萆 


分波器沛販品) 
巳 S V/U 


田 jh 



象 


衛星放送用 

同軸ケーブル 

(市販品） 


アンテナケーブル 
(付属品） 


テレビの 
アンテナ端子 


疆 


VHF/UHF 


❽ 

BS -1 10度 CS デジタ J レ 



@ 

地上デジタル 






地上 • BS * l 10度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 
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(D (g)(3) 


(D (2)® 


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 



分配器(市販品) 



接続が済んだら、「テレビと接続する」 
に進みます。 

陵204 ぺージへ 


アンテナを接続する 


接続するテレビのアンテナ入力端子が… 

VHF / UHF と地上デジタルに分かれている場合 


個別に VHF / UHF と BS 
アンテナを設置している場合 


マンションなどの共聴システム 
で受信している場合 


n ¥ 


9 . 


衛星放送用同軸ケ—ブル(市販品) 


壁のアンテナ端子 


□ □ 〔 
□ □ 〔 
□ □ I - I 


衛星放送用 
同軸ケ—ブル 
(市販品) 


■© 一 —¢1 
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衛星放送用 
同軸ケ—ブル 
(市販品) 


壁のアンテナ端子 





基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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アンテナを接続する 



▼本機後面 



衛星放送用 
同軸ケーブル （ 

(市販品） I ■ 


ケーブルテレビ ( CATV ) 会 
社で地上デジタル放送をパ 
ススルー方式で再送信して 
いる場合は、本機で地上デ 
ジタル放送が楽しめます。 


■ 





本機とテレビとの接続は、204〜207ページ 
をご覧 <ださい。 


アンテナケーブ J レ 
(付属品） 



地上 . BS .1 101 
CS デジタル 
チユーナー 
内画 b ■レヒ 




テレビの入力端子 


テレビのアンテナ端子 


安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料 
放送の視聴•録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 
アンテナケーブルや映像 • 音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

ケーブルテレビボックスを経由して、 BS * 110度 CS •地上デジタル放送を録画したときは、八イビジョン放送でも八イビジョン画質で録画はされません。 


接続が済んだら、「テレビと接 
続する」に進みます。 

陵204 ぺージへ 



ケーブルテレビ ( CATV ) を受信している場合 


ケープルテレビ （ CATV ) を受信しているが、 
BS アンテナは個人で設置している場合 
( CATV と BS / CS アンテナ端子が別々） 


ケー 


BS.110 度 CS 
共用アンテナ 


BS.110 度 CS 
共用アンテナ 




分配器(市販品) 




分配器(市販品) 




アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 

ケーブルテレビ ( CATV ) ボックス 


右-音声出力-左映像出力 右-音声出力-左映像出カ ケープル出カケーブル入力 


(5 


1 


/ V 

□ □ nd- 

□ □ DC 

田 □ 


' 

CAT 、 

LfJ 

/ 

BS/CS 

LfJ 


ケーブルテレビ ケーブルテレビ 



田 FI 





Q ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスをご使用の場合 

•接続図は一例です。ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスによりつなぎかたは異なります。 

詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 
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ケ—ブル 
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BS.l10 度 CS 
共用アンテナ 


UHF アンテナ VHF アンテナ 
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アンテナケーブルを同じ番号につなし、でください。 



衛星放送用 

同軸ケーブル 

(市販品） 




アンテナケーブ j レ 
(付属品） 


テレビの 
アンテナ端子 
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BS -1 10度 CS デジタル VHF / UHF / 地上デジタル 
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地上. BS .1 10度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 
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分波器(市販品) 
巳 S V/U 


接続が済んだら、「テレビと接続する」 
に進みます。 

m " 204ぺージへ 


アンテナを接続する 


接続するテレビのアンテナ入力端子が… 

VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合 


個別に VHF / UHF と BS 
アンテナを設置している場合 


マンションなどの共聴システム 
で受信している場合 


〇*〇 



衛星放送用 
同軸ケ—ブル 
(市販品) 


—¢0 
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壁のアンテナ端子 


PV. 


アンテナケ—ブル(市販品) 


©一- 


衛星放送用同軸ケ—ブル(市販品) 


壁のアンテナ端子 





基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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アンテナを接続する 





( 4 ) 


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 



ケーブルテレビ ( CATV ) 会 
社で地上デジタル放送をパ 
ススルー方式で再送信して 
いる場合は、本機で地上デ 
ジタル放送が楽しめます0 





テレビの入力端子 


テレビのアンテナ端子 


安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) を受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料 
放送の視聴•録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 
アンテナケーブルや映像 • 音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

ケーブルテレビボックスを経由して、 BS * 110度 CS •地上デジタル放送を録画したときは、八イビジョン放送でも八イビジヨン画質で録画はされません。 


ケーブルテレビ ( CATV ) を受信している場合 


ケープルテレビ （ CATV ) を受信しているが、 
BS アンテナは個人で設置している場合 
( CATV と BS / CS アンテナ端子が別々） 


ケー 


BS .110 度 CS 
共用アンテナ 


BS .110 度 CS 
共用アンテナ 


ケーブルテレビ ケーブルテレビ 
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田 F 1 
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Q ケーブルテレビ （ CATV ) ボックスをご使用の場合 

•接続図は一例です。ケーブルテレビ （CATV) ボックスによりつなぎかたは異なります。 

詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


衛星放送用 
同軸ケ—ブル 


(市販品) 
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接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。@204ページへ 



テレビの 
アンテナ端子 


接続が済んだら、「テレビと接続する」に進みます。@204ページへ 






地上. BS .1 10度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 




接続するテレビのアンテナ入力端子が… 

VHF / UHF と地上デジタルが同じ端子の場合 


BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合 



r 本機後面 


心 -3 声 -4 Sff«* I_ 

^ 翁 ^_©0 

置^^^ — 


LJQBF 

松 


i 啡 

0C11VI | 


i S 


m 


©i m 

— T - 



10 度 CS テジタル放送用アンテナを設置していない場合 


/ HF/UHF 


©4 -CB 


アンテナケーブル(市販品） 



▼本機後面 
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■ — 

3 



(付属品） 


テレビの 
アンテナ端子 
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© @ 

BS -110 度 CS デジタル VHF / UHF / 地上デジタル 






地上 * BS *1 10度 CS 
デジタルチューナー 
内蔵テレビ 




アンテナを接続する 


接続するテレビのアンテナ入力端子が… 

VHF / UHF と地上デジタルに分かれている場合 



分配器(市販品) 


基本設定 各種設定困ったときは 
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flDMI 入力端子 
^ 205ページの接続をご覧くださし、。 

映像入力端子 


3\pi 沈 



206ページの接続をご覧ください。 

广 Y Pb Pr 、 

コンポ-ネント映像入力端子 • _ _ 
206ページの接続をご覧ください。> 


© > 


S 映像入力端子 
^207ページの接続をご覧ください。 


映像入力端子 ^ 

US ' 207ページの接続をご覧ください。 


HDMI 入力端子と 
D 映像入力端子が 
あるときは 、 HDMI 
ケーブルで接続す 
ることをおすすめ 
します。 


へ^© 

• HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ（シャー 
フ製） と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。 


テレビ入力端子の種類 

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。 

映像がきれい 


: レビ接続 


テレビと接続する 

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。 


八イビジヨン映像をご覧いただくには 

テレビのタイプは 

•ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ（モニター）が必要です。 

- HDMI 入力端子 

• D 3 映像入力端子 

• D 4 映像入力端子 

• D 5 映像入力端子 

-コンポーネント （ Y , Pb , Pr ) 映像入力端子 

•ハイビジョンタイプのテレビ（モニター）以外では、ハイビジョン画質の映像が楽しめません。 

テレビとの接続は 

•本機とテレビを、 HDMI ケーブル （19 ピン/付属品）または D 映像ケーブル（市販品）で接続します。 

•コンポーネント （ Y , Pb , Pr ) 映像入力端子付きテレビ（モニター）と接続するときは、 D —コンポーネント変換ケー 
ブル（市販品）で接続します。 

□ 映像ケープルで接続したときは 

•「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設定します。 （—229 ページ） 

•「 D 3 映像入力端子」 

•「 D 4 映像入力端子」 

•「 D 5 映像入力端子」 

-「コンポーネント映像入力端子」 


214-220 ページ 


テレビとつなぐときに使う映像ケーブル 
について 

• HDMI 入力端子付きテレビと接続するとき 
は、付属の HDMI ケーブル （19 ピン）を 
お使いください。 

•ファミリンク機能をお楽しみいただくため 
には、付属の HDMI ケーブル （19 ピン） 
でファミリンク対応テレビと接続してくだ 
さい。 （—21 4〜220ページ） 

01 CJ 

• D 映像入力端子付きテレビと接続するとき 
は、市販の D 映像ケーブル （ D - D ) をお使 
いください。 

〇 

• コンポーネント入力端子付きテレビと接続 
するときは、市販の D —コンポーネント変 
換ケーブル （ D -3 ピン）をお使いください。 


〇 


• S 映像入力端子付きテレビと接続するとき 
は、市販の S 映像コードをお使いください。 

Q CJ 


•映像 • 音声入力端子付きテレビと接続する 
ときは、付属の映像•音声コードをお使い 
ください。 





どれか一つの端子と接続します。 


204 



































































テレビと接続する 


HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合 


HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を1本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。 
HDMI ケーブル （1 9ピン/付属品）を使うと、他の映像コ_ド • 音声コードを接続する必要はありません。 


nrmm- 


• 安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

• テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。 

• コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

• テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 

• HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。 



「ファミリンク機能」 を搭載した 
シャープ製のテレビ「アクオス」 
と HDMI ケーブルで接続すると、 
テレビのリモコンまたは本機に付 
属のリモコンで、テレビと本機の 
操作が行えます0 
(—21 4〜220ページ） 

「ファミリンク機能」を使用する設 
定をしているとき、本機の HDMI 
端子からは「アクオス」に最適な 
画質に調整された映像が出力され 
ます。本体表示部の 「 AQU 0 S 純 
モード」ランプが緑点灯します， 
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「 AQU 0 S 純モード」ランプ 


HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。 


rTirmm- 


• 本機に接続した HDMI ケーブルが誤って強く引かれた場合、端子部が破損するおそれがあります。端子部の負荷を軽減し、 
破損防止を図るため、 HDMI ケーブルは 「 HDMI ケーブル固定ホルダー」に必ず固定してください。 


f 咖 H V 


HDMI 出力端子を使って接続したときは、 「HDMI 映像出力設定」（解像度）は「オート」に設定されます。 

「オート」設定状態で正常な映像が得られないときは、208ページの「付属の HDMI ケーブル （19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接 
続したとき」の表を参考に出力解像度を変更してください。 

DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI-HDMI 変換ケーブル（市販品）を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合が 
あります。（本機の HDMI 出力端子は、 HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、 DVI-HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続した 
ときは、 DVI 機器に音声が入力されません。） 


「 HDMI 映像出力設定 J (—280 ページ）と「デジタル音声出力設定 J (- 
「映像•音声設定」で設定を行ってください。 


281ページ）が必要な場合は、スタートメニューの「各種設定」一「本体設定」 


また、 d 映像ケーブルで別のテレビにも接続する場合は、 r 映橡同時出力設定」 （- 
「本体設定」一「映像•音声設定」で設定を行ってください。 


280ページ）が必要です。スタートメニューの「各種設定」一 


※将来発売される「アクオス」と接続すると、 BD ビデオ/ DVD ビデオ再生時や、メニュー操作時、写真再生時に、自動的に「アクオス J で画面サイ 
ズ調整や映像調整が行われ、最適な映像を楽しむことができます。 

AQU0S 純モード対応のアクオスについては、シャープホームページの DVD/BD サポートステーション (http://www.sharp.co.jp/support/av/ 
dvd/index.html) にて順次ご案内いたします。 （2009 年2月現在） 





基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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テレビと接続する 


D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合 

r-Q3^ - 

•安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

• テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。 

• コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

• テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 




D 映像 

入力端子付き 
テレビ 




テレビの入力端子 


本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、 D 映像ケーブルを差し込んでください。 
本機の電源が「入」の状態で、本機に D — コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、 D —コンポー 
ネント変換ケーブルを差し込んでください。 

テレビのコンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。 

テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え（メニュー設定やスイッチの切換えなど）が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説明書 
に従って操作してください。 

ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子 （ Y ， P B ， Pr ) に接続したときは、 DVD の再生映像は楽しめません。 DVD の再生映像は 480 i または 
48 Op の信号が出力されます。 

電源「入」や一発（クイック）起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に D 映像ケーブルを抜き差しすると 「 D 映像出力設定」 （—280 ペー 
ジ）が D 1 に戻ります。 




，お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード®©をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。 
' 映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、295〜299、325ページをご覧ください。 




テレビに HDMI 入力端子、 D 映像入力端子、コンポーネント映像入力端子などが付いているときは、 HDMI 入力端子と接続することをおすすめします。 
テレビに D 映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは 、 D B 央像入力端子と接続することをおすすめします。 

テレビの D 映像入力端子が D 3、 D 4 または D 5 映像入力端子の場合は、八イビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビの D 映像入力端子に合わせて、 
ハイビジョン対応テレビの映像端子名 （—229 ページ）を 「 D 3 映像入力端子」、 「 D 4 映像入力端子」または 「 D 5 映像入力端子」に設定してください。 
HDMI ケーブルで別のテレビにも接続する場合は、「映像同時出力設定」（—280ページ）を行ってください。 















































































































テレビと接続する 


S 映像•映像 • 音声入力端子付きテレビと接続する場合 

r-cirwm - 


•安全のためテレビと本機の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 
• テレビの接続端子の種類に合ったコード類を使って、テレビと接続してください。 

• コード類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

• テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。 


右-音声-左 映像 

翁翁 _ 
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映像 • 音声コード 
(付属品） 



L 本機後面 


© ※ s 映像コードを接続したときは、 
映像端子 ㊣ は接続しません。 


S 映像コード 
(市販品） 


^Hr 


❹ 


右一音声入力 一 左映像入力 S 映像入力 


テレビ 


テレビの入力端子 




本櫟とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因 
となることがあります。 

機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。 




お持ちのオーディオ機器で音声を楽しむ場合は、音声コード@©をオーディオ機器に接続してください。この接続の場合、テレビからは音声が出ません。 
映像が乱れるときは、295〜299、325ページをご覧ください。 





基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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テレビと接続する 


テレビとの接続設定について 


初期設定（—225ページ）をしたあとで設定し直したい場合は 

「スタートメニユー」 一 「各種設定」一「本体設定」一「映像•音声設定」（— 280 ベージ）で、次の設定を行つ 
てください。 

■付属の HDMI ケープル （19 ピン）を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき 


設定する項目 

選ぶ内容 

解像度の設定 

「スタートメニュー」一「各種設定」一 
「本体設定」—「映像•音声設定」一 
「HDMI 映像出力設定」 

「HDMI 映像出力設定」一 

「オート」 「1080/60p 固定」「10801固定」 「720p 固定」 「480p 固定」 
•通常は「オート」に設定します。 

デジタル音声出力の設定 
「スタートメニュー」一「各種設定」一 
「本体設定」—「映像•音声設定」一 
「デジタル音声出力設定」 

「デジタル音声出力設定」一 「HDMI 出力」一 
「オート」「ビットストリーム」 「PCM (サラウンド)」 

•通常は「オート」に設定します。 


•「HDMI 映像出力設定」を「才一卜」以外に設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。 （HDMI 
ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。） 


■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき 


設定する項目 

選ぶ内容 

映像端子名 

Dl 、 D 2 端子 

「 D 映像出力設定」- TD 1 J 「 D 2」 

(接続したテレビ 

(八イビジョン非対応テレビ） 

接続したテレビの端子名を選びます。 

の端子名） 

D 3、 D 4、 D 5 端子 

「 D 映像出力設定」一 「 D 3 / D 4 / D 5」 


(八イビジョン非対応テレビ/ 

八イビジョン対応のテレビ） 

接続したテレビの端子名を選びます。 

テレビのタイプ設定 

16 : 9ワイドテレビ 

「画面サイズ設定」 - 「16 : 9 ( ワイド)」 


4:3サイズのテレビ 

「画面サイズ設定」_「4 : 3 (ノーマル)」 


■市販の D —コンポーネント変換ケープル （ RCA ピンタイプ）を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接 
続したとき 

各種設定では設定できません。 

「設定リセット」 （—282 ページ)または「個人情報初期化」 （—282 ベージ)を行ってください。設定がリセットされ、 
自動的に電源が「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面（— 226ページ）が表示されますので、 
次の設定を行ってください。 


設定する項目 

選ぶ内容 

映像端子名 

DVD 入力用 

「八イビジョン非対応テレビ」一 

(接続したテレビ 

丫 ■ Cb , Cr 端子 

「コンポーネント映像入力端子（丫， Cb , Cr )」 

の端子名） 

八イビジョン対応 

「八イビジョン対応テレビ」一 


丫， Pb , Pr 端子 

「コンポーネント映像入力端子（丫， Pb , Pr )」 


丫， Pb / Cb , Pr / Cr 端子 

「コンポーネント映像入力端子（丫， Pb / Cb , Pr / Cr )」 

テレビのタイプ設定 

16 : 9ワイドテレビ 

ワイド (16 ： 9) 


4:3サイズのテレビ 

通常 （4 : 3) 


■付属の映像 • 音声コードまたは市販の S 映像コードを使用してテレビと接続したとき 


設定する項目 

選ぶ内容 

テレビのタイプ設定 

16 : 9ワイドテレビ 

「画面サイズ設定」 - 「16 : 9 ( ワイド)」 

4:3サイズのテレビ 

「画面サイズ設定」一「4:3 (ノーマル)」 
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その他機器接続 


その他の機器を接続する 


本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましよう。 

nrm - 


' 安全のため本機 • テレビ • 接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 
' 接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。 

' ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

' 接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。 




映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、325ページをご覧ください。 


ビデオデッキを接続する場合 




映像•音声コード 
(市販品） 


本機とテレビとの接続は、204〜207ページ 
をご覧ください0 


S 映像コード(市販品） 

• ビデオデッキに S 映像出力端子がある場合に接続します。 


※s 映像コードを接続したときは、 
映像端子®は接続しません。 



6 只 14^8^ 


本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレ 
ビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。 

著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能 
が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッ 
キを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題 
ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接 
続してお楽しみください。 




ビデオデッキ 


- X 1 


本機 


直接つなぐ 


テレビ 





基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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その他の機器を接続する 
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▲本機後面 


[3 


衛星放送用同軸ケーブル(市販品） 


▲ビデオデッキ 



▲本機後面 



ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは 




BS 入力 



BS チューナー 



内蔵テレビ 



分配器(市販品) 


この接続でテレビの VHF / UHF 放 
送の映りが悪いときは、分配器(市 
販品)から直接テレビの VHF/UHF 
アンテナ入力端子にアンテナケー 
ブルを接続してください。 

V_ _ 


ビデオデツキでち番組を録画するとぎは 


衛星放送用同軸ケ—•フル 
(市販品) 



ザ S 

❻ | 
力 

i.LINK S400 
(HDV 入力 / TS> 

i n 

gl 

@1 

QaaSSa 


衛星放送用 
同軸ケ—ブル 
(市販品) 



アンテナケ—ブル(付属品) 
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その他の機器を接続する 


オーディオ機器を接続する場合 

HDMI 接続で音声を楽しむときは 

本機の音声を HDMI 入力端子付きオーディオ機器で楽しむための接続です。 

• ブルーレイディスクに収録されている PCM 音声を HDMI 出力端子から最大 7. 1 ch で出力できる他、□スレスオー 
ディオの 「DTS-HD Master Audio」 や「ドルビー TrueHD」 音声なども、最大 7.1ch で出力し、次世代才ーディ 
オフォーマツトのデコードに対応した AV アンプなどと HDMI 接続することにより、大迫力の高音質サラウンド音 
声が楽しめます。 

• オーディオ機器側の接続については、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 



• HDMI ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続した機器に合わせて以下の設定を行ってください。 

① 「デジタル音声出力設定」 （—281 ページ）の「1.サラウンド機器と接続した端子の設定をします。」で 「 HDMI 出力」を選択します。 

② 接続した機器に合わせ、「オート」「ビットストリーム」または 「PCM (サラウンド)」に設定します。 

オートに設定したとき 

接続した機器に合わせて出力します。 

ドルビー TrueHD 、 DTS-HD Master Audio はコアストリーム （5.1 ch ) のみ出力されます 0 
ビツトストリームに設定したとき 

ドルビーデジタルプラス、ドルビー T 「 ueHD 、 DTS-HD Master Audio のビットストリーム出力を優先します。これらの音声形式に対応したオーディ 
才機器に接続した場合、ビットストリーム出力します。ビットストリーム出力中は、デジタル音声出力端子、または音声出力端子からは信号が出力さ 
れません。また BD ビデオ再生中の操作音（インタラクティブオーディオ )、 P in P などのセカンダリー音声も出力されません。 

PCM (サラウンド）に設定したとき 

すべて 、 LPCM (リニア PCM ) で出力します。ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD 、 DTS-HD Master Audio はコアストリーム （5.1 ch ) 
のみ PCM にデコードして出力します。 


% 

-アナログ接続で 2ch オーディオ機器などで音声を楽しむときは、市販の音声コードを使い、本機の音声出力端子（テレビへ出力）で本機とオー 
ディオ機器を接続します。 

-オーディオ機器の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 




基本設定 


各種設定 


困ったときは 
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その他の機器を接続する 


デジタル接続で音声を楽しむときは 

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。 

•通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル （5.1 ch ) や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。 

• ドルビーデジタル/ AAC / DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル/ AAC / DTS デジタルサ 
ラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声 
を楽しむことができます。 

- DTS 音声を楽しむには、 DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。 
• DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、 DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコン 
ふた内ので DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、110ページをご覧ください。 

• DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「光/同軸デジタル音声出力」 (281 ベージ) 
で 「 DTS 」一 「ビットストリーム」に設定します。 

• オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。 


▼本機後面 



• 光デジタルケーブル（市販品）または同軸デジタルケーブル（市販品）は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。 

• 市販の光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは「デジタル音声出力設定」(281ページ)の各項目の設定をしてください。 
• 「光/同軸デジタル音声出力」で「ビットストリーム」の操作音•セカンダリーオーディオの出力設定を「する」に設定しているときは、市販の BD 
ビデオの「ドルビーデジタル EX 6.1 ch 」 音声や 「DTS • ES 6.1 ch 」 音声など 6.1 ch 以上の音声は出力されません。 5.1 ch 音声となります。 「 DTS-HD 
Master Audio 」 や「ドルビー TrueHD 」 音声は「コアストリーム (5.1 ch ) J 音声のみ出力されます。また、 HDMI 出力端子から出力される信号は 
LPCM ステレオ音声となります。 



• ニヶ国語放送やニヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。（プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、 
オーディオ機器側で切り換えてください。） 

• 音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。 

• 96 kHz /24 bit ( LPCM ) 音声を楽しむときは、 96 kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。 

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき 

• 本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、 CD と MD の曲番（トラック番号）が一致しないことがあります。 


DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき 

• DTS で記録されているディスクは正常な音声がでません。 
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その他の機器を接続する 


•付属の HDMI ケーブルや市販の光または同軸デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続す 
るプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、「スタートメニュー」一「各種設定」一「本体設定」一「映 
像 • 音声設定」で次の設定を行ってください。 


設定する項目 

接続する機器 

選ぶ内容 

「デジタル音声出力設定」- 
「サラウンド機器を使用し 
ない」 

2 ch オーディオ 
機器 






「ドルビーデジタル 

内蔵している 

「才一卜」または「ビットストリ_ム」 



デコーダー」 

内蔵していない 

「才一卜」または 「PCM (サラウンド)」* 

「デジタル音声出力設定」一 

サラウンド機器 

「 DTS デコーダー」 

内蔵している 

「才一卜」または「ビットストリ_ム」 

「 HDMI 出力」 

内蔵していない 

「才一卜」または 「PCM (サラウンド)」* 



「 AAC デコーダー」 

内蔵している 

「才一卜」または「ビットストリ_ム」 



内蔵していない 

「才一卜」または 「PCM (サラウンド)」 * 



「ドルビーデジタル 

内蔵している 

「ドルビーデジタル」一「ビットストリーム」 



デコーダー」 

内蔵していない 

「ドルビーデジタル」一 「PCM (ステレオ)」 

「デジタル音声出力設定」一 

サラウンド機器 

「 DTS デコーダー」 

内蔵している 

「 DTS 」一 「ビットストリーム」 

「光/同軸デジタル音声出力」 

内蔵していない 

「 DTS 」一 「PCM (ステレオ)」 



「 AAC デコーダー」 

内蔵している 

「 AAC 」一 「ビットストリーム」 



内蔵していない 

「 AAC 」一 |"PCM (ステレオ)」 

※マノ 

レチチヤンネル PCM 対応の HDMI 

機器と接続しているときに選択します。 


•次世代オーディオフォーマツトのデコードに対応したオーディオ機器と HDMI 
ケーブルで接続したときは「ビットストリーム」を選択してください。 


「デジタル音声出力設定」の各項目の設定について 


基本設定 


各種設定 


困つたときは 



213 







































ミリンクの接続 


ファミリンクを楽しむための接続 

ファ5リンク対応テレビ • アクオスオーデイオと接続 


ファミリンクのための接続をしましよう 


ファミリンクのための設定をしましよう 



165〜168ページ 


お持ちの機器に合わせて接続しましょう 

お持ちの機器（本機と接続する機器） 


フアミリンク対応テレビ 

アクオスオーディオ(アクオスサラウンド) 88 

八イビジョン レコーダー 
(または本機以外の 
巳 D レコーダー) を 
お持ちのとき 

ご覧 

いただ< 
ぺージ 


J L 


AN-ACX1/AN-ACY1/ 
AN-ACR1/AN-ACS1/ 
AN-ACD2 をお持ちのとき 

AN-ACX2/AN-AR300/ 
AN-AR 600 /AN-AR7 ◦〇を 
お持ちのとき 

lO® 'mm 

rwm TP 

^- 

‘- r ■■ハ 


r 1 


1 . ^ * 1 ^ 0 — R 1 

〇 

一 

一 

一 

215 ページ 

〇 

一 

一 

〇 

216 ページ 

〇 

〇 

一 

一 

21フ ページ 

〇 

一 

〇 

一 

219 ページ 

〇 

〇 

一 

〇 

218 ページ 

〇 

一 

〇 

〇 

220 ページ 


※ AN-ACX1/AN-ACY1/AN-ACR1/AN-ACS1 は、1〇8〇[3信号には対応していません。 


























































フアミリンクを楽しむための接続 


•ファミリンク機能を使うために、テレビとレコーダー(本機）を、 HDMI ケーブルで接続します。 

アンテナの接続について 

• アンテナ線などの接続については、 199 〜 203 ページをご覧ください。 

ファミリンク対応機種は？ 

• 以下の手順でファミリンク対応機種がご確認いただけます。 

① DVD/BD サボートステーシヨン htt|3://www.sha 「 p.co.jp/support/av/dvd/index.html にアクセスします。 

② 「■使い方が分からないときは」の 「0 Q & A 情報」をクリックします。 

③ 「==「 Q & A 」 ピックアップ情報(よくあるご質問)」の 「► AQU 0 S ファミリンクとは？対応している機種は？」をクリックします。 

④ 確認したし)製品（「液晶テレビ AQU 0 S 」、「 AQU 0 S 八イビジョンレコーダー/ AQU 0 S ブルーレイ」、 

「 AQU 0 S オーデイオ/ AQU 0 S サラウンド ( BD 1 ビットシアターシステム/1ビットシアターラックシステム)」）をクリツ 
クします。 


フアミリンク対応の 
アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド） 
を接続しない場合は 
このページの接続を 
してください。 




フアミリンク対応の 
アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド） 
を接続する場合は 
217ページまたは 
219ページの接続を 
してください。 




テレビと本機のみの接続 

安全のため、本機•テレビなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

準備するもの 

HDMI ヶーブル （19 ピン/付属品） 

〇~—~〇 

接続のしかた 

本機以外にシャープ製ハイビジョンレコーダー （ BD レコーダー）などをお持ちのときは、 216 ページの接続をします。 


『テレビ後面の端子例 



HDMI ケーブル （19 ピン/付属品) 
( HDMI ケーブル固定ホルダーに 
固定することをおすすめします。） 




基本設定 


各種設定 


困ったときは 


ファミリンクの設定については 165 〜 168 ページ 


215 








































































































ファミリンクを楽しむための接続 


八イビジョンレコーダー （ BD レコーダー）などを追加接続 

安全のため、本機•テレビ•八イビジョンレコーダーなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 
• i . LINK 出力機能のある八イビジョンレコーダー （ BD レコーダー）と i . LINK ケーブルを使い接続すると、八イビジョンレコー 
ダーから本機にダビングができます。 


準備するちの 


HDMI ケーブル （ 19ピン/付属品） 

X1 本 

J lljj -—¢111 0 


i . LINK ケ _ ブル（市販品) 
X 1本 

C3 - 



HDMI ケーブル （19 ピン/市販品广 
x 1本 

:\_3 - - - fMp 


※108 Op に対応したアクオスオーディオと接続するときは、 HIGH SPEED (カテゴリ ー2) 
に対応した HDMI ケーブルをお使いください。 


接続のしかた 




ファ SU ンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 



▼テレビ後面の端子例 

r ■ 

HDMI HDMI 

入力端子へ 入力端子へ 



[ HDMI ケーブル （19 ピン/市販品) 




ノ 




▼巳 D プレーヤー、 BD レコーダー 
背面の端子例 




HDMI ケーブル （1 9ピン/付属品) 
(HDMI ケー ブル固定ホルダーに 
固定することをおすすめします。） 
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ファミリンクの設定については 165〜168 ページ 



















































































































デジタル音声出力(光） 




h 口 m ■入力 


HDMI ケーブル 
(アクオスオーディオ\—— 
(アクオスサラウンド） 



HSDITII 

入力 

(レコ-ダー/ 

プレーヤーから) 



す〇 


▲アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド） 
後面の端子例 



『テレビ後面の端子例 


デジタル音声 
出力端子へ 


HDMI 
入力端子へ 







ファミリンクを楽しむための接続 


テレビと本機とアクオスオーデイオ（アクオスサラウンド）の接続 

アクオスオーデイオ（アクオスサラウンド） 

AN-ACXl / AN - ACY 1 / AN - ACR 1 / AN - ACS 1 / AN - ACD 2 の場合 

安全のため、本機•テレビ•アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、 
接続してください。 

準備するもの 


HDMI ケーブル 

(アクオスオーデイオ（アクオスサラウンド）付属品） 

— X 1 本 I — l_ 

11 ¢) - ¢11 5 


光デジタル音声ケーブル 

(アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品） 
x 1本 


HDMI ケーブル (19 ピン/付属品） 

^~^~〇 


接続のしかた 

本機以外にシャープ製ハイビジョンレコーダー （ BD レコーダー）などをお持ちのときは、 218 ページの接続をします。 


HDMI 出力 


フアミリンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 


HDMI ヶ—ブル(19ピン/付属品) 

( HDMI ヶ—ブル固定ホルダ—に 
固定することをおすすめします。) 





基本設定 


各種設定 


困つたときは 


ファミリンクの設定については 165 〜 168 ページ 
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ファミリンクを楽しむための接続 







k ファミリンクに対応した 
アクオスオーデイオ(アクオスサラウンド） 



▲ハイビジョンレコーダー、 

BD プレーヤー、 BD レコーダー 



!»)(») (j) 6>R_ 

lEraSi 


IDQT 

Ei 


光デジタル音声ケーブル(市販品ノ 


ダビングをする 



i.LINK ケーブル(市販品) 


▲八イビジョン レコーダー、 

巳□プレーヤー、 BD レコーダー後面の端子例 


r テレビ後面の端子例 



1 


r 

穿 



アクオスオーディオ 
(アクオスサラウンド) 
後面の端子例 


HDMI ケーブル 
(19 ピン/市販品） 


▼本機後面 





他機から 
かんたん BD 


• ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)から音声が出力されない場合があります。 
そのような場合は、アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)に付属のリモコンの入力切換ポタンを押し、光デジタル音声入力2を選んでください。 


ファミリンクの設定については165〜168ページ 


八イビジョンレコーダー （ BD レコーダー）などを追加接続 

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド） 

AN - ACX 1 / AN - ACY 1 / AN - ACR 1 / AN - ACS 1 / AN - ACD 2 の場合 

安全のため、本機 • テレビ • ハイビジョンレコーダー ■ アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）など、接続する機器の電源 
プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

• i . LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー （ BD レコーダー）と i . LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコー 
ダーから本機にダビングができます。 

準備するもの 


HDMI ケーブル (19 ピン/付属品） 


HDMI ケーブル （19 ピン/市販品 rx 1本 


PD > 


x 1本 


<n 




■o 


HDMI ケーブル 
(アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品） 


光デジタル音声ケーブル（市販品） X 1本 


x 1本 


<n 


光デジタル音声ケーブル 
(アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）付属品） 
X 1本 


i . LINK ケーブル（市販品） x 1本 


〇- 


-cO 


※1080 p に対応したアクオスオーディオと接続するときは、 HIGH SPEED (カテゴリ_2)に 
対応した HDMI ケーブルをお使いください。 


接続のしかた 


HDMI 出力 


i 丄 INK(TS) 入力 
S400 


0 ^ 


HDMI 出力 


ファ S リンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 


光デジタル音声ケ—ブル 

(アクオスオ—ディオ(アクオスサラウンド)付属品) 






































































































































HDMI ケーブル 
(アクオスオー 
付属品） 



Homi 

出力 

(テレビへ） 


HSDmi 

入力 

(レコ-ダー/ 

フ-レーヤーから） 


入力1 


入力2 



▲アクオスオーディオ 
後面の端子例 


『テレビ後面の端子例 


デジタル音声 
出力端子へ 

デジタル音声出力(光） 




HDMI 
入力端子へ 

Horn ■入力 


n""n 




ファミリンクの設定については165〜168ぺ_ 


ファミリンクを楽しむための接続 

テレビと本機とアクオスオーディオの接続 

アクオスオーディオ 

AN - ACX 2/ AN - AR 300 / AN - AR 600 / AN - AR 700の場合 

安全のため、本機•テレビ•アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。 

準備するもの 

HDMI ケーブル （19 ピン/付属品） 

〇~—―〇 


接続のしかた 

本機以外のシャープ製ハイビジョンレコーダー （ BD レコーダー)などをお持ちのときは、220ページの接続をします。 


HDMI ケーブル（アクオスオーディオ付属品） 

人 1本 I — 

- 


光デジタル音声ケーブル（アクオスオーディオ付属品） 
X 1本 


ファ SU ンクに 
対応した 
シャープ製のテレビ 


光デジタル音声ケ I ，フル 
(アクオスオ—デイオ付属品) 


H D M I ケ—ブル( 19 ピン/付属品) 
(H D M I ケ—ブル固定ホルダ—に 
固定することをおすすめします。) 



基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


ジ 


確認 基本 視聴 録画.予約再生•消去 


219 


























































































































































ファミリンクを楽しむための接続 



Ik; ：) r 4 .〇}〇] 


▲アクオスオーディオ 



▲ハイビジョンレコーダー、 

BD プレーヤー、 BD レコーダー 


ファンクに 
対応した 

シャープ製のテレビ 


HDMI ケーブル （1 9ピン/付属品） 
( HDMI ケーブル固定ホルダーに 
固定することをおすすめします。） 



▲ハイビジョンレコーダー、 

BD プレーヤー、 BD レコーダー後面の端子例 




• ディスクに記録されている音声によっては、本機を再生したときにアクオスオーディオから音声が出力されない場合があります。そのような場 
合は、アクオスオーディオに付属のリモコンの入力切換ポタンを押し 、 HDMI 2を選んでください。 


ファミリンクの設定については165〜168ページ 


r テレヒ後面の晒子例 


HDMI 
入力端子へ 



デジタル音声入力(光） 

圓 

團 

入力1 

入力2 


(レつ-ダ-/ 

プレーヤーから） 


▲アクオスオーディオ 
後面の端子例 



八イビジョンレコーダー （ BD レコーダー）などを追加接続 

アクオスオーディオ 

AN - ACX 2/ AN - AR 300 / AN - AR 600 / AN - AR 700の場合 

安全のため、本機 • テレビ • 八イビジョンレコーダ_ • アクオスオーディオなど、接続する機器の電源プラグをコンセントから 
抜いて、接続してください。 

• i . LINK 出力機能のあるハイビジョンレコーダー （ BD レコーダー）と i . LINK ケーブルを使い接続すると、ハイビジョンレコー 
ダーから本機にダビングができます。 



※1080 P に対応したアクオスオーディオと接続するときは 、 HIGH SPEED (カテゴリ_2)に 
対応した HDMI ケーブルをお使いください。 

接続のしかた 






光デジタル音声ケ I ブル 
(アクオスオ—ディオ付属品) 





















































































































































B-CAS (ビーキャス）力一 


B-CAS (ビーキャス）カードをセットする 

デジタル放送を視聴するために、本機に B - CAS カードを必ず挿入してください。 

巳- CAS カードは、デジタル放送を受信する機器それぞれにセットすることが必要です。 

デジタル放送と B-CAS (ビーキャス）カードについて 

• B - CAS カードを挿入していただくことで、 NHK や無料民放も、これまでどおり 
番組をお楽しみいただけます。 

B - CAS 力ー ドを挿入しないと、地上デジタル放送や BS デジタル放送が映りません。 

•地上デジタル放送 、 BS -110度 CS デジタル放送は、 B - CAS 力ードを利用し 
た限定受信システムを採用しています。2004年4月より、有料放送だけでなく、 

無料放送も B - CAS 力ードが必要です。 

• 巳 - CAS 力ードの登録をおすすめします。（任意登録で無料） 

<ユーザー 登録について> 

• 「ユーザー登録はがき」または B - CAS 社ホームぺージ [ http :// www . b - cas . co . jp ] のどちらか一方で、必要事項を記入の上、 
登録してください。 




B - CAS カード 
シールからはがして 
お使いください 



.1 C (集積回路） 

• 巳- CAS カード番号 

• 巳- CAS 力ード番号は 
本機でも確認できます。 
(—274 ページ） 


登録はがき 


B - CAS 力ードは、 1 - 

デジタル衛星放送案内チラシと一緒に同梱されています。 


お客さま 


□ □ 




(株） B-CAS 

(株） B - CAS へのはかき （ B - CAS 力ードの管理会社) 


B - CAS カードの取り扱い 

•折り曲げたり変形させない。 

•重いものをおいたり、踏みつけない。 
•水をかけたり、ぬれた手で触らない。 


-1 C (集積回路）部には、手を触れない。 
分解や加工をしない。 


B - CAS カードのお問い合わせは（紛失時など） 

(株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
TEL 0570 -000-250 

(株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズに B - CAS カードの登録をするには 

((株）ビーエス.コンデイシヨナルアクセスシステムズを略して（株）日- CAS と呼びます。） 

• B - CAS 力ー ドの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 
詳しくは、（株）ビーエス • コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。 


地上デジタル放送を見るには 

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 
現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用にな 
れます。（※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。） 

VHF アンテナでは受信できません。 

• ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、 UHF アンテナ 
の設置が必要になります。 




UHF アンテナ 


ヂ糊 


アンテナエ事は技術と経験が必要ですので、，販売店にご相談ください。 

地上デジタル放送は、2003年12月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信 
エリアは順次拡大されます。 

お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。 




基本設定 


各種設定 


困ったとぎは 


次ぺージ へつづく© 
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巳 - CAS (ビーキャス）カードをセツトする 


BS • 110度 CS デジタル放送を見るには 


BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送の有料放送を視聴する 
には放送局への申し込みが必要です。 



•お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、 
必要事項をご記入のうえ、投函してください。 

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンター 
にお問い合わせください。 

[有料放送の視聴 • 録画について] 

• WOWOW などの有料放送を本機で視聴 • 録画をするには、契約済 
み B - CAS 力ードを本機にセットしておく必要があります。 

(有料放送は、未契約の B - CAS 力ードでは視聴•録画が行えません。） 


_ ) 


• 本機は、契約データの受信のために、電源「切」（待機状態=電源ラン 
プ赤色点灯）のときでも動作することがあります。 

• 通信中は、本体表示部に fRClIESSJ と表示されます。 



お客さま 

ぴ 



□ ^ ii!：| 


有料放送を行う 有料放送を行う放送局 
放送局へのはがぎ （ WOWOW など） 


衛星 




B-CAS (ビーキャス）カードを本機にセツトする 


地上デジタル • BS • 110度 CS デジタル 
放送をご覧いただくには、 B - CAS カードを 
本機にセツトする必要があります。 


〇 本機前面の扉を開けます 


胡 - W. . . 

|1 

O 1-^ 

0 00 



▲本機前面 


扉に指をかけ、手前に引きます。 


O B-CAS (ビーキャス）カードを表面 
の矢印の方向に差し込みます 



込んでください。 


Q 本機前面の扉を閉めます 

• 差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉め 
ると、力ードの破損や本機の故障の原因となり 
ます。 


B-CAS (ビーキャス）力ードを取り出す 
ときはまっすぐに手で弓Iき抜いてください。 

嫩秘钱 - 

B - CAS カードの取扱い上のご注意 

_本機使用中は、 B - CAS カードに触れないでください。 

• 差し込み口に B - CAS カード以外のものを挿入しないでください。 

• 本機使用中は、 B - CAS カードを抜き差ししないでください。視聴で 
きなくなる場合があります。 

• 巳- CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしない 
でください。 

• 巳- CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでく 
ださい。 

• B - CAS カードの金属部には手を触れないでください。 

• 巳- CAS カードを分解、加工しないでください。 


B - CAS カードは大切に保管してください 

• 仮に他人があなたの B - CAS カードを使用して有料番組を視聴した場 
合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。 

B - CAS カードを破損した場合は 

• 破損等により B - CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかか 
ります。 （2009 年2月現在） 

詳しくは、（株）ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズ 
カスタマーセンターまでご連絡ください。 

(連絡先： 0570 -000-250) 
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電源プラグを差し込む 


必要な接続と B - CAS 力ードのセツトが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。 

r CTTMm - 


• 電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。 

• 機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用く 
ださい。 


Q 電源コードを本体に接続します 


Q 電源プラグをコンセントに差し込みます 



) 


本機の電源プラグは、アンプなどの電源スイッチに連動した電源コン 
セントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機 
の設定内容が消去されてしまうことがあります。 

本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ（赤色）が点灯し 
ます。電源プラグを差し込んだときは、自動的に HDD (ハードディ 
スク）の信頼性を確認するため、電源ランプが点灯するまでに多少時 
間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。（電源 
ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。） 



赤点滅中ーシステム準備中 

(赤点灯するまでお待ちください） 
赤点灯中一待機中 

(電源「入」にできます） 

緑点灯中一電源入 




コンセントから電源プラグを抜いたあと再び接続して電源を入れた場 
合、あるいはリセット操作 （—294 ページ）を行うと以下の表示が 
出ることがあります。表示が消えるまでお待ちください。 


ディスクを確認してし、ます。 

完了まで10分以上かかる場合があります。 


r 


BD - HDW 40 の電源コードについて 

巳 D - HDW 4 ◦の電源コードは、より良い音質でお楽し 
みいただけるように、次のような仕様になっています。 

• BD - HDW 40 の電源コードには極性があります。 

白線の書かれている方が 

これは、よりよい音質でお楽しみいただけるように 
壁のコンセントの差し込み口と極性を合わせるため 
です。壁のコンセントの差し込み口に長短がある場 
合は、長い穴が N 極側です。長短がない場合は、極 
性がわかる市販の検電ドライパーで調べます。 


參本 機に接続するときは向きを合わせてください。 




本体側の黒線 


AC 入力100V | 



本体の電源コード接続部の横に黒線のある方が N 極 
です。電源コードの白線側を、本体の電源コード接続 
部の黒線側に、向きを合わせて差し込んでください。 





基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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初期設定 


設定のながれ 

以下のような場合はそれぞれの設定を行つてください。 


本機を箱から出して 
初めて電源を入れたとき 

設定をやり直したい 


初期設定 1 ノ 225 ぺ-ジ 

らくらくセットアップ 

•本機にアンテナ線を接続後、ファミリンクを搭載した 
シャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケー 
ブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得 
することができ、かんたんに初期設定が行えます。 


地上アナログ放送が 
うまく受信できない 


地上アナ□グ放送設定 I 

• チャンネル個別設定 


242 ぺージ 


リモコンの設定 


• 本機のリモコンでお使いのテレビを操作する 

1 ^ 236 ぺージ 

• リモコンのテレビ自動入力切換について 

n ^^237 ぺ-ジ 

• リモコンを使うと他機が同時に動作する場合 
に設定を変える _ 

ft ^ 240 ベージ 


デジタル放送が 
うまく受信できない 

双方向番組に参加したい 


{ デジタル放送設定 ぺ-ジ 


-チャンネル個別設定 


• 電子番組表の取得 


•双方向通信設定など 

V 



有料放送の契約がしたい 


現行の地上アナログ放送は2011年7月まで 
に終了します。 

•2011 年7月までに地上アナログ放送は終了 
する予定です （2009 年2月現在)。 

(※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、 
放送内容が異なる場合があります。） 


[2009年2月現在の予定 


地上アナログ放送 


2003年12月 2006年末 2011年 



地上デジタル放送 

関東•中京 ■ 近畿の一部地域 
で放送開始 


一部の地域では、受信チヤンネル（周波数）が 
変更される場合があ.ります。 



、鱈麗■離地では 


-移行期間（約8年)- 




V 


• AR 旧放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。 


224 


































初期設定 


初期設定する （5 く5くセットアップ) 

接続後、初めて電源を入れたときはセツトアップのための初期設定画面が表示されます。 



□口口 

□卜へ10 





接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない 
場合については、325ページ 

リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」の設定を 
行う必要があります。 （—236 ページ） 

リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレー 
ヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 
(— 240ページ） 


^ _ ) 


設定したあとで初期設定をやり直したいときは、リモコンふた内の 


□ 


を初期設定画面が表示されるまで押すか、「設定リセット」 （- 


233、282ページ）または「個人情報初期化」（— 282ページ）を行っ 
てください。「設定リセット」と「個人情報初期化」を行った場合、自 
動的に電源が「切」になった後で電源を「入」にすると、初期設定画 
面が表示されます。 




テレビの入力を HDMI ケーブルで接続した入力に 
切り換えても初期設定画面が出ないときは 

• 本機とテレビを HDMI ケーブルで接続していますか。ケーブルが抜け 
かかつていませんか。 


つぎの手順で設定しましよう 


アンテナ線、テレビとの接続はお済み 
ですか？ 





はい 


Ji 、 ぃ又^ 


\z 


アンテナ線やテレビとの 
接続を済ませてください 
(4 198〜220ページ） 


レコー ダー（本機）を接続したテレビ 
の入力を確認します 



ここで確認したテレビの入力の番号（「入力1」など）を、 
手順0 で選択します。 


□ レコ— ダ— （本機）に B-CAS 
カードをセツトします 

▼本機前面 


①扉を開ける 



奥まで確実に差し 


② 巳- CAS 力ード 
をセツトする 


奥まで確実に差し 
込んでください。 


B - CAS 力ードを挿入しないと、地上デジタル放送や 
巳 S デジタル放送が映りません。 




基本設定 


各種設定 


困つたときは 


次ぺージ へつづく© 
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初期設定する（らくらくセツトアップ) 



テレビと本機の電源を入れます 

• テレビの電源はテレビのリモコンで入れます。 

• 本機の電源は本機のリモコンにあるテレビ/レコー 
ダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換えて 
から入れます。 



Q テレビの入力を、本機を接続した 
入力に切り換えます 

•テレビのリモコンで入力切換ボタンを押し、テレビ 
の入力を切り換えます。 


例：手順0でテレビの入力1に接続した場合 



入力切換 

テレビ 




ぷ入力2 
■ P 入力3 

Q 入力4 

4入力5 


•入力が正しく切り換わると、「初期設定」画面が表示 


されます〇 


初期設定を始めましょう 



**,'** [*] 午前本本 


本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？ 



お済みでなし鴻合は、一旦麵を切り、 

「接続 • 設定ガイド」または r ® 扱説明書」に 
従って正しく接続してください。 

接続がお済みの場合はポタンを押して 
次の画面へ進んでください。 


こんな画面が出たら 「 B - CAS カード」を入れ直してください。正しく 
セットすると、の画面になります。 

KD 期設定 响 [* j 午前“:“ 


IB — CAS カードを正しく挿入してください。| 

B — CAS カードを挿入していても 
このメッセージが表示される場合は、 
挿入方向を確認し、力ードを差し直して 
ください。 

詳しくは「かんたんガイド」または 
「取扱説明書」をご覧ください。 

B — CAS カードを後で入れたし塌合は、 
C 夬定]ポタンを押してください。 




O BS • 110度 CS アンテナを接続し 
ているかどうかを選びます 

• 「する」または「しない」を選んで決定します。 



BS • 110度 CS デジタルアンテナを接続しますか？ 




f l す BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナ線を 
接続している場合 

BS ' CS アンテナ電源の供給は、自動的に「才一 
卜」に設定されます。 （—252 ページ） 

BS 受信強度が低い （60 未満）場合は下記の「お 
知らせ」の画面になります。 

しない BS _110 度 CS デジタル放送用アンテナ線を接 
続していない場合 

BS ' CS アンテナ電源は「切」に設定されます。 


すでに放送受信設定が完了しているファ 
ミリンク対応テレビ「アクオス」と、 
HDMI ケーブルで接続しているときは 

•「テレビ設定情報取得」画面に進み、チャンネ ) レ設定 
が自動的に始まります。（—227ページの手順0 ) 




• 下記の画面が表示されたときはアンテナ線の接続を確認してください。 


受信強度が60以上になるように、 BS アンテナの調整を 
行ってください。それでも解決しない場合は、一旦電源を切り 
アンテナ線の接続を再確認してください。 

調整完了後あるいは、後で調整を行いたい場合は、[決定]ポタン 
を押してください。 

受信強度 BS -15 

Huiiiiiiuui 」 imi_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii 

現在値 f 30 | 最大値| 351 
受信状態：アンテナ信号が不足しています。 【 c 】 




を押すとテレビに合わせた設定画面に進みます。 








































































初期設定する（らくらくセツトアップ） 


レコーダー（本機）を接続したテレビ 
に合わせた設定を行います 

• ここからの設定手順は、接続したテレビや接続に使 
用しているケーブルによって異なります。 

下記をご覧の上、必要な設定を行ってください。 


□ ファミリンク対応の液晶テレビ「アクオス」 
と HDMI ケーブルで接続したとき 


フアミリンク対応 
アクオス 


HDMI ケーブル 


本機 


Oh 


=〇 


このページの手順&へ進む 


〇ファミリンク対応ではないテレビと 
HDMI ケーブルで接続したとき 


フアミリンク対応 
ではないテレビ 


HDMI ケーブル 

su i 1 1 O f 


本機 


228ページの手順〇へ進む 


□ テレビと HDMI ケーブル以外 ( D 0 央像ケーブル 
や、 S 映像、0央像•音声ケーブル)で接続したとき 



J=L 


D 映像ケーブル 

〇 --- a 

映像 • 音声ケーブル 


S 映像ケーブル 

1 €3 


本機 


229 


) ペ-ジの手順〇 


へ進む 



ファミリンク対応の液晶テレビ 
r アクオス」と HDMI ケープルで 
接続したとぎ 


左からのつづき 


g テレビのチャンネル情報が自動的に 
1 •取得されます 

• テレビのチャンネル情報取得は5分程度かかる場合 
があります。設定が完了するまでお待ちください。 


テレビの設定内容を取得しています。 
かかる場合があります。 
しばらくそのままの状態でお待ちください。 

受信チヤンネル OOch 
リモコン番号 〇 
放送局名 000 

を確認しました。 

OOch を確認しています。 


初期設定が完了しました。 


録画（録音）内容の補償はできません。 

本機の故障や不具合により八ードディスクの内容が消失した場合など 
の録画（録音）内容の補償につきましてはこ•容赦ください。 


設定が完了したら決定ポタンを押します 



テレビ放送画面になります 



テレビ放送がすべて映るか確認します 
い38ページ） 

設定情報取得中に「決定」を押し中止したときは 


テレビの設定内容に合わせた設定ができませんでした。 

• フアミ ij ンクに対応したテレビ（シャープ製）と 
本機が正しく HDMI ケーブルで接続されていますか？ 

• アンテナは正しく接続されていますか？ 

ちう一度テレビから設定内容を取得しますか？ 

I しない I 

※テレビから設定内容を取得する場合、5分程度かかる場合があります。 
«「しない」を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。 


@ 

画面にプ 

@ 




を押すと再度「チャンネル情報取得」 


を押し、「する」で 
画面になります。 

を押し、「しない」でを押したときは「郵便番号」設定 
画面となります。 （— 228 ページ） 




基本設定 


各種設定 


困ったときは 


227 






























































































初期設定する（らくらくセツトアップ) 


□ ファ5リンク対応ではない 
テレビと HDMI ケープルで 
接続したとき 






郵便番号によるチャンネル設定で地上アナログ放送が受信できないと 
きは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（— 242ページ） 
でチヤンネルを設定してください。 


fW 「入力決定」を選び、郵便番号を決定 
^します 



お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

I 1 L§j2| - |8|^0|_8j 


地上デジタル放送地域：東京 

■▲蛾翱 



チヤンネル設定が自動的に始まります 

• チャンネル設定は5分程度かかる場合があります。 


設定が完了するまでお待ちください。 


お住まいの地域 (••) で視聴可能なデジタル放送の 
放送局を確認しています。 

しばらくお待ちください。 


受信チヤンネル 
リモコン番号 
放送局名 



を確認しました。 

00 ch を確認しています。 



居住地向けのチヤンネルを翰しました。 


うまく放送が受信できなし鴻合は、取扱説明書を見ながら、 

各種設定のチヤンネル設定からもう一度設定をおこなつてください。 


227ページからのつづき 



お住まいの場所の郵便番号を設定します 

• 数字ボタンで郵便番号を入力します。 


• 「0」は I TO / ol で入力します。 

• 入力を間違えたときは^ 9) またはを押し、間違 
えたところから再度入力します。 




設定が完了したら決定ポタンを押します 



(E 初期設定を終了します 

初期設定) b 荒了しました。 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 


確認 


お知らせ 

録画彌音）内容の補償はできません。 

本機の故障や不具合により八ードディスクの内容が消失した場合など 
の録画（録音）内容の補償につきましてはご容赦ください。 


厂入力決定丨 



お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 


「確認」で決定します 



お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

1 | B |2 - 8|4|〇0 

地上デジタル放送地域：東京 



% 

-存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行う」 
が表示されます。 

郵便番号がわからないときに選んで決定します。 

初期設定が終了したら、郵便番号をお調べになり、251、254 
ページの手順でチャンネ>1レ設定を行ってください。 
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テレビ放送画面になります 
テレビ放送がすべて映るか確認します 
(—38 ページ） 







































































































初期設定する（らくらくセットアップ) 


で接続したとき 



227ページからのつづき 


0接続したテレビの種類を設定します 



*/** [* 1 午前**:**| 


接続したテレビのタイプを選択してください。/ 


「パイビジョン対応テレビ」を選んだ 
とき►このべージの的へ 


_ 


八イビジョン非対応テレビ [ 


「八イビジョン非対応テレビ」を選ん 
|だとき ► 231ぺ—ジのへ 


「わからない」を選んだとき 

► 231ページの‘ 


「ハイビジョン対応テレビ」の場合 


@接続したテレビの端子を選択します 



コンポーネント映像;端子 （ Y . Pb . Pr ) 




コンポーネント映像入力端子 （ Y . Pb / Cb , Pr / Cr ) 
その他の 


「その他の入力端子」「わからない」を選んだときは、 
手順へ進みます。 D 映像出力 [ D 1]、プログレッ 
シブ出力 [ しない]となります。 


_選択したテレビの端子を決定します 

圍を❿ 


選ばれた映像端子向けに D 映像出力の設定を 
D 3/ D 4/ D 5 に変更します。よろしいですか？ 


変更後に映像が正しく表示されない場合は 
そのまま操作せずにお待ちください。 
自動的に現在の設定に戻ります。 


「いいえ」を選んだときは、手順¢3に戻ります。 


D 映像出力の設定を変更しました。 
現在の設定は D 3/ D 4/ D 5 です。 


再雖 


• 「再設定」を選んだときは、手順に戻ります。 

設定が完了したら決定ポタンを押します 

I 確認 I を 




m 


設定された内容を確認し、決定します 



例：手順 JE で 「 D 5 映像入力端子」を選んだとき 

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 

D 映像出力 [ D 3/ D 4/ D 5] 

また、次の項目を八イビジヨン対応テレビに適したものに 
自動設定しました。 

画面サイズ [ワイド （ 16 : 9)] 


« HDMI 出力時、この設定は無効です。 





基本設定 


各種設定 


困ったときは 


• 次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に進みます。 
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初期設定する（らくらくセツトアップ) 


P お住まいの場所の郵便番号を設定し 
ます 

• 数字ボタンで郵便番号を入力します。 

• 「〇」は [75^1 で入力します。 

• 入力を間違えたときはまたは¢©0を押し、間違 
えたところから再度入力します。 

■初期設定**/“[*】午刖 **:*» 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 


お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 



[入力決定 I 



■初期設定 **** [ホ]午刖“: *» 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

M | B |2 - 8|4|0〇 

地上デジタル放送地域：東京 


[入力決定 I 


% 

-存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定を行う」 
が表示されます。 

郵便番号がわからないときに選んで決定します。 

初期設定が終了したら、郵便番号をお調べになり、251、254ペー 
ジの手順でチヤンネル設定を行ってください。 



手順0へ進みます。 


E 「 入力決定」を選び、郵便番号を決定 
します 



■初期設定 **/(!*[*] 午刖 *»: C 木 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて' 地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

1 |S|2 - 8141018 

地上デジタル放送地域：東京 



チャンネル設定が自動的に始まります 

• チャンネル設定は5分程度かかる場合があります。 
設定が完了するまでお待ちください。 


お住まいの地域 (••) で視聴可能なデジタル放送の 
放送局を確認しています。 

しばらくお待ちください。 


受信チヤンネル 
リモコン番号 



を確認しました。 

OOch を確認しています。 


■初期設定“/**[*】午前**: •* 

居住地向けのチヤンネルを登録しました。 

うまく放送が受信できなし VI 合は、取扱説明書を見ながら、 

各種設定のチヤンネル設定からもう一度設定をおこなつてください。 

設定が完了したら決定ポタンを押します 



@棚離を肖了します 



「確認」で決定します 



テレビ放送画面になります 
テレビ放送がすべて映るか確認します 
卜38ページ） 


ヂ^關 M 通 - 

• 初期設定後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は 「 D 1」 
になります。 

テレビ側の映像端子を 「 D 2」 〜 「 D 5 J または「コンポーネント映 
像入力端子」に設定していたときは、「各種設定」の「本体設定」一「映 
像•音声設定」で 「 D 映像出力設定」をやり直してください。 

• 郵便番号によるチャンネル設定で地上アナ□グ放送が受信できないと 
きは、「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」（— 242ページ） 
でチャンネルを設定してください。 
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初期設定する（らくらくセツトアップ) 


2 


4 〇5 


7 8 


Qo/o I 





テレビ側の映像端子を 「 D 2」 〜 「 D 5 J または「コンポーネント映 
像入力端子」に設定した後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、 
設定は 「 D 1 J になります。その場合は、再度初期設定をやり直して 
ください。 


「八イビジョン非対応テレビ」の場合 


229ページからのつづき 


@接続したテレビの端子を選択します 




■初期設定 け" [*] 午前 m 

接続したテレビの映像端子名を選択してください。 


D5 _ A * 端子 


D4 映像端子 


D3 _ A * 端子 

日 

D 2 映像入力端子 

日 

| D 1 映像入力端子 


コンポーネント映像入力端子 （ Y , CB , CR ) 


| S _ A * 端子 © | 

「映駄力端子 


「そ® fte の A * 端子 


こわがらない 


〇 

CB 


へ 


へ 


「D5/D4/D3/D2 映像入力端子」を選んだときは、 
手順〇に進みます。 

「D1 映像入力端子」「コンポーネント映像入力端子 
( y , cb , cr )」rs 映像/映像入力端子」を選んだとき、 
あるいは「その他の入力端子」「わからない」を選ん 
だときは、手順 E に進みます。 


選択したテレビの端子を決定します 



■初期雖 

**/ 

本》【氺]午前本本： 


選ばれた映像端子向けに D 映像出力の設定を 
DO に変更します。よろしいですか？ 



1 いいえ 1 



変更後に映像が正しく表示されない場合は 
そのまま操作せずにお待ちください。 

自動的に現在の設定に戻ります。 



「いいえ」を選んだときは、手順に戻ります。 


■初期設定 


(/** [*] 午前**: > 


D 映像出力の設定を変更しました。 
現在の設定は D 〇です。 




再雖 




• 「再設定」を選んだときは、手順に戻ります。 

「確認」で決定ポタンを押します 

接続したテレビの画面サイズを選択 
します 



■初期設定 *""[*] 午前":* 

接続したテレビの画面サイズを選択してください。 




* HDM 吐力時、この設定は無効です。 




「ワイド （1 6 : 9)」を選んだときは、手順 (E に進 
办ます。 

「通常（4:3)」を選んだときは、手順に進みます。 
「わからない」を選んだときは、手順 (E に進みます。 



ファミリンク 




接 

続 

=/Tj 

5 X 

定 

基 

本 

=/Tj 

眩 

定 

各 

種 

=n* 

定 

困 

た 

と 

ぎ 

は 


次ぺージへつづく© 
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初期設定する（らくらくセツトアップ) 


E ワイ ド映像を視聴したときの画面 
サイズを選択します 



ワイド映像を視聴するときの画面サイズを選択してください。 



) てンスキヤンでの視聴は禁止されている映像があります。 
そのような場合は/ ンスキヤンに設定していてもレター 
ボックスとなります。 

* HDMI 出力時、この設定は麟です。 


ffi 設定された内容を確認します 

画面例 

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 

D 映像出力 [ DO ] 

HS サイズ [〇〇 (〇：〇） ] 

また、次の項目を通常のテレビに適したものに 
自動設定しました。 

« HDMI 出力時、この設定は無効です。 

「確認」で決定します 



• 次に、地上デジタル放送のチャンネル設定に進みます。 



お住まいの場所の郵便番号を設定します 

• 数字ボタンで郵便番号を入力します。 


• 「0」は I TO / ol で入力します。 

• 入力を間違えたときはまたはを押し、間違 
えたところから再度入力します。 


お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 


お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 




お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の 
チヤンネルを自動設定します。 

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 

M | B |2 - 8|4|〇0 

地上デジタル放送地域：東京 



% 

• 存在しない郵便番号を入力すると、「後でチャンネル設定 
を行う」が表示されます。 

郵便番号がわからないときに選んで決定します。 
初期設定が終了したら、郵便番号をお調べになり、251、 
254ページの手順でチヤンネ j レ設定を行つてください。 



E 「 入力決定」を選び、郵便番号を決定 
します 



お住まいの地域の郵便番号を入力してください。 


pTfsTg - r^Tois] 

HLh デジタル腿雌：賴 



チャンネル設定が自動的に始まります 

• チャンネル設定は5分程度かかる場合があります。 
設定が完了するまでお待ちください。 


お住まいの地域 (••) で視聴可能なデジタル放送の 
放送局を確認しています。 

しばらくお待ちください。 


受信チヤンネル OOch 

| J モコン番号 〇 

000 

を確認しました。 

OOch を確認しています。 


居住地向けのチヤンネルを登録しました。 


うまく放送が受信できなし、場合は、取扱説明書を見ながら、 

各種設定のチヤンネル設定からもう一度設定をおこなつてください。 


設定が完了したら決定ポタンを押します 


@初期設定を終了します 

初期設定が完了しました。 


確認 


お知らせ 


録画（録音）内容の補償はできません。 

本機の故障や不具合により八ードディスタの内容が消失した場合など 
の録画（録音）内容の補償につきましてはご容赦ください。 


「確認」で決定します 



テレビ放送画面になります 
テレビ放送がすべて映るか確認します 
い38ページ） 


手順 E へ進みます。 














































初期設定する（らくらくセツトアップ) 


初期設定をやり直す 

引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、 
次のように行ってください。 


「スタートメニュー」一「各種設定」一 
「本体設定」一「設定リセット」を選ん 
で決定します 丨/ 282 ぺ-ジ 


「する」を選んで決定します 

• 自動的に電源が切れます。 


本機の電源を入れます 


レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 



電源 





初期設定画面が表示されます。 


?!翻設定をやり直します 


映像端子とテレビのタイプの設定 

「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については 
「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。 


設定する項目 

選ぶ内容 

映像端子設定 
(接続した 
テレビの 
端子名） 

D 1 端子 

「スタートメニュー」一「各種設定」 
一「本体設定」 _ 「映像•音声設定」 
「 D 映像出力設定」で、接続 
したテレビの端子名を選びます。 

D 2 端子 

D 3 端子 

D 4 端子 

D 5 端子 

テレビの 
タイプ設定 

16:9 
ワイドテレビ 

「スタートメニュー」一「各種設定」 
— 「本体設定」—「映像•音声設 
定」—「画面サイズ設定」— 
「16:9 (ワイド)」 

4 : 3サイズ 
のテレビ 

「スタートメニュー」一「各種設定」 
— 「本体設定」—「映像•音声設 
定」—「画面サイズ設定」一 
「4:3 (ノーマル)」 


テレビとの接続設定を工場出荷時 
の状態に戻したいときは 


^ 5 秒以上 
□ 押し続ける 

本機が停止中に 
行います。 



ふたを開ける 



226 ぺージ| 




基本設定 


各種設定 


困つたときは 
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日付 • 時刻設定 


時計を合わせる（地上アナログ放送) 


地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。 






デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われます 
ので、この操作は必要ありません。 

日付•時刻設定がされていない場合は、録画予約やダビングができません。 


O r 本体設定」 - r 日付 • 時刻設定」を 
選んで決定します 


❿ 



日付•時刻設定には「自動設定について」と「日付•時刻設定」 
の2つの項目があります。「日付•時刻設定」を選んで決 
定してください。 



「日付•時刻設定」を選んで決定します 




□ 年—月—日-時-分をそれぞれ選ん 
で設定します 


Q テレビと本機の準備をします cy 36 ペ-ジ 



スタートメニューを表爪させます 


または 


テレビ メニユ - 
各種設定 

(ふた内） 



Qr 各種設定」を選んで決定します 






^ m 


p 「 設定」で決定します 



Q 時計合わせを終了します 
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—発（クイック）起動 


一発（クイック）起動を設定する 

待機状態からおもなボタンを押すだけで、すぐに起動するように設定できます。 





電源プラグを抜くときは、一発（クイック）起動を「しない」に設定 
してください。 

一発（クイック）起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているた 
め、後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機（電源切）状 
態より消費電力が増加します。 

ダウン□ー ドサービス時は開始5分前になると一時的に一発（クイッ 
ク）起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。 




工場出荷時は一発（クイック）起動は「しない」に設定されています。 
録画や再生操作は、一発（クイック）起動はできません。電源を入れ 
てから操作してください。 

接続するモニターや端子によっては一発（クイック）起動に多少時間 
がかかる場合があります。 

エコモード時は一発（クイック）起動は働きません。 


〇テレビと本__をします I 


36 ぺージ 


I スタートメニューを表示させます 

_ 各種設定 

または 

(ふた内） 

D 「各種設定」を選んで決定します 



1 [■スター ト メニュー [各種設定] 


午前 M:ll j 


本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

再生.編集 

予約 

分 ダビング 

^ アルパム 


消去 

A 

動画.写真 
取り込み 

k 

各種設定 


お知らせ 

\K 

ディスク管理 

1 ►で選択し決定を押す S るで前の画面に戻る 終了で終了 | 


「本体設定」一「クイツク起動設定」を選びます 


■各種設定[本体設定…クイック起動設定] 
麵機能設定~~ 


デジタル識 


\mmrn — 


I チヤンネル設定 


I 映像-音声離— 


旧付•時刻設定 


I 臟作オフ離 


[しない] 


Q 


クイック起動を設定します 

j する（設定1 ) | • •起動してすぐに再生や録画をしたり、番組表など 
-を表示することができます。 

-•電源切後 2 時間は設定 1 と同じ操作ができます。 

2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため 
「しない」と同じ状態で待機します。 

( D —— [ しない~ | 

① 電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組 
表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録 
画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。 
また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに 
行えます。 

② 電源を切ったあと、2時間は①「する（設定1)」と同じ 
操作が行えます。2時間後からは、待機時の消費電力を 
抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。 

③ 一発（クイック）起動しません。 


P 設定を終了します 

終了 

電源 _ 

〇待賺態(電测)で©^^ 

のいずれかを押すと、すぐに操作 
ができるようになります。 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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1 レビ操作 


本機のリモコンでテレビを操作する 


本機のリモコンでお使いのテレビを操作することができるようになります。 


テレビメーカー指定ポタン 



テレビ操作ポタン 



ふた内のテレビ操 
作ボタンについて 


は23ページをご 
覧ください。 


¥ 








「シャープ C 1 J または「シャープ C 2」 （デジタルチューナーを内蔵 
したシャープ製のテレビ r アクオス」に対応）の場合は、リモコンの 
テレビ操作ポタンのすべてが操作できます。 

「シャープ AJ および手順 Q で設定した他メーカーのテレビでは、 

「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作できます。 
「シャープ C 1 J 「シャープ C 2」 設定時のみ、テレビ自動入力切換機 
能がご使用になれます （—237 ページ)。 




シャープ製テレビをお使いのときは 
• 本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C 1 J に設定 
されています。そのまま操作できるかご確認ください。 

•操作できないときは「シャープ C 2」— 「シャープ A 」 
の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。 


I メーカー指定ポタンを押したまま、 
^を6秒以上押します（下表参照） 

例：シャープ C 2 に変更する場合：[ X ] + Q 

•手順 P の設定はテレビ/レコーダー切換スイツチがどち 
ら側でも設定できます。 

対応メーカーと指定ポタンー覧表 


メーカー 

指定ボタン 

メーカー 

指定ボタン 

シャープ C 1 * 

1 I 1+ § 

日立 

1 9 | +0 

シャープ C 2 

□ D + g 

東芝 

|1〇/〇1+ § 

シャープ A 

13 1+ 0 

パイオニア 

[ ID + Q 

パナソニック 1 

14 1+0 

三洋 1 

1 ^ - V , 電源 

い 2 | + 0 

パナソニック 2 

L 5 J + 0 

三洋 2 

㈣ + § 

日本ビクター 

1 6 | + q 

フナイ 

S + § 

ソニー 

1 7 |+ § 

アイワ 

回+ 0 

三菱 

m + § 

※工場出荷時 


同じ メーカー で指定番号が2 つ以上 あるものは、順番に試して、 
手順&でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。 


テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にします 

I レコ_ダ_ 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


ハ!^^を使う 


- 

• テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特 
定のポタンが操作できないものがあります。 

• 本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモ 
コンに転送できない場合があります。 

メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。 

• 長時間（約1日）リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカー 
の設定は「シャープ C 1」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。 


O U モコンをテレビに向けて 

テレビが操作できるか確認します 


電源 



テレビの電源 
を入/切する 

テレビのチヤ 
ンネルを選局 
する 


入力切換 

〇 



テレビの入力 
を切り換える 

テレビの音量 
を調整する 
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自動入力切換 


テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 

本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能を持つ 
ています。 


自動入力切換とは 


テレビ側に切り換えたとき 

(テレビ画面になります。） 


レコーダー 側に切り換えたとき 

(本機を接続した外部入力画面になります。） 


工場出荷状態では 


テレビ メーカー 指定 
自動入力切換 


「シャープ C 1」 
「しない」 

になつています。 


AQUOS ◄- 


101 


1 

— J=i ^ 



—► レコ-ダ- 


HDMI 




本機のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチ 
は、テレビメーカー指定を「シャープ C 1」 （工場出 
荷状態）または「シャープ C 2」 に設定しているとき、 
テレビの入力切換ポタンを何回か押したときと同じ動 
作をします。 

U モコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切換ス 
イッチをレコーダー側に切り換えるだけで、テレビの 
入力を、自動的に本機を接続した入力に切り換えるこ 
とができる便利な機能です。（工場出荷状態では働か 
ない設定になっています。） 

テレビメーカー設定「シャープ C 1」 または「シャー 
プ C 2」 で操作できるテレビは、デジタルチューナー 
内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。 


自動入力切換の設定をする 

• 自動入力切換は、工場出荷状態では働かない設定になって 
います。テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動 
的に切り換わるように設定するには、238ページまたは 
239ページの設定を行ってください。 



こんな使いかたが便利です 


たとえば、本機をテレビの入力5 ( HDMI 端子）に 
接続している場合 

•テレビの「入力」が、自動的に入力5 ( HDMI 端子） 
に切り換わるよう設定できます。 




本機を接続した入力に切り換わる 



設定について 

• 設定はテレビのタイプに合わせて行います。 

〔タイプ1〕 

テレビの入力切換をダイレクトに選べるテレビ(― 238ページ) 

〔タイプ2〕 

テレビの入力切換を何回か押して選ぶテレビ(— 239ページ) 


1 ■テレビの画面例 



入力切換 

テレビ 
入力1 

4入力2 

4入力3 

0 入力4 


百 

入力5 


入テヵレ切ヒ換 

〇を押して「入力切換」 
メニューを表示 （1 回目） 
)2 回目 
>3回目 
>回目 
5回目 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 


(タイプ 1) の設定 

テレビの外部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします 

〔タイプ1〕（ダイレクト入力切換対応）のテレビは、ファミリンク対応の「アタオス」と、 LC -45 BE 1 W / LC -45 BE 2 W / LC - 
37巳 E 1 W / LC -37 巳 E 2 W / LC -37 巳 E 10/ LC -37 巳 D 1 W / LC -37 巳 D 2 W です。設定しても切り}奐わらなし、ときは〔タイプ2〕の 
設定を行ってください。（—239ページ） 

フアミリンク対応の「アタオス」については、シャープホームページの DVD / BD サポートステーシヨン （ http :// www . sharp . 
co . jp / support / av / dvd / index . html ) =»「■使い方が分からないときは」- 「 BQ & A 情報」4「:： 「 Q & A 」 ピックアップ I 青報（よ 
くあるご質問)」一「► AQU 0 S ファミリンクとは？対応している機種は？」をご覧ください。 


• リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が 
届く範囲で操作を行ってください。 

• リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C 1」 （工場 
出荷時）または「シャープ C 2」 のとき設定できます。 


〇 テレビメー カー指定を「シャープ 
C 1 J または「シャープ C 2」 にしま 
す (—236 ページ） 

「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 で操作 
できないテレビでは、自動入力切換は働きませ 
ん〇 


〇 本機を接続したテレビ側の入力端子 
(入力1、入力2など）を調べます 

•調べたらメモしておきます。 


|| |テレビ/レコーダー切換スイッチを 

■テレビ側にして、〇を押して 
テレビの電源を入れます 


テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にする 


•テレビ放送が映ることを確認します。 


〇 設定ポタンを押しながら、を 
6秒以上押し続けます 

•右記の表を見て、手順0で調べた入力に合わせ 
て設定してください。 


テレビを操作 



自動入力切換 

設定ポタン 

しない（工場出荷時） 

〒•しド 

f I . 入力切換 

丨 10/〇\+ Q 

入力 1 


11 

丄入ァヵレ切ヒ換 

+ 〇 

入力 2 


12 

丄入テヵレ切 ヒ換 

+ 〇 

入力 3 

^ V 入％換 

(地上の + Q 

入力 4 

Q 

入力 5 

,__^ 入テヵレ切ヒ換 

回+ 〇 

入力 6 

. — s 

r 地上 a ) + 

入力 7 

デブ連動 x ^ jg , 

® + 〇 

入力 8 

番組情報 入^ f 換 

0+0 


Q U モコンをテレビに向けたまま、 
テレビ/レコーダー切換スイツチを 
レコーダー側にします 

本機を操作 


テレビ/レコーダー切換スイッチを 
レコーダー 側にする 


•切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 
操作してください。 

•切り換わらないときは、「〔タイプ2〕の設定」 （— 
239ページ）の手順に従って設定し直してくださ 
い。 
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テレビの入力を自動で切り換えるには（テレビ自動入力切換) 


(タイプ 2) の設定 

入力切換ポタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します 


〇 


テレビ/レコーダー切換スイツチを 


電源 


テレビ側にして、を押して 

テレビの電源を入れテレビに放送が 
映るようにします 


テレビを操作 



テレビ/レコーダー切換スイッチを 
テレビ側にする 


テレビ放送が映ることを確認します。 


□ リモコンを使わずに、本機の本体電 
源ボタンを押して電源を入れます 

•テレビに本機以外の機器（ビデオなど）が接続されて 
いる場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。 


Hff を押し、入力画面が切り換わる 
w のを確認しながら繰り返し押します 

•レコーダー（本機）の画面が何回目に映ったかを確 
認します。（下の枠内に記入しておきます。） 


メモ 


回目 


- 1 = 


数字ボタン 


•ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン 
tn を使います。 


手順0で設定に使用する数字ポタン 


入力切換ボタンを 
押した回数 


1回 


2回 


3回 


4回 


5回 


6回 


7回 


手順0で使用する数字ポタン 


7 


2 


3 


4 


。5 


6 


〇 


数字ポタン 
テレビ画面に戻します 


12 |をキ甲し、 


0手順0でメモした値で設定を行います 


設定例 


手順0で「5回目」とメモしたとき 


数字ポタン I 4 I を先に押したまま、 
^を6秒以上押し続けます。 

_ ノ 

• 手順 P でメモした値から、1を弓Iいた値が設定に 
使う数字ボタンです。 

•ただし、手順0で n 回目」とメモしたときは、 
数字ボタン [Z] を使います。 

•数字ボタンは必ず先に押してください。 

•工場出荷時は、数字ボタン ® (切り換わらない) 
となつています。 


D U モコンをテレビに向けたまま、テレ 
ビ/レコーダー切換スイツチをレコー 
ダー側にします 


本機を操作 



テレビ/レコー ダー 切換スイッチを 
レコー ダー 側にする 


•切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 
操作してください。 

•テレビ/レコ_ダ_切換スイッチを切り換えたあと 
約3秒以上たつてもテレビの入力が切り換わらない 
ときは、スイッチをテレビ側に切り換え、再度手順 
0〜0の操作を行い、設定し直してください。 

• 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、 
再設定がしやすくなります。 




テレビ/レコーダー切換スイツチを切り換えてもテレビの入力を切り 
換えたくない場合は 


V 








ファミリンク 



会 

接 

続 

=ru 

眩 

定 

基 

本 

定 

各 

種 

=n* 

定 

困 

〇 

た 

と 

ぎ 

は 
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リモコン番号設定 


リモコンで謙する dfi の黼まで11作してしまうとき（リモ ] ン番号変更) 


リモコンで本機を操作する信号には、リモコン番号1、2、3の3種類があります。 

シャープ製 BD - DVD 機器（工場出荷時：リモコン番号 1) をお持ちで、リモコンを使うとシャープ製 BD - DVD 機 
器と本機が同時に動作してしまう場合は、別のリモコン番号に設定することで、本機のみ動作させるようにできます。 



• リモコン番号は、本体側とリ 
モコン側で同じ番号に設定し 
ます。 

• 本体側のリモコン番号を設定 
した後で、リモコン側のリモ 
コン番号を設定します。 




I • リモコン番号の初期設定は「1」です。 

• リモコンで本機を操作しようとしてできない、あるいは他機が動作し 
てしまう場合は、リモコン番号を変更してください。 

•長時間（約1日）リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコ 
ン側のリモコン番号が「1」に戻ります。 



例）リモコン番号を「3 J に変更する場合 

(7¢じめに本機側の設定をします 


□ テレビ/レ コーダー 切換スイツチを 
レコーダー 側にします 


BBS レコ-ダ- 
^^を使う 

|— 

(D 


レコーダー側に 
カチッと 
スライドさせる 


〇 テレビと本機の準備をします I 


36 ベージ 



スタートメニューを表示させます 

1 ^；-| または 

(ふた内） 

“〇へ 


Q 「各種設定」を選んで決定します 





240 























































































































リモコンで操作すると他の機器まで動作してしまうとき（リモコン番号変更) 


B 


「本体設定」一「リモコン番号設定」 
を選んで決定します 



■各[本体 

設定…リモコン番号設定] 


録画機能設定 

■機■換 

1デジタル設定 


I クイック起動設定 

I ■作オフ設定~ 


[しない]丨 

[しない]丨 


I 八ードディスク初期化 


Q 「リモコン番号 3 J を選んで決定します 



本体とリモコンそれぞれを同じリモコン番号に合わせます。 
まず、本体側の番号を設定してください。 

現在のリモコン番号は「1」です。 


_」モコン番号1」し IJ モコン番号2」 


P 「はい」を選んで決定します 



本体側のリモコン番号を 「3」 に変更し ます。 
よろしいですか？ 


いいえ 


づけてリモコン側の設定をします 


続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 
現在、本体側の IJ モコン番号は 「3 J です。 


1 . リモコンを本体に向けてください。 


次にリモコンの [3] を先に押したまま、リモコンの [5 夬定]ポタンを 
6秒以上押し続けてください。 


Q リモコン側のリモコン番号を設定します 

QD ►(H 


決定ポタンを6秒以上 
押し続けます 


続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 
現在、本体側のリモコン番号は 「3 J です。 


リモコンを本体に向けてください。 


次にリモコンの [3] を先に押したまま、リモコンの [； 决定]ポタンを 
6秒以上押し続けてください。 


※リモコン側の番号が「3」に切換わりました。 

リモコンの[終了]ポタンを押して、設定画面が消えたら完了です。 


1^1 


を押してください。 


g を押して設定を終了します 




設定中に予約録画開始時刻になったり、電源を切ったりすると、正常 
に設定が完了しません。 


I •「設定リセット」（ 


(—282ページ）または「個人情報初期化」（— 
282ページ）を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号： 
U に戻ります。 

リモコンで操作した場合、本体表示部にこんな表 
示が出たときは 



• リモコンで操作したとき本体表示部に 「 RC :1」、「 RC :2」、「 RC :3 J 
の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違っ 
ています。 

本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ポタンを押しなが 
ら、決定ポタンを6秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン 
番号を合わせます。 

リモコン番号表示が点滅しないのに操作できない 
場合は、以下のことを確認してください。 

• 乾電池が正しくセットされていますか？ 

• 乾電池が古く寿命がきていませんか？新しい乾電池と交換してください。 

• 本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか？ 

• 他の機種のリモコンを使っていませんか？ 

• エコモードスイッチは「切」になっていますか？ 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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アナログ放送設定 


地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。 

チヤンネル設定のながれ 


初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったときは、「地上アナログー地域」によるチャンネル設定の必要はあり 
ません。 

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地 
域は異なる場合があります。 


•チャンネル設定には「地上アナ□グー地域」と「地上アナ□グー個別」 （1 局ずつ個別にチャンネルを設定）の2つの方 
法があります。まず「地上アナ□グー地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナ□グー個 
別」をします。 

•工場出荷時（地域番号「---」）は、 VHF1 〜12チヤンネルが受信できるように設定されています。 


スタート 

「地域番号早見表」 （—244 ページ)と「地域番号一覧 
表」（-245〜248ページ)をご覧になって、お住まい 
の地域にもっとも近い地域番号をさがします。 


初期設定でチャンネル設定を行ったとき 
はここから確認します。 

y 


匕也上アナ□グー地域 I で地域番号を入力し、チャンネル 
設定をする。 CS = 243ページ 


リモコンの選局ポタンを押して、設定されたチヤンネル 
を確認する。 

追加したいチヤンネルがありますか？ 

映らないチヤンネルがありますか？ 


《、ぃ乡 


(はぃ) ■ 


テレビ画面に表示されるチャンネル表示 
(数字)を変えたいですか？ 


《、ぃ 


( はし 、 h 


不要なチャンネルを飛ばしたいですか？ 

(^、ぃぇ） 


>/( -レ丨し y /. 

( はし 、 h 





「地上アナログー地域」とは 

• 本機をお使いになる場所にもっとも近い場所（電波を送信 
している都市）を地域番号表から選び、「地域番号」で設定 
する方法です。 

• 地域ごとに受信チャンネルが設定されます。 

• 地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログ 
一個別」で設定してください。 

「地上アナログー個別 J とは 

• 地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャ 
ンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するとき 
に行う設定です。 

• チヤンネルを1局ずつ個別に設定できます。 


ケープルテレビ （ CATV ) をご覧になるときは 

• ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に 
限ります。 

• ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケー 
ブルテレビ会社との受信契約が必要です。 

また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、 
ケーブルテレビ専用のホームターミナル（アダプター）が 
必要になります。 

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。 


ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき 

•テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「ファミリ 
ンク設定」-「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 


地域番号による自動設定 



Q □ 


「選んで決定する」 
操作はすべてこれ 
らのポタンで行い 
ます。 




初期設定で地上アナログ放送の受信設定を行つたときは、この設定は 
必要ありません。 



テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 



Q 


スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます cy 276 ページ 

「本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


I 各撞^ [本体設定…チヤンネル設定] 
I 録画機能驗 


デジタル設定 


[アンテナ設定 


I 映像•音声雖 


「日付.設定 


I クイック起動設定 


[しない ]I 


I 無操作オフ設定 


[ しない] 


I リモコン番号設定 


I ハードディスク初期化 


I 個人情報初期化 


Plr 地上アナログ」を選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] **,/**[*] 午前**:** 


I "! i\i !■! 


地上デジタル 

BS デジタル 

CS デジタル 
デジタル登録 

地上アナログ放送の受信チャンネルの 
雖です。 


a r 地上アナログー地域」を選んで決定 
します 

fSr する」を選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] 


**/**[*] 午前**:: 


地上アナ□グー地域 



地域番号で設定します。 

I~~^ 


地域番号を選んで決定します 

•地域番号早見表（—244ページ）または245〜 
248ページの一覧表でお住まいの地域番号をお調 
ベください。 



■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] 


* [*] 午前**:* 


地域番号1100100 og 


►n 〇 7 


"W 



■=> チヤンネルが自動設定されます。 


Q を押して設定を終了します 

• 地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できる 
か確認してください。 

• 放送が映らないとき、または追加したいチャンネル 
や映りの悪いチャンネルがある場合は「_局ずつ手 
動で個別設定」を行ってください。（— 249ページ) 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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地上アナ□グ放送のチャンネル設定をする 


地域番号早見表 

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について 

• 地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で個別設 
定」（― 249ページ）で受信チヤンネルを変更してください。 


五十音 

都市名 

地域番号 

五十音 

都市名 

地域番号 

五十音 

都市名 

地域番号 

あ 

ム 

津若 

松 

021 

し 

上 越 

038 

み 

宮 


崎 

092 


青 


森 

010 

せ 

仙 



013 

む 

室 


蘭 

008 


明 


石 

063 

た 

局 


岡 

040 

ち 

盛 


岡 

012 


秋 


田 

015 


局 


松 

078 

や 

矢 


板 

100 


阿 

久 

根 

095 


多 


摩 

105 


山 


形 

017 


旭 


川 

002 

ち 

茅 

ヶ 

崎 

034 


山 


□ 

074 

い 

飯 


田 

045 


千 


葉 

029 

よ 

横 


浜 

033 


石 


卷 

014 


津 

057 

わ 

和 

歌山 

1 

107 


ム 


治 

081 


鶴 


岡 

018 


和 

歌山 

2 

099 


い 

わ 

ぎ 

020 

と 

東 

京2 3 

区 

030 




7 


III 

石 


国 

077 


徳 


島 

097 




/ 

〇 

宇 

都 

宮 

101 


鳥 


取 

067 




/ 


宇 


部 

076 


苫 

小 

牧 

006 




/ 

お 

大 


分 

091 


r=^n 

畐 


山 

039 




/ 


大 


阪 

061 


迪 


田 

056 




/ 


大 


館 

016 


迪 


橋 

055 




/ 


大 


津 

058 

な 

長 


崎 

088 




/ 


大 

牟 

田 

086 


長 


野 

044 




/ 


岡 


山 

070 


名 

古 

屋 

054 




/ 


小 


樽 

007 


那 


覇 

096 




/ 


小 

田 

原 

035 


奈 


良 

065 




/ 


izt ± 


広 

005 

に 

新 


潟 

037 





か 

交 

務 

原 

106 


新 

居 

浜 

080 



/ 



鹿 

児 

島 

094 

ぬ 

沼 


津 

052 



/ 



金 


沢 

041 

の 

延 


岡 

093 



/ 



川 


西 

064 

は 

函 


館 

003 


/ 



ぎ 

北 

九 

州 

084 


秦 


野 

036 


/ 




北 


見 

009 


八 

王 

子 

104 


/ 




岐 


阜 

047 


八 


戸 

011 


/ 




京 

都 

1 

060 


浜 


田 

069 


/ 




京 

都 

2 

098 


浜 


松 

050 


/ 




桐 


生 

102 

ひ 

彦 


根 

059 


/ 



< 

釧 


路 

004 


日 


立 

023 


/ 




熊 


谷 

103 


姫 


路 

062 


/ 




熊 


本 

090 


広 


島 

071 


/ 





留 

米 

085 

ふ 

福 


井 

042 







073 


福 


岡 

083 

/ 




こ 

局 


知 

082 


福 


島 

019 

/ 





甲 


府 

043 


福 


山 

072 

/ 





神 


戸 

061 


虽 


士 

051 

/ 




さ 

さ 

し、た 

ま 

027 


藤 


枝 

053 

/ 





佐 


賀 

087 

ま 

前 


橋 

025 

/ 





佐 

世 

i 

089 


松 


江 

068 

/ 





札 


幌 

001 


松 


本 

046 

/ 




し 

静 


岡 

049 


松 


山 

079 

/ 





下 


関 

075 

み 

水 


戸 

022 






工場出荷時の設定は、 --- です。 

• 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表（― 245〜248ページ）に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にスキップされます（地 
域番号 roooj は除く）。 

• 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 

受信できないときは「地上アナ□グー個別 J で1局ずつ個別に設定してください。 

• 同じ地域名が2つある場合（例：京都1、京都2など）は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。 

映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「地上アナ□グー個別」で1局ずつ個別に設定してください。 

































































































地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 


地域番号一覧表 



• 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル • 放送局名は、当社が2007年2月に調査した結果によるものです。 
•地域番号一覧表に記載されている （） 内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


245 






















































































































地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 


都道府県 

選局番号（ポジション） 

1 ] 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 

都市名 

地域番号 

受信チヤンネル 

表示チヤンネル 

放送局名 

群馬 

前橋 

025 

52 


50 

54 

40 

56 


58 


60 

48 

62 

1 


3 

4 

5 

6 


8 


10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

TBS 


フジテレビ 


テレビ朝日 

群馬テレビ 

テレビ東京 

桐生 

102 

51 


5 フ 

53 

40 

55 


35 


59 

41 

61 

1 


3 

4 

5 

6 


8 


10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

TBS 


フジテレビ 


テレビ朝日 

群馬テレビ 

テレビ東京 

i 可 玉 

さいたま 

027 

1 


3 

4 

16 

6 


8 

38 

10 


12 

1 


3 

4 

5 

6 


8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

TBS 


フジテレビ 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 


テレビ東京 

熊谷 

103 

51 


35 

53 


55 

16 

57 

30 

59 


61 

1 


3 

4 


6 

7 

8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


TBS 

放送大学 

フジテレビ 

テレビ埼玉 

テレビ朝日 


テレビ東京 

千葉 

千葉 

029 

1 


3 

4 

16 

6 


8 

42 

10 

46 

12 

1 


3 

4 

5 

6 


8 

9 

10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

TBS 


フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 

ちばテレビ 

テレビ東京 

東京 

23 区 

030 

1 


3 

4 

14 

6 

38 

8 

42 

10 

46 

12 

1 


3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

MXTV 

TBS 

テレビ埼玉 

フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 

ちばテレビ 

テレビ東京 

八王子 

104 

33 


29 

35 

40 

37 


31 


45 


62 

1 


3 

4 

5 

6 


8 


10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

MXTV 

TBS 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東京 

多摩 

105 

49 


47 

51 

61 

53 


55 


57 


59 

1 


3 

4 

5 

6 


8 


10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

MXTV 

TBS 


フジテレビ 


テレビ朝日 


テレビ東京 

神奈川 

横浜 

033 

1 


3 

4 

16 

6 


8 

42 

10 


1—2 

1 


3 

4 

5 

6 


8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 

放送大学 

TBS 


フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 


テレビ東京 

茅ヶ崎 

034 

33 


29 

35 


37 


39 

31 

41 


43 

1 


3 

4 


6 


8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


TBS 


フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 


テレビ東京 

小田原 

035 

52 


50 

54 


56 


58 

46 

60 


62 

1 


3 

4 


6 


8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


TBS 


フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 


テレビ東京 

秦野 

036 

47 


49 

51 


53 


55 

61 

57 


59 

1 


3 

4 


6 


8 

9 

10 


12 

NHK 総合 


NHK 教育 

日本テレビ 


TBS 


フジテレビ 

t v k 

テレビ朝日 


テレビ東京 

山梨 

甲府 

043 

1 


3 


5 


37 






1 


3 


5 


7 






NHK 総合 


NHK 教育 


山梨放送 


UTY 






長野 

長野 

044 


44 

50 


40 


42 


46 


48 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 総合 

長野朝日 


テレビ信州 


長野放送 


NHK 教育 


SBC 


飯田 

045 

44 


3 

4 


6 


42 


40 



1 


3 

4 


6 


8 


10 



長野朝日 


NHK 教育 

NHK 総合 


SBC 


テレビ信州 


長野放送 



松本 

046 


44 

50 


48 


42 


46 


40 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 総合 

長野朝日 


テレビ信州 


長野放送 


NHK 教育 


SBC 


新潟 

新潟 

037 

21 


29 


5 



8 


35 


12 

1 


3 


5 



8 


10 


12 

テレビ 21 


テレビ新潟 


BSN 



NHK 総合 


新潟総合 TV 


NHK 教育 

上越 

038 

1 


3 



37 


27 


10 


33 

1 


3 



6 


8 


10 


12 

NHK 教育 


NHK 総合 



テレビ 21 


テレビ新潟 


BSN 


新潟総合 TV 

富山 

富山 

039 

1 


3 







10 

32 

34 

1 


3 







10 

11 

12 

北日本放送 


NH K 総合 







NHK 教育 

チユリップ 

富山テレビ 

高岡 

040 

50 


48 







46 

42 

44 

1 


3 







10 

11 

12 

北日本放送 


NHK 総合 







NHK 教育 

チユリップ 

富山テレビ 

石川 

金沢 

041 




4 


6 

25 

8 


33 


37 




4 


6 

7 

8 


10 


12 




NHK 総合 


北陸放送 

北陸朝日 

NHK 教育 


テレビ金沢 


石川テレビ 

福井 

福井 

042 

39 


3 



6 



9 


11 


1 


3 



6 



9 


11 


福井テレビ 


NHK 教育 



北陸放送 



NHK 総合 


福井放送 


岐阜 

岐阜 

047 

1 


39 


5 


35 


9 


11 

37 

1 


3 


5 


7 


9 


11 

12 

東海テレビ 


NHK 総合 


CBC 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

ぎふチヤン 

各務原 

106 

1 


3 


5 


35 


9 


11 

41 

1 


3 


5 


7 


9 


11 

12 

東海テレビ 


NHK 総合 


CBC 


中京テレビ 


NHK 教育 


メ〜テレ 

ぎふチヤン 

静岡 

静岡 

049 


2 

31 


33 


35 


9 


11 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 教育 

静岡第一 


朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


浜松 

050 


30 


4 


6 


8 


28 


34 


2 


4 


6 


8 


10 


12 


静岡第一 


NHK 総合 


静岡放送 


NHK 教育 


朝日テレビ 


テレビ静岡 

富士 

051 


54 

27 


29 


39 


52 


41 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 教育 

静岡第一 


朝日テレビ 


テレビ静岡 


NH K 総合 


静岡放送 


沼津 

052 


51 

61 


57 


59 


53 


55 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 教育 

静岡第一 


朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 


藤枝 

053 


44 

24 


26 


38 


42 


40 



2 

3 


5 


7 


9 


11 



NHK 教育 

静岡第一 


朝日テレビ 


テレビ静岡 


NHK 総合 


静岡放送 
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地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


247 



























































































































地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 



248 














































































地上アナログ放送のチヤンネル設定をする 


一局ずつ手動で個別設定 


2 3 


4 5 6 


[7 [ 8 |：9 ] 


(7〇/〇 I J 1 1:72 






a 


「選んで決定する」 
操作はすべてこれ 
らのポタンで行い 
ます。 




一局ずつ手動で受信チャンネルを個別設定する必要があるのは、次の場合です。 
• 地域番号で自動設定できないとき（ケーブルテレビ放送を受信しているとき） 
• 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき 
• 地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき 
• 放送のないチャンネルを飛ばしたい（スキップさせたい）とき 
• お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき 


36ぺージ 


〇 テレビと本機の準備をします I 

□ スター ト メニューから 「各種設定」 
を選びます 276 ぺ-ジ 

O r 本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 

地上アナログ」を選んで決定します 

〇 

〇 「する」を選んで決定します 


「地上アナログー個別」を選んで決定 
します 


地上アナ□グー地域 


各チヤンネ J 晦にアナログ局を設定します。 


しない1 


Q 各項目を設定します 



■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] 


*[*] 午前**:: 


ポジシヨ 


受信チャンネル 
チヤンネ』レ表示 
受信■整 
放趟名 
スキップ 


I 表爪しない 


] 

] 


©1 

进局 

■ 


で 


ポジション 

ご使用の地域で受信できる放送を入れる場所のこと 
で、選局する順番を表します。 

•地上アナログ放送 （ VHF / UHF ) で1〜20と 
C 13〜 C 63 ポジションがあります。 

•1 〜12ポジションは、リモコンの [ XJ 〜で 
選局できます。 

• 13〜20と C 13〜 C 63 ポジションは、 
選びます。 

•出荷時の設定では13〜20と C 13 〜 C 63 ポジ 
ションは、スキップが設定されています。 

• C 13 〜 C 63 ポジションを選んだ場合、受信チャ 
ンネルは C 13〜 C 63 に設定されます。 

受信チャンネル 

放送局からの電波を受信するために合わせるチャン 
ネルです。 

•地上アナ□グ放送 ( VHF は1〜12チャンネル 、 UHF 
は13〜62チャンネル)、ケーブルテレビ ( CATV ) 
放送 ( Cl 3〜 C 63 チャンネル）を受信できます。 
•ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケー 
ブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。 

チヤンネル表示 

テレビ画面に表示されるチャンネル（数字）のこと 
です〇 (予約録画時の選局は、この表示で行います。） 
• 使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。 

受信微調整 

映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。 

放送局名 

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局 
名しか選択できません。 

スキップ a 

「する」に設定したチャンネルは、 g を押したとき 
に、飛び越して選局されます。^ 

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機 
能です。 

• 工場出荷時、本機の13〜20と C 13〜 C 63 ポ 
ジシヨンは、スキップ「する」に設定されています。 


□ Q を押して設定を終了します 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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デジタル放送設定 


デジタル放送の視聴設定をする 


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。 

デジタル放送設定のながれ 
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郵便番号雖 

お住まいの郵便番号を入力してください。 


11 6121 - 8 4 0 8 1 



数字ポタンで郵便番号を入力して決 
定します 

• 入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し 
直してください。 


終了 


Q を押して設定を終了します 


地域と郵便番号設定 



〇 


〇 




地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。 

緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放 
送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。 



スタートメニューから「各種設定」 
を選びます桃ぺ-ジ 


〇 


テレビと本機の準備をします I 
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〇 


「本体設定」一「地域設定」を選んで 
決定します 

■各種設定[本体設定…地域翻 **/*> 

麵機能雖|デジタル離 | 



「地域選択」を選んで決定します 
本機を使う地域を選んで決定します 



郵便番号雖 


お住まいの地域を設定してください。 


北趣 

東北 

関東 

甲信越/北陸 

中部/東海 

l 6 IS 

中国/四国 

九州/沖縄 


本機を使う都道府県を選んで決定します 


「郵便番号設定」を選んで決定します 


デジタル放送の視聴設定をする 








接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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デジタル放送の視聴設定をする 


BS * 110度 CS 共用アンテナ設定 




BS • 110 度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなど 
でアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。 

「電源•受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示さ 
れる受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。 
表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありま 
せん。 


〇 テレビと本機の準備をしますページ 


O BS • CS アンテナへの電源供給を設定 
します 

「オート」または「入」、「切」を選んで 
決定します(工場出荷時は「オート」に 
設定されています） 



0「 BS デジタル放送」を選局します 

• 11〇度 cs デジタル放送の場合はを押してく 
ださい。 

•画面に「放送が受信できません」と表示されても設 
定は行えます。 

〇 スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます M . ^ 276 ペ-ジ 


O r 本体設定」一「アンテナ設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…アンテナ設定] 

録画機能雖 hi 111 1' I デジタル謎 I 

1 

ヤンネル設定_ ] 

:i 

I 醜.音^^ | 


n 「電源 • 受信強度表示」を選んで決定 
します 

•初期設定で BS • 110度 CS 用アンテナ線の接続 
( — 226 ページ）が設定済みの場合は、このページ 
の手順 □ に進んでください。 


「オート』 

• 本体の電源が切れているときはアンテナ電源を「切」 
にします。電源が「切」でも、他の機器（テレビな 
ど）からのアンテナ電源が供給されているときはア 
ンテナ電源を「入」にします。電源入時は常にアン 
テナ電源を「入」にします。（工場出荷時の設定） 

「入」 

• 電源入/切にかかわらず常に電源を供給します。 

r 切」 

• 共聴アンテナに接続している場合など 、 BS • 110 
度 CS アンテナへのアンテナ電源を供給する必要が 
ないときに選びます。 

V. _ 

• 「受信状態」の 「XXX XJ は、以下の状態を示しています。 
•良好です。 【 A 】 

•受信強度が 60 以下です。 【 B 】 

•アンテナ信号が強すぎます。 【 C 】 

•アンテナ信号が不足しています。 【 C 】 

•アンテナ信号が良くありません。 【 D 】 

•受信できません。 【 E 】 


Q 受信強度が最大値になるようにアン 
テナの向きを調整します 

• 共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。 

• 受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整 
して < ださい。 

〈アンテナの向ぎについて〉 



受信強度が 60 以上になるように、 
アンテナの方向と角度を調整してください。 


□ 〇を押して設定を終了します 














































デジタル放送の視聴設定をする 


■アンテナの信号テストをするには 

BS -110度 CS 共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテ 
ナ （ UHF ) の信号テストをします。 


テレビと本機の準備をします| 
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「終了」を選んで決定します 


Q を押して設定を終了します 


「 BS デジタル放送」を選局します 

• 110度 CS デジタル放送の場合は=1を押してく 
ださい。 

•地上デジタル放送の場合は (* Id ) を押してくださ 
い。 

• 画面に「放送が受信できません」と表示されてもテ 
ストは行えます。 


_ ) 


裏録用チューナーの信号テストについて 

• 手順 Q で、で「裏録用」を選び、品を押すと、裏録用チュー 
ナー の信号テス 卜画面になります。 

通常チューナーと同様の手順で信号テストをしてください。 

• 裏録用チューナーの信号テスト画面で、で「通常用」を選び、 
(^5 を押すと、通常チューナーの信号テスト画面に戻ります。 


Q 


スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます M ■ノ 276ぺ-ジ 


「本体設定」一「アンテナ設定」を 
選んで決定します 


「信号テストー BS 」 を選んで決定します 


WM - 受信強度表示 
周波数設定 
信号テストー地上 D 


信号テストー BS 


信号テストー CS 


BS -1 

BS -3 

BS -5 

BS -7 

BS -9 

BS -11 

巳 S -13 

■本 

終了 


受信離 BS -15 

腦 13■ 画國 1111 圓 DW1 腿 ligBIJ」」」JI 


現在値 80 


最大値 8 5 


受信状態： XX 


• 110度 CS デジタル放送の場合は「信号テストー 
CS 」 を選んで決定してください。 

•地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上□」 
を選んで決定してください。 

□ 確認したいチャンネルを選んで決定 
します 


電源.受信強度表示 
周波数設定 
信号テストー地上 D 


信号テストー BS 


言号テストー CS 


BS 衛星信号テスト 




BS -1 

BS -3 

BS -5 

BS -7 

BS -9 

BS -11 

BS -13 


終了 


11111 Hill! 11111111111111 illilHIililjjjjjHI 

現在値 8 0 最大値 8 5 

受信状態 ： xxxx 


受信強度が60以上であることを確認してください。 
それよりも低い場合は、正常に受信できないことが 
あります。 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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デジタル放送の視聴設定をする 


地上デジタル放送のチヤンネル 
自動設定 

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。 


P UHF アンテナを接続します 

t ^ 197-199,201. 203ぺ-ジ 

• CATV 放送をご利用の場合は、200、202ぺージ 

Q テレビと本機の準備をしますペ-ジ 


□ リモコンの ® を押し「地上デジタ 
ル放送」を選局します 


P 「 する」を選んで決定します 



• 自動設定開始 

33 ch を確認しています c 


• 自動設定が終了すると以下の画面になります。 


-並び順 

居住地向けの地上デジタル放送の 


チヤンネルを登録しました。 


■^1 


〇 地域と郵便番号の設定をします 

| ノ 251ベ-ジ 


〇 スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます 276ベ-ジ 


終了」で決定します 

的〇を押して設定を終了します 


「本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] 


**/*> 

麵機能雖 ■機能切換 

I デジタル雖 






「■pv 子十設宏 


■地上デジタル放送のケープルテレビ 
( CATV ) 放送対応について 

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビ 
の方式は、 「 CATV パススルー方式」です。（「トラン 
スモジュレーション方式」には対応していません。） 



Qr 地上デジタル」を選んで決定します 



O r 地上デジタルー自動」を選んで決定 
します 


CATV パススルー方式とは 

• ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容 
はそのままで CATV 網に流す放送方式です。 

この方式では、地上デジタル放送が本来使っている 
UHF 帯のチヤンネルとは異なる他のチヤンネルに周 
波数を変換して再送信することがあります。 

本機で受信できるのは次の周波数帯です。 

•UHF 帯 
• VHF 帯 

•ミッドバンド （MID : C 13 〜 C 22) 帯 
•スーパーハイバンド （SHB : C 23 〜 C 63) 帯 
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デジタル放送の視聴設定をする 


地上デジタル放送の電子番組表 
データを受信する 


「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が 
切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。（約40 
分かかります。） 

地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放 
送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。 

電波状態（受信状態）によっては、電子番組表のデータを取得できな 
い場合があります。 
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〇 テレビと本機の準備をします I 
0「地上デジタル放送」を選局します 
P スタートメニューから 「各種設定」 


を選びます cya 76 ぺ-ジ 


Q 「デジタル設定」一「番組表設定」を 


選んで決定します 


ジタル設定…翻表設定] 


>*/“ [*] 午前* 


本体驗 


機能切換 


1ダウン□ード設定 

[する]1 


\ mm ^ ^ 

1暗証番号設定 

1繼年齢制限識 

[麵限]1 

1双方向サービス設定 

際止しない]1 

1字幕表示設定 

[しない]1 

1文字スーパー雖 

[第1言語]1 

1システム動作テスト 


Q 「番組表取得設定」を選んで決定します 


:[デジタル設定…翻瞧設 


* [*] 午前**: < 


表示;^^ 

ジャンルアイコン設定 


設定した時刻に本機の電源が切のとき 
地上デジタル放送の番組表を自動で取得します。 


番組表を自動で取得しますか？ 

番組表の取得 取得時刻 


匚する I g 前1 1] :控司 




する」または「しない」を選んで決定 


します 


■各種設定[デジタル設定…番組表設定] 


* [*] 午前**:才 


表示放雖 
ジャンルアイコン設定 


設定した時刻に本機の電源が切のとき 
地上デジタル放送の翻表を自動で取得します。 


番組表を自動で取得しますか？ 

番組表の取得 取得時刻 




I 午前 111 :1〇5| 




「する」 

• 設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データ 
を取得します。 

r しない j 

• 視聴している放送局の電子番組表データだけを取得 
します。 


D 手順〇で「する」にした場合、時刻 
■を設定します 


左右で上下で 


■各種設定[デジタル設定…番組表設 


中]午前**:〕 


ジャンルアイコン設定 


設定した時刻に本機の電源が切のとき 
地上デジタル放送の番組表を自動で取得します。 


番組表を自動で取得しますか？ 

翻表の取得 取得時刻 


する ] 


E5i™ 


驗 


□ 「設定」を選んで決定します 
〇 を押して設定を終了します 
fR 本獅電源を切ります 

0「する」に設定した場合、指定した時刻にデー 
夕を自動受信します。 

• 受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の 
表示が出ます。 



〇表示が消えるとデータ取得終了です。 

• 電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電 
源は自動的に切れます。（約40分かかります。） 

• 指定した時刻に電源が入っているとき（または番組表取 
得中に電源を入れたとき）は、番組表取得ができません。 
この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得 
します。 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


255 










































































































デジタル放送の視聴設定をする 


電子番組表の表示方式を 
切り換える 

電子番組表の表示方法を、次の3つの方式から切り換えるこ 
とができます。 


モード1 

チャンネルが縦方向に並びます。（時間は横方向に 
送ります） 

モード2 

新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。 

モード3 

番組表と予約リストが同時に表示されます。 


電子番組表について詳しくは、40〜41ページをご覧くだ 
さい。 


Q テレビと本機の準備をしますページ 


O r モード1」「モード2」「モード3」 
のいずれかを選んで決定します 



Q 3を押して設定を終了します 


0「地上デジタル放送」を選局します 

□ スター ト メニューから 「各種設定」 
を選びます ^^2フ 6 ぺ-ジ 

〇 「デジタル設定」一「番組表設定」を 
選んで決定します 


14^1 fa 


「モード 2 J 「モード 3 J は、デジタルハイビジョン対応テレビと次の 
いずれかの接続•設定をし、かつ「文字表示設定」 （—283 ページ） 
を「する」にしているとき表示されます。 

- D 映像ケーブルで接続し、 「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ D 5 J に 


しているとき （—280 ページ） 

HDMI ケーブルで接続し、 「 HDMI 映像出力設定」を「オート」、 
「1080/60 P 固定」または 「1080 i 固定」にしているとき 
(-> 280ページ） 



ジタル設定…翻表設^! 


**./** [*] 午前* 


本 


機能切換 


1ダウン□ード設定 

[する]1 


1 番組表設定 I 

\ mm ^. 

嗥証番号誠— 

1視聴年齢制限設定 

劂1 

1双方向サービス設定 

際止しない]| 

1轉表示雖 

[しない]1 

1文字スーパー設定 

[第 ism ] 1 

&ステム動作テスト 


Q 「表示方式設定」を選んで決定します 
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デジタル放送の視聴設定をする 


「地上デジタルー個別」を選んで決定 
します 

リモコンの数字ボタン 3桁のチャンネル番号 



-スキップ 
の設定 


終了 


確認だけの場合は〇を押して設定を終わってくだ 
さい。 


Q 変更したいチヤンネルを選んで決定します 


地上デジタル-自動 

-mu 



■登録先の数字ポタン変更 

ここで選んだチヤンネルを、お好きなリモコン番号に割り 
当てることができます。 


□ 


「数字ポタン」を選んで決定します 


変更する項目を選択してください。 

^4桁目|スキップ」|「 


r スキップ」を選んで決定した場合—「■視聴しないチヤ 
ンネルのスキップ設定」（->258ページ）0へ 
「4桁目」を選んで決定した場合—「_4桁目（枝香) 
の変更」 （—258 ページ）〇へ 


P 変更したい番号をリ モコ ンの数字ボタン 


(□□〜□幻）で入力して決定します 

他のチヤンネルの数字ボタンと重複した場合は「数 
字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換え 
ますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確 
認」で決定してください。 


(E 


「確認」を選んで決定します 



数字ボタンを変更します。 


数字ポタン圓1確認1 — 1 


〇数字ポタンの登録内容が変更されます。 

終了 

• 設定を終わる場合は q を押します。 


チヤンネルの個別設定 

登録された地上デジタル放送のチヤンネルを確認し、登録先 
のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局 
時にスキップするかどうか、あるいはチヤンネルに4桁目（枝 
香）がある場合の設定を行います。 


地上デジタル放送チヤンネル(工場出荷時） 




テレビと本機の準備をします| 


r 36 ページ 


「地上デジタル放送」を選局します 

スタートメニューから「各種設定」 
を選びます^^276 ぺ-ジ 


「本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] **/♦* 

I 録画機能驗~~ if ジタル雖^ 


I ア、ノ子十 


「地上デジタル」を選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] **/**[*] 午前 * m 


II 地上アナログ 

祉デジタル放送の受信チャンネルの 
雖です。 

(チヤンネル設定をする前に、必ず 

地上デジタル 

BS デジタル 

CS デジタル 
デジタル登録 








チ 給 ル 

放送局名 

チヤンネル番号 

I J 1 

NHK 総合 

011 

1 2 | 

NHK 教育 

021 

L3J 

— 

— 


日本テレビ 

041 

1。5 I 

テレビ朝日 

051 


TBS 

061 


テレビ東京 

071 

m 

フジテレビジョン 

081 

L2J 

TOKYO MX 

091 

1 lO/o | 

— 

— 

1 11 1 

— 

— 

1 12 I 

放送大学 

121 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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デジタル放送の視聴設定をする 


■視聴しないチャンネルのスキップ設定 

257 ページ手順で選んだチャンネルを、_での選 
局時にスキップ_せることができます。 ^ 

スキップ」を選んで決定します 

変更する項目を選択してください。 

L 数字ポタン』桁目」 


「する」を選んで決定します 

選局順逆時にこのチヤンネルを 
スキップして選局しますか？ 

しない| 戻る i | 


〇放送チャンネルー覧表のスキップ欄に「する」 
が表示されます。 



•設定を終わる場合はを押します。 

〇 


¢5「番組表の表示時にも、このチャンネ 
~ルをスキップしますか？」が表示さ 
れたら、「する」を選んで決定します 

• スキップ設定した地上デジタ)レ放送のチャンネ)レが、 
番組表に表示されなくなります。 

ただしスキップ設定したチャンネルでも、視聴中の 
場合は番組表に表示されます。 

■ 4 桁目（枝番）の変更 

3桁チャンネル番号が重複している場合は4桁目（枝香） 
を変えて区別ができます。 


Q 「4 桁目」を選んで決定します 

変更する項目を選択してください。 



変更する4桁目の数字をリモコンの数字ポタ 
ン （( □コ〜 ( S ) で入力して決定します 




戻る 


4桁目の枝番 


•4 桁目（枝香）が重複した場合は「4桁目（枝香） 
を置き換えますか」画面が表示されます。置き換え 
る4桁目（枝香）を入力して決定してください。 

•はじめから4桁目（枝香）が「0」になっている場 
合は変更できません。 



「確認」を選んで決定します 

岭チャンネルの4桁目が変更されます。 


終了 

•設定を終わる場合は r へを押します。 


地上デジタル放送のチヤンネル番号と枝番について 

•地上デジタル放送では、チャンネルボタン（リモコンの 
C 11~| J 21) のチャンネル番号のほかに、3桁のチャン 
ネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組 
を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別 
することになります。 

• 3桁のチャンネル番号は、放送地域内（都府県、北海道は 
7地域）ではそれぞれ別番号になっています。したがって、 
通常は3桁で放送番組を特定できます。 

ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地 
域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがありま 
す。この場合は、さらにもう1桁を入力して選局すること 
になります。その1桁の番号を「4桁目(枝番)」といいます。 


チヤンネルの追加 

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい 
場合など、チヤンネルを追加する場合の設定です。 


〇 テレビと本機の準備をしますページ 


Q リモコンの®を押し、「地上デジタ 
ル放送」を選局します 

Q スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます 【ノ 276ぺ-ジ 

O r 本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チャンネル設定] 
麵機能設定~~ 


デジタル雖 


I 地廳定 



Q 「地上デジタル」を選んで決定します 


O r 地上デジタルー追加」を選んで決定 
します 



































































「地上デジタルー並び順」を選んで決 
定します 

「設定1」「設定2」「設定3」のいず 
れかを選んで決定します 


:[本体設定…チヤンネル設定] 


[*] 午前**: i 


地上デジタルー自動 

-mu 

一個別 


番組表の表示や選局八，' v を押したときの 
並び順と、リモコンの数字ボタンに登録する 
番号を3つの設定から選択できます。 




3桁 


スキップ 


テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 

テレビ 


雖2 


雖3 


r 設定 ij 

• リモコン番号 

:放送局推奨の番号。 

• 並び順 

:放送局推奨の並び順。 

r 設定2」 

• リモコン番号 

:地上アナログ放送と同等。 

• 並び順 

:地上アナログ放送と同等。 

r 設定3」 

• リモコン番号 

:放送局推奨の番号。 

• 並び順 

:リモコン番号の若い順。 


◊リモコン番号と並び順が変わります。 


終了 


Q を押して設定を終了します 



「する」を選んで決定します 



Q 


〇追加設定が始まります。 


[地±デジタル-自動 

_ 個別 

視聴可能な放送局を確認しています。 

しばらくお待ちください。 

-並び順 

受信チヤンネル 〇〇 ch 
リモコン番号 1 

放顔名 〇〇 〇®合 


を確認しました。 


33 ch を確認しています。 


追加設定が終わると以下の画面が表示されます。 



「終了」で決定します 


終了 


*|〇を押して設定を終了します 


リモコン番号とチヤンネルの並び順変更 

P テレビと本機の準備をします cy 36 ぺ-ジ 
0「地上デジタル放送」を選局します 

〇 スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます ^^2フ 6 ぺ-ジ 

〇 「本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チヤンネル設定] 

録酬能設定~~|デジタル離 


I 地域雖： 


「地上デジタル」を選んで決定します 


デジタル放送の視聴設定をする 


接続 


各種設定 


困つたときは 


基本設定 
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デジタル放送の視聴設定をする 


BS - 110度 CS デジタル放送 
のチヤンネル設定 

登録された放送のチヤンネルを確認し、登録先のリモコンの 
数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップ 
するかどうかの設定を行います。 

•工場出荷時、110度 CS デジタル放送、データ放送（ラジ 
才放送）はリモコンの数字ポタンには登録されていません。 

D テレビと本機の準備をしますぺ-ジ 


0 「 bs デジタル放送」または mo 度 
CS デジタル放送」を選局します 

□ スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます cy 276 ぺ-ジ 


〇 「本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 


■各種設定[本体設定…チャンネル設定] 

録画機能雖 ~ I デジタル蘇 





O rBS デジタル」または res デジタル」 
を選んで決定します 



U モコンの数字ボタン 


3桁のチャンネル番号 


スキップ 
の設定 


終了 


• 確認だけの場合は〇を押して設定を終わってくだ 
さい0 


■登録先の数字ポタン変更 

手順 Cl で選んだチヤンネルを、お好きなリモコン番号 
に割り当てることができます。 

p 「 数字ポタン」を選んで決定します 



変更したい番号をリモコンの数字ポタン 
(□〕〜_)で入力して決定します 

•他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数 
字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換え 
ますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確 
認」で決定してください。 


Q 「確認」を選んで決定します 



岭数字ポタンの登録内容が変更されます。 

糸名了 

•設定を終わる場合は q を押します。 


□ 変更したいチヤンネルを選んで決定 
します 
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デジタル放送の視聴設定をする 


■視聴しないチヤンネルのスキップ設定 

での選 


260 ぺ-ジ手順〇で選んだチャンネルを、 
局時にスキップさせることができます。 


(©1 

選局 

0 


P 「 スキップ」を選んで決定します 


地上アナログ 

L 地上デジタル I 

CS デジタル 


3桁 スキップ 


CS デジタル 
デジタル登録 



変更する項目を選択してください。 


P 「 する」を選んで決定します 



〇放送チャンネルー覧表のスキップ欄に「する」 
が表示されます。 


ptLt アナ□グ 

^上デジタル I 


CS デジタル 
デジタル登録 


_放送局 3桁 ^キップ 

テレビ ••參拳 ••參 

テレビ〇 ••拳參 ••拳 

テレビ 參•參# 參•參 

テレビ〇 •春參# •參# n 


終了 


• 設定を終わる場合は〇を押します。 


リモコンに登録されているチヤ 
ンネルの確認 

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチヤ 
ンネルを確認できます。また、追加登録することもできます。 


〇 テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


Q 

〇 


確認したい放送を選局します 

• 登録するときは、登録したいチヤンネルを選局します。 


スタートメニューから「各種設定」 
を選びます 『^^276ページ 


O r 本体設定」一「チャンネル設定」を 
選んで決定します 

^「デジタル登録」を選んで決定します 

岭登録されているチャンネルの一覧が表示され 
ます。 




1 




〇 

❸ 

❸ 

M«W 


^ ■■■!£■ 

〇 

❻ 

❻ 

■EM 

85 


❷ 

^/mssm 

〇 

よ ., 

0 

■1:1 ■ 

© 

e 

0 

r'llhmatMiM 


現在^^している 
チヤンネル 


例） BS デジタル 


テレビ/テ*-夕. 

■口 


を押すと、放送の種類が切り換わります。 


確認だけの場合は 
さい。 


終了 

〇 


を押して設定を終わってくだ 


^登録する場合は「登録」を選んで決 


定します 


_現在選局している 
チヤンネル 





「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に 
戻ります。 


^登録したいチヤンネルポタンを選ん 


で決定します 

リモコンの数字ボタン 
よっても選択 • 決定できます。 


を押すことに 


[例] 「 BS ジャパン2」 （172 チャンネル）を選 
局している場合で、そのチャンネルを QD に登 
録するときはチャンネルボタン HT ] を押します。 


デジタル登録 衫 /«[*] 午刖 

B S デジタル…テレビ] 


WMB t BSi 

^7 



1 

現在選局している 
チヤンネル 


□ 「する」を選んで決定します 
Q 〇を押して設定を終了します 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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電話回線接続 • 設定 


デジタル放送の双方向通信の設定をする(電話回線) 


双方向番組に参加する場合に電話回線を使います。 

• デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、必ず電話回線または、 
LAN ケーブルに本機を接続してください。 

• IP 電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。 


ヂ糊试通 - 


• 通常のデジタル放送は、電話線を接続しなくても視聴できます。 

• WOWOW などの有料放送は、受信契約も必要です。 

• デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組な 
どをお楽しみになりたい機器（テレビまたは本機のいずれか片方）に 
電話線を接続してください。 

(通常はテレビに接続してください。その場合、本機への接続は不要です。） 


接続形態確認チヤート 


-下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、 


① 


② ③ 


④ 


⑤ 



⑧⑦ 


① マンション交換機 （ PBX ) を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。 

② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。 

③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。 

④ 電話線（市販品）とモジュラー分配器（市販品）で接続可能です。 263 ページ） 

⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。 

⑧本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 

⑦ターミナルアダプタ（市販品）を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 

詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。 

※③、⑤についての詳細は、お近くの NTT 営業窓口にお問い合わせください。 
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デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線) 


つぎの電話回線では注意が必要です。 

■ 電話回線が モ ジュラージャックでない 
場合は 

3ピンプラグの場合 

市販の3ピンプラグからモジュラージャックへ 
の変換アダプタをお求めください。 



直結配線方式の場合 

簡単な工事が必要です。 

詳細はお近くの NTT 営業窓口にお問い合わせ 
ください。 



■構内電話（ビジネスホン/ホームテレホ 
ン）では 

そのままでご利用になれないこともあります。その場 
合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 

詳細は電話設置会社にご相談ください。 

■キャッチホンでは 

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されま 
す。これを防ぐため、キャッチホン n へのご加入をお 
すすめします。 

詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。 

■直接、デジタル回線に接続することはで 
ぎません 

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が 
一般回線（アナログ）であることをご確認のうえご利 
用ください。 ISDN などのデジタル回線に接続する場 
合は、ターミナルアダプタ （ TA ) 等の端末器を介し 
て接続してください。 




視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 

視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されるこ 
とがあります。通信中はデータ通信音（ピーヒヨ□ヒヨ□…）が聞こ 
えますので、その間は電話をしないでください。 

本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミ 
リが鳴る場合がありますが、異常ではありません。 


接続のしかた 


' 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。 

'接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってく 
ださい。 

^電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜 
いてください。 


q 本機と電話機の鼋源を切ります 



電話機の接続線（モジュラー線）を 
電話線コンセントからはずします 

電話線 コンセント 



〇 モジュラー分配器（市販品）を電話 
線コンセントに差し込みます 




電話機の接続線（モジュラー線）をモ 
ジュラー分配器の一方に差し込みます 


Q 


電話線（市販品）をモジュラー分配 
器のもう一方と本機後面の電話回線 
端子につなぎます 





接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


263 


































































デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線) 


電話回線設定 



テレビと本機の準備をします^ y 36 ぺ-ジ 

Q スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます276 ぺ-ジ 

□ 「デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 

〇 「電話回線設定 • 自動」を選んで決定 
します 


Q 「テスト実行」で決定します 

〇 自動設定が始まります。 

•「テスト実行中」—「テスト終了」と表示が変われ 
ば完了です。「テスト終了」で決定してください。 

• 自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設 
定画面が表示されます。以下の操作を続けてくだ 
さい。 

■外線発信番号設定 


^ _ ) 


はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった 
場合に設定します。 

電話回線のテスト実行には、回線接続料（通話料）がかかります。 
ip 電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。 
「双方向サービス設定」（—285ページ）で電話回線への接続を禁止 
することちできます。 


□ 外線発信番号の「なし」または「あり」 
を選んで決定します 




r なし j 

•外線交換機を使用しない場合（主な一般家庭) 

「あり』 

• 電話交換機などをご使用の場合 


•「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 
線発信番号を入力して決定してください。 


0「テスト実行」で決定します 

〇 自動設定が始まります。 

•「テスト実行中」—「テスト終了」と表示が変われ 
ば完了です。 

•設定できずに元の画面に戻った場合は、〇を押し 
て265ページの「電話回線の手動設定」を行っ 
てください。 
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電話回線の手動設定 

O r 電話回線設定 • 手動」を選んで決定 
します 

Q 現在の設定を確認し「次へ」で決定 
します 



□ ご契約の電話回線種別を選んで決定 
します 


■SSflSSEE 

優■用回線雖 

[電話回線種 SIJ ] 

プ□パイダ設定 

LAN 雖 

料 U 。. ■，漏 


| 1 Op p s I 


トン|_ 


• 契約している電話回線種別 （ ダイヤル方式）がわ 
からない場合は、お近くの NTT 営業窓口にお問い 
合わせください。 

〇 外線発信番号の「なし」または「あり」 
を選んで決定します 

•「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ポタンで外 
線発信番号を入力して決定してください。 


□ ダイヤル!-ーン検出を「する」また 
は「しない」を選んで決定します 



• NTT 回線に直結している場合は「する」を選んで 
<ださい。 

• 交換機を中継する場合は、交換機の機種により「す 
る」または「しない」を選んでください。 


Qo を押して設定を終了します 


デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線) 


利用する電話会社設定 

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。 

• 通常は設定する必要はありません。 

〇 テレビと本機の準備をしますページ 


□ スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます cy 276 ぺ-ジ 

O r デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 

電話会社設定」を選んで決定します 

Q 現在の設定を確認して「次へ」で決 
定します 



〇 発信者番号通知設定を選んで決定し 
ます 


|璀詁回線設定 • 目動 
|電話回線設定.手動 

発信者番号通知を設定してください。 

電齡社設定 

_者番号翻] 

優先利用回線雖 

プロパイダ設定 

LAN 雖 

■:娜吃! 


| 186 1 


| 184 | 


「設定しない」 

•「186」「184」のどちらにも設定しません。 

「186」 

•相手先に番号を通知します。 

「184」 

• 相手先に番号を通知しません。 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 


次ぺージへつづく 〇 
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デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線) 


〇 利用している電話会社の「事業者番 
号」を選んで決定します 


電話回線設定•自動 
電話回線雖.手動 



匿話会社の事業者番号を設定してください。 
[賴者番号] 


0077 

0033 

0071 

0086 

006 1 

0080 

008 1 

0088 

0038 

0083 

0060 

0036 

0039 



•事業者番号がわからないときは、電話会社にお問 
い合わせください。 


□ マイラインプラスの解除番号設定を 
「する」または「しない」を選んで決 
定します 


(於秘 - 

• デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプ 
□バイダにお問い合わせください。 

• プ□バイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。 





この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前 
に、次の情報がそろっているか、こ'確認ください。 

• アクセスポイントの電話番号 
• ユーザー 名 
• パスワード 


• DNS の IP アドレス 


• ヘッダ圧縮機能に対応しているか 
• ソフトウェア圧縮に対応しているか 



I 電話回線設定•自動 
|羈舌回線雖•手動 

マイラインプラスにご登録の場合は 
解除番号の設定が必要な場合があります。 

賴会社設定 

優先利用回線設定 

解除番号を設定しますか？ 

プ□パイダ設定 

獬觸号鋼 

LAN 驗 

1しない1 


「する」 

•マイラインプラスを解除するための番号「122」 
を付けて発信します。 

「しない」 

• マイラインプラスを解除しないで発信します。 


0〇を押して設定を終了します 


プロバイダ設定 

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、イ 
ンターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを 
利用する場合に必要な設定です。 


■用語解説 

IP アドレス 

TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に 
個別に振り割られた識別番号です。 

ネットマスク 

TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分 
割して識別するしくみです。 

ゲートウェイ：ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能 


にする機器の識別番号です。 

DNS 

DNS とは、 Domain Name System の略です。文字 
列（名前）で表されるインターネット上の場所の （Do- 
main Name) を数字で表される実アドレス （IP アドレ 
ス）に変換する仕組みです。 


3桁の数字4組で表された番号です。 

「プライマリ」：1番目の番号 

「セカンダリ」： 2番目の番号 

プロキシ 

プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供され 
ている場合、プロキシを設定すると、インターネットの 
閲覧（ブラウジング）を行うときに、プロキシサーバー 
と呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバー 
の種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが 

V 

改善されるなどの効果があります。 


Q テレビと本機の準備をしますぺ-ジ 

□ スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます r ^276 ぺ-ジ 


O r デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 


Qr プロパイダ設定」を選んで決定します 


〇 現在の設定を確認して「次へ」で決 
定します 


電話回線設定.自動 
賴回線雖.手動 

優先利用回線設定 

インターネット接続するための 
プ□ノ〈イダの設定を行います。 

赚の誠：雖なし] 


LAN 設定 

離名 
電話番号 
ューザー名 
DNS 雖 



1 


〇 ©を押して文字入力画面を表示し、 
接続名を入力します 

• 文字入力方法については、159ページ 
•通常は契約しているプ□バイダの事業者名を入力 
します。 


〇 ©を押して文字入力画面を表示し、 
アクセスポイントの電話番号を入力 
します 

•契約しているプ□バイダの電話番号を入力します。 




























































デジタル放送の双方向通信の設定をする（電話回線) 


次へ」で決定します 


電話回線驗•自動 
電話回線雖•手動 
電社 
優先利用回線設定 


LAN 雖 



©を押して文字入力画面を表示し、 


0D 


ユーザー名を入力します 

•文字入力方法については、159ページ 
• プ□ノ（イダと契約時に提供されたものを入力します。 

©を押して文字入力画面を表示し、 
パスワードを入力します 

• プ□ノ（イダと契約時に提供されたものを入力します。 

• ^を押し、パスワード確認欄に同じパスワードを 
もう一度入力します。 


tyi 「次へ」 

田右! 1 l | U | 疏故 


で決定します 


电棚 SXAt ' 日到 

電話回線設定.手動 
電齡社雖 
槪利用回線設 

LAN 驗 


ユーザー名とパスワードを 
入力してください。 




コ 


ユーザ-名 !••••• 

パスワード Hhic******^H 
) (スワード確認 r ******** _| 


CE 


DNS の IP アドレス自動取得の 
「する」「しない」を選んで決定します 


莆話回線設定•手動 
絵社驗 
優■用回線設 


DNS の丨 P アドレスを自動で 
取得しますか？ 

|:1しない] 


「する」 

• 「次へ」で決定して手順に進みます。 

「しない」 

•手順 ( B に進みます。 

• プ□バイダと契約した際に提供された DNS の IP 
アドレスを入力します。 


(E 


©を押して文字入力画面を表示し、 
DNS のプライマリの IP アドレスを 
入力します 


ラィマリ rmrmrm rm 

セカンダり I 1.1 1.1 1.1 I 


•操作をくり返して各入力欄に 3 桁の数字を入力し 
ます。 




同様にセカンダリの ip アドレスを入 
力し、「次へ」で決定します 

詳細設定を「する」または「しない」 
を選んで決定します 

•手順 C ~ ¢3では通信速度を向上させるかさ 
せないかの設定をします。契約しているプ□パイ 
ダがこれに対応していない場合は、「しない」に設 
定してください。 

•手順は、一定時間無通信だった場合に回線を 
切断する無通信切断タイマー設定です。 


1電齡社雖 

1優先利用回線設定 

より詳細な設定を行いますか？ 

プ□パイダ設定 

1 LAN 雖 

|しない| 


「する j 隊手順 Q 3 
r しない j 手順 3 J 


へ 


CD 


ヘッダ圧縮を「する」または「しなし、」 
を選んで決定します 

ソフトウェア圧縮を「する」または 
「しない」を選んで決定します 


m 


H 「次へ」で決定します 


甫葩回梂 S»E • 于勤 
蜜 IfettasSt 
優先利用回線雖 

より詳細な設定を行います。 

■設定 1] 

LAN 雖 

へ,，惠 as 


ソフトウエア圧縮_し从ぃ^ 1 



CD 


無通信の場合切断されるまでの時間 
を選んで決定します 


fcii 


電話回線驗•手動 
電齡社驗 
優先利用回線雖 


LAN 雖 


より詳細な設定をいます。 

酬雖 2] 

無通信切断タィマー Munm 18◦秒13 00秒 I 


$「完了」で決定します 
田 g を押して設定を終了します 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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音声信号 


ADSL モデム 


必ず接続して 
v < ださい。 


□ 電話回線 

スプリッター 


n □ 


電話機 



電話回線 

端子へ 


モジュラー分配器 
(市販品） 

八ブまたは 


ブロードバンド ルーター 


□ LANiffi 子 ( 1 OBASE - T /1 OOBASE - TX ) 


LAN ケーブルの種類について 

• LAN ケ_ブノレは、 10 BASE - T /100 BASE-TX タイ 
プのものをご使用ください。 

モデムやル_夕_などの種類によって、使用する 
LAN ケーブルの種類が異なります。詳しくは、モデ 
ムやルーターの取扱説明書をご覧ください。 

ADSL の契約について 

• ADSL 専用の契約（通常の電話を使用せず IP 電話回 
線網の使用に限定した契約）の場合、双方向サービス 
への接続ができない場合があります。 


A 

N 

ケ 

I 

ブ 

ル 


無線 LAN 接続について 

• 無線 LAN 機器の接続については、動作検証されてい 
ませんので、ご利用は推奨しません。 






八°ソコン 


LAN 接続 • 設定 


デジタル放送の双方向通信の設定をする （ LAN ) 

LAN に接続する 

巳 D ビデオの 「 BD - LIVE 機能」で楽しむときや、デジタル放送の双方向通信を楽しむために、以下の LAN 接続と 
270ページの LAN 設定を行います。 

• プ□バイダの提供するブロードバンドサービスなどを利用すれば、電話回線を使う場合よりも通信速度が向上する 
ので、双方向サービスがさらに快適に楽しめます。 

この場合 、 LAN (Local Area Network ) 接続と LAN の設定が必要となります。（プ□バイダとの契約も必要です。 
また、サービス内容の詳しい情報は、ご契約のプ□バイダにお問い合わせください。） 

• 下記の接続機器などが必要です。 


LAN 接続のしかた 


( ADSL での接続の一例です） 
回線業者やプロパイダにより、 
必要な機器や接続方法が異な 
ります。 


ADSL など、ブロードパンドサービスの接続には専門知識が必要です。詳しくは、 
ADSL 事業者にお問い合わせください。 

LAN 接続した場合でも、放送事業者から提供されるデータ放送によっては電話 
回線で通信が行われることがあります。必ず電話回線端子にも接続してください。 


本機後面 ► 



右 -■ 声 -s n* s6»i»t _ 

_ ㊃ 縁 Q -5 




I I HOMiyL ブル | 

Isar.i'.'i.y I 

mm 


KSj 1 


©I 


iiJLJL 

rsiS " 




@ 




ADSL モデムにルーター機能がない場合は、ノ V ブでは 
なぐブロードノ（ンドルーターを接続してください。 

V _ 


接続後は、電話回線設定（― 264ページ)、プ□パイダ設定 （—266 ペー 
ジ)、および LAN 設定 （—270 ページ）を必ず行ってください。 


j デ—夕信号 
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デジタル放送の双方向通信の設定をする （ LAN ) 


優先的に使う回線を選ぶ 

双方向通信を行うとき、電話回線、 LAN のどちらを優 
先して使うかを設定します。 





LAN を優先にしても、有料放送の受信情報をやりとりする場合や、 
LAN で通信できない双方向番組に参加するときは、電話回線で接続さ 
れます。 

LAN を優先にしたときは LAN の接続（— 268ページ）と設定 
(—270 ページ）をしてください。 


〇 テレビと本機の準備をします I 


36ぺージ 


□ 


スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます cy 打 6 ぺ-ジ 



「デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 


Qr 優先利用回線設定」を選んで決定し 


ます 


「電話回線」または 「 LAN 接続」を 
選んで決定します 






_ 顏邱 _ fLANHj 


>どちらを 選んでも、電話回線の接続と設定は必要 
です。次の設定をしてください。 

•電話回線の接続 （—263 ページ） 

• 電話回線の設定（— 264ページ） 

•プ□バイダ設定 （—266 ページ） 

'「 LAN 接続」を選んだ場合は、続けて次の設定を 
してください。 

• LAN の接続 （—268 ページ） 

. LAN の設定 （—270 ページ） 


〇 5を押して設定を終了します 



接 

続 

= n * 

眩 

定 

基 

本 

定 

tSZ . 

i 

= n * 

SX 

定 

困 

〇 

た 

と 

ぎ 

は 


ファミリンク 


再生•消去 
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デジタル放送の双方向通信の設定をする （LAN) 


LAN 設定を行う 


• LAN に接続してデジタル放送の双方向サービスを利 
用する場合に必要な設定です。 

•「 LAN 設定」を行うと、 BD - LIVE 対応の BD ビデオ 
を楽しむことができます。 

• DHCP サーバー機能のない（使用していない）モデ 

ムまたはルーターをお使いの場合は、本機の情報を入 
力します。設定の前に、次の情報がそろっているか、 
ご確認ください。確認後、メモ欄にメモしておくこと 
をおすすめします。 メモ欄 


IP アドレス 
ネットマスク 
ゲートウェイ 
DNS のアドレス 



•またプロバイダの情報も必要です。設定の前に、次の 
情報がそろっているか、ご確認ください。 


プ□キ シサーパー のアドレス 


プ□キシサ_パ_のポ_卜番号 


• プ□バイダと LAN 接続の契約をしていない場合は、 LAN 接続での双 
方向サービスが楽しめません。 


0「変更する」を選んで決定します 


電話回線設定•手動 

LAN の情報を設定します。 

驢会社驗 



優先利用回線設定 


[現在の鋼 

プロパイダ設定 

IP アドレス 

:自動雖 

LAN 設定 

ネットマスク 

:自動雖 


ゲートウェイ 

:自動雖 


DNS 

:自動雖 


プロキシ 

:使用しない 



1初期化する| 


■ IP アドレスを設定する 


O r する」または「しない」を選んで決 
定します 



「する」 

• ip アドレスを自動で取得します。（モデムまたは 
ルーターの DHCP サーノ〈一 機能を利用します。） 

r しない」 

•「 ip アドレス」、「ネットマスク」、「ゲートウェイ」を、 
文字入力画面を使って入力します。それぞれの欄の 
設定値は、ブロードバンドル_夕_の仕様を確認し 
てください。 


Q 「次へ」で決定します 


〇 テレビと本機の準備をしますぺ-ジ 

〇 スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます ^^276 ぺ-ジ 

O r デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 


Q ① 「 LAN 設定」を選んで決定します 
「次へ」で決定します 


270 



■ DNS の IP アドレスを設定する 

O r する」または「しない」を選んで決 
定します 


■各種設定[デジタル設定…通信設 s 


**/“[*] 午前“：** 


電話回線設定•自動 
電話回線離•手動 
電言絵社謎 

DNS の丨 P アドレスを自動で 
取得しますか？ 

優先利用回線雖 
プロパイダ設定 

しない1 

LAN 雖 

プライマリ ■ t | 1 



セカンダリ 


「する」 

• DNS の IP アドレスを自動で取得します。（モデムま 
たはルーターの DHCP サーノ(一機能を利用します。） 

「しない』 

•「プライマリ」と「セカンダリ」の IP アドレスを、 
文字入力画面を使って入力します。それぞれの欄の 
設定値は、ブロードバンドルーターの仕様を確認し 
てください。 


P 「 次へ」で決定します 












































































デジタル放送の双方向通信の設定をする （ LAN ) 


■ LAN に接続するためのテストをする 

E 設定内容を確認し、「テス ト 実行」を 
選んで決定します 

•テスト実行は、 ip アドレスを自動で取得する設定 
のときのみです。 ip アドレスを自動で取得しない 
場合は、「テスト実行」は選べません。 



■ LAN 設定の内容を確認（再設定）する 

CB テレビと本機の準備をしますページ 


E スタートメニューから 「各種設定」 
を選びます Ey 276 ぺ-ジ 


E r デジタル設定」一「通信設定」を選 
んで決定します 


^ 「 LAN 設定」を選んで決定します 



•「初期化する」を選んで決定すると、 LAN 設定の内容が 
工場出荷時の状態に戻ります。 

CD 270ページ手順 □ 〜このページ 
の手順 ( E を行い、再設定します 



■プロキシサーバーのアドレスを設定する 


CE 


「する」または「しない」を選んで決 
定します 


■各種設定[デジタル設定…通信設定] 


!/**【*]午前**: I 


電話回線設定.自動 
電話回線設定•手動 
社離 

優先利用回線設定 
プロパイダ設定 


プロキシサーノ (を利用しますか？ 


ポート 


次へ 


1^」 

• プロバイダから指定されているプロキシサーバーの 
「アドレス （ IP アドレス)」と「ポート（番号)」を、 
文字入力画面を使って入力してください。 

「しない」 

• 次の手順に進みます。 


0「次へ」で決定します 

■詳細な設定をする 

m 


「する」または「しない」を選んで決 
します 

通常は「しない」に設定してください。 


[デジタル離…通 “/**[*] 午前 “： n 


電話回線設定•自動 
電話回線雖•手動 
電書絵社雖 
優綱用回線設定 
プ□パイタ■設定 

より詳細な設定を行いますか？ 

LAN 雖 

^^■1 1しなぃ1 





LAN 接続スピードを設定する 


(E 


「自動検出」を選んで決定します 

• 通常は設定の必要がありません。通信がうまくい 
かないときなどに、設定を変更して確認します。 



接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 








































































































お知らせ 


放送局から送られてくるメッセージや情報を見る 


放送局からのメッセージや情報を見ることができます。 



® rrSQQ 

[p] f» 


「選んで決定する」 
操作はすべてこれ 
らのポタンで行い 
ます。 


受信メッセージ確認 


テレビと本機の準備をします I 


36ページ 


Q スタートメニューから 「お知らせ」 
を選んで決定します 



• 常時更新されていますので 、 r 13」のマークが表 
示され「新しいお知らせがあります。受信したお知 
らせを確認してください。」の表示が出ているときは、 
メ ツセー ジをお読みください。 


□ 「受信メッセージー覧」を選んで決定 
します 


272 


■お知らせ信メッセてジー覧] 


**/**[*] 午前**:** 


表示する情報を選択してください。 


ツセージー覧 


^F" 


受讎レポート 
B - CAS カード番号表示 


•各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によつ 
て大きな画面と小さな画面に切り換えることができ 
ます。（「文字表示設定」 —283 ページ） 


見たいメッセージを選んで決定します 


(例：加入登録のお知らせを見る） 


■お知らせ[受信メッセージー覧] 


* [*] 午前* 


受信日時 


メッセージの内容を確認します 


□ 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか 
を選んで決定します 


■お知らせ[受信メッセージー覧] け** [*] 午前**:** 

加入登録のお知らせ 
加入登録のお知らせ 

このたびは、ご加入いただきまして誠にありがとうございました。 


前へ 


次へ 


「一覧へ」 

• 受信メッセージが一覧表示されます。 

「前へ」 

• 前のメッセージが見られます。 

「次へ」 

• 次のメッセージが見られます。 


P g を押して設定を終了します 


ダウンロードの手動実行 

ダウン□—ドのお知らせメッセージが来ている場合、受 
信メッセージー覧でソフトウェアを更新できます。 

•「デジタル設定」の「ダウン□—ド設定」（—285ページ） 
が「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定 
している場合は、「お知らせ」の「受信メッセージー覧」で 
ソフトウェアを更新することができます。 

Q 「受信メッセージ確認」の手順〇〜 
Q までを行います 


















































































































放送局から送られてくるメッセージや情報を見る 


Q 


「ダウンロードのお知らせ」を選んで 
決定します 


■お知らせ陵信メッセージー覧] 


**/**[*] 午前 : 


受信日時 


メッ セージの内容を確認します 


実行」を選んで決定します 


ボード(掲示板)確認 ( CS 放送） 

cs 各ネットワークから送られてくるボード（掲示板) 
の情報を見ることができます。 

•ポード情報は消去することはできません。 


「受信メッセージ確認」の手順〇 

までを行います272ぺ-ジ 


「ポード」を選んで決定します 


■お知らせ[受信メッセージー覧] 


**/**[*] 午前* 


ダウンロードのお知らせ 


ダウン□—ドのお知らせ 
メニューでダウン□ー ドが行われた場合の 
ソフトウェアの自動更新「しない]が選択され 
ています。今回のみソフトウェアの自動更新 
を行う場合は「実行」を選択してください。 


一覧へ 


前へ 


次へ 


メッ セージの内容を確認します 



「する」を選んで決定します 


にする事でダウンロー ドを実行します。 
(ダウンロードは受像機が待機状態で実施されます。） 
ダウン□ードしますか？ 


U ない 


ディスクが本機にセットされている 

電:严 

場合は取り出し、リモコンの a で本 
機の電源を切ります（電源待機状態 
にします） 

◊ダウンロード中は本体表示部に「]]|_」と表示 
されます。 

• 「_発起動（クイック起動)」機能は、ダウン□—ド 
を始める5分前になると一時的に解除されます。そ 
のため、電源がすぐに入らない場合があります。 


表示する情報を選択してください。 
^雖メッセージー覧^ 


受信機レポート 
B - CAS カード番号表示 


情報を見たいネットワークを選んで 
決定します 


■お知らせ[ポード] 


**/** [*] 午前 **:** 


ポードのタイト』レ情報を取得しますか？ 


■… e 2 CS 1 の情報 
CS 2 |… e 2 CS 2 の情報 


メッセージの内容を確認します 


ポード鋼一覧 


情報タイトル 





「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか 
を選んで決定します 


5を押して設定を終了します 




接続•設定 


基本設定 


各種設定 


困つたとぎは 
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放送局から送られてくるメッセージや情報を見る 


受信機レポート確認 

巳- CAS カードが壊れたときや、有料放送の課金情報の 
アップ□—ド（視聴履歴の送信）に失敗したとき、予約 
を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポー 
卜を読むことができます。 


Q 「受信メッセージ確認」の手順 D 〜 

Q までを行います 272ぺ-ジ 


B - CAS 力ード番号表示 

受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業 
者のカスタマーセンターに連絡する場合には、 B-CAS 
カード番号が必要です。本機にセットされている 
B - CAS カード番号を表示します。 


Q 「受信メッセージ確認」の手順 II 〜 
Q までを行います【^272ぺ-ジ 


0「受信機レポート」を選んで決定します 

厂 雖メッセージー覧 | 

r ] 


受信機レポート 


B - CAS カード番号表示 


O rB - CAS カード番号表示」を選んで 
決定します 


Q 「実行」で決定します 


Q 見たいレポートを選んで決定します 


Q B - CAS 力ード番号を確認します 


•アップ□—ドに失敗したときは「再発信」を選ん 
で決定してください。アップ□—ドし直すことが 
できます。 

Q レポ-卜の内容を確認します 


O r —覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか 
を選んで決定します 

Q 3を押して設定を終了します 



カード識別カード丨 D 




M 002 0000 -3000- 

0326 -4602-33 14 



カード識別グ) b - プ1 D 
設定されていません 

▼ 



B — CAS カードの力一 

ド番号が確認できました0 



1 — 

M _ 1 



r カード識別」 

メーカー識別用のアルフ アベ ツト1文字と3文字の 
数字からなります。 

r 力ード idj 

カード固有の番号です。 

r グループ idj 

複数セツトで同一契約が可能になります。このとき 
に同一のグループ旧が、異なる B - CAS カードに書 
き込まれます。 


0「戻る」で決定します 


〇 終了 

〇を押して設定を終了します 
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:機をより便利に活用していただくための設定を 
ます。 


織[機^]搠 


*[*] 午前* 


T 本体雖 


デジタル設定 r 


1エコモード設定 

[しない]1 

1フア S リンク設定 

[する]1 

1文字表示誠 

[する]1 

1 メッセージ表示設定 

[する]1 

旧 D / DVD 再生雖 " 

I 画質調整 

1液晶識 

[点灯]1 

|電源オフ時計表示設定 

[しない ]I 

|タイムシフト視聴設定 [--] | 


録画機能設定 


■各種設定[本 


* [*] 午前* 


『機能切換 


T デジタル設定 


I 地域設定 


「チャンネル設定 


[アンテナ設定 


I 映像•音声雖 


L 日付.時刻設定 


I クイック起動設定 


[しない ]I 


I 無操作オフ設定 


[ しない] 


I リモコン番号設定 


I 設定 1 」セツト 


I ハードディスク初期化 


I 個人情報初期化 


V 


各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大きな画面と小さな画面に切り J 


■各種雖[デジタル翻 



**/“[*] 午前 : 

録画機能設定 |本腦定 

|機 換 

_デジタル設定 




1ダウンロード設定 

[する]1 



1番組表設定 




1通識定 




I 暗証番号雖 




1視聴年齢制限設定 

[無制暇1 1 



1双方向サービス驗 

陵 ± しない] | 



1字幕表示雖 

[しない]1 



|文字スーパー離 

[第1語]1 



I システム動作テスト 

^ 1 


契えることができます。（「文字表示設定」 —283 ページ） 


各種設定 


スタートメニューの r 各種設定」について 


「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本 
機をより活用していただくための設定項目がありま 
す。本機の使用状況に応じて各項目を設定してくだ 
さい。 

各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページ 
をご覧ください。 




^スタートメニューは、約1分間何も操作しないと解除され、放送の 
画面に戻ります。 


|[ ■スタートメニュー [各種設定] 





神!":* . j 


本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

m 

再生•編集 

m 

予 

約 


ダビング 

% 

アルパム 

t 

消 

去 


動画•写真 
取り込み 

1 姓 

各種設定 


お知らせ 


ディスク管理 

i ►で a 

撕:し決: |: を押す 戻る 

で前の画面に戻る 

B 了で終了 

_ 

1 


各種設定 


スタートメニューの「各種設定」で設定できること 

• 「各種設定」の中には、設定の目的別に4つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。 


各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。 


[録画機能設定（― 278 ページ)〕 


番組を録画するときに必要な設定をします。 


:圈画機能翻 


*[*】午前* 


携帯電話転送設定 

ニユース • 録画設定 

[しない] 

HD 録画画質設定 

[ HD 10] 

MN 録画画黯定 

[ MN 65] 

音声記録方式設定 

[DD 2 ch ] 

外部入力音声雖 

[ ステレオ ] 

ニケ国語音声設定 

S 音声] 

オートチャプター設定 [--] 

DVD 自動初期化設定 [VR ] 


機獅換 


デジタル雖 


パ:： r ':' 


[本体設定（-280ページ）） 


放送を受信するための設定や、映像や音声など 
本機を楽しむための設定をします。 


機能切換（—283 ページ)) 


接続.設定 


基本設定 


13 

85 

2 


定 

設 

レ 

幻 


を 

定 

設 

る 

関 

こ 


ZL 

チ 

レ 

刃 

ジ 

デ 

の 

蔵。 
内す 
機ま 


確認 基本 視聴 録画.予約再生•消去 


困つたとぎは 
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各種設定（基本操作) 


各種設定の基本操作 

「各種設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。 



• 以下の設定項目グループに分かれています。 

「録画機能設定」：番組を録画するときに必要な設定（— 278ページ) 
「本体設定」 ：本体の動作に関する設定（— 280ページ） 

「機能切換」 ：さまざまな機能に関する設定 （— 283ページ） 

「デジタル設定」：デジタル放送の受信に関する設定 （ — 285 ページ) 
• スタートメニューは何も操作しない状態が約1分間続くと解除され、 
放送画面に戻ります。 

• 操作中、間違ったときや設定し直したいときは 


戻る ■ 


◊前の画面に戻る 



■ 


テレビと本機の準備をします 

① B - CAS カードをセツトします c 

② テレビの鼋源を入れます。 


テレビ側に 
カチッと 
スライドさせる 


gpa 电加 

を使う . 


③本機の電源を入れます。 


レコーダー 側に 
カチッと 
スライドさせる 


gap レコ-々二 电ぷ 

tStSi を使う . 


④ テレビに向けリモコンのを繰り返し 
押し、テレビの入力を切り換えます。 

例：本機をテレビの外部入力3に接続したとき 




入力切換 


テレビ 
入力1 
A 入力2 


0入力4 
ぶ 入力5 
4幼6 

J^7<h7 


•入力が正しく切り換わると、本機の映像がテレビに 
映ります。詳しくは37ぺ-ジ 



本機の映像がテレビに映れば準備完了です。 



スタートメニューを表示させます 

または 

(ふた内） 

^0^ 
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各種設定の基本操作 


画面下のガイド表示に従って設定を 
進めます 

〈例：「音声出カレベル」で「シフト」を選ぶ場合の設 
定操作〉 

①「音声出カレベル」を選んで決定します 




②「シフト」を選んで決定します 


■各種設定[本觸定…映像-音声鋼 


**/** [*] 午前* 



映像同時出力設定 

HDM 峡像出力雖 

D 映像出力驗 
画面サイズ雖 
デジタル音声出力設定 

ドルビーデジタル音声再生時の出カレベルを 
選択してください。 

|音声出カレペル 

1 | ノーマル | 



— 


►で®?し dD を押す dD で前の画面に戻る (§ 了)で終了 


ガイド表示 


設定を終了します 

終了 


「各種設定」を選んで決定します 




| [■スタートメニュー [各種 設定] 


**/" [*; 午前 **：*• ] 1 


本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

^再生•編集 

予約 

级 ダビング 

1¢ アルパム 

£ 

消去 


動画 • 写真 
取り込み 


各種設定 

民 

お知らせ 


ディスク管理 

I < ►で選択し決定を押す 戻るで前の画面に戻る 終了で終了 | 


設定したい項目を選んで決定します 

(「本体設定」一「映像 • 音声設定」を選ぶ場合) 








■各 



**/**【*】午前 **：»* 

録画機能雖 

Hi 機能切換 

I デジタル離 | 



I アンテナ設定 


I 映像-音声設定 


「日付 • 時刻設定 

L クイック 設定 


I 無操作オフ設定 


モコン番号設定 


I 設定リセット 


I 個人情報初期化 


►で^:し を押す 


[ しない] 


[しない]| 


I 八ードディスク初期化 


D で前の画面に戻る で終了 




■各[本体驗…映像.音声翻 


**/**[*] 午前**:** 

録酬能設定 機能切換 

1デジタル設定 



I チヤンネル設定 


I アンテナ設定 


旧付•時刻設定 . 


I クイック起動設定 


[しない] 


I 雛作オフ設定 

I リモコン番号設定 


[ しない] 


I 設定リセット 


I 八ードディスク初期化 

I 個人籠初期化 


<► で選択し_を押す _で前の画面に戻る _で終了 




接続.設定 


基本設定 



困つたときは 


277 
































































































































録画機能設定 


②ニュース • 天気録画設定 

自動録画するニュースや天気番組を設定します。 
詳しくは 87 ページをご覧ください。 


③ HD 録画画質設定 

録画画質 

リモコンふた内の し _J を押して 「HD 〇〇」（八イビジョン画 
質のマニュアル録画画質）を選んだときの、画質の数値の設定 
です。 

詳しくは 55 〜 59 ページをご覧ください。 


設定項目 

設定内容 

10段階 

「HD」 の数値を10段階で選択。 


数値：太—高画質録画 


数値：小—長時間録画 


④ MN 録画画質設定 

録画画質 

リモコンふた内のし」を押して 「MNOC)」 （マニュアル録画 
画質）を選んだときの、画質の数値の設定です。 

詳しくは 55 〜 60 ページをご覧ください。 


設定項目 

設定内容 

20段階 

「MN」 の数値を20段階で選択。 


数値：大—高画質録画 


数値：小—長時間録画 


二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「ニケ国語」を 
選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に 
主音声と副音声が重なって聞こえます。 


⑦ニケ国語音声設定 


DVD-RW/-R ディスクにビデオフオー マツ トでニケ国語放送を 
ダビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するか 
を選びます。 


設定項目 

設定内容 

主音声 ☆ 

主音声が記録されます。 

副音声 

副音声が記録されます。 


® オートチャプター設定 


録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。 


設定項目 

設定内容 

10 

10分間隔 

15 

15分間隔 

30 

3〇分間隔 


切 


•巳 D や DVD ディスクに記録されているチャプターマークは、 
結合できません。 


⑧ DVD 自動初期化設定 


未使用の DVD-RW ディスクを本機にセツトすると、自動的に 
初期化されます。その際の録画フォーマツトを設定できます。 


設定項目 

設定内容 

VR フォーマツト1^ 

VR フォーマツ トで自動初期化されます。 

ビデオフォーマツト 

ビデオフォーマツトで自動初期化されます。 


①携帯電話転送設定 

HDD (八ードディスク）に予約録画した番組を「携帯電話転送」 
に対応した携帯電話に転送するための設定です。 

操作方法については、 191 ページをご覧ください。 

※将来発売されるシャープ製携帯電話と接続して使用するための機 
能です。この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うま 
で表示されません。 

この機能は、将来ソフトウェアのアップデートを行うことで、ご 
使用いただけます。将来デジタル放送のダウン□ー ドによるアッ 
プデー ト サービスを 行うことが決定しましたら、 シャープサボー 
ト ホー ム ぺージ (http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd) 
にてご案内いたします。（2009年2月現在） 


機能切換 デジタル設定 




録画に関する設定をする 

番組を録画するときに必要な設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。) 


設定項目 

設定内容 

ステレオ ☆ 

ステレオ音声を記録します。 

ニヶ国語 

ニケ国語放送などの二重音声（主音声 • 副音声） 
を記録します。 


⑤ 音声記録方式設定 


DVD-RW/-R ディスクに録画画質 rXP (高画質)」でダビング 
するときの音声記録方式を選びます。 


設定項目 

設定内容 

ドルビーデジタル 2 ch ^ 
[DD 2 ch ] 

音声をドルビーデジタル 2 チヤン 
ネル音声にして記録します。 

リニア PCM 5 " 

[リニア PCM ] 

録画画質を rxpj (高画質）に設定 
してダビングしたときに、高音質な 
PCM (非圧縮)音声にして記録します。 


• 二重音声をリニア PCM 記録するときは、 VR フォー マツ トの 
DVD-RW ディスクでも、「ニヶ国語音声設定」で選んだ音声 
のみ記録されます。 

※録画画質 rxpj (高画質）以外に設定してダビングしたとき 
は機能しません。 

※録画画質 rxpj (高画質）でドルビーデジタル 2ch に設定 
して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。 


⑧外部入力音声設定 

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。 


■各種離[録画機能娜 


本体 


携帯電話転送設定 

ニュース.天気録画設定 

[しない] 

H D 録画画質設定 

[ HD 10] 

MN 録画画質設定 

[ MN 65] 

音声記録方式設定 

[DD 2 ch ] 

外部入力音声設定 

[ ステレオ] 

ニケ国語音声設定 

S 音声] 

オートチャプター設定 [--] 

DVD 自動初期化設定 

[VR ] 


録画機能設定 


①②③ S ⑤⑧⑦⑧ ® 
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- VR フォーマツト、ビデオフォーマツトのいずれかで初期化します。 







































































録画に関する設定をする 


二重音声放送を録画するとき 

• 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類（記録フォーマツトや本機の設定）で記録される音声が異な 
ります。 


HDD (ハードディスク）に録画するとき / BD にダビングするとき 


本機の録画画質設定 

DR /2 倍/3倍/5倍/7倍 /HD 〇〇 

DR /2 倍/3倍/5倍/7倍 /HD 〇〇以外 

マルチ音声 41 

放送の種類（ステレオニ重音声など） 

すベての音声を記録します。 

視聴中の音声を記録します， 4 
ダビング時は音声1を記録します。 

モノラルニ重音声 42 

主/副両方の音声を記録します。 

主/副両方の音声を記録します。 


DVD にダビングするとき 


HDD (ハードディスク）の録画状態 

VR フォーマット 

ビデオフォーマツト 

マルチ音声# 1 (ステレオニ重音声 
など）を 「 DR 」、 「2倍」、「3倍」、「5 
倍」、「7倍」、 rHDOOJ 録画 

音声1を記録します。 

録画制限のあるデジタル放送はダビングで 
ぎません。 

マルチ音声（ステレオニ重音声な 
始、ギ m 插米百ど）を 「 DR 」 、「2倍」、「3倍」、「5倍」、 
「 7 倍」、 「 HD ◦〇」以外で録画“ 

HDD に記録された音声を記録します。 

録画制限のあるデジタ;レ放送はダビングで 
ぎません。 

モノラルニ重音声 

主/副両方の音声を記録します。リニ 
ア PCM 記録するときは、ニケ国語音 
声設定で設定されている音声を記録し 
ます。 

ニヶ国語音声設定 43 で設定されている音声 
を記録します。 


1:デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声1」「音声2」などと表示されます。 

例：「音声1は日本語のステレオ放送、音声2は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。 

2 :デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。 

3 :「スタートメニュー」一「各種設定」一「録画機能設定」一「ニヶ国語音声設定」で設定します。 

4: HDD (八ードディスク）に 「DR」、 「2倍」、「3倍」、「5倍」、「7倍」、 「HD 〇〇」以外の録画画質でマルチ音声（ステレオニ重音声など）を 
録画したときは、視聴中の音声が記録されます。 

予約録画時に詳細設定で「番組詳細情報取得」を行うと、「音声設定」で記録する音声を設定できます。（― 79 ページ） 



接続.設定 


基本設定 



困つたときは 
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本体設定 


■各種驗[本体翻 
録画機能 




] 機能切換 


デジタル設定 


地域設定 


チヤンネル設定 


アンテナ設定 


映像 • 音声誠 


日付. 


クイック起動設定 


無操作オフ雖 


リモコン番号設定 


淀 1 」セツト 


[しない] 


[しない] 


八ードディスク初期化 


個人情報初期化 


本体の動作に関する設定をする 

本体の動作に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。) 


設定項目 

設定内容 

レターボックス ☆ 

画面サイズが4:3のテレビと接続し 
て16 : 9映像を再生するとき、16: 
9の比率を保ったまま上下に黒い帯を 
入れて再生します。 

パンスキヤン 

画面サイズが4:3のテレビと接続し 
て16 : 9映像を再生するとき、映像の 
左右をカットして4:3のサイズで再 
生します。 （4 : 3 PS 指定の表示がある 
DVD ビデオで動作する機能です。） 


設定項目 

設定内容 

16:9 (ワイド） ☆ 

16:9画面サイズのテレビと接続する 
ときに設定します。 

4:3 (ノーマル） 

4:3画面サイズのテレビと接続すると 
きに設定します。 


「4:3 (ノーマル)」選択時に表示 


⑩地域設定 

各項目について詳しくは251ページをご覧ください。 


⑪チヤンネル設定 

各項目について詳しくは243〜249、254、257〜 
261ページをご覧ください。 


⑫アンテナ設定 

各項目について詳しくは252〜253ページをご覧ください。 


⑬映像 • 音声設定 


映像同時出力設定 

HDMI 端子と D 映像端子から映像を同時に出力するときの信 
号を設定します。 


設定項目 

設定内容 

HDMI 端子優先 ☆ 

D 映像端子から出力される信号を 、 「HDMI 
映像出力設定」で設定した信号に合わせます。 

D 映像端子優先 

HDMI 端子から出力される信号を、 「 D 映 
像出力設定」で設定した信号に合わせます。 


※ 「 HDM I 端子優先」に設定した場合、 BD ビデオの108 Op 
24 p 映像を出力しているときは、 D 映像端子から映像が出 
力されません。 

※ 「 D 映像出力設定」が 「 D 1」 のときに「映像同時出力設定」 
を 「 D 映像端子優先」にすると、 HDMI 端子から4801信 
号が出力されます。 HDMI 端子からの4801出力信号に対 
応していない機器では、 HDMI ケーブルでつないでも、映 
像や音声は出力されません。 

※ 「 D 映像端子優先」にすると、ファ S リンク機能は働かなく 
なります。 


設定項目 

出力される信号 

設定内容 

D 1☆ 

48 0 i 

テレビの D 1 映像入力端子と接続 
するとぎ。 

D 2 

48 Op 

テレビの D 2 映像入力端子と接続 
するとき。 

D 3/ D 4 / 

1080 i 

テレビの D 3、 D 4、 D 5 映像入力 

D 5 5 " 


端子と接続するとき。 


※ 「 D 3/ D 4/ D 5」 に設定していても、 DVD の再生映像は 
「480 U または 「480 p 」 で出力されます。 

※ D 5/ D 4/ D 3/ D 2 映像入力端子付きテレビと D 映像ケーブ 
ルを使って接続したとき、再生映像やテレビとの相性によ 
り、再生した映像が乱れて見える場合があります。そのよ 
うなときは、 「 D 映像出力設定」を 「 D 1」 に設定してくだ 
さい。 

• 設定後、 D 映像ケーブルを抜き差しすると、設定は D 1 に戻 
ります。 

画面サイズ設定 

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが 
変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。 

接続するテレビの画面サイズ（横縦比)、映像出力を設定します。 


HDMI 映像出力設定 

付属の HDMI ケーブル （19 ピン）を使って本機とテレビを接 
続したときの設定です。本機の HDMI 端子から出力される映像 
の解像度を設定します。 

通常は「オート」に設定してください。 


設定項目 

設定内容 

※オート ☆ 

接続した機器に合わせて自動的に出力します。 

1080/60 P 

固定 

108 Op の映像を出力します。 

108 0 i 固定 

1080 i の映像を出力します。 

72 Op 固定 

72 Op の映像を出力します。 

480 p 固定 

480 p の映像を出力します。 


• 10801 D 24 p 対応のテレビと接続しているときは、「オート」 
に設定してください。 


※巳 D ビデオなどの1 080 [D 24 p 映像を再生しているとき 
• HDMI 出力端子と S 映像 • 映像出力端子の両方を接続してい 
るときは、 S 映像 • 映像出力端子から映像が出力されません。 
• HDMI 出力端子と S 映像 • 映像出力端子の両方から映像を出 
力したいときは「オート」以外に設定してください。 

□ 映像出力設定 

D 映像ケーブルを使って接続するときは、接続するテレビの端 
子の種類に合った 「 D 映像出力設定」が必要です。 
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本体設定 


⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ 

















































































本体の動作に関する設定をする 


音声出カレベル 

音の強弱の幅（ダイナミックレンジ）を調整し、平均的な音量 
で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。 


設定項目 

設定内容 

ノーマル 

記録されている音声をそのまま出力します。 

0シフト ☆ 

ドルビーデジタル音声を再生したとき、ダイナ 
ミックレンジを調整し、セリフの部分を聞こえ 
やすいように調整します。（音声が正常に聞こえ 
ないときはノーマルにしてください。） 


※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、 
スピーカーに過大な入力が入る場合があります。 


⑭日付.時刻設定 

自動設定について 

デジタル放送を受信している場合、日付 • 時刻の設定は自動的 
に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。 

日付 • 時刻設定 

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない 
場合は時計を合わせてください。 

デジタル放送を受信すると自動的に日付 • 時刻が設定されます 
ので、この設定は不要です。 

詳しくは234ページをご覧ください。（設定方法が、基本操 
作と少し異なります。） 


⑯クイック起動設定 

素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。 


設定項目 

設定内容 

する（設定 1) 

「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「ス 
タートメニューを表示させる」などの操作や、 
「録画」「再生」の操作がすぐにできる設定です。 

する（設定 2) 

電源を切ったあとの2時間は、「する(設定1)」 
と同じ操作ができます。 

電源を切ったあと2時間を過ぎると、「しない」 
の設定と同じになります。 

しない ☆ 

クイック起動設定を「切」にします。 


• 「クイック起動」が設定されている状態で「ダウン□—ドサー 
ビス」を行うとき、ダウン□ー ドサービスを開始する5分前 
になると、一時的に「クイック起動」設定を解除します。そ 
のため、すぐに電源が入らない場合があります。 

• 操作方法は235ページをご覧ください。 


⑱無操作オフ設定 


操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるよ 
うに設定できます。 


設定項目 

設定内容 

する 

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電 
源を切ります。 

しない ☆ 

電源は自動的に切れません。 

• 無操作オフ機能は、再生や録画（ダビング）を行っていると 


きは働きません。 


デジタル音声出力設定 

サラウンド対応のオーディオ機器と接続したときの設定をします。 

• 設定は下記の「1.サラウンド機器と接続した端子の設定をし 
ます。」で、項目のいずれか1つだけ設定してください。 


サラウンド機器と接続した端子の設定をします。 


設定項目 


設定内容 


HDMI 出力》 1 ☆ 


HDMI 出力端子を使って接続したとき。 


光/同軸デジタル 
音声出力％ 2 


光/同軸デジタル音声出力端子を使って 
接続したとき。 


サラウンド機器を 
使用しない 


サラウンド機器を使用しないとき。 


2. 上記の nj で選択した端子の音声出力方式を設定します。 
※1 「 HDMI 出力」を選択したとき 


設定項目 

設定内容 

オー ト ☆ 

• ドルビーデジタルなどのデコーダー 
を内蔵した HDMI 機器と本機を接続 
しているときに選択します。 

• 接続されている機器に適した音声方 
式で音声を出力します。 

ビツトストリーム 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デコー 
ダーを内蔵したサラウンド機器を接続 
しているときに選択します。 

それぞれの音声をビットストリームで 
出力します。 

PCM (サラウンド） 

•マルチチヤンネル PCM 対応の 
HDMI 機器と本機を接続していると 
きに選択します。 

• ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC な 
どの各種音声方式で記録された音声 
をデコードし、 PCM で出力します。 


• 設定が完了すると設定確認画面になります。 

•^2 「光/同軸デジタル音声出力」を選択したとき 

光/同軸デジタル音声出力端子から出力する音声方式を設定します。 


設定項目 

選択項目& 3 

設定内容 

ドルビー 
デジタル 

ビツトスト 
リーム※ 4 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC デ 
コーダーを内蔵したサラウンド機器 
を接続しているときに選択します。 
それぞれの音声をビットストリーム 
で出力します。 

DTS 

PCM 

ステレオ (2 ch 音声)タイプのオーディ 
才機器と接続するときに選択します。 
それぞれの音声を PCM 2 ch 音声 
に変換して出力します。 

AAC 

(スァレオ） 


• 設定が完了すると設定確認画面になります。 


※3ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC それぞれの選択項目です。 

※斗 「ビットストリーム」に設定したときは、 BD ビデオソフ 
卜を再生しているときの、操作音（インタラクティブオー 
ディオ）やセカンダリーオーディオを出力させるかど5 
かを選びます。 

• 操作音（インタラクティブオーディオ）やセカン 
ダリーオーディオを出力させたい場合は、「する」 
に設定します。「する」に設定すると、市販の BD 
ビデオの「ドルビーデジタル EX 6.1 chJ 音声や 
rDTS • ES 6.1 chJ 音声など 6.1 ch 以上の音声は、 
5.1 ch 音声になります。 

• 6.1 ch 以上の音声を出力したい場合は、「しなし、」 
に設定します。「しない」に設定すると、操作音（イ 
ンタラクティブオーディオ）やセカンダリーオー 
ディオは出力されません。 



接続•設定 


基本設定 



困ったとぎは 


次ぺージへつづく 〇 
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本体の動作に関する設定をする 


⑰リモコン番号設定 


⑱八ードディスク初期化 


リモコン番号を設定できます。 

• 詳しくは240ページをご覧ください。 



リモコンで操作したとき、本体表示部にこんな表 
示が出たときは 



リモコンで操作したとき本体表示部に 「 RC :1 J 、「 RC :2 J 、「 RC :3 J 
の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違つ 
ています。 


本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ポタンを押しなが 
ら、決定ボタンを6秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン 
番号を合わせます。 


HDD (八ードディスク）に録画した番組などをすべて消去し、 
HDD をお買い上げ時の状態に戻します。 

お買い上げ時、 HDD は初期化された状態ですので、初期化の 
必要はありません。 

以下のようなときに初期化をします。 

• HDD 内の番組を消去しても空き容量（残量時間）が増えな 
いとき0 

• 本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善されない 
とき。 

• HDD 内のタイトル（録画した番組）をすベて消去し、リフレッ 
シュさせたいとき。 

- 

• 初期化により消去されたタイトルは元に戻せません。大切なタイトル 
は、巳 D または DVD ディスクにダビングしてから初期化してください。 


設定項目 

設定内容 

する 

HDD を初期化します。 

HDD に録画済みの番組などが、全て消去されます。 

しない ☆ 

初期化しません。 


⑱設定リセット 

システムに保存している情報を初期状態（工場出荷時の状態) 


に民します。 

設定項目 

設定内容 

リセツトする 

リセットして、本機に保存している情報 
を、初期状態に戻します。 

リセツトしない ☆ 

リセットしません。 


• リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去され 
ますが 、 HDD (八ードディスク）内の録画番組は消去されま 
せん。また、暗証番号の設定はリセットされません。 

• 設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。 

• 操作方法は325ページをご覧ください。 

• リモコン番号は1に戻ります。 

(リモコンで操作ができなくなったら、当ページ「⑰リモコン 

番号設定」の ^0桃 をご確認くださぃ。） 


⑳個人情報初期化 

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お 
客様の個人情報が記憶されています。 

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の 
初期化を行い、情報を消去してください。 


個人情報初期化 


設定項目 

設定内容 

する 

個人情報が初期化されます。 

しない ☆ 

個人情報が残ります。 


個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、 
自動的に本機の電源が切れます。 

リモコン番号は1に戻ります。 

(リモコンで操作ができなくなったら、当ぺージ「⑰リモコン 
番号設定」の ^0 ― を Oi 認くださぃ。） 


巳 D ビデオ用データ初期化 

巳 D ビデオ再生時の操作で動作が遅くなったり正常に再生しな 
くなる場合に、 BD ビデオデータの初期化を行います。 


設定項目 

設定内容 

初期化する 

HDD (八ードディスク）に記録された巳 D 
ビデオ用データをすべて消去し、初期状態 
にします。 

初期化しない ☆ 

BD ビデオ用データを初期化せず残します。 


•「 BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、 BD ビデオで個別に設定 
したブックマークや、ゲームのスコアなどが消去されます。 
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機能切換 


本機の機能に関する設定をする 


さまざまな機能に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。） 


㉑ 

㉒ 

㉙ 

㉔ 

㉕ 

⑳ 

㉗ 

㉙ 

㉙ 


■各種設定能切}® 




録画機能設定[本体設定 


デジタル設定 I 



■1 エコモード設定 

[しない]| 

イ ファ SIJ ンク設定 

[する]1 

仪字表示設定 

[する ]I 

■1 メッセージ表示設定 

[する]1 

4巳 D/DVD 再生設定 

■1 画質調整 

イ 液晶設定 

[点灯]1 

4電源オフ時計表示設定 

[しない]| 

■1 タイムシフト視聴設定 [--] | 


㉗ エコモード設定 


電源切のときの待機電力を抑えるための エコ モードを使用する 
か、しないかを設定します。 エコ モードにするには、この設定 


を「使用する」にしてから本体前面にあるエコモードスイッチ 
を「入」にしてください。 

設定項目 

設定内容 

使用する 

エコモードスイッチを「入」にするとエコモー 
ドとなり、待機時の消費電力が削減されます。 

使用しない ☆ 

エコモードを使用しません。 

• エコモードに 

すると、リモコン/本体ポタン/ファミリンク 


での本機の操作や、クイック起動ができません。テレビで予 
約録画したファ S リンク予約録画は働きませんのでご注意く 
ださい。 

エコモー ドにしても、本機での予約録画やデジタル放送のダ 
ウン□ー ド、電子番組表のデータ取得などは行われます。 

予約録画やダビング中に エコモー ドにした場合、その動作終 
了後に エコモー ドが有効となります。 

エコモー ドにすると、本機を経由してテレビへアンテナ接続 
をしている場合、テレビの映りが悪くなったり、テレビが映 
らなくなる場合があります。この場合、アンテナ分配器を使っ 
て本機とテレビそれぞれに直接アンテナ接続することをおす 
すめします。 

エ コモ_ドにすると、電源ランプを除く、本体の表示•ラン 
プが消えます。 


㉙ フアミリンク設定 


連動設定 

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケー 
ブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにする 
か、しないかを設定します。 


設定項目設定内容 


する ☆ 


しない 


HDMI で接続した機器から操作できるようにします。 


HDMI で接続した機器から操作できないようにしま 
す0 


• その他のテレビの場合は設定が無効となります。 

テレビの設定取得 

フアミリンクに対応したテレビ（シャープ製）の設定情報を取 
得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。 


㉙ 文字表示設定 


本機からテレビへ1 080 p または108 Oi の解像度で映像出力 
している場合、電子番組表やスタートメニュー、録画リスト、 
写真アルバムをきめ細かく表示することができます。 


設定項目 

設定内容 

電子番組表 

各種設定 

お知らせ 

録画リスト 

見どこ廻 

韻7ルノ仏 

する ☆ 

6時間表示 

小さな画面 

18画面 

〇 

72画面 

しない 

3時間表示 

大ぎな画面 

6画面 

X 

6画面 


きめ細かく表示するには、デジタル八イビジョンテレビと本 
機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。 

• D 映像ケーブルで接続し、 「 D 映像出力設定」 （—280 ペー 
ジ）を 「 D 3/ D 4/ D 5」 に設定する。 

• HDMI ケーブルで接続し、 「 HDMI 映像出力設定」（— 
280ページ）を「オート」、 「1080/60 p 固定」または 
「1080 i 固定」に設定する。 


㉔ メッセージ表示設定 


本機の再生中に、本機の動作に関するメッセージが表示される 
ことがあります。 

再生中のタイトルの字幕にメッセージが重なるのを避けるな 
ど、メッセージを表示したくない場合は、「しない」に設定す 
ると、メッセージのいくつかを？ f 表示にできます。 


設定項目 

設定内容 

する ☆ 

HDD や BD / DVD / CD の再生中に、 
関するメッセージを表示します。 

本機の動作に 

しない 

HDD や BD / DVD / CD の再生中は、予約開始また 
はディスク挿入/取り出しに関するメッセージを表 
示しません。 


「しない」に設定しても、メッセージが表示される場合があり 
ます。 


㉕ BD/DVD 再生設定 


視聴制限レベル 

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法に 
ついては287ページをご覧ください。 

DVD 視聴制限レベル 

• 視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。 


設定項目 

設定内容 

1 

子供向けディスクを再生できます。成人指定ディス 
クと一般向けディスク （ R 指定含む）は再生できま 
せん。 

2 〜 3 

一般向けディスク （ R 指定を除く）と子供向けディ 
スクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け 
制限付き （ R 指定）ディスクは再生できません。 

4 〜 7 

一般向けディスク （ R 指定を含む）と子供向けディ 
スクを再生できます。成人指定ディスクは再生でき 
ません。 

8 

すべてのディスクを制限無しで再生できます。 

切 ☆ 

視聴制限を「切」にします。 




接続.設定 


基本設定 



困ったとぎは 


次ぺージへつづく 〇 
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本機の機能に関する設定をする 


BD 視聴制限年齢 

•巳 D ビデオの視聴制限年齢を設定できます。 


設定項目 

設定内容 

無制限 ☆ 

年齢制限をしません。 

0歳を制限 

0歳〜99歳の間で年齢制限をします。 

99歳以下を制限 



国コード （国コードー覧 287 ページを参照) 


設定項目 

設定内容 

(国 コー ド） 

国コードを選びます。 


ディスク優先言語 

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 
操作方法については 287 ページをご覧ください。 


字幕言語 （言語コードー覧 287 ページを参照) 


設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

字幕の言語コードを選びます。 

音声言語 （言語コードー覧 287 ページを参照） 

設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

音声の言語コードを選びます。 

メニュー言語 

(言語コードー覧 287 ページを参照） 

設定項目 

設定内容 

(言語コード） 

メニューの言語コードを選びます。 


画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって 
異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自 
動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 
えを禁止している場合があります。また、ディスクメニュー 
を使って選ぶ場合があります。 


アングル マーク 表示 

BD • DVD ビデオのタイトルで、マルチアングルで録画された 
シーンを再生中に、アングルマーク 「* fc 」 を画面に表示します。 


設定項目 

設定内容 

する 

アングル マークを 表示します。 

しない ☆ 

アングル マークを 表示しません。 


巳 D - LIVE 設定 

• 巳 D - LIVE 対応の BD ビデオには、インターネット経由 (LAN 
経由）で追加の映像や字幕、通信対応のゲームなどができる 
ちのがあります。 

巳 D - LIVE 設定で、インターネットへの接続の許可や禁止の設 
定ができます。 

• 巳 D - LIVE 設定は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定でき 


ます。 

設定項目 

設定内容 

許可する 

全てのディスクを許可します。 

制限付許可 ☆ 

不正に作られたディスクなど、 BD - LIVE 番組制 
作者の証明書が含まれていないディスクのイン 
ターネットへの接続を制限します。 

禁止する 

全てのディスクを禁止します。 


㉖ 画質調整 

DNR (デジタルノイズリダクション）設定 

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。 


設定項目 

設定内容 

弱 

映像のノイズを少し低減します。 

中 

映像のノイズを低減します。 

強 

映像のノイズを大きく低減します。 

切 ☆ 

DNR 機能を使いません。 


ク□マディレイ設定 

輝度信号と色信号のズレを調整できます。 


設定項目 

設定内容 

一 2 
- 1 

輝度信号と色信号のズレを調整します。 

+ 1 
+ 2 


切 ☆ 

ク□マディレイ機能を使いません。 


ブロック NR (ノイズリダクション）設定 

動ぎの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。 


設定項目 

設定内容 

入 

ブロック状のノイズを低減します。 

切 ☆ 

プロックノイズリダクション機能を使いません。 


モスキート NR (ノイズリダクション）設定 

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。 


設定項目 

設定内容 

入 

ちらつきノイズを低減します。 

切 ☆ 

モスキートノイズリダクション機能を使いません。 


㉗ 液晶設定 


液晶バックライト 

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。 


設定項目 

設定内容 

点灯 ☆ 

電源が入っているときに施 ㊄ (ックライド&点灯させます。 

予約実行時 
のみ消灯 

電源切（待機）状態で予約録画が始まった場合、 
液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明か 
りが気になるときに設定すると便利です。 

消灯 

液晶バックライトは消灯します。 


㉘ 電源オフ時計表示設定 


本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。 


設定項目 

設定内容 

する 

時計を表示します。 

しない ☆ 

時計を表示しません。 


㉙ タイムシフト視聴設定 


放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイム 
シフトする時間を選びます。 


設定項目 

設定内容 

-(しない） ☆ 

タイムシフト視聴しません。 

30分、60分、90分 

設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。 


• タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」にな 
ります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。 

• タイムシフトについて詳しくは、 48 ページをご覧ください。 
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体誠 T 機能切換 

㉚ 一 

㉛- 

㉜- 

®— 

㉞- 

㉟- 

㉖ 一 

㉗- 


デジタル設定 


デジタル放送の設定をする 

デジタル放送の受信に関する設定をします。（☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。) 


**/**[*] 午刖!: 


ダウン□—ド設定 

[する] 

番組表設定 

通信設定 

暗証番号設定 

視聴年齢制限識 

[無制限] 

双方向サービス設定 

[禁止しない] 

字幕表示設定 

[しない] 

文字スーパー設定 

[第1言語] 

システム動作テスト 


設定項目 

設定内容 

する 

字幕を常に表示します。 

しない ☆ 

字幕を表示させません。 


© 文字スーパー設定 

デジタル放送では、災害が発生すると画面に文字情報を表示す 
る場合があります。 


本機で受信した放送の視聴中や再生中に、災害発生時の文字情 
報を表示させるかどうかを、文字スーパー設定で設定できます。 


設定項目 

設定内容 

第 1 言語を 
表示 ☆ 

デジタル放送で送られてくる第1言語$ 1 の文字 
ス パ を表 7 J \ します0 

第 2 言語を 
表示 

デジタル放送で送られてくる第2言語％ 1 の文字 
ス パ を表 7 J \ します0 

表しない 

文字スーパーを表示しません。* 2 


※1第1言語や第2言語は、放送局や番組によって指定されます。 
※と文字スーパーによっては、強制的に表示するものもあります。 


㉚ システム動作テスト 

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、 B-CAS 
カードが正しく装着されているかなどをテストすることができ 
ます。 

• テストに失敗したときは、「アンテナを接続する」 （—198 〜 
203ベージ)、 「 B-CAS (ビーキャス）力ードを本機にセット 
する」（— 222ページ)、電話回線の接続(― 262〜263ベー 
ジ） が正しく行われているかどうか、ご確認ください。 

• 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできま 
す0 


設定項目 

設定内容 

標準 ☆ 

標準の設定です。 

薄く 

アイコン（マーク）を薄く表示します。 

注目 

アイコン（マーク）を赤で表示します。 


㉜ 通信設定 

各項目について詳しくは264〜267、269〜271ページ 
をご覧ください。 


㉝ 暗証番号設定 

本機は視聴年齢制限や視聴料金の制限など' 各種の制限を設ける 
ことができます。これらの制限を通過するときなどに、暗証番号 
を使います。 

操作方法については、286ページをご覧ください。 


㉞ 視聴年齢制限設定※ 


年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制 
限は4〜20歳の範囲で設定できます。 


設定項目 

設定内容 

数字ポタンで年齢を入力 

視聴年齢を制限します。 

無制限 ☆ 

視聴年齢を制限しません。 


㉚ ダウンロード設定 


電源「切」のとき自動ダウン□—ドでソフトウェアの更新を行 
うかどうかを設定します。（ソフトウェアを自動更新すること 
で本機の機能改善などに対応することができます。） 

設定項目 

設定内容 

する ☆ 

自動ダウン□ードを行います。 

しない 

自動ダウン□—ドを行いません。 


• ダウン□—ド中は、本体表示部に「卫し」と表示されます。 


㉛ 番組表設定 

番組表取得設定 

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時 
間を設定します。取得するための設定については 255 ページ 
をご覧ください。 

表示方式設定 

電子番組表をきめ細かい文字で表示するときの表示のしかたを 
設定することができます。電子番組表については 40 〜 41 ペー 
ジをご覧ください。 


設定項目 

設定内容 

モード 1 

チャンネルを縦方向に、6時間分の番組を表示し 
ます。 

モード 2 

新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に 
表します0 

モード 3^ 

番組表の横に「予約リスト」を表示します。 

きめ細かい文字の番組を表示するには、八イビジヨンテレビと 


次の接続 • 設定が必要です。 

• D 映像ケーブルで接続し、 「 D 映像出力設定」を 「 D 3/ D 4/ 
D 5」 に設定します。 

• HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、 HDMI ケーブル 
でテレビと接続します。 （ HDMI 出力端子より、108 Op また 
は108 0 i 出力しているときにきめ細かい文字となります。） 

ジャンルアイコン設定 

番組表のジャンルを示すアイコン（マーク）をお好みにあわせて 
表示させることができます。（マークについては40ページ參照。) 


※あらかじめ暗証番号の設定 （—286 ページ）をしておくことが必要 
です。 


㉟ 双方向サービス設定% 


電話回線または LAN への接続を禁止します。 


設定項目 

設定内容 

電話回線を禁止する 

電話回線への接続を禁止します。 

電話回線と L A N 接 

電話回線への接続と LAN 接続を禁止し 

続を禁止する 

ます。 

禁止しない ☆ 

電話回線に接続できます。 


※あらかじめ暗証番号の設定 （—286 ページ）をしておくことが必要 
です。 


㉚ 字幕表示設定 

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字 
幕を表示させるかさせないかを設定することができます。 


デジタル設定 


接続.設定 


基本設定 



困ったときは 


再生.消去 
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暗証番号 


暗証番号を設定する 


視聴制限のための暗証番号を設定します。 





初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となり 
ます。また、ポイント情報なども初期化されます。 




暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。 


暗証番号を忘れたときは 

• 「各種設定」一「本体設定」一「個人情報初期化」で個人情報を初期化 
することでリセットされます。 

他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。 

暗証番号は以下の設定で使います 

p 視聴年齢制限設定 

デジタル設定一 

L 双方向サービス設定 

• 「機能切換」一 「 BD / DVD 再生設定」一「視聴制限レベル」の暗証番 
号としても使います。 


テレビと本機の準備をします| 


36ぺージ 


スタートメニューを表示させます 

113^0または 

(ふた内) 

へ 


I 「各種設定」を選んで決定します 




■スタートメニユー [各種 設定] 




本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

itt 再生•瞧 

_予約 

ゆ ダビング 

% アルバム 


消去 

ぎ 

動画•写真 
取り込み 


各種設定 

座 

お知らせ 

\K 

ディスク管理 

[ ►で®?し決定を押す 戻るで前の画面に戻る 終了で終了 1 


O r デジタル設定」を選んで決定し、「暗 


証番号設定」を選んで決定します 


「する」を選んで決定します 


数字ポタンで4桁の暗証番号を入力します 



確認のためもう一度入力します 


「確認」で決定します 

〇暗証番号設定 




3設定を終了します 

終了 
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「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。 


国コードの一覧表言語コードの一覧表 


視聴制限で国コード、ディスク優先言語で言語コードを設定します。 


2 3 


4 〇5 


6 


I I I 








「スタートメニュー」一「各種設定」一「機能切換」 
一 「 BD / DVD 再生設定」を選んで決定します 


■各種設定[機獅換 … B D/D V D 再生離 


録酬能設定|本体設定 

デジタル設定 | 

I エコモード設定 

[しない ]I 

|フア5 U ンク設定 

[する]1 

1文字表示雖 

[する]1 

| メッセージ表示雖 

[する]1 


BD/DVD 再生謎 


「視聴制限レベル」を選んで決定します 


暗証番号 


r 2 S 6 ぺ-ジ を入力します 


それぞれ選んで決定します 


• 視聴制限レベルについては283ページをご覧ください。 
• 国コードにつし、ては下記をご覧ください。 

「ディスク優先言語」を選んで決定します 
それぞれの項目の言語を選んで決定します 
設定を終了します 


7 8 


JO / o 11 


視聴制限とディスク優先言語 


視聴制限とデイスク優先言語を設定する 


A A アファル語 
A 巳アプパジア語 
A F アフリカーンス語 
AM アム八ラ語 
AR アラビア語 
AS アッサム語 
A Y アイマラ語 
AZ アゼルバイジャン語 
BA パジキール語 
B E ベラルーシ語 
BG ブルガリア語 
巳 H ビ八ーリー•語 
巳 I ピスラマ語 
巳 N ベンガル語、パングラ語 
巳〇チべット語 
巳 R ブルトン語 
CA カタ□ニア語 
CO コルシカ語 
CS チェコ語 
CY ウェールズ語 
D A デンマーク語 
DE ドイツ語 
DZ ブータン語 
E L ギリシャ語 
E N 英語 

E 〇エスペラント語 
E S スペイン語 
E T エストニア語 
E U パスク語 
F A ペルシャ語 
F I フィンランド語 
F J フィジー語 
F 〇フェロー語 
F R フランス語_ 


F Y フ U ジア語 
GA アイルランド語 
GD スコットランドゲール語 
G L ガルシア語 
GN グアラニ語 
GU グジャラート語 
H A 八ウサ語 
HI ヒンディ語 
HR クロアチア語 
HU 八ンガリー語 
H Y アルメニア語 
I A 国際語 
I E 国際語 
I K イヌピック語 
丨 N インドネシア語 
IS アイスランド語 
IT イタリア語 
I W へブライ語 
J A 日本語 
J I イディッシュ語 
J W ジャワ語 
K A グルジア語 
KK カザフ語 
K L グ U — ンランド語 
KM カンボジア語 
KN カンナダ語 
KO 韓国語 
KS カシル語 
KU クルド語 
KY キルギス語 
L A ラテン語 
LN リンガラ語 
L 〇ラオス語 

LTD トアニア語_ 


L V ラトビア語、レツト語 

MG マダガスカル語 

Ml マオリ語 

MK マケドニア語 

ML マラヤーラム語 

MN モンゴル語 

MO モルダビア語 

MR マラー タ語 

M S マレー語 

MT マルタ語 

MY ミヤンマー語 

N A ナウル語 

N E ネパール語 

N L オランダ語 

NO ノルウェー•語 

OC プ□バンス語 

OM アフアン語（才□モ語) 

OR オリヤー語 

P A ノ':ンジヤプ語 

P L ポーランド語 

PS パシユトー語 

PT ポルトガル語 

QU ケチユア語 

RM ラエティ =C □マン語 

R N キルンディ語 

RO ルーマニア語 

RU □シア語 

RW キニヤルワンダ語 

SA サンスクリツト語 

S D シンド語 

SG サンゴ語 

SH セルビアクロアチア語 

S I シン八ラ語 

S K スロバキア語_ 



ァメリカ 

カナダ 

日本 

ドィツ 

フランス 

イギリス 

イタリァ 

スペイン 

スイス 

スウェーデン 

オランダ 

ノルウェー 

デンマーク 

フィンランド 

ベルギー 

香港 

シンガポール 

タィ 

マレーシア 

インドネシア 

台湾 

フィ U ピン 
才ーストラリア 
□シァ 
中国 


接続.設定 


基本設定 


困つたときは 


101010 


101010 


再生•消去 



語 語語 ン ャン 語 語 
ア ア語ィ語デ語語 II メ語語 語語ナ語語語ク語 
二語語語ニアテゥ語 I リル語語リクグナ語語ガル語イゥクムユフ語語語 
ベアナリバビワトダエヒ I グク語グル□ワガコン I ィラドべナビ□サバ語ル 
□モョマルルススンウワミルジイィゥガツンルォタウクルズトラォ I ル国 I 
スサシソアセシセスススタテタタテトタセトトツタトウウウベボウ n ヨ中ズ 

LMNOQRSTUVWAEGHIKLNORSTWKRZIOOHOHU 
SSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTUUUVVWXYZZ 
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エラーメッセージ(例） . 

録画や再生時のメッセージ . 

特殊再生時のメッセージ . 

予約書き込み機能に関するメッセージ 
巳 D / DVD ディスクへのダビング時のメッセージ 

LLINK 機器ダビングのメッセージ . 

編集•消去•タイトル名変更時のメッセージ . 

i . LINK ( TS ) 入力録画時のメッセージ . 

ファミリンク録画時のメッセージ . 

IrSS (高速赤外線通信)機能での 

写真取り込みに関するメッセージ . 

データ送受信端子からの写真取り込みに 

関するメッセージ . 

データ送受信端子からの動画取り込みに 

関するメッセージ . 

写真コピーに関するメッセージ . 

グループ設定(写真)に関するメッセージ . 

写真再生時のメッセージ . 

その他のメッセージ . 


こんなときには？（接続•設定時) . 325 

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面が 

表示されないときは . 325 

保証と アフターサービス . 326 

お客様ご相談窓口のご案内 . 327 

仕様 . 328 

用語の解説 . 330 

さ < し、ん . 336 


ぺージ 


ディスクの種類とおもにできること . 289 

本機で使えるディスクについて . 290 

巳 D につし VC . 292 

DVD デイスクにつし、て . 292 

故障かな？と思ったら . 294 

操作ができない . 294 

リセットのしかた . 294 

電源が入らない . 295 

強い雨や雪、雷の日に映像が映らない . 295 

放送が映らない . 296 

電子番組表が表示されない . 297 

画面が映らない/音が出ない . 298 

映像が正常に映らない . 299 

録画 . 300 

予約録画 . 301 

フォトシステムで楽しむ . 302 

ファミリンク機能 . 302 

雖 . 303 

追いかけ再生/タイムシフト視聴 . 306 

_ . 306 

ダビング . 307 

本体の音/動作 . 310 

リモコン . 311 

本体表示部のエラ _ 表示 . 311 

その他 . 312 


困ったとぎは 



この章では、録画や再生ができないとき 
など、困ったときに確認していただきた 
いことを説明しています。 


335677889 
31 33333333 


〇 〇 
2 2 
3 3 


12 2 2 3 
2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 
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できること • できないこと 


ディスクの種類とおもにできること 


• HDD (八ードディスク）にデジタル放送をそのままの画質（八イビジョン画質）で録画 

デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画できます。 

八イビジョン画質や 5. 1 ch 音声をそのまま録画できます。 

録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD (八イビジョン）または SD (標準）となります。 

• HDD (八ードディスク）に録画画質を選んで録画 

任意の録画画質 （2 倍、3倍、5倍、7倍、 HDOO 、 SXP 、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 、 MN ) で録画できます。 

2倍、3倍、5倍、7倍 、 HD 〇〇 では放送データを圧縮した八イビジョン画質で 5.1 ch 音声をそのまま録画できます。 
それ以外の画質では、八イビジョン画質や 5.1 ch 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできま 
せん。 

• BD ディスクにダビング 

HDD に録画した八イビジョン番組を、八イビジョンのままダビングできます。 

任意の録画画質でダビングすることもできます。 

• DVD ディスクへ 「 VR フオーマツト」でダビング 

任意の録画画質でダビングできます。 

記録したディスクは VR フオーマツ ト対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。 

また、デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組を DVD - RW/-R ( CPRM 対応）ディスクに記録するこ 
とがでぎます。 

• DVD ディスクへ「ビデオフオーマツト」でダビング 

任意の録画画質でダビングできます。 

デジタル放送の「録画禁止」や「1回だけ録画可能」「ダビング1〇」の番組を記録することはできません。 

市販の DVD プレーヤーや DVD - ROM ドライブのほとんどで再生できる方式です。 


おもにできること/できないこと 



HDD (ハードディスク） 

巳 D - RE ( SL / DL ) 
巳 D - R ( SL / DL ) 

DVD ディスク 

DR 録画 

2倍 

3倍 

5倍 

7倍 

HD 〇〇 

SXP • XP • SP • 
LP . EP . MN 

VR フォ-マット 

ビデオフォ-マット 

デジタル放送録画 

〇 

〇 

〇 

〇 

H 

D 

D 

か 

ら 

の 

ダ 

ビ 

ン 

グ 

〇 

H 

D 

D 

か 

ら 

の 

ダ 

ビ 

ン 

グ 

〇 ※ 1 

H 

D 

D 

か 

ら 

の 

ダ 

ビ 

ン 

グ 

X 

裏録予約 

〇 ※ 2 

X 

X 

X 

— 

— 

— 

アナログ放送録画（外部入力録画） 

X 

X 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 ※ 3 

八イビジョン画質での録画 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

デジタル放送 5. 1 ch 音声記録 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

字幕記録 

〇 

〇 

〇 

X .》 4 

〇 

x ^ 4 

x ^ 4 

連動データ記録 

〇 

〇 ※ 5 

〇 

X 

〇 ※ 6 

X 

X 

ステレオニヶ国語音声記録（マルチ音声) 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

モノラルニヶ国語音声記録 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

高速ダビング 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

追いかけ再生 

〇 

〇 

〇 

〇※ 7 

— 

— 

— 

同時録画再生 

〇 

〇 

〇 

〇※ 7 

— 

— 

— 

i.LINK ( TS ) 出力* 8 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

任意のチャプター設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

シーン消去 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

チャプター消去 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

フレーム単位編集 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 


※1 DVD - RW/-R ( CPRM 対応）ディスクでのダビングのみ可能。 

※2裏録予約は、デジタル放送（地上デジタル放送/ BS デジタル放送/110度 CS デジタル放送）のみ HDD (八ードディスク）に録画できる 
機能です。裏録の録画画質は 「 DR 」 （放送画質）に固定されます。 

※3フアイナライズ後はダビングできません。 

※斗字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。（字幕の入/切の切換ができない映像のみ録画されます。） 

※巳録画画質「5倍」「7倍」は除く。 

※6録画画質「〇円/^倍/ヨ倍/ ㈠ 〇〇〇」以外ではダビングされません。 

※7デジタル放送録画時は不可。 

※日本機から i.LINK ( TS ) 機器へ出力できる映像は 、 HDD (八ードディスク）に録画画質 「 DR 」 （放送画質）で録画した番組です。スタートメニュー 
から「ダビング」一 「HDD (放送番組） — i . LINK 」 を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、 
録画画質 「 DR 」 （放送画質）以外で録画した番組を出力することはできません。 


確 

認 

基 

本 

視 

聴 

録 

画 

予 

約 

再 

生 

f 肖 

去 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 
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使用できるディスク 


本機で使えるディスクについて 

本機で再生できるディスク（以下のディスク以外は再生できません。) 


再生できる条件 


ディスクの種類 


デ溫の 


録画方式 

(フォーマツト） 


再生できる 
内容 



巳 D ビデオ 
巳 D-RE 


BD-R 


リージョンコード k | i または、 
「All Region (才ールリージョン)」 
のディスク 


巳 DMV フオーマツ ト 


Ver . 2.1、 SL (1 層)/ DL (2 層） 


12 cm 盤 


音声+映像 
(動画) 


Ver . 1.1/1.2/1. 2 LTH TYPE / 1.3紹、 
SL (1 層)/ DL (2 層） 


巳 DAV フォ _ マット 
HDV フォーマッド※ 1 



リージ ヨン]- ド 
の含まれるディスク 


または 


圓 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


ビデオ フオーマツ ト 


音声+映像 
(動画） 


DVD-RW 


R4.7 

DVD-R DVD-R DL 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


VR フオ ーマット 
ビデオフオ ー マット 
(フアイナライズ済ディスク） 
AVCHD フオー マツ ト 


音声+映像 
(動画） 


写真フォーマツト 


JPEG ファイル 


DVD+RW， 
DVD+R，DVD+R DL 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


ビデオ フオー マット 
(フアイナライズ済ディスク） 


音声+映像 
(動画） 


DVD-RAM 

力—トリツジから 
ディスクを取り出 
せるタイプ 


4.7/9.4 GB 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


VR フオーマツト 


音声+映像 
(動画） 


DIGITAL AUDIO 

音楽用 CD 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


音楽用 CD フオーマツ ト 


nt-=tr 
日尸 


D§® 


㈤ 

DIG riSL AUDIO 

CD-R 


nCOWACT 

iQ@[@ 


IReWritablel 

CD-RW 


12 cm 盤 
8 cm 盤 


音楽用 CD フォーマツト 


日尸 


JPEG ファイルを記録したディスク 


JPEG ファイル 


※ lHDV 方式のディスクは、再生できない場合があります。 

※2 BD-R Ver .1.3 LTH TYPE は、本機ではご使用になれません。 （2009 年2月現在、発売はされていません。） 

本機で再生できないディスク 

•本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。 


巳 D ビデオ 

• リージョン]-ド 「 A 」 または 「All Region 」 以 
外のディスク（正式な販売地域以外のディスク） 
リージョンコードの記載がないディスクは、 
NTSC 方式のディスクであれば再生できること 
ちあります。 

• PAL 方式、 SECAM 方式のディスク 

巳 D-RE 

巳 D-R 

• 巳 D-RE Ver . 1 .0 は本機で再生できません 0 
• 力一トリッジタイプのディスクは再生できません。 

• 上記の再生できる条件以外のディスク 

DVD ビデオ 

• リージョンコード 「 ALL 」、 「2」が含まれてい 
ないディスク（正式な販売地域以外のディスク） 

• PAL 方式、 SECAM 方式のディスク（海外で 
製造されたディスク） 

• 無許諾のディスク（海賊版のディスク） 

• 業務用のディスク 

DVD-RW 

DVD+RW 

DVD-RAM 

DVD-R 

DVD+R 

• データが記録されていないディスク 
• 記録に使用したレコーダーやパソコンによって 
は再生できない、または正常な再生映像となら 
ない場合があります。 

• フアイナライズされていないディスク 
次のディスクは再生できない場合があります。 

• DVD-R ( VR フォーマット）ディスク 

• DVD-R DL (2 層）ディスク 

• DVD+R DL (2 層）ディスク 


CD-R 

CD-RW 

• データが記録されていないディスク 
• ファイナライズされていないディスク 
• 音楽 CD フォー マッ ト、 JPEG ファイル以外の 
フォー マッ トで記録されたディスク 
• 音楽や映画などと静止画 （ JPEG ファイル）が 
混在したディスクは、静止画 （ JPEG ファイル） 
を再生できません。 

または、ディスクによってはまったく再生でき 
ません。 

• ディスクの記録状態/ディスク自体の状態に 
よっては、再生できません。 

• ディスクと本機の相性、または記録に使用した 
レコーダーによっては再生できません。 

音楽用 CD 

• 著作権保護を目的とした信号（コピーコント□—ル 
信号)の入った CD は再生できない場合があります。 

• DTS 音声とリニア PCM 音声が混在している 
ディスクは再生できない場合があります。 

本製品は、 CD (コン パクトディスク）規格に準拠 
した音楽用 CD の再生を前提として設計されてい 
ます。 

ビデオ CD 

• ビデオ CD は本機で再生できません。 

DTS CD 

• リニア PCM 音声のトラックが混在するなど、 
一部のディスクによっては、正常に再生できな 
いことがあります。 










































デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応のディスクをお使いください。 

VR フオーマツ トで初期化せずに録画をすると、ビデオフ オーマツ トで録画されます。（デジタル放送は録画できません。） 

HDD に録画した「ダビング10」の番組は、 BD や DVD に9回コピーできます。1◦回目にダビングすると移動（ムーブ）になり、ダビング 
した番組は HDD から消去されます。 

HDD に録画した「1回だけ録画可能」の番組を BD や DVD へダビングする場合は、移動（ムーブ）となり、ダビングした番組は HDD から消 
去されます。 

フアイナライズ処理が必要な場合もあります。 

DVD-RW 対応の DVD プレーヤーには、右記の表示が付いています。 

DVD-RW (CPRM 対応）に録画した「1回だけ録画可能」「ダビング 
10」の番組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。 

DVD プレーヤーによつては再生できないものもあります。 

DVD-R を VR フオー マツ トで初期化してダビングしたディスクは、 DVD-R VR フオー マツ ト対応の DVD プレーヤーで再生できます。 

DVD-R VR フオー マツ ト対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、フアイナライズをしてください。 

DVD-R (CPRM 対応）にダビングした「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。（再 
生できない機器もあります。） 

フアイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。（フアイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。） 
ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、フアイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。（フアイナライズ解除は 
できません。） 


RW 

これは、 DVD レコーダー で VR (ビデオ レコーデイング)フォー 
マツ ト記録された DVD-RW が再生できる機能を示していま 

COMPATIBLE 

す。 


DVD-RDL (2 層）ディスクについて 

•本機以外でダビングした DVD-R DL(2 層）ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。 
• 本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。 

フアイナライズ後のディスクについて 


次のディスクは、本機でダビング•再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再 
生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。 


本機で使えるテイスクについて 


本機でダビング • 再生できるディスク 


•必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 
• ダビングするときには、1 2 cm 盤のディスクをご使用ください。 


ディスクの種類 

ディスクの特長 \ 

O/sc 

BD-RE SL(1 層） 

巳 D-RE DL(2 層） 

£ J/sc 

巳 D-R SL(1 層） 

巳 D-R DL(2 層） 

RW 

DVD-RW* 51 

R 

R 4 7 

DVD-FTVDVD-R DL*' 

VR フォ-マットビデオフォ-マット 

VR フォー マツ トビデオフォー マツ ト 

ディスクのパージヨン 

Ver.2.1, Ver.2.1/2x 

Ver.1.1, Ver.l.l/2x 
Ver.1.2, Ver.1.2/4X/LTH 
Ver.l.3/6x^ 

※ LTH TYPE を除く 

Ver.1.1, Ver.l.l/2x 
Ver.l.2/4x, Ve 「 _l_2/6x 

Ver.2.0, Ver.2.0/4x 
Ver.2.0/8x, Ver.2.1/4x 
Ver.2.1/8x, Ve 「 _2_l/16x 
Ver.3.0/ 8x 

新品のディスクを使うときに 
初期化が必要 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 ※ 2 

必要ありません 

ダビングしたあとで 
再初期化ができる 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

X 

HDD に録画した 
デジタル放送の 
ダビング 

録画可能 

〇 

(コピー） 

〇 

(コピ ー) 

〇 

(コピ ー) 

〇 

(コピ ー) 

〇 

(コピー） 

〇 

(コピ ー) 

ダビング 10 

〇 ※ 3 

(コピー/ムーブ） 

〇 ※ 3 

(コピー/ムーブ） 

〇 ※ 3 

(コピー/ムーブ) 

X 

〇 ※ 3 

(コピ-/ム-ブ) 

X 

1 回だけ 
録画可能 

〇 ※ 4 
(ムーフ） 

〇 ※ 4 

(ムーブ） 

〇※ 4 

(ムーブ） 

X 

〇 ※ 4 
(ムーブ） 

X 

録画禁止 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

HDD からの 
ダビングスピード 

高速 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

1 倍速 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ダビングしたあと他の機器で 
再生できる 

〇 

〇 

DVD-RW 対応 
の DVD プレー 
ヤーでのみ再生 
できます。※ 5 

フアイナライ 
ズすると再生 
でぎます。 

VR フォー マツ 
卜の DVD-R 対 
応機器で再生 
できます。※ 6 

フアイナライ 
ズすると再生 
でぎます。 

繰り返し録画 

〇 

X 

〇 

〇※ 7 

X 

X 

追加録画 

〇 

〇 

〇 

〇※ 7 

〇※ 8 

〇※ 8 


上記□ゴマークがディスクレーベル面に入った、 JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。 

規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質•音質の保証はいたしかねます。 


本機でダビング • 再生できないディスク 


CDG 、 フォト CD 、 ビデオ CD 、 CD-ROM 、 CD-TEXT 、 CD-EXTRA 、 SVCD 、 SACD 、 PD 、 CDV 、 CVD 、 DVD- 
ROM, DVD オーディオ 、 HD DVD など 


DVD-RW ( VR フ オーマツト） をフアイナライズしても… ■ 

♦ ダビング（追加記録）が行えます。 

DVD-RW (ビデ オフ オーマツト)、 DVD-R を 

フアイナライズすると… - 

,再生専用の ディスクになります。 

_ (ダビングは行えません。） 


12 3 4 5 6 78 
※※※ ※ ※ ※ ※ 


各種設定 



接続.設定 


基本設定 


つたとぎは 


その他、特殊な形のディスク（り八一卜型や0六角形のディスクなど) 
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ディスク 


BD について 


推奨ディスク 

•必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 

•ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場合がありますので、弊社で 
確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。 

BD-RE (Ver.2.1/lx-2x ) に準拠したディスク 


ディスクのバージョン 

メーカー 

Ver.2.1 

ソ ニー 

パナソニック 

TDK 

三菱化学メディア 


巳 D-R (Ve 「 .l.l/lx-2x 、 Ver.l .2/lx-4x 、 Ver. 1 .2 LTH TYPE 、 Ver.1.3/1 x-6x ) に準拠したディスク 


ディスクのバージョン 

メーカー 

Ver. 1 . 1 

ソ ニー 

パナソニック 

TDK 

三菱化学メディア 

Ver.1.2 

ソ ニー 

パナソニック 

TDK 

三菱化学メディア 

Ver. 1 .2 LTH TYPE 

太陽誘電 （ That’s) 




Ver. 1.3( LTH TYPE を除く） 

ソ ニー 

パナソニック 

TDK 



DVD ディスクについて 


ディスクの種類とフオーマツトについて 

• DVD - RW /- R ディスクとフォーマツトの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びくださし' i 。 



※1 DVD-R DL (2 層）ディスクは、2005年2月に DVD フォーラムで承認された新しい規格です。 

そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。 
※殳 DVD - RW または DVD - R ディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダ 
ビングできる CPRM (デジタル放送）対応のディスク購入をおすすめします。 


DVD-RW を使5とき 

• 本機をお買いあげの時点では、新品の DVD - RW をセツトする 
と自動的に VR フオーマツ トで初期化されます。 

•ビデオフ オーマツ トでご使用になるときは、「初期化」という操 
作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をすると 
きに、ダビング フオーマツ ト（ビデオ フオーマツ ト）を選びます。 
初期化のしかたについては、32ページをご覧ください。 

• DVD - RW をおもにビデオフオーマツトで使いたいときは、セツ 
卜した DVD - RW を自動的にビデオフオーマツトで初期化する 
ように設定できます。設定のしかたは、 「 DVD 自動初期化設定」 
(― 278ページ）をご覧ください。 

• ダビングした DVD - RW ディスクを新品同様に使いたいときは、 
もう一度初期化します。 

※初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。 
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DVD - R を使うとき 

• 新品の DVD - R をビデオフ ォーマツ トで使うときは、「初期化」 
の操作は必要ありません。販売時からビデオフ ォーマツ トで初 
期化されています。 

DVD-R VR フオーマツトについて 

• 新品の DVD - R は 、 VR フォーマツ トで初期化できます。 

• DVD - R を VR フォーマツ トで初期化できるのは、未使用の状 
態で、1回だけです。（ビデオフ ォーマツ トに初期化し直すこ 
とはできません。） 

• 不要なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は 
復帰しません。 

写真用フォーマツトについて 

• DVD - RW を写真保存用として使用するための専用フォーマツ 
卜です。 








































巳 D について/ DVD テイスクについて 


推奨ディスク 

•必ず 「for VIDEO」、「for General 」 または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。 

•ディスクによっては本機との相性により、性能を十分に発揮できない（使用できない）場合がありますので、弊社で 
確認済みの下記メーカー製ディスクの使用をおすすめします。 

DVD-R (for General Ver.2.0/1 x- 8x. Ver.2.1/16x ) に準拠したディスク 


DVD-R DL (2 層 / for General Ve 「 .3.0/4x-8x ) に準拠したディスク 


DVD-RW (Ver_l.l/lx-2x 、 Ver.1.2/4x-6x ) に準拠したディスク 




左記推奨メーカー製のディスクにつきま 
しては、実際にテストを行い、動作の確 
認ができたものですが、ディスクごとの 
相性に対して動作を保証するものではあ 
りません。 

デジタル放送などのコピー制御信号の 
含まれた番組をダビングするときは、 
CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを 
VR フォー マツ トで使用してください。 


本機で記録(ダビング)した BD ディスクが再生可能な BD レコ-ダ -/ BD プレ-ヤ-について 

• 記録方式や記録に使用したディスクにより、他機での再生が制限されます。 

※下記の表に該当していても、ディスクの状態や記録内容によっては、再生できない場合があります。 

他機での再生を保証するものではありません。 



記録方式/ディスクの種類 

再生可能な BD レコーダー /BD プレーヤー 

方記 
式録 

DR ( MPEG 2- TS ) 記録 

ほとんどの BD レコ ダ / BD プレーヤーで再生が可能です。 

2倍/3倍/5倍/7倍/ HD 〇〇 ( MPEG 4 AVC / 

H .264) 記録 

MPEG 4 AVC / H .264 に対応した BD レコーダー/ BD プレーヤーで再生が可能です。 

ので 

m 

巳 D-R Ver .1.2 LTH TYPE ディスクに記録 

BD-R Ver .1.2 LTH TYPE ディスクに対応した BD レコーダ ー/ BD プレーヤーで再生が 
可能です。 


他の DVD プレーヤーで再生するときは（ファイナライズ） 

•ダビングした後に「ファイナライズ」という操作をすると、他の DVD プレーヤーでも再生できる（互換性のある）ディ 
スクができあがります。（ファイナライズのしかたについては 162 ページをご覧ください。） 

フオーマツトの種類 フアイナライズをする前 フアイナライズをした後 


DVD-RW 対応の 
DVD プレーヤーで 
再生できます。 


RW 

COMPATIBLE 



DVD-RW 文、1応の DVD プレーヤーで 
再生できます。 RW 

COMPATIBLE 




本機でのみ再生できます。 


本機でのみ再生できます。 


DVD-RW にダビングしたとき 

• DVD - RW にビデオフ オーマツ トでダビングしたときは、「フアイ 
ナライズ」という操作を行います。ファイナライズをすることによつ 
て、本機でダビングしたディスクを他の DVD プレーヤーで再生で 
きるようになります。（再生できない機器もあります。） 

• DVD - RW に VR フオーマツ トでダビングしたときは、 DVD-RW 
対応の DVD プレーヤーで再生してください。ファイナライズを 
しなくても再生できます。 DVD - RW 対応の DVD プレーヤーで 
も再生できないときは、ファイナライズをしてください。 
DVD-RW ( CPRM 対応）にダビングした|"1回だけ録画可能」「ダ 
ビング1〇」の番組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。 



DVD-R VR フォーマツ ト対応の 
DVD プレーヤーで再生できます。 



ほとんどの DVD プレーヤーで 
再生できます。 

市販の DVD ビデオと同等に扱えます。 


DVD-R にダビングしたとき 

• DVD - R を初期化しないでダビングしたディスクは、フアイナラ 
イズをすると、市販の DVD ビデオと同じように扱うことができ、 
ほとんどの DVD プレーヤーで再生できます。（再生できない機器 
ちあります。） 

• DVD - R を VR フォー マツトで初期化してダビングしたディスク 
は、 DVD-R VR フォー マツト対応の DVD プレーヤーで再生でき 
ます。 DVD-R VR フォー マツト対応の DVD プレーヤーでも再生 
できないときはフアイナライズをしてください。 DVD-R (CPRM 
対応）にダビングした「1回だけ録画可能」「ダビング1〇」の番 
組は CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。（再生でき 
ない機器もあります。） 



ディスクのバージヨン 

メーカー 

Ver . 1 . 1 /2 x 

三菱化学メディア 

日本ビクター ( JVC ) 

TDK 

Ver .1. 2/4 x 

三菱化学メディア 

日本ビクター ( JVC ) 



ディスクのバージヨン 

メーカー 

Ver .2.0/4 x 

太陽誘電 ( That ' s ) 

三菱化学メディア 

日立マクセル 

Ver .2.0/8 x 

太陽誘電 ( That ' s ) 

三菱化学メディア 

日立マクセル 

Ver .2.1/16 x 

太陽誘電 ( That ' s ) 

三菱化学メディア 



ディスクのバージヨン 

メーカー 

Ver .3.0 

三菱化学メディア 

Ver .3.0/4 x 

三菱化学メディア 

Ver .3.0/8 x 

三菱化学メディア 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 



つたとぎは 
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故障かな？と思った 5 


次のような現象は故障ではない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。 


操作ができないときは、まず次のことをお確かめください。 

•電源プラグはコンセントから抜けていませんか？ 

•エコモードスイッチが「入」になつていませんか？ 

• リモコンの乾電池は消耗していませんか？ / U モコンの乾電池は正しくセットされていますか？ 
•ディスクは正しくセットされていますか？/ディスクに傷や汚れはありませんか？ 

それでも操作できないときは、294〜312ページをご覧ください。 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


操作ポタンを受けつけ 
ない 


• リモコンの操作範囲内で使用してください。 

•リモコン番号の設定が合っているか確認してください。 

• LLINK 入力にしていませんか。 LLINK 入力にしているときは、録画、再生、選 
局などの操作が行えません。 

• ェコモードスイツチを「入」にしていませんか。 


24 

240 


35 


初期設定画面が表示さ 
れる 


•接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。 
設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。 


225 


極端に寒い場所でお使 
いのとき 


• 使用温度範囲内でお使いですか。 

極端に寒い場所で本機を使用するときは、 HDD (八ードデイスク)保護のた 
め(暖機のため) HDD の準備が必要です。電源を入れてから使用できるま 
で、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。 


328 


HDD の空き容量がな 
くなつたとき 


_ HDD の空き容量がなくなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の 
操作ができなくなる場合があります。 

見終わった番組やダビング済みの番組などの中から、不要な番組を消去し 
てください。 （ n 回だけ録画可能」の番組や、「ダビング10」の番組で9回コ 
ピー済みのものは、ダビングすると HDD (八ードディスク）から消去されま 
す〇) 


18〜119、 
132 


操作の途中で画面が止 
まり、操作ポタンを受 
けつけない 


• 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 

• 電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを 
先の細いもので押してください。本体表示部に rF ? E 5 EtJ が表示されます。 


u セツトボタン 


本体表示部 



リセットボタンを押すと電源が「切」になります。電源を入れ直してくださ 
い。 

※リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存され 
ています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。 
• 本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にしま 
す。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。 

■ 電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了ま 
で10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されることがあ 
ります。このようなときは、表示が消えるまでお待ちください。 

※状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター 
にご相談ください。 


314 


327 


U セツトのしかた 


故障かな？と思ったら 


操作ができない 
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BS デジタル放送の降 . BS デジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱めら 
雨対応放送について れ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータ 

を少なくすることで映像 • 音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応 
放送」です。 - 

(* 旬を押す し _) の項目で切り換える 

、ノ （ぶた内） 



※降雨対応放送は、放送局側でサ_ビスを行っているときのみ可能です。 
※降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止すること 
があります。 

«通常画面に戻したいときは、リモコンふた内の視 I ~ ] の項目「アングル 
番号/映像切換」で切り換えます。 ^ 


電源が切れる 


_「無操作オフ設定」が「する」に設定されていませんか。「する」に設定されて 
いる場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が3時間続くと自動的に 
電源が切れます。 

• 本機で「機能切換」 — 「ファミリンク設定」一「連動設定」を「する」にしている 
場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。 


281 


283 


一発起動(クイック起動） 
が設定されているのに電 
源がすぐに入らない 


_一発起動(クイック起動)が設定されている状態でダウン□ー ドサービスを行 
うとき、ダウン□ー ドサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック 
起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。 
•クイック起動設定を「する(設定2)」にしているときは、電源を切ったあと2 
時間を過ぎるとクイック起動が解除されます。 

• ェコモードスイツチを「入」にしていませんか。 


235、281 
35 


積雪や豪雨などによる 
一時的な映像障害 


• 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、 
雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に 
画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく 
受信できなくなることがあります。これは気象条件に 
よるもので、アンテナや本機の故障ではありません。 



田 


接 

続 

=n» 

定 


BS _ CS デジタル放送 
の電波障害 


雷が発生すると BS - CS デジタル放送の電波が乱れ、画面にブロックノイズ 
が出たり映像 • 音声が途切れることがあります。 


基 


電源が勝手に入る 


• 本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新(ダウン□—ドサービ 
ス)を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転し 
ます。本体表示部に 「 UU の表示が出ます。 

|巳- CAS 力ード通信中/電話回線使用中は本機の電源が入りファンが回転し 
ます。本体表示部に 「 R [[ E 55」の表示が出ます。 

• 電子番組表データの取得中は本機の電源が入りファンが回転します。本体 
表示部に 「 E 」の表示が出ます。 


25 

25 

25 


電源が入らない 


• 本体のポタンで電源が入るか確認してください。リモコンでのみ電源が入 
らないときは 

• リモコン番号の設定が合っているか確認してください。 

• リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 

•電源ボタンは、電源ランプが赤点灯してから押してください。 

• エコモー ドスイッチを「入」にしていませんか。 

• 電源プラグをコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場 
合は、本機をリセット (—294 ページ）してください。 

• 電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグ 
を抜き、約1分後にもう_度電源ブラグを差し込んでから、電源を「入」にし 
てください。 


240、311 
24 
223 
35 
223 


故障かな？と思ったら 


こんなときは ここを確かめてください ページ 


本設定 


各種設定 



つたとぎは 


再生•消去 


電源が入らない 


強い雨や雪、雷の日に映傢が映らない 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


デジタル放送の画面が 
映らない 


• 巳- CAS 力ードが正しくセツトされているか確認してください。 

•「 BS - CS アンテナ電源」が「切」になつていませんか。 

• 映像、音声のない放送ではありませんか。 

• 有料チヤンネルは、契約済みの B - CAS 力ードを本機にセツトしないと映像- 
音声が映りません。 


222 

252 

222 


110度 CS デジタル放 
送を受信できない 


■ 受信契約をした B - CAS 力ードを本機にセットしていますか。未契約の力一 
ドでは有料番組は受信(録画)できません。 

■ 放送各社と受信契約をしてください。本機は110度 CS デジタルチューナー 
を内蔵していますので、受信契約をすれば、110度 CS デジタル放送をお楽 
しみいただけます。 


222 

222 


BS アンテナを接続し 
たが' BS -1 10度 CS 
放送が映らない 


• 巳 S アンテナは110度 CS 放送に対応したアンテナですか。 

•衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかってい 
ないかなどをご確認ください。 

• アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」（市販品)をお使いください。 
• 「スタートメニ:!一」—「各種設定」—「本体設定」—「アンテナ設定」—「■源 • 
受信強度表示」で下記①②を行ってください。 

① ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、 「 BS - CS アンテナ電源」を 
「入」または「才一卜」に設定してください。 

② アンテナ受信強度が最高レベル (60 以上）になるように、アンテナの向き 
を調整してください。 

• ご家庭のアンテナ端子が BS - UV 信号(地上アナ□グ•地上デジタル)が混合 
されている端子の場合 、 BS • UV 分波器を使用して正しくアンテナを接続し 
ていますか。 


252 


197〜199、 
201 


VHF / UHF / BS/CS 


分波器 
巳 S V/U 




テレビの BS ‘ l 10度 
CS 放送が映らない 


•本機の BS - CS アンテナ電源を「才一卜」に設定しているときは、本機の電源 
を切るとアンテナの電源ち「切」になります。テレビのアンテナ電源を r オー 
卜」または「入」に設定してください。 

• アンテナ線はテレビにも接続されていますか。 


252 


1 98-203 


放送が映らない 






































故障かな？と思ったら 


こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

地上デジタル放送が映 
らない、映りが悪い 

• お使いのアンテナは UHF アンテナですか。 

地上デジタル放送を受信するには、 UHF アンテナが必要です。 

• 地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、地域選択、チャン 
ネル設定など)ができているか、ご確認ください。 

• VHF / UHF 用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかって 
いないかなどをご確認ください。 

• アンテナケーブルは 「 VHF / UHF 用アンテナケーブル」（付属品または市販 
品)をお使いください。 

• 「スタートメニュー」-「各種設定」—「本体設定」-「アンテナ設定」—「電源- 
受信強度表示」で下記を行ってください。 

アンテナ受信強度が最高レベル (60 以上）になるように、アンテナの向きを 
調整してください。 

• ケーブルテレビ ( CATV ) 会社で地上デジタル放送を配信していても、トラ 
ンスモジュレーシヨン方式の地上デジタル放送には対応していません。 

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。 

198 〜 203、 
250 〜 261 

252 

ケーブルテレビ 
( CATV ) で地上デジタ 
ル放送を受信できない 

• 本機はトランスモジュレーシヨン方式に対応しておりません。 CATV パス 
スルー方式であれば、次の帯域を受信できます： UHF 、 VHF 、 ニッドバンド 
( MID : C 13 〜 C 22) 帯、スーノノ V イノ（ンド' ( SH 巳： C 23 〜 C 63) 帯 
詳しくは CATV 会社にご確認ください。 


地上アナ□グ放送が映 
らない、映りが悪い 

• 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。 
• VHF / UHF 用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかって 
いないかなどをご確認ください。 

• アンテナケーブルは 「 VHF / UHF 用アンテナケーブル」（付属品または市販 
品)をお使いください。 

«状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。 

242 〜 249 

地上アナ□グ放送のチ 
ャンネル設定を地域番 
号を使って設定したが、 
放送が受信できない 

• 「地上アナログー個別」で、個別に設定をしてください。 

249 

今まで視聴できていた 
放送が、受信できない 

• はじめて B - CAS 力ードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だ 
け視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのた 
め、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくな 
る放送があります。 

19 

ケーブルテレビ ( CATV ) 

へ加入した場合に、 

C 13 ch 、 C 14 ch 、 C 15 ch 
などを見るには？ 

• 「地上アナログー個別」で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信 
チャンネルに設定します。 

249 

地上デジタル放送の電 
子番組表が表示されな 
い 

• 「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。 

その後電源「切」の状態で、設定した時刻から40分程度取得動作をします。 

• 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信し 
てください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 

• CATV (ケーブルテレビ)放送環境でご使用のときは、表示できない場合が 
あります。 

255、285 

41 

地上アナ□グ放送の電子 
番組表が表示されない 

• 本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。 

— 

BS -1 10 度 CS デジタ 
ル放送の電子番組表が 
表示されない 

•番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させた 
ときに番組表内が何もない状態となります。 

• 電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信し 
てください。しばらくすると電子番組表が表示されます。 

• CATV (ケーブルテレビ)放送環境でご使用のときは、表示できない場合が 
あります。 

41 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 



つたとぎは 


再生•消去 


放送が映らない(つづき) 


電子番組表が表示されない 
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故障かな？と思ったら 



こんなとぎは 

ここを確かめてください 

ページ 

画 

画面が映らない 

• 電源「切」の状態になっていませんか。 

— 

面 


• 巳- CAS (ビーキャス）力ードが入っていますか。 

222 

が 


• 接続が正しいか確認してください。 

197 〜 220 

映 


•エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 

35 

ら 


•テレビまたは AV アンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。 

— 

な 

い 


• HDCP に対応していない DVI 機器には映像が映らない場合があります。 

(本機の HDMI 出力端子は、 HDMI 機器との接続を目的に設計されています。） 


A 


• 映像出力端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンふた内の 
を5秒 以上 押し続けて設定をリセットしてください。 

233 

出 

放送の映像も音声も出 

•外部入力が選択されていませんか。本体表示部の表示を確認してください。 

25、39 

な 

ない 

• テレビとの接続は正しいですか。 

204 〜 208 

い 


• 映像、音声のない放送ではありませんか。 

• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 

□映像出力端子 / HDMI 出力端子でテレビと接続している場合は 

• D 端子で八イビジョン対応テレビと接続しているときは、「初期設定をや 
り直す」を行い、「八イビジョン対応テレビ」でテレビ側の端子の設定をし 
てください。 

•テレビに装備されている□映像入力端子には 「 D 1/ D 2/ D 3/ D 4/ D 5」 の種 
類があります。本機の□端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本 
機の 「 D 映像出力設定」を変更してください。 

35 

208、229、 
233 

280 


放送の映像が出ず、音 
だけ出る 

•映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。 

20 0、 202、 
206、207 


テレビの lch または 2 ch で 
本機の映像が見られない 

• AV 入力端子付きテレビでお楽しみください。 

— 


スピーカーから音が出 

•一時停止またはスロ_再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。 

108 〜 109 


ない、音が歪む 

•テレビまたは AV アンプなどの音量が 「MIN (最小)」になっていませんか。 

• 接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してください。 

• DTS 収録の DVD 音声は、光デジタル音声出力端子または HDMI 出力端子か 
ら出力されます。本機の光デジタル音声出力端子または HDMI 出力端子を 
DTS 対応アンプまたはデコ_ダ_とデジタル接続してください。 

•デジタル音声ケーブルを使ってオーディオ機器と接続したとき、デジタ 
ル音声出力設定を「ビットストリーム」に設定しているときは、 「 DTS-HD 
Master Audio 」 や「ドルビー TrueHD 」 など 7. 1 ch 音声は出力されません。 
「コアストリーム (5.1 ch )」 音声のみ出力されます。 

• 市販の BD ビデオの「ドルビーデジタル EX 6. 1 ch 」 音声や 「 DTS - ES 6.1 ch 」 
音声など 6. 1 ch 以上の音声は光デジタル音声出力端子から出力されませ 
ん。 5.1 ch 音声となります。 

•巳 D または DV □ディスクに記録されている音声にオーディオ信号以外の音 
声や規格外の音声が記録されているなど、音声の記録状態によっては音声 
が出ない場合があります。 

21 1.212 

213,281 

212 


音が左右逆になる/片 
方しか音が出ない 

• 音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。 

200,202, 
206,207,209 


2 つの音が混ざって聞 
こえる 

•音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内のを押し、音声を切り 
換えます。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。 

46、110 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

バイビジョン対応テレ 
ビと D 映像ケーブルで 
接続したが、映りが悪 
い 

•テレビ側の□端子の種類を確認し、「スタートメニュー」一「各種設定」一「本 
体設定」一「映像 • 音声設定」一 「 D 映像出力設定」でテレビ側の□端子に合わ 
せた設定を行ってください。 

280 

横長の映像や縦長の映 
像になる/画面の上下 
に黒い帯が出る 

• 「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 

•ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」が n 6:9(ワイド)」に設定されてい 
ますか。 

ただし、「16:9(ワイド)」に設定しても、「録画画質を LP 〜 EP ほたは 

MN 25 〜 MN 01) に設定し、 HDD (八ードディスク）に録画したタイトル」 

はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。 

•□映像出力端子または HDMI 出力端子を接続している場合、画面サイズを 

16:9に設定していると、 S 映像出力/映像出力端子からは16:9(スクイー 
ズ) の縦長の映像が出力される場合があります。 

280 

280 

画面の左右に黒い帯が 
出る （ D 映像端子でテ 
レビと接続している場 
合） 

•□映像出力設定を 「 D 3/ D 4/ D 5」 に設定したときは、4:3映像は左右に黒帯 
をつけて出力します。 

• 地上デジタル放送や BS • 110度 CS 放送では、番組によっては16:9サイズ 
の映像に4:3の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されているこ 
とがあります。 

— 

4:3テレビでデジタル 
放送の映像を画面いっ 
ぱいにでぎない 

• 現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3テレビでは、上下 
や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、画面いっぱいになる映像が 
あります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更 
することはできません。 


画面に四角のノイズ 
(モザイク）が出る 

• デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像 
が目立つことがあります。 

— 

電波状態が悪<、映像 
が乱れる(正常に見え 
ない） 

• BS -1 10度 CS 放送用アンテナの向きを調整してください。 

•アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。 

252 

198 〜 203 

映像が停止する 

• 本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませ 
んか。衝撃や振動を感知すると停止します。 

• HDD (八ードディスク）の特性上、ごくまれに画像が乱れることがあります 
が、故障ではありません。 

• 電波状態が悪くなっていませんか。 

323 

外部入力の映像が乱れ 
る（正常に見えない） 

• コピ_ガ_ド入りの映像(信号)をご覧になるときは、本機を通さず、外部機 
器を直接テレビに接続してください。 

— 

外部入力の映像がワイ 
ド画面に切り換わらな 
い 

• 本機の S 映像入力端子は、アスぺクト信号 (0-1) に対応してワイド切換え 
を行います。そのため接続されている機器が ID - 1に対応していない場合は、 
ワイドにならないことがあります。テレビ側で表示のしかたを切り換えて 
ください。 


HDMI ケーブルでテレ 
ビと接続しているが映 
像が映らない、正常な 
映像が映らない 

•電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れ 
た状態で H DM 1ケープノレを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正し 
く映らない場合があります。 

電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切ってか 
ら HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 



つたとぎは 


再生•消去 


映像が正常に映らない 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


録画が中断されている 


| HDD の録画中に電波状態が悪くなったり、停電などで録画が中断された場 
合は、その番組は正常に保存されません。録画リスト画面に「正常に録画で 
きませんでした」と表示されます。 


録画したが何ち録画さ 
れていない 


放送のない(放送が終了している）チヤンネルを録画しているときは、映像 
のない状態で録画されます。電波状態の悪いチヤンネルを録画したときも、 
映像のない状態で録画される場合があります。 


録画ができない、録画 
が途中で止まる 


_ HDD の残量は足りていますか。 

_ HDD 内に記録できるタイトル数やチャプター数は下記のとおりです。それ 
以上 HDD へ録画することはできません。 


25、52、53、58 


タイトル数 

999タイトル* 

チャプター数 

1タイトルにつき99チャプター 
合計4000チャプター& 


※動画アルバムと放送番組の合計 
■ 録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。 

-再生中は、録画の操作ができません。 

•本機が HDD を判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。 
HDD ランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 

•録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでした 
か。 

■ 録画が禁止された映像は録画できません。 

• デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。 


54 


録画中の番組が視聴で 
きない 


• 裏録予約実行中の番組は視聴できません。 
•エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 


35 


外部機器から録画中' 
別の放送が視聴できな 
し、 


•録画中は、録画中の映像(放送)のみ視聴できます。チャンネルや入力は切り 
換えられません。 


ワンタッチ録画ができ 
ない/ファミリンク機 
能で録画しようとした 
が録画されない 


■「ワンタ ッチ録画」とは、今テレビで見ている番組を ファミリ ンク機能を 
使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働き 
よ 〇 

• 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、ワンタッチ 
録画が行えません。テレビ画面には「録画が失敗しました。」と表示されま 
す。 

• ェコモードスイッチを「入」にしていませんか。ェコモードスイツチが「入」 
のときは働きません。 


35 


ファミリンクの録画停 
止が働かない 
(テレビのリモコン、ま 
たは本機のリモコンで 
録画停止ができない） 


ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク [ 1 ]( 標 
準)予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。 
ファミリンクを使った録画(予約録画)が停止しないときは、本機のリモコ 
ンの、テレビ/レコーダー切換スイツチを「レコーダーを使う」側にして 


I 録画停止 I を押します。 


外部機器やケーブルテ 
レビ ( CATV ) ボックス 
から録画できない 


リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダーを使う」側にし 
てからリモコンふた内の〇を押し、外部機器やケーブルテレビ ( CATV ) 
ボックスを接続した外部入力に切り換えてください。 


39、64 


デジタル放送の 5.1 ch 
の音声が記録でぎない 


HDD (八ードディスク）に録画画質 「 DR 」 「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 
「 HD 〇〇」で録画してください。 


300 






















故障かな？と思ったら 


こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

予約ができない 

• 62 番組まで予約できます。（電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、ダビ 
ング予約、休止中の予約の合計。予約書き込み機能を使った予約は除く。） 

— 


•通常の予約または裏録予約が実行中(録画中)の場合は、実行中の予約と時 
刻の重なる新たな予約は設定できません。 

• 通常の予約が実行中の場合は、裏録予約のみ設定できます。 

•裏録予約が実行中の場合は、通常の予約のみ設定できます。 

•通常の予約と裏録予約が両方とも実行中の場合は、予約は設定できませ 
ん。すぐに予約を設定したいときは、通常の予約録画を停止させてから設 
定してください。 


予約録画の開始•終了 

• 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始する 

— 

時刻が微妙にずれる 

ため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。 


予約したのに録画され 

•録画先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で止まる」 

300 

ていない、途中で切れ 

をご確認ください。 


ている 

•録画開始時刻に下記の状態であった場合は、録画されません。 

•ダビング中(録画開始時刻の 5 分前までに、操作を終えてください。） 

-巳 D や DVD ディスクのタイトル名変更中など(録画開始時刻の 5 分前まで 
に、操作を終えてください。） 

•予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。 HDD の録画中に電波状 
態が悪くなったり停電などで録画が中断された場合は、その番組が正常に 
録画できません。 



-録画先の残量は十分でしたか。残量が少ない場合、不要なタイトル(録画し 

52、118、 


た番組)を消去してください。 

-録画予約を「休止」にしていませんでしたか。 

-放送時間が変更されていませんか。 

-番組が延長されていませんでしたか。 

-温度の低い場所で使用すると、 HDD (八ードディスク）が準備状態になるこ 
とがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。 

119 


-スタートメニューの「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。 

•途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。 

-予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始し 
ようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正し 
く更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。 

日時指定予約の場合、前の番組が延長しそ 5 なときは最大延長時間を加味 
し、予約することをおすすめします。 

274 

「番組延長設定」をした 

•デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組 

— 

のに、途中で番組が終 
わつている 

延長機能が働きません。 


録画予約した番組が消 

• 毎週•毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定 

77、79 

されている 

しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画され 
ます。 


BS デジタル放送の 
データ放送が記録され 
ていない 

• データ放送(ラジオ放送)は記録できません。 





接続•設定 


基本設定 


各種設定 


たとぎは 


予約録画 
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故障かな？と思ったら 



こんなとぎは 

ここを確かめてください 

ページ 

予 

「アタオス」の電子番組 

•テレビの主電源を切りませんでしたか。 

— 

約 

表から（ファミリンク 

• 「アクオス」の電子番組表を使った（ファミリンク [1] (標準)予約)は、本機が 

— 

録 

[i]( 標準)予約)をし 

停止状態のときに働く機能です。 


画 

3 

づ 

ぎ 

たが予約録画が働かな 
い 

• 本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、（ファミリ 
ンク [ 1 ]( 標準)予約)が行えません。テレビ画面には「録画に失敗しました。」 

と表示されます。 

•予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。 

• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」 
のときは働きません。 

•録画日を「毎日」や「毎週」などにして繰り返し予約とした番組の放送開始時 
刻が変わり、「アクオス」のファミリンク予約と時刻が重なった場合、ファミ 
リンク予約は実行されません。 

35 

70 


番組録画予約で、時刻 
の重なる別のチャンネ 
ルの番組を録画予約で 
きない 

• デジタル放送は、時刻の重なる番組を「裏録予約」してください。 2 つの番組 
を同時に録画できます。 

• 地上アナログ放送とデジタル放送の番組が同時刻に重なったときは、デジタ 
ル放送の番組を「裏録予約」してください。 2 つの番組を同時に録画できます。 

•地上アナログ放送の番組を 2 つ同時に録画することはできません。（地上ア 
ナ□グ放送は裏録予約できません。） 

72 

楽フ 

写真の取り込みができ 

•本機は、 l「SS (高速赤外線通信)機能に対応していない携帯電話から写真の 

174 〜 175 

し才 

ない 

取り込みができません。 


む 卜 

シ 


•データ送受信端子に USB ケーブルを接続して写真の取り込みが行えるの 
は、マスストレージクラスに対応したデジタルスチルカメラです。 

174、176 

ス 

I 

DVD ディスクに 

•HDD (八ードディスク）に取り込んだ写真を DVD にコピーする場合は、写真 

292 

コピーができない 

用フォーマットで DVD-RW ディスクを初期化してください。 


で 

写真をコピーした 

DVD ディスクがパソ 
コンで再生できない 

•パソコンで確認するためには、ディスクのファイナライズが必要です。 

162 

フ 

ファミリンク機能が使 

•HDMI ケーブルでシャープ製のファミリンク対応液晶テレビ「アクオス」と 

164 

ア 

で 

U 

えない 

本機を接続してください。本機で再生を開始すると自動でテレビの入力が 
切り換わるワンタッチ再生や、テレビの電源を切ると本機の電源も自動で 
切れるなどの連動操作が行えます。 


ン 

ク 


• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」 
のときは働きません。 

35 

■ 

1135 

能 

映像が映らない、正常 
な映像が映らない 

• HDMI ケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜 
き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合が 
あります。 

" 


ファミリンク機能が正 
常に働かない 

•電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜くと、ファミリンク機能が正常に働 
かない、正しく動作しなし)、などの場合があります。電源の入/切は、 HDMI 
ケーブルの接続が済んでから行ってください。 

•テレビのファミリンク設定はお済みですか。 

•ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定 
を確認してください。 

• 本機の電源を「切」にする 
■ HDMI ケーブルの接続を確認する 
• 本機の電源を「入」にする 
• 「ファミリンク設定」の「連動設定」を確認する 
• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。エコモードスイッチが「入」 
のときは働きません。 

165 〜 167 

214 〜 220 

168 

35 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 


ここを確かめてください 


ページ 


BD や DVD ディスクが 
再生できない 


_ 「 b _ d 1 で BD / DVD モードに切り換えていますか。 

_日□ビデオまたは DVD ビデオの場合、リージョンコードが一致しているか 
確認してください。 

-巳 D ビデオの場合、リージョンコードが 「 A」、「All Region (才ールリージョ 
ン)」またはリージョンコードの記載がない（リージョンコードが設定され 
ていない)ディスクが再生できます。 

- DVD ビデオの場合、リージョン番号が 「 ALL 」 または、「2」を含むディスク 
が再生できます。 

•他の BD レコーダーで H .264 長時間録画された BD ディスクは再生できな 
い場合があります。 

■ BD-RE Ver . l .0 は再生できません。 

• PAL 、 SECAM 方式のディスクは再生できません。 

■ HDD への録画中は、 BD ビデオの再生ができません。 

_ BD または DVD ディスクへダビングしながら、そのディスクを再生するこ 
とはできません。 

• デジタル放送を HDD (八ードディスク）に「 SXP 」 以下の録画画質で録画し 
ているときは、同時録画再生ができません。 

•ダビング中、再生中、録画中(裏録を除く）は、 BD ビデオは再生できません。 

_ DVD ディスクの場合は、録画した機器でファイナライズを行ってください。 
•本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。 

■ ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディス 
クと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。 

■ ディスクを取り出して表裏を確認してください。 


94 

290 


13 


14 


30 


BD ビデオが正常に再 
生できない/再生動作 
が遅い 


• BD - JAVA を採用した BD ビデオを利用したときは、ソフトに記録されてい 
るデータを HDD (八ードディスク）に記録しておくことで映像を見ながら 
ゲームなどを楽しむことができます。 BD - JAVA を採用した複数の BD ビデ 
才を利用した場合、まれに、再生時の操作で動作が遅くなったり、正常に再 
生しなくなる場合があります。そのようなときは、 「 BD ビデオ用データ初期 
化」を行ってください。 

•「 BD ビデオ用データ初期化」を実行すると、 BD ビデオで個別に設定した 
ブックマークや、ゲームの スコアなどが消去されます。 


102、282 


BD ビデオの再生が止 
まる 


■ 予約録画(通常録画)が開始しませんでしたか。 BD ビデオの再生中に予約録 
画(通常録画)が開始すると、再生が停止します。 


市販の DVD ビデオが 
再生できない 


テレビやプロジェクターが1080 i / 72 Op 専用の場合は、市販の DVD ビデ 
才の再生映像が楽しめません。 


本機でダビングした 
DVD - RW /- R デイス 
クを他の DVD プレー 
ヤーで再生できない 


■ ビデオフォーマツトの DVD - RW /- R ディスクの場合は、フアイナライズを 
行ってください。 

• 再生できない DVD プレーヤーがあります。 

• VR フォーマツ トの DVD - RW ディスクは、 RW 対応の DVD プレーヤー以外 
では再生できません。フアイナライズが必要なこともあります。 

-「1回だけ録画可能」「ダビング10」のタイトルは、 CPRM 対応の DVD プ 
レーヤーで再生してください。 


162 

291 

162、 

291〜293 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 



つたとぎは 


再生•消去 
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市販の BD ビデオまた 
は DVD ビデオをセツ 
卜したが再生が自動的 
に始まらない 


• 録画画質 SXP 以下で録画中、再生中、ダビング中、編集中、消去中は、 DVD ビ 
デオの自動再生はできません。 

• 裏録中、ライブ中以外の動作中では BD ビデオは再生できません。 

•ディスクが自動再生に対応しているか確認してください。 


102 


他の DVD レコーダー 
で録画•編集した DVD 
ディスクが途中で再生 
されなくなる 


• 他の DVD レコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12時間以上 
再生できません。 

• 「ダビングのあらまし」をお読みください。 DVD-R DL (2 層）ディスクは再 
生できない場合があります。 


128 


つづき再生が働かない 


■ 市販の BD ビデオ、 DVD ビデオ、 BD - RE /- R 、 DVD - RW /- R ディスク、音楽用 
CD は、ディスクを取り出す、 HDD (八ードデイスク) / BD ' DVD デイスクの切 
り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと、つづき再生されません。 
•その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。 


106 


二重音声(ニケ国語な 
ど)の音声が切り換え 
られない 


_下記のタイトル(録画した番組)は、録画時に「主音声」または「副音声」のい 
ずれか1つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできませ 
ん。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「ニケ国語音声設 
定」によります。 

-ビデオフォーマツトで録画されたタイトル 

-録画画質が rxp 」 (高画質)で、「音声記録方式設定」が「リニア pcm 」 で記録 
されたタイトル 

-外部機器から「外部入力音声設定」が「ステレオ」でダビングされた二重音 
声のタイトル 

• オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声 
切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナ 
□ グ接続して本機側で切り換えてください。 


278 


278 

278 


BD や DVD の映像を、 
ビデオデッキなどに録 
画したりビデオデッキ 
などを通して再生する 
と、再生画面が乱れる 


• 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。 
コピー禁止信号が入っているディスクの場合、ビデオデッキなどを経由し 
て再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピ_ガ_ドによ 
り正常に再生されません。 


市販の BD ビデオまた 
は DVD ビデオを再生 
中、吹き替え音声が切 
り替わってしまう 


■ 市販の BD ビデオまたは DVD ビデオによっては、テレビ放映当時の音声を 
そのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部 
分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わ 
る動作をする場合があります。 


市販の BD ビデオや 
DVD ビデオを再生す 
ると音量が小さくなる 


■ BD ビデオや DVD ビデオは、収録されている音声の音量レベルにより、再生 
時の音量が小さくなる場合があります。 

ドルビーデジタルで音声を収録したデイスクの場合は、各種設定の「本体設 
定」一「映像 • 音声設定」一「音声出カレベル」で「シフト」にすることで音量を 
大きくすることができます。 

( DTS 、 ド ルビーデジタル プラス、ド ルビー TrueHD で音声を収録した デイ 
スクでは働きません。） 


281 


録画リスト(録画番組 
一覧)が表示されない 


タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。 


を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。 

• 温度の低い場所で使用すると、 HDD (八ードディスク）が準備状態になるこ 
とがあります。しばらくお待ちください。 

•本機をリセットしてください。 

■ 上記を確認しても表示されない場合は、 HDD (八ードディスク）の異常が考 
えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご 
連絡ください。 


294 

327 
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録画リストのタイトル 
名に 「*J が表示される 

• 他機で付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、「****_•••」と 
表示されます。 

— 

録画リストに 「XP」 や 
「SP」 などの画質表示 
が出ない 

• DVD ディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なく 
なります。 

• 巳□に高速ダビングしたタイトルの場合、画質表示は出ません。 


録画した最後の数秒間 
が再生されない 

• 他機で録画(ダビング）したディスクの場合、録画を停止した位置と番組の 
終了位置が多少ずれることがあります。 

• 連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒早くなるため、 
番組の最後が録画されません。 

— 

スキップ （_ r^i) 

が働かない 

• タイムシフト視聴中は働きません。 

• HDD (八ードディスク）の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。 
最後のチヤプタ _( トラック）まで進むと画面にが表示されます。 

— 

静止画再生/コマ送り 
再生がうまくいかない 

• DVD - RW /- R ディスク （ VR フォーマット)以外のディスクでコマ送り動作 
をしたときは映像がずれることがあります。 

•市販の BD ビデオや DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ 
送りの操作が禁止されているものがあります。 

• 巳□ビデオの場合、コマ戻し再生はできません。 

— 

字幕が表示されない 

•早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。（音楽用 CD を除く） 

— 

早送り/早戻し(サー 
チ）がうま < いかない 

•ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書 
に記載のスピ_ドにならない場合があります。 

• HDD (八ードディスク）の場合は、タイトルの最後までサーチされると、再 
生が停止します。 

•タイトルをまたぐサーチはできません。（音楽用 CD は除く） BD ' DVD ディ 
スクの場合は、再生状態になります。 

— 

ス□一再生がうまくい 
かない 

•タイトルの最後になると、スロ_再生が解除されます。 

• タイトルをまたぐス□—再生はできません。 

•逆ス□。再生またはス□—再生をするときは、一時停止をした後、ま 
たはを2秒以上押し続けます。 

• 巳□ビデオの場合、逆ス□一再生はできません。 

— 

再生できない/再生が 
中断される 

• HDD (八ードディスク）にデジタル放送を 「 SXP 」 以下の録画画質で録画予 
約しているときに再生している場合は、録画開始時刻になると自動的に再 
生が停止し録画が実行されます。 

• HDD (八ードディスク）にデジタル放送を 「 SXP 」 以下の録画画質で録画し 
ているときは、再生ができません。 

• HDD (八ードディスク）と BD や DVD ディスクの同時再生はできません。 

• BD ビデオの再生中に通常の予約録画(表)が始まると、再生は停止します。 

• 重ね録りで録画した番組を再生中に、重ね録り設定されている予約が始 

まったときは再生が停止し、重ね録りされます。（番組は消去されます。） 

77、79 

録画中に再生すると、 
画像や音声が乱れる 

•録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に 
行われます。 

— 
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再生できないタイトル 
がある 

• 正常に録画されなかった映像は再生できません。 

• 録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。 

— 

連動データ放送が視聴 
できない、字幕などが表 
示できない、スロー再生 
などの特殊再生ができ 
ない 

• マルチビューサービス放送を HDD (八ードディスク）に録画して主映像以 
外の映像を再生すると、連動データ放送が視聴できない、字幕などが表示で 
きないなどの制限が出る場合があります。また、ス□一再生などの特殊な再 
生はできません。 


DVD ビデオを挿入す 
ると起動画面(背景)や 
スタートメニュー画面 
が粗く見える 

• DVD ビデオを挿入したときは、 D 映像出力が 480 p 出力に固定されるため 
で、故障ではありません。 


追いかけ再生が自動的 
に解除された 

•追いかけ再生時に早送り視聴（早送りサーチ）をしたとき、現在録画され 
ている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中 
の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送 
りスピードや録画画質により異なります。 


追いかけ再生ができな 
い 

•「 SXP 」 以下の録画画質で録画中の番組は、追いかけ再生ができません。 

— 

タイムシフト視聴がで 
きない 

• タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示さ 
れます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフト視聴が解除されます。 

• 番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあ 
ります。 

• タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあり 
ます。 

• タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフト視聴 
のための録画を停止します。 

• 巳 D / DVD モードでは、タイムシフト視聴はできません。 

— 

一‘ 

• ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作はできません。 

• LLINK 入力録画中は、消去や編集操作はできません。 

• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていな 
いため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示 
させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。 

156 

シーン(部分)消去がで 
きない 

•タイトルの先頭や最後を除き、3秒より短い範囲は設定できません。 

• 1タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。 

• 1度の操作で「シーン(部分)消去」ができるのは、1シーンだけです。2つ以上 
のシーンを1度の操作で消去することはできません。 

• LLINK 入力録画中は、「シーン(部分)消去」ができません。 

•巳 D や DVD ディスクの「シーン(部分)消去」はできません。 

— 

シーン(部分)追加がで 
きない 

• 本機ではシーン(部分)追加は行えません。 

— 

チャプター(章)分割が 
できな 

• 3秒より短い間隔では分割できません。 

• HD □(八ードディスク）に録画画質 「 DR 」 (放送画質)で録画したタイトル 
と 「 DR 」 （放送画質)以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチヤプ 
夕_ (章)が4000あるときは、それ以上分割することはできません。 

• LLINK 入力録画中は、「チヤプタ _( 章)分割」ができません。 

•巳□や DVD ディスクの「チヤプタ ー( 章)分割」はできません。 

— 
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チャプター(章)結合が 

• 「シーン(部分)消去」で自動的に記録されたチャプターは結合できません。 

122 

できない 

• LLINK 入力録画中は、「チャプター(章)結合」ができません。 

— 


•巳□や DVD ディスクの「チャプタ ー( 章)結合」はできません。 

— 

シーン(部分)消去でコ 

• 消去終了地点を設定した筒所によっては、早戻しした際にシーン消去した 

— 

マーシャルを削除したの 

映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で 


に、早戻しすると削除し 

処理するために起こるもので、故障ではありません。 


た映像の一部が一瞬映る 



編集が中断される 

• HDD (八ードディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断 
し、録画予約が実行されます。 

— 


• LLINK 入力録画中は編集操作ができません。 

— 

DVD-R DL(2 層)ディ 

• DVD-R DL (2 層)ディスクの編集はできません。 

— 

スクの編集ができない 



編集ができない 

• 電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていな 
いため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示 
させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメッセージを表示します。 


HDD から BD.DVD 

• ダビングしたタイトルが① n 回だけ録画可能」、②「ダビング1〇」の番組で 

54、132 

ディスクにダビングし 

9回までコピー済みではありませんか。 


たら、 HDD からタイト 

このような場合は、複製が禁止されているので 、 BD • DVD ディスクへダビ 


ルが消えてしまった 

ングすると複製ではなく移動(ムーブ)となり、 HDD からは消去されます。 


•移動(ム_ブ)となるタイトルは、ダビングを途中で止めると、ダビングした 
ところまでが HDD から消去されます。 

132、137 

HDD から' BD-DVD 

• n 回だけ録画可能」または「ダビング10」のタイトルを DVD ディスクにダ 

32、54、 

ディスクへダビングで 

ビングする場合は、 CPRM 対応の DVD - RW /- R ディスクに VR フォーマット 

130、132、 

きない 

でダビングしてください。 

なお、「1回だけ録画可能」のタイトルまたは「ダビング10」の10回目のダビ 
ングは複製が禁止されているので 、 BD • DVD ディスクへダビングすると複 
製ではなく移動(ムーブ)となり、 HDD からは消去されます。 

291 


•外部チューナーから録画した番組は、 AACS 規定により BD ディスクへはダ 
ビングできません。 

— 


• HDD が録画中や再生中の場合または BD ， DVD ディスクが再生中の場合 
は、ダビングできません。 

— 


•本機でダビングできる BD ， DVD ディスクをセットしてありますか。 

-本機でダビングできるディスクについては—130、291、292ページ 

130 


-ディスクの残量は足りていますか。 

53 


-ディスクが保護されていませんか。 

117 


•デジタル放送を DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応の DVD - RW / 
- R ディスクを使用して VR フォーマットで初期化してからダビングしてくださ 
し)。 DVD - R ディスクを VR フォーマットで使用するには、初期化が必要です。 

32、292 


•CPRM Ver .1.0 の DVD - RW ディスクにはビデオフォーマットでのダビン 
グはできません。 Ver . 1 • 1以降の DVD ディスクを使用してください。（バー 
ジョンは DVD ディスクのジヤケットの裏面などに表示されています。） 



•フアイナライズされた DVD - R 、 DVD - RW ビデオフォーマットのディスクに 
ダビングしようとしていませんか。残量がある DVD - RW ビデオフォーマッ 
卜の場合、フアイナライズを解除すればダビングをすることができます。 

162 


• ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。 

-本機がディスクを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでした 
か。 BD / DVD ランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 

-ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。 



•予約書き込み専用ディスクにはダビングできません。 

一 
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HDD から、 BD-DVD 
ディスクへダビングで 
きない(つづき） 


1枚のディスクに記録できるタイトルやチャプターの限界は下記のとおり 
です。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのディスクへダビ 
ングすることはできません。 


巳 D の場合 

タイトル 

1枚のディスクに200まで 

チャプター 

1枚のディスクに1000まで 

1つのタイトルに98まで 


DVD ディスクの場合 

タイトル 

1枚のディスクに99まで 

チャプター 

1枚のディスクに999まで 

1つのタイトルに99まで 


傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性に 
より、適切な録画ができない場合があります。 

他の BD レコーダーや DVD レコーダーでシーンの追加やシーンの消去を 
たくさん行ったディスク （51 回以上）では、ダビングができない場合があ 
ります。 

本機以外で録画されたディスクへはダビングできない場合があります。 

他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。 
「次のようなときはダビングできません」をお読みください。 

高速ダビング時の制限事項があります。「ダビングができる組み合わせ」、 
「高速ダビングができない」をご覧ください。 

アナ□グ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてくだ 
さい。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。） 
他社のレコーダーで記録された DVD-R DL (2 層)ディスクでは、ダビング 
ができない場合があります。 

電波状態や停電などで録画が停止した番組は、正常に録画終了できていな 
いため編集やダビングができません。そのような番組は録画リストを表示 
させたとき、「正常に録画できませんでした。」のメツセージを表示します。 


135 

135、136、 
309 
234 


HDD に録画された 
「1回だけ録画可能」また 
は「ダビング10」のタイ 
トルがダビングできない 


DVD ディスクにダビングするときは、 CPRM 対応の DVD - RW /- R ディスク 
をお使いください。録画方式は VR フォー マットに限ります。 

「1回だけ録画可能」「ダビング10」の番組のダビングについては、132ぺ一 
ジをご覧ください。 


BD. DVD ディスクか 
ら HDD にダビングで 
きない 


•本機は BD や DVD から HDD へのダビングはできません。 

ただし、本機の HDD (八ードデイスク）からコピーした写真用フオーマツト 
の DVD からは HDD へコピーできます。 


ダビング予約ができな 
い 


•ダビング先の状態を確認してください。「録画ができない、録画が途中で 
止まる」をご確認ください。 

• 番組予約の合計が62番組（電子番組表予約、裏録予約、日時指定予約、 
休止中の予約を含む。）になっているときは、ダビング予約ができません。 
このときは、「予約リスト」で不要な予約を取り消してください。 

• ダビング予約は、1件のみ可能です。 

•タイトル保護が設定されている n 回だけ録画可能」のタイトルや「ダビ 
ング10」で9回までコピー済みのタイトルは、ダビング予約ができません。 

• アナ□グ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてくだ 
さい。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。） 

• 録画中や、別の予約録画を設定した時間と重なる時間のダビング予約はで 
きません。 


300 
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234 

81 
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ダビング予約したのに 
ダビングされていない 

• ダビング開始時刻に下記の状態であった場合は、ダビングされません。 

•録画中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 

•再生中は、ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。 

-予約録画実行中（ダビング開始時刻の3分前までに、録画が終了してい 
る必要があります。） 

• ダビング中（ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。） 
•フアミリンク （ HDMI 、 i 丄 INK ) 予約をお使いの場合は、フアミリンク 
予約録画の終了から5分以上遅らせて「ダビング開始時刻」を設定して 
ください。 

•タイトル保護を設定した以下のタイトル（録画した番組）はダビングでき 
ません。 

• n 回だけ録画可能」のタイトル 
-「ダビング10」で9回までコピー済みのタイトル 

• アナ□グ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてくだ 
さい。（デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。） 

234 

DVD ディスクへハイ 
ビジョン画質でダビン 
グできない 

•本機では、八イビジョン番組は DVD ディスクにダビングすると、録画画 
質が変換されます。八イビジョン画質でダビングするときは BD をお使い 
ください。 


HDD からビデオ 
フォーマットの DVD- 
RWAR ディスクにダ 
ビングすると、映像の 
縦横比がおかしくなる 

•16:9 (ワイド）の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあ 
ります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてくだ 
さい。（テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。） 

• HDD からビデオフォーマツトの DVD - RW /- R ディスクにダビングしたと 
きは、1つのタイトル内に16:9 (ワイド）と4 : 3 (ノーマル）の映像 
を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わった 
ときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。 

— 

ダビング元とダビング 
先でチャプターの位置 
がずれる 

• ビデオフォーマツトの DVD ディスクにダビングした場合は、ダビング元 
のチャプターマークがコピーされません。 

• i . LINK を使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。 

134 

高速ダビングができな 
い 

• DVD ディスクには高速ダビングできません。 

•高速ダビングできるのは、 BD ディスクです。 

128、136 

高速ダビングすると、 
動作音が大きくなる 

•「高速ダビング（最高速モード)」時は、ディスクの回転数が上がるため、 
動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング（静音モー 
ド)」または「録画画質変換ダビング（等速)」を選択すると、動作音は抑 
えられます。 

140 

DVD-R DL(2 層)ディ 
スクにダビングがうま 
<できない 

• ビデオフォーマツトで初期化したディスクを使ってダビングした場合、1 
層目と2層目にまたがってダビングすると、1層目と2層目が別タイト 
ルとして記録されます。 

• VR フォーマツトのディスクにダビングしたときは、連続でダビングでき 
る時間は9時間です。 

•他社のレコーダーで記録された DVD-R DL (2 層）ディスクでは、ダビ 
ングができない場合があります。 

— 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 



つたとぎは 


再生•消去 


ダビング(つづき) 
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故障かな？と思ったら 


こんなとぎは 

ここを確かめてください 

ページ 

二重音声（ニヶ国語な 

• 下記の場合は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか1つのみ 

134 278 

ど)の音声が記録でき 

が記録されます。どちらの音声が記録されるかは、録画時の「ニヶ国語音 


ない 

声設定」によります。選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を 
切り換えることはできません。 

• DVD ディスクにビデオフォーマットでダビングするとき 



•録画画質が rxpj (高画質）で、「音声記録方式設定」が「リニア pcm 」 
で記録するとき 

278 


-二重音声のタイトルを外部機器から本機の HDD に「外部入力音声設定」 
が「ステレオ」でダビングするとき 

278 

マルチ音声（ステレオ 

• DR 、 2倍、3倍、5倍、7倍 、 HD 〇〇画質で録画した番組は、 DVD へダビング 

54、134 

二重音声）の副音声(音 

すると主音声(音声1 ) がダビングされます。 


声 2) などが DVD へ 

畐暗声をダビングして残したいときは、 SXP 、 XP 、 SP 、 LP 、 EP 画質で、残し 


ダビングできない 

たい音声を選択したうえで録画してください。 


D-VHS 機器が登録で 

•登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてく 

— 

きない 

ださい。 

登録は16台までできます。誤って登録した場合は、登録解除もできます。 


電源を「切」にしたのに 

• 録画予約、ダウン□ー ド、番組表情報取得、 B - CAS カード内の契約情報の更 

25 

動作音がする 

新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷 
却ファンが回転)がします。 



•一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷 
却ファンが回転)がします。 

235 

ディスクトレイを閉め 

• 市販の BD ビデオや DVD ビデオの場合、リージョンコードが一致している 

290 

てち出てぎてしま 5 

か確認してください。 



•再生できるディスクかどうか、確認してください。 

290 


•録画されていない DVD - RAM を挿入していませんか。 

— 

ディスクトレイが出な 

•ダビング画面を表示させていませんか。ダビング画面を終了させてから操 

31、138 

い 

作してください。 



•本体のリセットボタンを押して本機をリセットしてください。本体表示部 
に「 f ? E 5 Et 」が表示されます。電源が切れ、待機ランプが点灯してから、卜 
レイ開/閉ボタンを押し電源を入れてください。 

294 


•上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの 
販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。 

327 

ディスクを挿入すると 
「ピピッ」と音がする 

• ディスクを読み込むための音で故障ではありません。 

— 

何も操作していないの 

• 電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、 HDD (八ードディ 

— 

に音がする 

スク）の動作音がする場合があります。 


録画時や再生時に「力 

• 本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時お 

— 

チャ」や「コトコト」と 

よび再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体 


音がする 

の動作音で故障ではありません。 



• HDD (八ードディスク)への録画時は本体から「コトコト」という音がする 
場合があります。 HDD (八ードディスク)の動作音で故障ではありません。 


電源を切った後、時計 

• 「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。 

284 

表示が出ない 

• 電源を切った後、電子番組表データの取得中は 、 r e p [] 」と表示されます。 

巳- CAS 力ード通信中は r HE 55」と表示されます。時計は表示されま 

せん。 

25 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

電源を入れると「アン 
テナ線の接続や設定に 
不具合がありますので 
BS/CS 電源を「切」に 
しました。」のメッセー 
ジが出て操作できない 

• メッセージが出ても放送が受信できるときは、終了ボタンを押し、 rBs-cs 
アンテナ電源」を「切」に設定してください。 

252 

• メッセージが出て放送が受信できないときは、 ^■芯線が曲がったり 

電源を切り、アンテナ線の接続を確認して ぃか 

くださぃ。 ダ 確認す s 

198 〜 202 

リモコンで操作できな 
い 

• リモコンの操作範囲内で使用してください。 

•リモコン側のリモコン番号と本体側のリモコン番号が合っていることを確 
認してください。 

• エコモードスイッチを「入」にしていませんか。 

• リモコンの電池切れではありませんか。 

24 

240 

35 

本機のリモコンで操作 
すると、他の DVD 機器 
(当社製)やテレビも動 
作してしまう 

• 他の DVD 機器(当社製)の場合は、本機のリモコン番号を切り換えてくださ 
い。 

• リモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより誤動作する 
ものがあります。本機と離してご使用ください。 

240 

画面が止まり、リモコ 
ンで操作できない 

• 本体の電源ボタンで電源を「切」にし、電源を入れ直してみてください。 

• 電源が切れないときは、本体のリセットボタンを押してください。本体表示 
部に「 F ? E 5 Eh 」の表示が出ます。 

294 

使わないチャンネルを 
スキップできない 

• VHF / UHF (地上アナログ)放送は、「一局ずつ手動で個別設定」でスキップ 
設定をしてください。 

• 地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」でスキップ設定をしてください。 
• BS -1 10度 CS デジタル放送は、 rBS -1 10度 CS デジタル放送のチャンネ 
) レ設定」でスキップ設定をしてください。 

249 

257 〜 258 

260 〜 261 

本機のリモコンでテレ 
ビの操作ができない 

• リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。 

• シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコ 
ンのテレビメーカー指定を「シャ-プ C 1」または「シャープ C 2」 に設定すれ 
ばテレビのすべての操作ができます。 

その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。 

236 

236 

リモコンのテレビ/レ 
コーダー切換スイッチ 
を「レコーダーを使う」 
側にしても、テレビの 
入力が自動で切り換わ 
らない 

• この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アク 
オス」を接続したときです。 

• リモコンのメーカー指定の設定が「シャープ C 1」 または「シャープ C 2」 に 
なっていますか？ 

• リモコンの自動入力切換の設定は済んでいますか。 

• リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコン 
をテレビに向けて操作してください。 

237 

236 

237 〜 239 

表不： Err 

•動作不具合が発生しました。一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作 
してください。 

— 

表示： F 1 Err 

• 写真の取り込みに失敗しました。赤外線を使用したゲーム機などを使用し 
ているときは、使用を止めてから写真を再送信してください。 

175 

表示： : 1 

RC :ヨ 

•本体のリモコン番号とリモコンの番号が違っています。本体表示部に点滅 
表示されるリモコン番号に、リモコンの番号を設定し直してください。 

240-241 

表示: f ? l _ :- 

• リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチが「テレビを使う」になってい 
ます。レコーダーを操作する場合は、「レコーダーを使う」に切り換えて操作 
してください。 

22 〜 23 


接続.設定 


基本設定 
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故障かな？と思ったら 


こんなときは 

ここを確かめてください 

ページ 

そ 

の 

他 

を押してもス 
タートメニューが表示 
されない 

•メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。 

• テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、_を押してく 
ださい。 

• 再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、スタートメニューを表示できませ 
ん〇 

一 


を押すと、本体 
表示部には 「me nu (メ 
ニュー)」と表示される 
のに、テレビ画面には 
スタートメニューが表 
示されない 




残 量 表示が早く減る 

• 通常の録画(予約録画)と裏録予約した番組の録画が同時に実行されている 
ときは、残量表示が通常よりも早く減ります。 

25、52、53 


予約録画実行中、本体 
表示部が点灯する 

• 電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始 
まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、「液晶設定」 

の「液晶ノ（ックライト」を「予約実行時のみ消灯」に設定します。 

284 


本機の設定内容が消え 
る 

• 停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したときは、設定内容 
が消えてしまう場合があります。 

• 電源が入っている状態で、停電や電源ブラグが抜かれて電源が切れたとき 
は、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また 
録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。 

• D 映像ケーブルを抜くと、 「 D 映像出力設定」が 「 D 1 」に戻ります。 

280 


使用中に本体が熱くな 
る 

• 本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くな 
りますが、故障ではありません。安心してお使いください。 

•「BS • CS アンテナ電源」を「入」に設定してし)る場合は、本機の電源を切って 
も本体キャビネットの温度が多少高くなります。 

252 


MD レコーダー と デジ 
タル接続をして CD か 
ら MD に録音したと 
き、 CD と MD の曲番が 
合わない 

• CD の曲間が短い場合は、 CD と録音した MD の曲香が一致しないことがあ 
ります。 

•視聴メニューでトラックの指定を行った場合などは、 CD と録音した MD の 
曲番が一致しないことがあります。 

101 


設定ができない 

• LLINK 入力を選択しているときは、スタートメニューから各設定が行えま 
せん。テレビ画面に戻してから操作してください。 

— 


「AQUOS 純モード」ラ 
ンプが点灯しない 

• ファミリンク対応のアクオスと HDMI ケーブルで接続していますか。 

• 「ファミリンク設定」の「連動設定」は「する」になっていますか。 

205、215 〜 220 

168 


テレビのチヤンネルが 
勝手に切り換わる 

•ファミリンク予約を設定したときは、予約時間になるとテレビのチャンネ 
) レが予約したチャンネルに切り換わります。 

— 
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エラーメッセージ 


エフツセーソ（例） 

ディスクが正しくなかつたり操作を誤つたときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。 


■録画や再生時のメ ッ セージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

SXP 以下の標準テレビ画質の長時 
間画質でデジタル放送を録画してい 
るときはこの操作はできません。 

•HDD (ハードディスク）にデジタル 
放送を SXP 以下の録画画質で録画し 
ているときに、再生の操作をしたり 
録画リストを表示させようとしたと 
ぎ 

•HDD (ハードディスク）にデジタル 
放送を SXP 以下の録画画質で録画し 
ているときに、タイムシフト（追い 
かけ再生）の操作をしたとき 
•HDD (八ードディスク）にデジタル 
放送を SXP 以下の録画画質で録画し 
ているときに、 HDD モード/巳 D ' 
D V D モードの切り換え操作をしたと 
ぎ 

• 録画を停止してから再生などの操作 
をしてください。 

• デジタル放送を録画しながら再生を 
したいときは 、 HDD (八ードディス 
ク）にデジタル放送を録画画質 「 DR 」 
「2倍」「3倍」「5倍」「7倍 」 「HD 
〇〇」で録画してください。 

62 

この操作はできません。 

• 誤った操作をしたとき 
• 他の動作を行っているため操作でき 
ないとき 

• 他の動作が終了してから操作してく 
ださい。 


このディスクは再生できません。 

• 本機で再生できないディスクが入っ 
ているとき 

• ディスクを確かめて入れ直してくだ 
さい。 

• 録画中に停電したり、誤って電源コー 
ドを抜きませんでしたか。そのよう 
なディスクは認識できなくなる場合 
があります。 

290、 

291 

このディスクは録画できません。 

• 本機で記録（ダビング）できないディ 
スク （ CD - R など）や傷、汚れのある 
ディスクを入れたり、表裏逆に入れた 
とぎ 

• 本機が対応していないディスクを入 
れたとき 

• 録画用ディスクをセットし直してく 
ださい。 

• ディスクを確かめて入れ直してくだ 
さい。 

• ダビング中に停電したり、誤って電 
源コードを抜きませんでしたか。そ 
のようなディスクは認識できなくな 
る場合があります。 

30、 

291 

ディスクを読み込めませんでした。 

再生できません。 

•ディスクに傷や汚れがあるなど、途 
中で再生できなくなったとき 
• 記録状態が悪く途中で再生できなく 
なったとき 

•再生を停止し、ディスクを確かめて 
入れ直してください。 

1 フ、 

290 

再生できません。 

停止してください。 

再生できるタイトルが入っていませ 

本機ではこのディスクには録画でき 
ません。 

• 本機に挿入した DVD - RAM に本機で 
再生できるタイトルがなかったとき。 
また、本機では DVD - RAM に録画す 
ることはできません 



システム エラー が発生しました。 
電源を「切」にします。 

• 電源「入」のときに 、 HDD (八ードディ 
スク）に問題が生じたとき 
(自動的に電源が切れます。） 



選局 • 再生に失敗しました。 

チャンネルを切り換えてください。 

•受信状況、再生状況により、処理が 
間に合わないとき 

• 放送視聴時に電波状態が悪く選局に 
失敗したとき 

• 再生時に記録したデータがこわれて 
いて再生に失敗したとき 

• 別のチャンネルに切り換えてお楽し 
みください。 

• チャンネルが切り換わらないときは、 
本体のリセットボタンを先の細いも 
ので押してください。 

• 電源を入れるとシステム確認のため 
「ディスクを確認しています。完了ま 
で10分以上かかる場合があります。」 
のメッセージが表示されたときは、 
表示が消えるまでお待ちください。 

※状況が改善されない場合は、販売 
店またはシャープお客様相談セン 
夕一にご相談ください。 

38 

294 

327 
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エラーメッセージ（例) 


■録画や再生時のメッセージ（つづき) 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

タイトルが一杯でこれ以上録画でき 
ません。 

不要なタイトルを消去してくださ 
い 0 

•タイトルやチャプターマークが、記 
録できる上限を超えたとき 
•タイトル数が制限を超えているとき 
タイトル数： 

HDD (ハードディスク）999 ¥ 

巳 D 200 

DVD - RW /- R ディスク 99 
チャプター数： 

HDD (ハードディスク）400〇※ 
BD 1000 

DVD - RW /- R ディスク 999 

※放送番組と動画アルノ（ムの合計 

• 不要なタイトルを消去してくださ 
い。 

•HDD (ハードディスク）の場合は、 
不要なチャプターを消去するかチャ 
プターを結合してください。 

118 〜 
120 
122、 
126 

タイトルが一杯でこれ以上録画でき 
ません。 

不要なタイトルを消去するか、他の 
ディスクを使用してください。 

チャプターが記録できる上限を超え 
ましたので録画できません。不要な 
タイトルやチャプターを消去してか 
ら録画してください。 

ディスタが修復できませんでした。 

• 巳 D や DVD - RW /- R ディスクのダビ 
ング中に停電があった場合、停電回復 
後データの修復を自動的に行います 
が、ディスクに傷や汚れなどがあり修 
復できなかったとき 



ディスクが満杯なので録画できません。 
不要なタイトルを消去するか、他の 
ディスクを使用してください。 

• ディスクの空き容量がないとき 

• 空き容量のあるディスクを入れてく 
ださい。 

• 不要なタイトルを消去してください。 

52 

118 〜 
120 

ディスタが満杯なので録画を停止し 
ました。 

不要なタイトルを消去するか、他の 
ディスクを使用してください。 

• ディスクの空き容量がなくなりまし 
た 

ディスクを確認しています。 

完了まで 10 分以上かかる場合があ 
ります。 

• リセット操作により、電源を切った 
場合など 

•停電などにより、 HDD や巳 D 、 
DVD - RW /- R ディスクにディスク情 
報が正しく書き込まれない状態で録 
画が停止した場合など 

• HDD (ハードディスク）や BD 、 
DVD - RW /- R ディスクの確認が完了 
するまでお待ちください。 

確認は10分以上かかる場合があり 


ディスクを読み込めませんでした。 
ディスクを取り出した後、一旦電源 
を「切」にしてください。 

• ディスクに傷があるなど本機で再生 
できないディスクを入れたり、表裏 
逆に入れたとき、表示が出てきます 
• 本機で対応していないディスクを入 
れたとき 

• ディスクを確かめて入れ直してくだ 
さい。 

• ダビング中に停電したり、誤って電 
源コードを抜きませんでしたか。そ 
のようなディスクは認識できなくな 
る場合があります。 

1 フ、 

290 

八ードディスク残時間が 5 時間を切 
りました。 

タイトル消去を行い、残時間を増や 
すことをおすすめします。 

• ディスク残時間が5時間を切ったと 
ぎ 

• 不要なタイトルを消去してください。 

118 〜 
120 

八ードディスクが満杯で、録画できま 
せん。 

不要なタイトルを消去してください。 

• ディスクの空き容量がないとき 

八ードディスクが満杯なので録画を 
停止しました。不要なタイトルを消 
去してください。 

• ディスクの空き容量がなくなりまし 
た 

八ードディスクにエラーが発生しま 
したので操作できません。 

ライブ視聴のみ可能です。お早めに 
最寄のご販売店またはシャープ修理 
相談センターまでご連絡ください。 

•HDD (ハードディスク）に問題があ 
る場合、特殊再生や録画など 、 HDD 
(八ードディスク）の動作が必要な操 
作を行ったとき 

•一度 HDD (八ードディスク）を初期 
化してください。初期化しても改善 
されないときはなるべくお早めにお 
買い上げの販売店、またはシャープ 
お客様相談センターにご連絡くださ 
い。 

33、 

327 
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エラーメッセージ（例） 


■録画や再生時のメッセージ（つづき） 


■特殊再生時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

八ードディスク準備中です。 

操作できません。 

•HDD (八ードディスク）が準備中の 
ときに、特殊再生や録画など、八一 
ドディスクの動作が必要な操作を 
行ったとき 

• 準備が終わるまでは放送視聴のみ可 
能です。操作可能になるまで、しば 
らくお待ちください。（寒い場所で使 
用している場合など、 HDD (ハード 
ディスク）の温度が低くなっていると、 
HDD (八ードディスク）の準備に時間 
がかかることがあります。） 


八ードディスタの状態が悪いので 
操作できません。 

•HDD (八ードディスク）に異常があ 
るときに、特殊再生などの操作を行っ 
r ことき 

•HDD (八ードディスク）の修理が必 
要ですので、お早めにお買い上げの 
販売店、またはシャープお客様相談 
センターにご連絡ください。 

327 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

八ードディスクを確認中です。確認完 
了までは、ライブ視聴のみ可能です。 

• 停電の後や、電源「入」のまま電源 
プラグを抜き差ししたとき 

•HDD (ハードディスク）の確認に 1 
〜 2 分かかる場合があります。その 
間は、放送視聴のみの動作となりま 
す。しばらくお待ちください。 


ディスクを確認しています。完了ま 
で10分以上かかる場合があります。 

番組放送時間が変更されたため、予 
約の開始ができませんでした。 

• 録画予約した番組の放送時間が変更さ 
れたため予約実行されなかったとき 



日付 • 時刻が設定されていません。 
日付 • 時刻を設定してください。 

• 本機の時計合わせをしていない状態で 
予約設定やダビング操作を行ったとき 

•時計合わせを行い、予約し直してく 
ださい。 

234 

フアイナライズできませんでした。 

/初期化できませんでした。 

• ディスクに傷、汚れなどがあるとき 

• ディスクを確かめて入れ直してくだ 
さい。 

17、 

290 

録画禁止になりましたので、録画を 
停止しライブ放送に戻りました。 

•録画中に、著作権保護のため、放送 
そのものが録画禁止である番組が始 
まったとき 



録画禁止のため、録画を停止しまし 
た 。 


録画禁止の番組です。 

タイムシフト視聴できません。 

• 著作権保護のため、放送そのものが 
録画禁止になっていて、タイムシフ 
卜視聴ができないとき 

• 放送中の映像のみ視聴いただけます。 


録画禁止の番組です。録画できませ 
ん〇 

• コピーガード信号が入った映像が入 
力されたとぎ 

• 録画できません。 

54 

録画禁止の番組です。 

録画できません。 

• 著作権保護のため、放送そのものが 
録画禁止になっている番組を録画し 
ようとしたとき 


54 
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エラーメッセージ（例) 


■予約書き込み機能に関するメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

予約の書き込みができるのは巳 D - 
RE ディスクのみです。 

•巳 D - R や DVD ディスクなど、 BD - 
RE 以外のディスクが入っているとき 

• 巳 D - RE を入れてください。 

30、 

84 

予約の書き込みを行うには BD-RE 
ディスクを入れてください。 

• ディスクが入っていないとき 

ディスク保護されています。 

予約の書き込みを行 5 にはディスク 
保護を解除してください。 

• ディスク保護された BD - RE ディスク 
が入っているとき 

• 録画可能なディスクに入れ換えてく 
ださい。 

• ディスク保護設定を解除してから予 
約の書き込みを行ってください。 

291 

117 

このディスクはタイトルがいっぱい 
です。 

予約の書き込みを行うには不要な夕 
イトルを消去してください。 

•タイトルやチャプターマークが、記 
録できる上限を超えているとき 
• タイトル数が制限を超えたとき 
タイトル数 ： BD 200 
チャプター数： BD 1000 

• 不要なタイトルを消去してください。 

118〜 
120 

このディスクはダビング予約されて 
います。 

予約の書き込みを行うにはダビング 
予約を取り消してください。 

• ダビング予約されたディスクが入っ 
ているとき 

•予約リスト画面で、ダビング予約を 
取り消してください。 

81 

録画やダビング等が終了してから予 
約の書き込みを行ってください。 

•録画中やダビング中など、ディスクが 
動作中に予約の書き込み操作を行った 
とぎ 

•録画やダビングが終了してから、予 
約の書き込みを行ってください。 


• このディスクには次の予約が設定 
されています。 

<予約時間> 

<放送局名> 

〆 番組名、 

予約録画できる時間が過ぎています。 

• ディスクに書き込まれている予約 
情報を削除するには予約リストか 
ら削除してください。 

•予約した番組が始まった後に、予約 
を書き込んだ BD - RE を入れたとき 

• 予約リスト画面で、巳 D - RE に書き込ん 
だ予約を削除してください。 

81 

ディスクに予約情報が書き込まれて 
いるためダビングはできません。 

• 予約を書き込んだ BD - RE を入れてダ 
ビングの操作をしたとき 

• 他の録画可能なディスクに入れ換え 
てください。 

291 
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エラーメッセージ（例） 


IBD / DVD ディスクへのダビング時のメッセージ 


li . LINK 機器ダビングのメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

DR 録画タイトル以外は i.LINK ダビ 
ングでぎません。 

• 本機に DR 以外の録画画質で記録さ 
れているタイトルを i 丄 INK 機器へダ 
ビングしようとしている 

• i . LINK ダビングできるのは、 DR 録 
画画質で記録されているタイトルで 
す。 

147 

選択した機器の電源を入れてからも 
う一度選んでください。 

• 本機に接続した i 丄1 N K 機器の電源が 
切れている 

• 本機に接続した i 丄 INK 機器の電源を入 
れてから操作をやり直してください。 

147 

現在選択している機器は録画できな 
い状態です。他の機器から使用中で 
ないか確認してください。 

• 本機に接続した i . LINK 機器が再生中 

• 本機に接続した i . LINK 機器の状態を 
確認し録画用のディスクを入れてく 
ださい。 

147 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

1度にダビングできる数を超えてい 
ます。次回のダビングで選択してく 
ださい。 

•放送番組をダビングするとき、ダビ 
ング元タイトルやチャプターを選択 
する画面で、16タイトル（またはチャ 
プタ _) を選ぼうとしたとき 
• 動画アルパムをダビングするとき、 
31タイトルを選ぼうとしたとき 

• 放送番組は、最大15タイトル（ま 
たはチャプター）ずつダビングして 
ください。 

•動画アルバムは、最大30タイトル 
ずつダビングしてください。 

139 

143 

デジタル放送のダビングには、巳 D 
を使用するか、 CPRM 対応の DVD 
を VR フォーマツ トに初期化してご 
使用ください。 

• n 回だけ録画可能」または「ダビング 
10」の部分を含んだタイトルを、ビデオ 
フオーマツトの DVD - RW /- R や 、 CPRM 
非対応の DVD - RW /- R にダビングしよう 
としたとき 

• BD にダビングするか、 CPRM 対 
応の DVD - RW /- R ディスクを VR 
フォーマットで初期化して、ダビン 
グしてください。 

32、 

291 

このディスクにはダビングできませ 

記録のできるディスクを挿入してく 
ださい。 

• 録画不可ディスクが入っていたとき 
(タイトル•チャプター数オーバー、 
保護されたディスク、傷や汚れのあ 
るディスクなど） 

• 巳 D - RE /- R 、 DVD - RW /- R 以外のディ 
スクが入っていたとき 

• 録画可能なディスクに入れ換えてく 
ださい。 

1 フ、 

130、 

291 

タイトル保護が設定されています。 
解除してからダビングしてくださ 
い。 

• 「1回だけ録画可能」または「ダビン 
グ10」で9回までコピー済みの夕 
イトルで、タイトル保護をかけたも 
のをダビングしようとしたとき 

• n 回だけ録画可能」または「ダビ 
ング10」で9回までコピー済みの 
タイトルは、オリジナルの移動のみ 
可能です。タイトル保護がかかった 
タイトルは、移動ができませんので、 
タイトル保護を解除してからダビン 
グ（移動）してください。 

116 

ディスクが入っていません。 

記録のできるディスクを挿入してく 
ださい。 

• ディスク未挿入の状態でダビング操 
作をしたとき 

•記録用のディスクを挿入し、ダビン 
グ操作をしてください。 

130、 

291 

デジタル放送のダビングには、巳 D 
を使用するか CPRM 対応 DVD を 

V R に初期化してご使用ください。 

• 「1回だけ録画可能」または「ダビ 
ング10」の部分を含んだタイトル 
を、 CPRM 非対応の DVD - RW/-R 
ディスクにダビングしようとしたとき 

• CPRM 対応の DVD - RW /- R ディス 
クを VR フォーマットで初期化して、 
ダビングしてください。 

32、 

291 

予約できる番組数を超えているため 
予約できません。 

• 最大予約番組数を超えて予約しよう 
としたとき 

• 予約を取り消してから、ダビング予約 
を設定してください。 

81 
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エラーメッセージ（例) 


■編集 • 消去 • タイトル名変更時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

1 度に消去できる数を超えていま 
す。次回の消去で選択してください。 

•タイトル選択消去で、20タイトル（ま 
たはチャプター）を超えて選択しよ 
うとしたとき 

• 最大20タイトル(またはチャプター） 
ずつ消去してください。 

119 

結合できないチャプターです。 

• 結合できないチャプターを結合しよ5 
としたとき （1 タイトル内でシーン消 
去やチャプター消去をした際にできる 
チャプターは結合できません） 



この位置は指定できません。 

• 3秒以内の範囲を指定して編集しよう 
としたとき 

• 範囲を3秒以上に指定しなおしてく 
ださい。 

122 

このタイトルは保護されています。 
保護解除してから行ってください。 

• タイトル保護設定されているタイト 
ルを消去しようとしたとき 

• タイトル保護を解除してからタイト 
ルを消去してください。 

116 

このディスクは保護されています。 
保護解除してから行ってください。 

• ディスク保護されているディスクの 
タイトル名などを変更しようとした 
とぎ 

• ディスク保護を解除してから操作し 
てください。 

117 

チャプターが記録できる上限を超え 
ましたのでこの操作はできません。 
不要なタイトルやチャプターを消去 
してから操作してください。 

•編集結果がチャプター数上限 （HDD 
は4000 / BD は1000 / DVD 
は 999) を超えるとき 

•HDD (ハードディスク）の場合は、 
チャプター結合により、不要なチャ 
プターマークを消去してから編集し 
てください。 

126 


■ i.LINK ( TS ) 入力録画時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

i.LINK 入力の状態が悪くなったため 
録画を停止しました。 

•本機に LLINK 入力録画 中、 接続して 
いる LLINK 機器の再生が停止したと 
ぎ 

• 一時停止、早送り、早戻しサーチを行つ 
r ことき 

• 録画を行いたいときは、再度再生を 
行い録画を開始してください。 

149 

•ケーブルが抜けたときや、機器接続 
が解除されたとき 

•ケーブル接続、機器選択を確認して 
ください。 

146、 

149 

この番組は録画できません。 

•データ放送（ラジオ放送）を録画し 
ようとしたとき 

• TS 入力から5秒以内に録画を開始 
しよつこしたとさ 

• データ放送（ラジオ放送）は録画で 
きません。 

• TS 入力から5秒以上経過してから 
録画を開始してください。 


録画禁止の番組です。 

録画できません。 

• 録画できない番組を録画しようとし 
r ことき 

• 「録画禁止」の番組と、 D - VHS テー 
プに録画された「1回だけ録画可能」 
の番組は、 LLINK 入力録画できませ 
ん〇 
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I ファミリンク録画時のメッセージ 


エラーメッセージ（例） 



ァレビ画面表ホ 

対応 

ページ 

S 05 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することができません。 

• 録画ができない放送や番組、または録画ができな 
い記録メディア （HDD • BD • DVD などの録画媒 
体）です。番組内容または録画メディアを確認し 
てください。 


5 06 

5 07 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することができません。 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することができません。 

• ファミリンク録画ができない放送です。 

ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機 
能をご利用ください。 


5 09 

5 10 

5 1 1 

5 12 

録画に失敗しました。 

録画に失敗しました。 

録画に失敗しました。 

録画に失敗しました。 

•ファミリンク録画機能を使用せず、本機の録画機 
能をご利用ください。 


5 13 

5 14 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することができません。 

録画に失敗しました。 

この放送は録画することができません。 

• この放送や番組は録画することができません。 

• 番組内容を確認してください。 


S 16 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアがありません。 

• 録画メディア （HDD • BD . DVD などの録画媒体） 
を確認してください。 

— 

S 17 

録画に失敗しました。 

現在、再生中のため録画できません。 

•再生を停止した後、再度録画を設定してください。 

— 

S 18 

録画に失敗しました。 

別の録画を実行中のため、録画できません。 

• 現在録画中のため、あらたに録画できません。 

— 

S 19 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアがありません。 

• 録画メディアが書き込み禁止です。 

録画メディアを確認してください。 

— 

S 20 

録画に失敗しました。 

放送を受信できないため、録画できません。 

•放送が受信できません。設定が正しく行われてい 
るか、確認してください。 

— 

S 21 

録画に失敗しました。 

記録可能なメディアがありません。 

• 録画メディアに録画できません。 

録画メディアを確かめてください。 

— 

S 22 

録画に失敗しました。 

記録可能な容量がありません。 

• 録画メディアの容量を確認してください。 

— 

S 23 

録画に失敗しました。 

視聴制限がかかっています。 

• 視聴制限を解除して再度録画を設定してください。 

— 

S 31 

録画に失敗しました。 

レコーダーが録画できない状態になっています。 

• 録画機器を確認してください。 

— 
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エラーメッセージ（例) 


■ IrSS (高速赤外線通信）機能での写真取り込みに関するメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

IrSS 機能に対応した送信機器か確認 
してください。 

• IrSS (高速赤外線通信）機能に対応し 
ていない機器から送信している 

• 本機が赤外線通信で受信でぎる写 
真は IrSS (高速赤外線通信）機能 
に対応した機器です。 

(双方向通信には対応しておりま 
せん。） 

173 

現在は受信できません。 

• データ送受信端子から写真を取り込 
んでいる 

•本機が動作中のため、写真の取り込 
みがでぎない 

• データ送受信端子と IrSS の同時取 
り込みはできません。データ送受信 
端子からの取り込みが完了してか 
ら、操作してください。 

• 本機が動作中は取り込みができません。 
動作を停止（放送視聴状態）にしてか 
ら操作してください。 

1フ5 

175 

この写真は再生できません。 

• 写真データが壊れているまたは拡張 
子が JPEG ファイルでも再生できな 
いファイル 



このデータは対応していないため受 
信できません。 

• DCF に準拠していない JPEG ファイ 
ルまたは JPEG 以外のファイルを送 
信した 

• DCF に準拠していない JPEG ファイ 
ルまたは JPEG 以外のファイルは取 
り込めません。 

173、 

186 

写真が一杯です。これ以上受信でき 
ません。 

• アルバム内の写真は4000枚までと 
なっている 

• 大切な写真は DVD - RW ディスクにコ 
ピーするなどして、アルバム内の写真 
を消去してから操作してください。 

181、 

183、 

184 

写真のサイズが大きすぎます。 

受信できません。 

• 画像サイズが縦4320 x 横7680を 
超凡ている 

• 画像サイズが縦最大4320 x 横最大 
7680を超えている写真は取り込め 
ません。 

173 

送信機器を本機の受光部に近づけて 
再度送信してください。 

•距離が離れすぎていたり、受光部に 
対し送信機器の角度が真っ直ぐでは 
ない 

• 赤外線を利用したテレビゲーム機な 
どを近くで使用している 

•本機の IrSS (高速赤外線通信）受光 
部と相手側の送光部を 20 cm 以内で 
真っ直ぐ直線上になるようにして送 
信してください。 

• 本体前面の扉は開けた状態で送信し 
てください。 

• 赤外線を利用している機器と本機 
を離す、または操作を止めてから再 
送信してください。 

175 

175 

1フ5 

データの容量が大きすぎます。 

受信できません。 

• 3.5 MB より大きい容量の写真データ 
を送信した 

• IrSS 機能で受信できる写真は最大 
3.5 MB です。 

• データ容量の大きい写真は、データ 
送受信端子から取り込んでください。 

173 

176 

八ードディスクが満杯で受信できま 
せん。不要なタイトルを削除してく 
ださい。 

• 八ードディスクの空き容量が無いた 
め写真の取り込みができない 

• 八ードディスク内のタイトルを消 
去し、空き容量を増やしてから操 
作してください。 

118〜120、 
181、 
183 


■データ送受信端子からの写真取り込みに関するメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

あと2分で予約が開始しますので取 
り込みを中断しました。終了後、再 
接続してください。 

• 予約開始のため写真取り込みを中断 
したとさ 

• 予約録画終了後に再接続してくださ 
い0 

176 

写真が一杯になりましたので中断し 
まし 

不要な写真を消去してください。 

•写真取り込み中に、アルパム内の写真 
が 4000 枚となったため、写真の取 
り込みができない 

• 大切な写真は DVD-RW ディスクにコ 
ピーするなどして、アルバム内の写真 
を消去してから再接続してください。 

181、 

183、 

184 

写真が一杯なのでこれ以上取り込め 
ません。不要な写真を消去してくだ 
さい。 

• アルバム内の写真は 4000 枚までと 
なっている 

• 大切な写真は DVD-RW ディスクにコ 
ピーするなどして、アルバム内の写真 
を消去してから操作してください。 

181、 

183、 

184 

写真の取り込みが出来なくなりまし 
た。 

接続を確認してください。 

•写真取り込み中に、接続機器の電源 
を切ったり、接続ケーブルを抜くな 
どして取り込みができなくなった 



写真の取り込みを中断しました。 

• 写真取り込み中に停止ボタンを押し、 
取り込みを中断した 































八ードディスクが満杯のため中断し 

本し"^ - 

不要なタイトルを消去してください。 


• HDD (八ードディスク）の空き容量 
が無いため動画データの取り込みが 
できない 


• HDD (八ードディスク）内のタイトル 
を消去し、空き容量を増やしてから操 
作してください。 


エラーメッセージ（例） 


■データ送受信端子からの写真取り込みに関するメッセージ（つづき） 


■データ送受信端子からの動画取り込みに関するメッセージ 


タイトルが一杯のため中断しまし 
た。 

不要なタイトルを消去してくださ 
い。 


動画データの取り込み中に、タイト 

ルやチャプターマークが、記録でき 

る上限を超えたとき 

動画データの取り込み中に、タイト 

ル数が制限を越えたとき 

タイトル数：（動画アルバムと放送番 

組リストの合計） 

HDD (ハードディスク）999 
チャプター数：（動画アルバムと放送 
番組リストの合計） 

HDD (ハードディスク）4000 


HDD (八ードディスク）内のタイトル 
を消去し、空き容量を増やしてから再 
接続してください。 

HDD (八ードディスク）内のタイト 
ルの、不要なチャプターを消去する 
かチャプターを結合してください。 


18〜 
120、 
181. 
183、 
122、 
126 


あと2分で予約が開始しますので取 
り込みを中断しました。 

終了後、再接続してください。 


予約開始のため動画取り込みを中断 
したとさ 


予約録画終了後に再接続してください。 


187 


動画データの取り込み実行中です。 
このメッセージ表示中に、再度停止ポ 
タンを押すと、取り込みを停止します。 


動画取り込み中に停止ボタンを押し 
たとき 


動画データの取り込みを停止しました。 


動画取り込み中に停止ボタンを押し、 
テレビ画面にメッセージが表示され 
ている間に再度停止ボタンを押して 
取り込みを中断した 


動画の取り込みができなくなりました。 
接続を確認してください。 


• 動画データの取り込み中に接続機器の 
電源を切ったり、接続ケーブルを抜く 
などして取り込みができなくなった 


動画の取り込みができなくなりまし 
た0 


転送側機器または、本機の HDD 
(八ードディスク）にエラーが発生し、 
動画データの取り込みができない 


本機側のエラーの場合は 、 HDD (ハー 
ドディスク）を初期化してください。 
初期化しても改善されないときはな 
るべく早めにお買い上げの販売店、 
またはシャープお客様相談センター 
にご連絡ください。 


33、 

327 


ァレヒ画面表ホ 


エラーの 内容 


対応 


ページ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

写真を取り込む場合は、放送視聴に 
戻つて録画などが終わつてから再接 
続してください。 

• 録画や再生など本機が動作している 
ときに、デジタルスチルカメラをデー 
夕送受信端子に接続した 

• 本機が動作中は取り込みができません。 
動作を停止（放送視聴状態）にしてか 
ら操作してください。 

176 

接続された機器には対応していませ 
ん〇 

• デジタルスチルカメラの USB 通信が 
マスストレージクラスに対応してい 
ない 

• データ送受信端子から入力可能なデ 
ジタルスチルカメラはマスストレー 
ジクラスに対応した機器です。詳し 
くはお使いのメーカーにお問合せく 
ださい。 

176 

八ードディスクが満杯なので取り込 
めません。不要なタイトルを消去し 
てください。 

• 八ードディスクの空き容量が無いた 
め写真の取り込みができない 

• 八ードディスク内のタイトルを消去 
し、空き容量を増やしてから操作し 
てください。 

118〜 
120、 
181、 
183 

八ードディスクが満杯のため中断し 

不要なタイトルを消去してください。 

•写真取り込み中に、八ードディスク 
の空ぎ容量が無くなり写真の取り込 
みがでぎない 

• 八ードディスク内のタイトルを消去 
し、空き容量を増やしてから再接続 
してください。 

118〜 
120、 
181、 
183 


~ 013 
8 2 8 8 
1111 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


たとぎは 


再生•消去 
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エラーメッセージ（例) 


■写真 コピーに 関する メッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

あと 5 分で予約を開始します。 

写真のコピーを中断しました。 

•予約開始時刻となるため、写真コピー 
を中断した 

• 予約録画が終了してから操作し直して 
ください。 

— 

写真のコピーができないため中断し 
ました。 

XX XX 枚コピーしました。 

• ディスクの空き容量が一杯になったり、 
写真保存枚数が制限一杯になったこと 
から中断したとき 



写真のコピーを中断しました。 

• 写真コピー中に停止ボタンを押しコ 
ピーを中断した 



写真用に初期化した DVD を挿入し 
てください。 

• 写真用フォーマツトで初期化されてい 
ない DVD-RW ディスクを挿入し、写 
真コピー操作を行った 

• 写真用フォーマツトで初期化した 
DVD-RW ディスクを挿入し直してく 
ださい。 

32 

次の予約時間と重なるためコピーで 
きません。予約が終了してから操作 
してください。 

•写真枚数または容量が多く、予約開 
始時刻と重複する可能性があるとき 

• 予約録画が終了してから操作し直して 
ください。 


フアイナライズされていない DVD 
ディスクを挿入してください。 

• フアイナライズされている写真用 
フォーマツトの DVD-RW ディスク 
を挿入し、写真コピー操作を行った 

• ファイナライズされていない写真用 
フォーマツトの DVD-RW ディスク 
を挿入し直してください。 


ディスクに保存できる枚数を超えて 
います。 

写真の枚数を少なくして操作してく 
ださい。 

• ディスクに保存されている写真が 
4000枚ある 

• ディスクへコピーできる枚数は最大 
4000枚です。 


ディスクの容量が不足しています。 
写真の枚数を少なくして操作してく 
ださい。 

• 空き容量の無いディスクに写真コ 
ピーした 

• 空き容量のあるディスクをセツトす 
るか、またはコピーする写真枚数を 
減らしてください。 

52 

録画を停止してから操作してくださ 
い 0 

• 録画中に写真コピーを行おうとした 

• 本機が動作中は写真コピーができませ 
ん。動作を停止（放送視聴状態）にして 
から操作してください。 



■グループ設定（写真）に関するメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

1 グループの制限枚数を超えていま 
す。 

100 枚以内で選択してください。 

• 選択したグループの写真枚数が100 
枚を超えてしまう 

• 1グループ内の写真枚数は最大100 
枚です。100枚以内になるように写 
真を選択してグループ作成操作を行つ 
てください。 

180 

グループ数が一杯なので作成できま 
せん。 

不要なグループを解除してくださ 
い0 

• グループ数が40グループとなって 
し、る 

• アルバム内に設定できるグループ数 
は最大40グループです。不要なグ 
ループをグループ解除してから操作 
してください。 

180 

グループをこれ以上増やせません。 
(グループへの追加は可能です） 

• グループ数が40グループとなって 
いるのにグループを作成しようとし 
た 

• アルバム内に設定できるグループ数 
は最大40グループです。不要なグ 
ループをグループ解除してから操作 
してください。 

180 

このグループは保護されています。 
保護を解除してから操作してくださ 
い。 

• グループ保護設定されているグルー 
プに写真を追加しようとした 

• グループ保護を解除してから操作して 
ください。 

183 

写真が 2 枚しかないため実行できま 
せん。 

グループ全体をグループ解除してく 
ださい。 

• 写真2枚のグループで1枚の写真を 
選択しグループ解除しようとした 

• グループ解除してください。 

180 


■写真再生時のメッセージ 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 

写真が再生できません。 

• 写真データの読み込みに失敗したと 
ぎ 

•アルバムを一度終了し、操作し直し 
てください。 

— 

• 写真ファイルが壊れているとき 




322 



































I その他のメッセージ 


エラーメッセージ（例） 


テレビ画面表示 

エラーの 内容 

対応 

ページ 


巳- CAS カードを正しく挿入 
して < ださい。 

巳- CAS カードを挿入してい 
てもこのメッセージが表示 
される場合は、カードを差 
し直してください。 

• B-CAS 力ー ドの装着が不完全です 

• 巳- CAS 力ードを正しく挿入してくだ 
さい。 

221、 

222 

A 102 

この B - CAS カードは使用で 
きません。 

正しい B - CAS カードを装着 
してください。 

• B-CAS 力ー ドが割れているなど、破 
損していたり、 1 C チップが壊れてい 
る 

• 巳- CAS 力ードを一度抜き差ししてみ 
てください。それでもエラーが表示さ 
れる場合は、 B-CAS カスタマーセン 
夕_およびご覧のチヤンネルのカスタ 
マーセンターまでご連絡ください。 

221、 

222 

A 103 

• この番組をご覧頂くには、 
契約登録が必要です。詳 
細は、ご覧のチヤンネル 
のカスタマーセンターへ 
ご連絡ください。 

• この番組は有料放送です。 
番組を視聴 • 録画するに 
はレコーダーに契約済み 
の巳- CAS 力ードを挿入し 
てください。 

• W 0 W 0 W や CS デジタル放送など 
の有料放送を無契約状態で選局した 
場合 

• 契約済みの B-CAS 力ードをセットし 
てください。 

• ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターまでご連絡ください。 

221、 

222 

A 107 

この巳- CAS 力ードには必 
要な情報がありません。 
ご覧のチヤンネルのカスタ 
マーセンターへご連絡くだ 
さい。 

• ご覧のチヤンネル用の B-CAS 力ード 
ではありません 

• ご覧のチヤンネル用の B-CAS 力ード 
を挿入してください。 

221、 

222 

C 000 

アクセスできませんでした。 

•接続しましたが、サーバーへのアク 
セスがでぎないとぎ 

• 一度別のチヤンネルを選局した後、 
もう一度エラー表示のでたチヤンネ 
ルを選局し直してみてください。 


C 006 

番組で指定された情報セン 
ターへの接続に失敗しました。 

• 電話回線の接続や電話回線の設定が 
正しくありません 

• 電話回線の接続を確認した上で、電話 
回線の設定内容をご確認ください。 

262〜 
267 

0104 

番組で指定されたプ□パイ 
ダへの接続に失敗しました。 

• 電話回線の接続や電話回線の設定が 
正しくありません 

• 電話回線の接続を確認した上で、電話 
回線の設定内容をご確認ください。 

262〜 
26フ 

0105 

番組で指定されたプ□バイ 
ダへの接続に失敗しました。 

• 電話回線の接続や電話回線の設定が 
正しくありません 

• 電話回線の接続を確認した上で、電話 
回線の設定内容をご確認ください。 

262〜 
267 

C 204 

アクセスできませんでした。 

•接続しましたが、サーバーへのアク 
セスがでぎないとぎ 

• ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターまでご連絡ください。 

— 

C 208 

サーバー証明書が不正のた 
め、アクセスを中断します。 

• 放送で送られたルート証明書が信頼で 
きないため、アクセスを中断したとき 

• ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターまでご連絡ください。 

— 

C 209 

サ_パー証明書に問題があ 
り、アクセスを中断します。 

• 放送で送られたルート証明書の形式が 
不正なため、アクセスを中断したとき 

• ご覧のチヤンネルのカスタマーセン 
ターまでご連絡ください。 

— 

E 200 

放送チヤンネルではないため 
視聴できません。 

• このチヤンネル（番組）は視聴でき 
ません 

• 別のチヤンネルを選局してお楽しみ 
ください。 

— 

E 201 

• 天候の 影響 やアンテナの 
接続状況などにより、受 
信状態が悪くなっていま 
す。 

• 降雪や降雨障害などの電波障害また 
はアンテナの方向や角度がずれたこ 
とによりアンテナ信号が弱くなった 
とぎ 

• アンテナの向きがずれていませんか。 

• 降雪や降雨により電波障害が起こり 
アンテナ信号が弱くなる場合があり 
ます〇 

252、 

295 


• ライブ放送の受信状態が 
回復しました。 

• 降雨対応画面選択中です。 

E 202 

• 放送が受信できません。 
アンテナの接続状況や調 
整、アンテナ設定の巳 S - 
CS アンテナ電源の設定を 
ご確認ください。 

• 放送が受信しにくくなって 
います。 

アンテナの接続状況や調 
整をご確認ください。 

• アンテナが接続されていないときや、 
放送が受信できないとき 
• 電波状態が悪く放送が受信できない 
とぎ 

• アンテナ線やチヤンネル設定は正し 
いですか。 

198〜 
203、 
242〜 
261 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 



たとぎは 


再生•消去 
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エラーメッセージ（例） 
■その他のメッセージ（つづき) 


テレビ画面表示 

エラーの内容 

対応 

ページ 

E 203 

現在放送されていません。番 
組表などで放送時間を確認し 
てください。 

•選ばれている放送局で、番組の放送 
が終了している 

• 選ばれている放送局で、番組が放送 
されていないときに表示されます。 

38 

E 204 

〇〇 チヤンネルが見つかり 
ません。番組表などでチヤ 
ンネルを確認してください。 

• 放送の無いチャンネルを選局したと 
ぎ 

• 番組表などでチヤンネルを確認して 
ください。 
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• 放送が受信できないた 
め録画を停止しライブ放 
送に戻りました。 

• 放送が受信できないため 
録画を停止しました。 

• 受信状態が悪くなってい 
ますので録画を停止しラ 
イブ放送に戻りました。 

• ライブで放送が受信しに 
くくなっています。 

• アンテナが接続されていないときや、 
放送が受信できないとき 
• 電波状態が悪く放送が受信できない 
とぎ 

• アンテナ線やチヤンネル設定は正し 
いですか。 

198〜 
203、 
242〜 
261 

E 210 

〇〇 チヤンネルのサービス 
は、この受信機では受信で 
きません。 

• 本機で受信できないチャンネル（サー 
ビス）を受信しようとしたとき 

• 別のチヤンネルを選局してお楽しみ 
ください。 


E 301 

データの通信に失敗しまし 
た 。 

• 電話回線の接続や通信設定が正しく 
ありません 

• 電話回線の接続を確認して通信設定 
を正しく行ってください。 

262〜 
26フ 

E 400 

データが受信できません。 

• 電波障害等によりデータを受信でき 
ない場合など 

• 一度別のチヤンネルを選局した後、 
もう一度エラー表示のでたチヤンネ 
ルを選局し直してみてください。 


E 401 

対象地域外のため、データ 
を表示できません。 

この受信機では、データを 
表示できません。 

• 対象地域外のデータ放送を選局して 
いるとぎ 

• 別のチヤンネルを選局してお楽しみ 
ください。 


E 402 

データの表示に失敗しまし 
た 。 

• 選んだチヤンネルのデータの表示に 
失敗したとき 

• 一度別のチヤンネルを選局した後、 
もう一度エラー表示のでたチヤンネ 
ルを選局し直してみてください。 



• このネツトワークにはテレ 
ビサービスはありません。 

• このネツトワークにはラジ 
オサービスはありません。 

• このネツトワークにはデー 
タサービスはありません。 

• 放送サービスの無い放送を選んだと 
ぎ 

• 別の放送に切り換えてお楽しみくだ 
さい。 



現在接続されている機器に 
は、コンテンツ保護の必要な 
映像信号を出力できません。 

• HDMI - DVI 変換ケーブルを使用し 
H DCP 非対応のモニターと接続した 
場合に表示されます 
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アンテナ信号レベルが強すぎ 
て放送が受信できません。信 
号レべ J レを調整してください。 

• アンテナ信号が強すぎるため、受信 
障害が発生しているとき 

• ブースターの調整や減衰器の挿入が 
必要です。販売店などにご相談くだ 
さい。 



アンテナ線の接続や設定に不 
具合がありますので BS/CS 
電源を「切」にしました。 
受信できない場合は、本体の 
電源を切つてから、アンテナ 
との接続を確認してください。 


• 電源を入れ直してください。 

巳 S デジタル放送や110度 CS デジ 
タル放送が受信できない場合は、本 
体の電源を切り、アンテナとの接続 
を確認してから電源を入れなおして 
ください。 

198〜 
202 


地上 A では番組表は使用で 
きません。 

「地上 DJ「BSJ res 」 に切 
換えてから番組表ボタンを 
押してください。 

•アナログ放送受信時に、番組表ボタ 
ンを押したとき 

•番組表を見るときは、リモコンの放 
送切換ポタン （2^) QlJ [ IlJ のい 

ずれかを押して、受信できるデジタ 
ル放送に切り換えてから操作してく 
ださい。 

38、 
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外部入力では番組表は使用で 
きません。 

「地上 DJ「BSJ res 」 に切 
換えてから番組表ボタンを 
押してください。 

•外部入力時に、番組表ボタンを押し 
r ことき 

























こんなときには？（接続 


•本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線 
と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見ると 
きに画面にノイズが出るなど、■波妨害の原因とな 
ることがあります。 

•機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避 
けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテ 
ナ線からできる限り離してご使用ください。 


• コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テ 
レビのオートワイド機能は働きません。 


• ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、 
テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、 
市販のブースターをご使用ください。 


•市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテー 

プを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では 

録画（正常な録画）ができません。 ^, 

「本体設定」 

を選択 


•本機を使用（再生や録画）しているときは、接続したビ 
デオデッキで再生しているビデオの映像が見られませ 
ん。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本 
機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続して 
いる外部入力に切り換えてご覧ください。 


•オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」 
一「各種設定」一「本体設定」一「映像 • 音声設定」一 
「音声出カレベル」（— 281ページ）で設定を「ノーマル」 
にすることをおすすめします。「シフト」に設定すると、 
ディスク再生時に音声が正常に聞こえない場合がありま 
す。 



テレビ、外部機器との接続 


■各種雖[本 


録画機能設定 


『機能切換 


T デジタル言 


■ヤノイ•ル SSC 


[ァンテナ設定 


• 音声設定 . 




■各種雖[本…驗リ 

セット] 


録画機能靜 

■機_換 

I デジタル g 


「設定リセット」 
を選択 





I チヤンネル設定 


I アンテナ設定 


「映像-音声設定 


旧付•時刻設定 


[クイック起動設定 


[ しない] 


I 無操作オフ驗 


[しない] 


卩モコン番号設定 


I ハードディスク初期化 


I 個人情報初期化 


自動的に電源が切れます 

⑧ 電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる 
◊初期設定画面表示 




設定時） 


初めて電源を入れたが、「初期設定」画面 
(—225ページ)が表示されないときは 

•接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画 
面が表示されない場合は、次を確かめてください。 

1 . 本機とテレビの接続ケーブルがはずれていません 
か？ 

2. 映像•音声ケーブルで接続している場合、本機の 
出力端子からテレビの入力端子につながっていま 
すか？ 

3. テレビの入力切換ボタンで、本機がテレビに接続 
されている入力が選ばれていますか？ 

4. 上記を確認しても初期設定画面が表示されない場 
合、次の手順でリセットしてください。 




| ■スタートメニユ- 


「各種設定」 
を選択 



本機の様々な設定項目を表示します。 

チヤンネルの設定や録画 • 再生をするときに便利な設定ができます。 

_再生•編集 

_予約 

後ダビン 


アルパム 


消去 


動画•写: 
取り込み 


各種設定 

区 

お知らせ 


ディスク 


^リセット後は、元に戻りません 

1リセットしなし Vi 


映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は 


テレビのオートワイド機能が働かないとき 


ビデオデッキを接続していて、 
テレビの映りが悪いときは 


ビデオデッキからの映像を 
正常に録画できないときは 


ディスクの再生時に音声が正常に聞こえな 
いとぎは 


本機に接続したビデオデッキの 
再生映傢が見られないときは 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 


確 

認 

基 

本 

視 

聴 

録 

画 

約 

再 

生 

f 肖 

去 


325 






















































































保証について 


保証とアフターサービス 


保証書（別添） 


使い方や修理のご相談など 

♦保証書は、「お買いあげ日•販売店名」等 
の記入をお確かめの 5 え、販売店から受け 
取ってください。 

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保 
存してください。 

•保証期間 

お買い上げの日から1年間です。 

保証期間中でも、有料になることがありま 
すので、保証書をよくお読みください。 

V J 


參修理に関するご相談ならびにご不明な点 
は、お買い上げの販売店、またはシャープ 
お客様相談センターにお問い合わせくださ 
、し、 （4 327ページ） 



補修用性能部品の保有期間 


♦当社は、ブルーレイディスクレコーダーの 
補修用性能部品を、製品の製造打切後 8 年 
保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


修理を依頼されるときは出張修理 


參「故障かな？と思ったら」 （—294 ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使 
用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。 


ご連絡していただきたい内容 


，品 

，形 


名 

名 


■ お買い上げ日 
，故障の状況 
•ご住所 

•お名前 
•電話番号 
■ ご訪問希望日 


:ブルーレイ ディスク レコー ダー 
:巳 D - HDW 32 
巳 D - HDW 35 
巳 D - HDW 40 
(年月日) 

(できるだけ詳しく） 

(付近の目印ち合わせてお知 
らせください） 


便利メモ 


( お客様へ… 

お買い上げ日 • 販売店名を記入されると便利です。 


お買い上げ日 

販売店名 

年月日 

電話 （ ） 


保証期間中 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って修理させていただきま 
す。 


保証期間が過ぎているときは 


修理すれば使用できる場合には、ご希望により 
有料で修理させていただきます。 


修理料金のしくみ 


修理料金は、技術料_部品代 • 出張料などで構 
成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

麵に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


愛情点検 




長年ご使用のレコーダーの点検を！ 
こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードやプラグが異常に熱い。 
•映像が乱れたり、きれいに映らない。 
■ その他の異常や故障がある。 


K 以上のような症状のときは、スイッチを切 
\り、プラグをコンセントから抜いて使用を中 
/止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に 
rji/ 点検をご依頼ください。なお、点検 • 修理 
に要する費用は販売店にご相談ください。 
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お客様ご相談窓口 


お申し込み 


【お客様相談センター】（上記参照）にお電話でお申し込みください。 


お引き取り 


当社指定の運送業者がお弓 I き取りに伺います。 


■お弓 I き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。 


午前中 

12:00〜14:00 

14:00〜16:00 

16:00〜18:00 

18:〇0〜21:00 


■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。 

■ 18:00 〜21:〇〇の時間帯は土、日、祝日を除きます。 

■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。 


※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。 

※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。 


修理•お届け 


修理完了後、シャープエンジニアリング（株）よりご連絡いたします。 


■ご連絡時にサービス料金（修理料金+利用料）と発送日をご連絡いたします。 
■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。 

■サービス料金（修理料金+利用料）を指定運送業者に、現金でお支払いください。 


お客様ご相談窓口のご案内 


I 


修理•お取扱い•お手入れについてのご相談•ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、 
または下記窓口にお問い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

FAX 送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 



http://www.sharp.co.jp/support/ 


使い方や修理のご相談 \ 

■ ip 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 

0120 - 001 -251 

携帯電話 ’ PHS からもご利用いただけます。 

受付時間 |參月曜〜土曜: 9:00 〜 20:00 •日曜■祝日: 9:00 〜 17:00 (年末年始を除く） 


參所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2009.2) 


忍 


「修理品引き取りサービス」のご案内 

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に 
ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。 


ご利用料金\ ※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域（離島を含む）及び鹿児島県奄美市 • 大島郡を除きます。 



保証期間内 

無料(保証書記載の「保証規定」に準じます） 

保証期間外 

有料（修理内容により異なります） 



保証期間内 

無料 

保証期間外 

1,000円+梱包資材費+代引き手数料 


※梱包料を含む往復料金（税別） ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。 


ご利用内容 


電話： 043 - 331 - 1626 

FAX : 043 - 297 - 2696 

亍261 -8 520 千葉県千葉市美浜区中瀬1 -9-2 


■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 


► ►► 


パソコン 

C 3 


シャープお問い合わせ 




お客様相談センター 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 


再生•消去 



※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。 
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仕様 


品名 

ブルーレイディスクレコ ダ 

形名 

巳 D - HDW 32 

巳 D - HDW 35 

BD - HDW 40 

般 

八ードディスク容量 

320 GB (ギガバイト） 

500 GB (ギガバイト） 

1 T 巳（テラパ'イト） 

電源電圧 

AC 100 V 、50/60 Hz 

外形寸法 

幅434、奥行299、高さ67 ( mm ) (突起部を除く）（巳 D - HDW 4 ◦のみ、高さ 76 mm ) 

本体質量 

約 4.6 kg |約 4.9 kg |約 5.9 kg 

使用温度範囲 

+ 5。0〜+ 35 °C 

使用湿度範囲 

10%〜80% (結露なきこと） 

動作姿勢 

水平 

記 

録 

録画可能ディスク*° 

BD-RE SL (1 層） Ver 2.1、 巳 D-RE DL (2 層) Ver .2.1 、 

巳 D-R SL (1 層) Ver.l _1/1 .2/1.2 LTH TYPE / Ver.l .3 (LTH TYPE を除く)' 

巳 D-R DL (2 層) Ve 「. l . l /1 2/1.3、 DVD - RW ' DVD - R ' DVD-R DL (2 層) 

記録圧縮方式 （HDD • 巳 D ) 

映像 

音声 

MPEG 2、 MPEG 4 AVC / H .264 

MPEG 2 AAC 、 MPEG 1- L 2 

記録圧縮方式 

( DVD - RW /- R ) 

映像 

音声 

MPEG 2 

ドルビーデジタル （2 ch )、 リニア PCM (2 ch ) (録画画質 「 XP 」 時） 

録画時間'% 2 
( HDD ) 

デジタル放送 

BS / CS 八イビジョン画質 

約27時間 

約44時間 

約89時間 

地上 D ハイビジョン1質 

約39時間 

約63時間 

約125時間 

標準画質 

約55時間 

約89時間 

約178時間 

デジタル放送 

アナログ放送 

外部入力 353 

2倍※ 6 

約55時間 

約89時間 

約178時間 

3 倍※6 

約83時間 

約134時間 

約267時間 

5倍※ 6 

約139時間 

約223時間 

約445時間 

7倍※6 

約195時間 

約313時間 

約623時間 

HDOO * 6 

10段階 （ HD 10〜 HD 01 から選択可能） 586 

SXP 

約46時間 

約73時間 

約149時間 

XP 

約62時間 

約96時間 

約199時間 

SP 

約111時間 

約177時間 

約358時間 

LP 

約223時間 

約354時間 

約717時間 

EP 

約419時間 

約664時間 

約1345時間 

MN (マニュアル） 

20段階 （ MN 68 ( SXP 相当）〜 MN 01 から選択可能) 584 

連続録画可能時間 

最大12時間 

録画時間 352 
( BD-RE : 25 G 巳 

時） 

(2 層 50 G 巳時 

の記録時間は 59 
ページ） 

デジタル放送 

BS / CS 八イビジョン画質 

約2時間10分 

地上 D ハイビジョン釀 

約3時間 

標準画質 

約4時間20分 

デジタル放送 

アナログ放送 

外部入力 

2倍※ 6 

約4時間20分 

3 倍※6 

約6時間30分 

5倍※ 6 

約1 ◦ 時間50分 

7倍※6 

約15時間10分 

HDOO * 6 

10段階 （ HD 10〜 HD 01 から選択可能） 586 

SXP 

約3時間30分 

XP 

約4時間40分 

SP 

約8時間40分 

LP 

約17時間20分 

EP 

約32時間30分 

MN (マニュアル） 

20段階 ( MN 68 ( SXP 相当)〜 MN 0 1から選択可能严 4 

録画時間％ 2 

( DVD - RW /- R : 4.7 GB 時） 

XP 

約1時間 

SP 

約2時間 

LP 

約4時間 

EP 

約6時間 

MN 01 

約8時間 

MN (マニュアル） 

65段階 ( MN 65( XP 相当)〜 MN 01 から選択可能严 4 

再 

生 

再生可能ディスク*° 

BD-RE SL (1 層) Ve 「.2.1、 BD-RE DL (2 層) Ver .2.1、 BD-R SL (1 層)、 

Ver . 1.1/1.2/1.2 LTH TYPE / Ver . l .3 (LTH TYPE を除く）' BD-R DL (2 層) 

Ver .1•1 / I _2/ l .3、 巳 D ビデオ、 DVD ビデオ、 DVD - RW 、 DVD - R ' DVD-R DL (2 層)、 
DVD + RW (ビデオフォー マッ トファイナライズ済)、 DVD + R (ビデオフォー マッ トファイナライズ済)、 
DVD-RAM (ケースから取り出せるもの)、音楽 CD 、 

CD-R (音楽 CD フォーマット)、 CD-RW (音楽 CD フォーマット)、 

CD-R ( JPEG ファイル記録)、 CD-RW ( JPEG ファイル記録） 


※寸日 D-RE Ver .1.0 は本機では使用できません。（力一トリッジタイプのディスクは使用できません。） 

※2 録画可能時間は目安です。 テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など（ビットレートの高い映像） 
が録画できる時間の目安です。 

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。 

※3アナログ放送や外部入力を録画したときは、録画画質を「2倍」「3倍」「5倍」「7倍」 「 HD 〇〇」に設定していても 「 SXP 」 で録画されます。 
※斗 ㈠ 〇〇〇 、 MN (マニュアル）の録画時間については、 58 〜 60 ページ 

※巳 DCF は、（社）電子技術産業協会 ( JEITA ) の規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です 0 

※6 2 倍は約 12 Mbps (うち連動データ放送 2 Mbps )、 3倍は約 8 Mbps (うち連動データ放送 2 Mbps )、 5倍は約 4.8 Mbps 、 7倍は約 3.4 Mbps 
で換算した録画時間です。特に、2倍、3倍の録画時間は、連動データ放送が計算値 （2 Mbps ) より大きい放送があり、実際に録画できる時間は 
記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。 
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形名 

BD - HDW 32 | 巳 D - HDW 35 | 巳 D - HDW 4 〇 

卜 

シ 

ス 

保存可能な画像ファイル形式 ( JPEG ) 

JPEG ベースライン DCT 準拠 / JPEG ( Exif 2.2) DCF 準拠％ 5 

保存可能なファイルサイズ 

容量：最大 3.5 MB ( IrSS 取り込み時）/最大 20 MB (データ送受信端子取り込み時） 

サイズ：最大縦4320 X 最大横7680 (最小縦32 X 最小横 32) 

保存可能写真数 

4000枚 

チ 

ZL 

1 

ナ 

1 

受信チャンネル 

BS デジタル 

001〜 999 ch 

11◦度 CS デジタル 

000 ~ 999 ch 

地上デジタル 

011〜 528 ch 

VHF 

1〜1 2 ch 

UHF 

13〜 62 ch 

CATV 

C 13〜 C 63 ch 

夕 

マ 

1 

予約番組数 

1年62番組 ( HDD ) 

8日1番組 （ BD への予約書き込み） 

接 

続 

端 

子 

映像入力 

入力1、入力2の2系統 
ピンジャック：1 Vp-p (75 D ) 

S 映像入力 

入力1、入力2の2系統 

4ピンミニ DIN ： Y =1 V p-p (75 Q ) 

C = 0.286 V p-p (75 Q ) 

音声入力 

入力1、入力2の2系統 
ピンジャック （ L / R ) ： 2 V rms 

(入カインピーダンス 22 k Q 以上） 

i . LINK 端子 

1系統 （ i . LINK/IEEE 1394準拠） 

データ送受信 （ USB 準拠） 

1系統 DC 5 V 500 mA 

HDMI 出力 

1系統 

D 1/ D 2/ D 3/ D 4 映像出力 

出力1の1系統 

Y : 1.0 Vp-p (75 Q ) 

0日、 Cr : 0.7 V p-p (75 D ) 

映像出力 

出力 2 の 1 系統 

ピンジャック：1 V p-p (75 D ) 

S 映像出力 

出力2の1系統 

4ピンミニ DIN ： Y =1 V p-p (75 Q ) 

C = 0.286 V p-p (75 Q ) 

音声出力 

出力 1( D 映像出力側）と出力 2 (映像 • 音声出力側）の2系統 
ピンジャック （ L / R ) : 2 V rms 

( lkHzOdB 、 出カインピーダンス 1.5 k Q 以下） 

光デジタル音声出力 

1系統 

光コネクタ：角形光ジャック 

同軸デジタル音声出力 

1系統 

ピンジャック： 0.5 V p-p (75 Q ) 

巳 S • 110度 CS アンテナ入出力 

入力と出力のそれぞれ1系統 

75 Q F 型コネクター 

地上デジタル • アナログアンテナ入出力 

入力と出力のそれぞれ1系統 

75 Q F 型コネクター 

LAN 端子 （ 1 OBASE - T /1 OOBASE - TX ) 

1系統 

電話回線端子 

モジュラー式 V .90 (56 kbps ) 

付 

属 

□□ 

リモコン、単3形乾電池2個、 HDMI ケーブル、映像•音声コード、アンテナケーブル（両側 F 接栓ケープル)、電源コード、 

巳- CAS 力ード（巳 - CAS 力ードユーザー登録はがき、巳- CAS 力ード使用許諾契約約款付き)、取扱説明書（本書)' 

かんたん！！ガイド' 接続 • 設定ガイド' 保証書 


※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません 0 This model is designed exclusively for Japan , with manuals in Japanese only . 



巳 D - HDW 32 

巳 D - HDW 35 

BD - HDW 40 

消費電力 351 

40 W 

41 W 

41 W 

待機時消費電力 クイック起動「する（設定1)」および「する（設定2)」時 

31 W 

32 W 

32 W 

クイック起動「する（設定2)」時の2時間以降 

同下 

クイック起動「しない」 

1.0 W (時計表示点灯） /0.9 W (時計表示消灯） 

ェコモード 

0.2 W 

年間消費電力量& 2 

55.0 kWh /年 

57.9 kWh /年 

57.9 kWh /年 


※1 消費電力、待機時消費電力は BS * 110度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。 

※2表示値は、 JEITA 基準による算出式をもとに算出した参考値です。 

• 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 

籲海外では使用できません。このブルーレイディスクレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 

く This Blu-ray Disc Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country 〉 

籲あなたがテレビ（ラジオ）放送や録画（レコード録音）物などから録画（録音）したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無 
断で使用でぎません。 

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group . 

本機搭載のソフトウェアは 、 Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 
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用語解説 


用語の解説 



1080i (1 1250 

有効走査線1080本、インターレース（飛び越し走査）方 
式。デジタル八イビジョンの高画質です。総走査線数を使って 
「112511と呼ぶこともあります。 

108 Op (1125 p ) 

有効走査線1080本、プログレッシブ（順次走査）方式。総走 
査線数を使って 「1125 p 」 と呼ぶこともあります。 


480i (5250 

有効走査線480本、インタ_レ_ス（飛び越し走査）方式。 
地上放送 ( VHF / UHF ) や BS アナログ放送と同等の画質です。 
総走査線数を使って「5251」と呼ぶこともあります。 


480 p (525 p ) 

有効走査線48◦本、プログレッシブ（順次走査）方式。総走 
査線数を使って 「525 p 」 と呼ぶこともあります。 

AAC 

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である 、 Advanced 
Audio Coding の略です。 

地上デジタル / BS デジタル / CS デジタル放送の映像圧縮方式で 
ある 「 MPEG -2」 に採用されています。 MPEG -1 に採用されて 
いる音声圧縮方式「 MP 3」より、 1.4 倍ほど圧縮効率が高くなっ 
ています。 


AACS 

Advanced Access Content System の略で、コンテンツ保 
護技術の一つです。デジタル放送番組を BD ディスクに録画 • 
再生する場合は、機器および日 D ディスクがこの技術に対応し 
ていることが必要です。 

ADSL 回線 

ブロー ドバンド回線のひとつで、アナログ固定電話回線の音声 
通話に使用しない帯域を使った回線です。 

ADSL モデム 

本機やコンピュータなどを ADSL 回線に接続する際に、信号を 
変換するための機器です。公衆電話回線網で使われる ADSL 信 
号と、 LAN で使われるイーサネットの信号の変換をします。 
ADSL の規格は事業者ごとに異なるため、事業者を変更した場 
合や、引っ越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合に 
は、同じ ADSL モデムがご利用いただけないことがあります。 

ARIB (社団法人電波産業会） 

電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総 
務大臣より指定を受けた機関のことです。 


AVCHD 

八イビ ジョン 動画記録フォー マツ トであり、 8 cm DVD への 記 
録を H .264/ MPEG -4 AVC 方式で行うものです。 


B-CAS 

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化して 
います。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されてい 
るのが B - CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを 
記録した 1 C 力ードです。発行しているのが株式会社ビーエス • 
コンデイシヨナルアクセスシステムズ （ B - CAS ) です。 


CATV 

ケーブルテレビ（有線放送）のことです。 


CPRM (Content Protection for Recordable Media ) 
デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 

デジタル放送の「1回だけ録画可能」「ダビング10」などの録 
画制限のある番組を録画 • ダビングするには、 CPRM 対応の録 
画用 DVD が必要です。 


D 映像端子 

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度•色差信号 （ Y / C b / Cr お 
よび Y / Pb / Pr ) のコード接続を、1本のコードで行えるよう 
に考案された端子です。 D 端子は、色差信号の他にも、走査線、 
アスぺクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送る 
ことができます。 


DD2ch 

ドルビーデジタル 2 ch の略です。 

□R 録画 

デジタル放送をそのままの画質で八ードディスク （ HDD ) に録 
画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、 
デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。 
デジタル放送の HD (八イビジョン)放送は八イビジョン画質で、 
SD (標準）放送は標準画質で記録されます。 


DTS 

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル 
音声 システムの ことです。音声 6 ch を使って、正確な音場定 
位とリアルな音響効果が得られます。 DTS 対応プロセッサー 
やアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。 

DTS-HD 

DTS と比べてより高音質で多チヤンネルに対応した、新し 
い音声圧縮技術です。原音と同じ音質で再生できる 「 DTS - 
HD Master Audio 」 と、より圧縮率の高い DTS-HD High 
Resolution Audio の二種類があります。 HDMI ケーブルを使っ 
て DTS - HD 対応の AV アンプやサラウンド機器と接続するこ 
とで、最大 7.1 ch のサラウンド音声が楽しめます。 

DVD-R DL 

•片面2層の DVD - R ディスクのことです。 

• VR フォーマッ トで使用しているとき、連続で録画できる時 
間は9時間です。 


DVI 

Digital Video Interface の略で、デジタル方式の映像信号の 
インターフェースです。液晶モニターやプロジェクターなどに 
搭載されています。 


HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection 
system ) 

映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路 
で、不正コピーを防止する著作権保護技術です。 


HDMI 

High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン 
映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応の 
コント□—ル信号を1本のコードで接続できるデジタル AV イ 
ンターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、 
高品位な画質 • 音質をシンプルな接続で楽しむことができます。 
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用語の解説 


HDV 規格 

DV 規格のカセツトテープ （ DV/mini DV テープ）にハイビジョ 
ンの映像と音声を記録 • 再生することができる規格です。 


i . LINK ( TS ) 

i . LINK とは、 LLINK 端子を持つ機器間で、映像や音声などのデー 
夕転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のイ 
ンターフェースです。 i . LINK は、 EEE 1394 をなじみやすく 
表現するための呼称で 、 IEEE (米国 • 電気電子学会）によって 
標準化された国際標準規格です。 
i . LINK は ソニー 株式会社の商標です。 

TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream ) の略で、 
多重信号形式の1つです。映像や音声、データなどの個別のスト 
リームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信 
号形式で扱い、1つのストリームとして伝送できるシステムのこ 
とです。 


JPEG ファイル 

静止画ファイルを圧縮する技術の1つです。ファイル容量を小さ 
くできるので、デジタルスチルカメラやインターネツトなどで、 
広く使われています。 


LAN 

Local Area Network (口ーカル-エリア.ネットワーク）の 
略で、コンピューター • ネットワークの形式のひとつです。 
一般家庭や企業のオフィスなど、小さな規模で用いられていま 
す0 


PCM (Pulse Code Modulation ) 

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の1つです。 
音楽 CD はこの方式を利用しています。 

RW コンパチブル （RW COMPATIBLE ) 

VR フォーマツ トで記録された DVD - RW が再生できる機能を示 
しています。 

この機能がある DVD プレーヤーには、表示があります。 

VR フォーマツト 

DVD にデジタル放送を録画できる録画方式です。 

インターネツト 

世界中にある小さなコンピュータ_ • ネツトワークがお互いにつ 
ながりを持つようになってできた、世界規模のネットワークです。 


インターネットサービスプロバイダー 

ご家庭のバソコンなどをインターネットに接続するためのサ_ 
ビスを提供している事業者のことです。プ□バイダーと呼ばれ 
たり、 ISP と表記されることもあります。 


裏録予約機能 

本機は巳 S • 11◦度 CS デジタルチューナー、地上デジタルチュー 
ナー をそれぞれ 2 つずつ搭載しており、デジタ)レ放送の番組を2 
つ同時に録画することができます。2つの番組を同時に録画する 
場合、どちらかの番組を予約設定で「裏録予約」にすることで同 
時録画が可能となります。±也上アナログ放送と巳 S / CS / 地上デジ 
タル放送を同時に録画する場合は、巳 S / CS / 地上デジタル放送を 
「裏録予約」にします0 


追いかけ再生 

HDD (八ードディスク）に録画しながら、録画中の番組を再生 
して見ることができます。 


オリジナル/プレイリスト 

他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプ 
レイリストを作ることはできません。） 

オリジナル 

テレビ放送や外部入力などを録画した映像（タイトル）を 
「オリジナル」と呼びます。 

プレイ U スト 

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーし 
て再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と 
呼びます。（オリジナルタイトルはそのまま残ります。） 

音声出カレベル 

BD ビデオや DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタ 
ル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。 



ケーブルテレビ （ CATV ) 

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放 
送です。 

高速ダビング 

パソコン上での データコピーの ように、 タイ トル（録画した番 
組）を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビング 
する機能です。 


コピーガード（コピー制御信号） 

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限す 
る旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画する 
ことがでぎません。 


コピー防止機能 

複製禁止の機能のことです。著作権者などによって複製を制限 
する信号が記録されているソフトや放送番組を録画することは 
でぎません。 



視聴制限（バレンタルレべル） 

デジタル放送や BD ビデオ、 DVD ビデオディスクの中には、 
視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レ 
ベルが設定されているものがあります。そのような放送やデイ 
スクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。 


写真用フォーマツト 

携帯電話やデジタルスチルカメラから HDD (ハードディスク) 
に取り込んだ写真を DVD - RW にコピーするための専用フォー 
マツトです。 


ジャストダビング 

HDD (ハードディスク）から BD • DVD ディスクへダビング 
するとき、1枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間 
に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。 



接続.設定 


基本設定 


各種設定 



困 

た 

と 

ぎ 

は 

■ 


エコモード 

電源切のときの待機電力を抑えるための機能です。 
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用語の解説 


初期化 

巳 D • DVD デイスクを録画/ダビングできるようにすることです。 
DVD - RW の場合、初期化には 「 VR フォーマツト」、「ビデオ 
フォーマツト」、「写真用フォーマツト」の3種類があります。 
DVD - RW /- R の初期化には 「 VR フォーマツト」と「ビデオ フォー 
マツト」の2種類があります。 



「 VR フォー マツ ト」 で 使うとき「ビデオフォー マツ ト」 で 使うとき 


VR フオーマツトで 
初期化します。 


ビデオフォーマツトで 
初期化します。 

ダビングすると…， 


ダビングすると…， 

1 

VR フオーマツトで 
ダビングされます。 


ビデオフォーマツトで 
ダビングされます。 



DVD-R 



DVD-RW 


「VR フォーマツ ト」 で 使うとき「ビデオ フォーマツ ト」 で 使うとき 「写真用 フォーマツ ト」 で 使うとき 


VR フオーマツトで 
初期化します。 


初期化の操作はしません。 


写真用フォーマツトで 
初期化します。 

ダビングすると…， 

i 

ダビングすると…， 



1 

VR フオーマツトで 
ダビングされます。 


ビデオフォーマツトで 
ダビングされます。 


HDD (ハードディスク）から 
写真データをコピーできます。 


スキップ 

選局をしたときに放送のないチヤンネルをとばして選局でき 
る機能です。 


スプ IJ ッター 

ADSL 回線でインターネットに接続する際に、インターネッ 
卜用のデータ信号と電話用の音声信号を分離する機器です。 



タイトルとチャプター、ディスク内の構成 

録画した番組のことを「タイトル」といいます。 

タイトルは、さらに「チャプター（章•区切り）」という単位 
で構成されています。 

実際には、次のような構成になっています。 




『ヨー□ッパ春の旅 』 ll 


イタリア編（タイトル A ) 


花-フイレンツエ- 

水-ベニス- 

永遠-□ーマ- 

(チャプター 1) (チャプター 2) (チャプター 3) 

ドイツ編（タイトル B ) 

城-ノイシュバンシュタイン- 

道-□マンティック街道- 


(チャプター 1) (チャプター 2) 


タイトル A 


< 


チヤプター 1 丨チヤプターチヤプター 31 


タイトル B 


チヤプター1 


チャプター2 




タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係 
になります。 

• タイトル=話 
• チャプター=章 

• チャプターマークを付ける=しおりをはさむ 
• 録画リスト=もくじ 

本機では、 BD や DVD ディスクに記録されたタイトルにチャプ 
夕ーマークを追加（チャプター分割）したり、チャプターマー 
クを削除（チャプター結合）したりすることはできません。 



タイトル 
(第1話全体) 

チャプター 
(第1章全体) 
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タイムシフト 

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時 
間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさ 
かのぼって視聴することができます。 


ダウンロードサービス 

電波を通して本機の性能を向上させるソフトウエア更新サービ 
スを行うことができます。このサービスをダウン□—ドサービ 
スといいます。ダウン□ードを行うことでデジタル放送の新し 
いサービスに対応することも可能になります。 


ダビング10 

• 「ダビング10」の番組は、本機に録画したあと BD や DVD 
へ1◦回までのダビングが可能です。ただし、10回目は移 
動（ムーブ）となり、ダビングすると八ードディスクから番 
組が消去されます。 

• すべてのデジタル放送が「ダビング10」に対応しているわ 
けではありません。「1回だけ録画可能」の番組は1回のみ 
の移動（ム_ブ）となります。 


地上アナログ放送 

従来の UHF • VHF 放送（アナログ放送）のことです。 
地上デジタル放送と対比した呼び方です。 


チャプター 

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。 


つづき再生 

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記 
憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。 


デジタル放送 

デジタル放送は、八イビジョン放送 （ 1 080 i ) と標準放送 (480 i ) 
の2つの放送があります。 

• HD 放送……八イビジョン放送のことです。 

• SD 放送……標準スタンダード放送のことです。 


電子番組表 

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視 
聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。 


同時録画再生 

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機 
能です。 


独立データ放送 

テレビ放送とは別に送られてくるサービスで、ニュースや天気 
予報、株価などの情報を見ることができます。 


ドルビーデジタル （5.1 ch ) 

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドル 
ビーデジタル （5.1 ch ) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、 
映画館のようなデイスクの再生音声が楽しめます。 


ドルビーデジタルプラス 

ドルビーデジタルと比べてより高音質で多チヤンネルに対応し 
た、新しい音声圧縮技術です。 HDMI ケーブルを使ってドルビー 
デジタルプラス対応の AV アンプやサラウンド機器と接続する 
ことで、最大 7.1 ch のサラウンド音声が楽しめます。 


用語の解説 


ドルビー TrueHD 

ドルビーデジタルプラスと比べてより高音質で多チャンネルに 
対応した、新しい音声圧縮技術です。原音と同じ音質で音声を 
再生できます。 HDMI ケーブルを使ってドルビー TrueHD 対 
応の AV アンプやサラウンド機器と接続するとことで、最大 
7. 1 ch のサラウンド音声が楽しめます。 


ニュース • 天気 

本機には、電源「切」のとき、地上デジタル、 BS デジタル放 
送の ニュース • 天気番組を自動的に録画する機能があります。 
最新の ニュース • 天気番組情報などを録画するチヤンネルを、 
あらかじめ設定しておくことにより自動で録画されますので、 
いつでもご覧いただくことができます。 


八ブ 

複数の機器を LAN に接続するための集線機器です。 

LAN などのネットワークのケーブルを分けたり、中継したり 
する機器です。 


バンスキヤン 


4:3 PS 


4 : 3のテレビと本機を接続しワイド （16 : 9) 記録のディスクを再生 
したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。 


テレヒ画面 


16:9の画像 

ビットスト U —ム 

圧縮されたデジタル信号のことです。このデジタル信号をその 
まま出力することをビットストリーム出力といいます。ビッ 
トストリーム出力した音声信号を再生するためには、ドルビー 
TrueHD や DTS - HD などに対応したオーディオ機器と HDMI 
ケーブルを使って接続することが必要です。 


ビデオフオーマツト 

市販の DVD プレーヤーで再生できる録画方式です。市販の 
DVD プレーヤーなどで再生するには、フアイナライズという 
処理が必要です。 


フアイナライズ 

DVD - RW 八 R を他の機器でも再生できるようにすることです。 
DVD の場合、 DVD - RW や DVD - R に対応した他の DVD プレー 
ヤーで、本機でダビングしたディスク（ビデオフオーマット） 
を再生できるようになります。（全ての DVD プレーヤーでの再 
生を保証するものではありません。） 

DVD-RW ( VR フオーマット）のディスクを再生できる DVD 
プレーヤーは RW 表示の付いた DVD プレーヤーです。 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 


次ぺージへつづく 〇 
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用語の解説 


DVD のフアイナライズ 


市販の DVD ビデオと 
同等のデータ形式 



DVD - RW または 
DVD - R にダビング… 


他の DVD プレーヤーで 
再生できます。 


v f 7 S 7 'T(◎) RW 

Nv J J COMPATIBLE 

DVD-FiW にダビング•“ • 他の dvd.RW 対応のプレ 

ーヤーで再生できます。 
•「1回だけ録画可能 J 「ダビング 
10 J の番組をダビングしたデイ 
スクは、 CPRM 対応のプレーヤ 
一で再生できます。 


獅卜 fcM 外 (@^ 

DVD - RI こダビング… . nwn - RV / R ^ 


DVD-R VR フ オーマツト対応 
の DVD プレーヤーで再生でき 
ます。 


• n 回だけ録画可能」「ダビング 
10 J の番組をダビングしたデイ 
スクは、 CPRM 対応のプレーヤ 
一で再生できます。 


ファミリンク機能 

ファミリンク機能とは 、 HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control ) を使用し、 HDMI で規格化されている 
テレビや DVD レコーダー、 AV アンプを制御するためのコン 
卜□—ル機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生した 
り、録画、予約録画などが行えます。 


フォトシステム 

IrSS (高速赤外線通信）機能に対応している携帯電話の写真を 
八ードディスクに保存して、テレビで見たり、デジタルスチル 
カメラの写真を保存してテレビで見ることができる機能です。 


プロバイダー 

一般にはインターネットサービスプ□バイダー （ ISP 、 インター 
ネット接続業者）のことをいいます。電話回線などを使って顧 
客のコンピューターをインターネットに接続するほか、メール 
利用などのサービスを行うことがあります。 


マルチアングル 

巳 D • DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を 
変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを 
変えて再生画像を楽しめる機能です。（マルチアングル記録の 
デイスクで楽しめる機能です。） 


マルチ音声 

デジタル放送や BD • DVD ビデオディスクの特長の一つで、 
同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換 
えて楽しめる機能です。 


マルチ ビューサービス 放送 

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ信号を利用した放送 
です。最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応し 
た信号を放送局側が送信する必要があります。 


見どころ画面 

1タイトルを28等分して静止画表示して、見たいシーンを選 
んでそこから再生させる機能です。 


モスキートノイズ 1 J ダクシヨン 

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。 


リーンョ: 

BD ビデオ j 


I ンコード（再生可能地域番号） 

ビデオや DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフ 
卜が決められています。その再生できるディスクの番号をリー 
ジョンコードといいます。 

本機では、 BD ビデオはリージョンコード 「 A 」、 DVD ビデオ 
はリージョンコード「2」または 「 ALL 」 のソフトが再生でき 
ます。 


プレイ 1 J スト 

他機で作成したプレイリストの再生が楽しめます。（本機でプ 
レイリストを作ることはできません。） 

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再 
生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。 


プログレッシブ（順次走査）方式 

映像の1フレーム（コマ）を2 つの フイールド画像で半分ず 
つ 表爪するインタ _ レ _ ス方式に対し、1フレ ー ムを1 つの 
画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を 
3◦フレーム （60 フイールド）で構成するのに対し、初めか 
ら1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現で 
ぎます。 


ブロックノイズリダクション 

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じ 
るブロック状のノイズを軽減します。 


ブロー ドバンドルー ター 

広帯域のデータ信号を他のネットワークに接続するための中継 
機器です。 


リニア PCM 音声 

巳 D • DVD . 音楽用 CD に用いられている信号記録方式です。 


U モコン番号 

本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番 
号は、「リモコン番号1」「リモコン番号2」「リモコン番号3」 
の3種類があります。 


レターポツクス 



4 : 3のテレビと本機を接続しワイド （16:9) 記録のデイス 
クを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能 
です。 テレビ画面— 


I — —黒レ 、 1 FP 

16:9の画像 
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参考画質 

(VHS との 
比較） 


_ 


約 89 時間※ 4 約 2 時間 10 分※ 4 
約 178 時間※ 4 約 4 時間 20 分※ 4 
約 267 時間※ 4 約 6 時間30分 
約 445 時間※ 4 約10時間50分 *4 
約 623 時間※ 4 約15時間10分 04 




約 

149 時間 

約 

3 時間 30 分 

— 


約 

199 時間 

約 

4 時間 40 分 

約 60 分 

S-VHS 
クオリティ- lib 

約 

358 時間 

約 

8 時間 40 分 

約 120 分 

S-VHS 
クオリティー 

約 

717 時間 

約 17 時間 20 分 

約 240 分 

VHS 

クオリティー 

約 1345 時間 

約 32 時間 30 分 

約 360 分 

VHS 

3 倍モード 

約 1434 時間 

約 34 時間 40 分 

約 480 分 

VHS 

3 倍モード以下 



※斗 DR は約 24 Mbps 、 2倍は約 12 Mbps 、 3倍は約 8 Mbps 、 
5倍は約 4.8 Mbps 、 7倍は約 3.4 Mbps で換算した録画時間 
です。特に2倍 • 3倍 • HD 〇〇の録画時間は、連動データ放 
送が計算値 （2 Mbps ) より大きい放送があり、実際に録画で 
きる時間は記載値よりも誤差が大きくなる場合があります。 


録画画質変換ダビング 

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 
(ダビング元の映像より高画質になることはありません。） 


録画（記録） フォーマツ ト（方式） 

DVD に記録する場合は 、 VR フォー マットとビデオ フォー マットの 
2つの録画 フォー マット（方式）があります。（それに加えて、本機 
の場合、 DVD - RW に写真を コピー するための写真用 フォー マットが 
あります。）録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する 
必要があります。 

• VR フォーマッ ト …… HDD (ハードディスク）に録画したデジタ 
ル放送の番組を DVD にダビングするときに使う記録方式です。 

• ビデオ フォーマット ……本機でダビングした DVD ディスクを他 
の DVD プレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録 
方式です（ファイナライズ処理が必要です)。デジタル放送のダビ 
ングはできません。 

• 写真用フォーマット …… HDD (八ードディスク）に取り込んだ写真デー 
夕を DVD - RW にコピーし保存するための専用フォー マッ トです。 

写真用フォーマットのディスクは、本機では再生できません。 
DVD の内容を HDD (ハードディスク）にコピーし、 HDD から 
再生することができます。パソコンで再生するときは、 DVD のファ 
イナライズを行ってください。 

録画リスト 

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画 
面リストとタイトル名リストが選択できます。 


録画画質 

録画するときの画質を設定することができます。 
ビデオテープの標準 （ SP ) /3倍 ( EP ) と同じように、本機 
CD HDD (八ードディスク）に録画するときは以下の録画画質 
を設定できます。 

• DR ……デジタル放送をそのままの画質で HDD (八ードディ 
スク）に予約 • 録画したいときに設定する録画画質です。 
BD に放送画質のままダビングしたいときも、 DR に設定し 
て録画します。 

• 2 倍、 3 倍 ……圧縮した八イビジョン画質で、デジタル放 
送を長い時間録画できる録画設定です。 

• 5 倍、 7 倍 ……圧縮した八イビジョン画質で、デジタル放 
送をより長時間録画できる録画設定です。 

• HD 〇〇……圧縮した八イビジョン画質を10段階の中か 
ら選択できるマニュアル設定です。 

• SXP …… BD ディスクに地上アナログ放送をダビングする 
ときにおすすめの録画画質です。 

• XP 咼画質で録画したいときに設定する録画画質です。 

八イビジョン画質（放送画質）での録画はできません。片 
面一層の DVD ディスクの場合、1時間録画できます。 

• SP ……標準の画質です。片面一層の DVD ディスクの場合、 
2時間録画できます。 

• LP ……標準の2倍長い時間録画できる録画設定です。 

• EP ……標準の3倍長い時間録画できる録画設定です。 

• MN 〇〇……録画画質を HDD • BD で20段階、 DVD で 
65段階の中から選択できるマニュアル設定です。 


[|質と録画時間 


こんなときに 
おすすめする 
録画画質です。 


デジタル放送を 
HDD に録画するとき。 
デジタル放送を 
巳 D にダビングするとき。 


0 

(DR) 


E 

長時間 （2 倍）※1 




長時間 （3 倍 ） w 


if 

より長時間 （5 倍） 

1 


より長時間 （7 倍） 


地上アナログ放送を 
HDD に録画するとき。 
地上アナログ放送を 
巳 D にダビングするとき。 


DVD に 

ダビングするとき。 



高画質 (SXP) 
高画質 （XP) 
標準画質 （SP) 
長時間 （LP) 
より麵間 ( EP ) 


HD 06 

HD 02 


MN 68 

MN 65 

MN 37 

MN 13 

MN 05 

MN 01 


連動データ放送や字幕も記録することができます。 
BD - HDW 32/ BD - HDW 35/ BD - HDW 40 の録画日寺間は58 
ページをご覧ください。 

2層ディスクの録画時間は 59 ページをご覧ください。 


HDD BD DVD-RW 

(ハードディスク） DVD-R 

(BD-HDW40 (25G 巳)※ 3 (4.7GB) 

の場合) 582 


用語の解説 


マニュアル 
録画画質 
設定 


録画時間ダビングできる時間 


接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 


S 

画 

録 


12 
※※ 


3 
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さ < いん 


さくいん 


英数字 


10秒戻し . 

1回だけ録画可能 . 

2画面 . 

2倍/3倍/5倍/7倍 

3〇秒送 D . 

AAC . 

AACS . 

ACCESS . 


. 107,109 

. 54,128,132 

. 104 

. 54, 55, 58, 59 

. 107,109 

212, 213, 281,330 

. 54,135 

. 25 


AQU 0 S 純モード •_ 
AVCHD 記録方式... 

B-CAS 力ード . 

巳 D / DVD 再生設定 
巳 D / DVD ランプ.… 
BD-LIVE . 


. 20, 205 

96,129, 142,187 

. 36, 221，274 

. 283, 287 

. 37, 94,117 

. 104 


BD-R ( SL , D し) 

. 30, 32, 59,130,136, 289〜292 

BD-RE ( S し, D し) 

. 30, 32, 59, 84,130,136, 289〜292 


巳 D 初期化 . 33 

巳 D ビデオ . 102 


BONUS VIEW ™. 104 

巳 S • 110度 CS デジタルアンテナ端子... 21，199〜202 

巳 S • 110度 CS デジ'夕 J レ放送 . 19, 222, 260 

CATV パススルー方式 . 198, 254 

CPRM . 32, 54,130, 291〜293 

D 映像出力 • 音声出力端子 . 21,206 

DL (ダウン□ー ドサービス） . 272〜273,285 

DNS . 266, 270 

DR . 54, 55,131，134 

DTS 音声 . 211，212, 281 

DVD-R . 32, 55, 60,130,136, 290〜293 

DVD-RW 


. 32, 55, 60,130,136,184, 290〜293 

DVD 自動初期化設定 . 278 

DVD 初期化 . 33 

DVD ビデオディスク . 102 

D 映像出力設定 . 280 

D 0 央像出力端子 . 21,206, 298 

D —コンポーネント変換ケーブル . 206 

EP . 54, 55, 58〜60 

F 型 コネクター . 197 

HDD 初期化 . 33 


HDD ランプ . 20, 37, 62, 94 

HDMI 出力端子 . 21，205, 211，215〜220 

HDV カメラ . 129,150 


IEEE 1394 


146 


i.LINK ( TS ) 


146 


i.LINK 接続 .146 

i.LINK S 400 (HDV 入力/ TS ) 端子 . 21， 146 

IP アド、レス . 266, 270 

IP 電話 .262 


IrSimple .173 

IrSS (高速赤外線通信）機能 . 21，174〜175 

ISDN 回線（デジタル回線） . 262 

JPEG ファイル（静止画) . 173, 186,187 

LAN 端子 . 21，268 

LP . 54, 55, 58-60 

MN 〇〇 （マニュアル録画画質） 

. 54, 55, 56〜6〇 

MN 録画画質設定 . 56〜60, 278 

P in P . 211 


SP . 54, 55, 58〜6〇 

SXP . 54, 55, 58〜59 

S 映像コード . 152,154, 204, 207, 209 

S 映像出力端子 . 21，154, 207 

S 映像入力端子 . 21，152, 209 


VHF - UHF アンテナ端子 . 21，198〜203 

VHF - UHF チャンネル設定 . 242 

VR フォーマツト 

______32, 60,128,130,134,136, 278, 289〜293 

XP . 54, 55, 58〜6〇 


あ行 

頭出し（スキップ） . 

. 108 

アルバム . 

144,174,177〜186 

アングル . 

. 110 

アングル番号 . 

. 115 

アングル マーク . 

. 110, 284 

暗証番号設定 . 

. 285, 286 

アンテナ接続 . 

. 197〜203 

アンテナ設定 . 

. 252〜253 

アンテナ電源 （BS • CS )... 

. 226, 252 

一時停止 . 

. 48,108 

_発起動（クイック起動)... 

. 235 

インデックス画面変更 . 

. 127 

裏録予約 . 

. 72 

裏録ランプ . 

. 20, 75 

映像 • 音声コード 



. 8, 200, 202, 204, 206, 207, 209 

映像 • 音声設定 . 280 

映像切換 . 23,47,110,115 

映像出力端子 . 21,207 

映像設定（番組詳細情報取得） . 79 

映像入力端子 . 21，152, 200, 202, 209 

液晶設定（液晶バックライト） . 284 
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さくいん 


エコモード . 34, 283 

枝番 . 39, 258 

延長予約 . 68 

追いかけ再生 . 112 

才 _ トチャプター設定 . 278 

お知らせ（スタートメニュー） . 272 

おすすめ消去リスト . 66 

おたすけ博士（ヘルプ機能） . 26 

オリジナル . 53, 97 

音楽用 CD . 101 

音声切換 . 23, 46,110 

音声記録方式設定 . 278 

音声出力端子 . 21,154, 206, 207 

音声設定（番組詳細情報取得） . 79 

音声入力端子 . 21,152, 200, 202, 209 


か行 

外部機器 . 

…■…39, 64,152 

外部入力 . 

37, 39, 64,152 

外部入力音声設定 . 

. 278 

カウンター表示 . 

. 25, 52 

重ね録り（保存設定） . 

. 77, 79 

画質調整 . 

. 284 

画面表爪 . 

. 41，52 

画面リスト . 

■■■■■■■ 92, 96,127 

乾電池 . 

. 8, 24 

機能切換 . 

. 283 

逆スロー再生 . 

. 107,109 

クイック起動設定（一発起動） ......... 

. 235, 281 

国□ー ドー覧表 . 

. 287 

グループ . 

…■98,100,180 

グループ設定 . 

■■■■79,100,180 

ケーブルテレビ （ CATV ). 

....64, 200, 202 

ケーブルテレビ （ CATV ) の録画 • 


予約録画 . 

■■■■■■ 64, 69〜71 

携帯電話転送 . 

. 189 

携帯電話動画記録設定 . 

. 77, 79 

ケーブルテレビ （ CATV ) ボックス 

. 200, 202 

消さないで（保存設定) . 

. 77, 79 

言語コード（字幕、音声、メニュー ) 

-覧表 . 287 

高速ダビング . 128〜129,131，136,140 

個人情報初期化 . 

. 282 

個別設定（地上アナ□グ放送） ......... 

. 249 

コマ送り再生 . 

.107, 109,127 

コンポーネント映像入力端子 . 

. 206, 208 

さ行 


再生 . 90, 94, 98,101,102,107,177 

再生経過時間（カウンター表示） . 25,52 

再生できないディスク . 290 

再生できるディスク . 290 

残量（残時間 • 空き時間） . 25, 52 

シーン（部分）消去 . 122 

しお D . 51,63, 91 

システム動作テスト . 285 

視聴年齢制限設定 . 285 

視聴メニュー . 23, 47,101,111,114 

字幕 . 23, 47,110 

字幕言語 . 115, 284 

字幕表示設定 . 285 

写真データ . 174〜186 

写真用フォーマット . 32,184, 292 

ジャストダビング . 131, 133,138 

受信強度 . 252〜253 

受信チャンネル（地上アナ□グ放送） . 249 

受信微調整（地上アナ□グ放送） . 249 

受信メッセージ . 272 

消去 . 118〜120,181, 183,194 

初期化 . 32, 332 

初期設定 . 225 

推奨ディスク . 292, 293 

数字ボタン . 39, 239, 25フ, 260, 261,286 

スカパーチューナー . 71 

スキップ (BS -110度 CS デジタル放送) . 261 

スキップ再生 . 108 

スキップ（地上アナログ放送） . 249 

スキップ（地上デジタル放送） . 258 

スタートメニュー . 28 

スライドシヨー再生 . 178,182 

ス□—再生 . 107,109 

静止画再生 . 108 

接続設定リセット . 23, 233 

設定 U セット . 233, 282 

選局 . 38〜39, 40〜45 

送受信ランプ . 20,175,176 

双方向サービス設定 . 285 

双方向サービス（双方向通信） . 262〜271 


た行 


サーチ（早送り/早戻し） . 107,108 


タイトル . 51,90,158 

タイトル全消去 . 120 

タイトル選択消去 . 119 

タイトル番号（トラック番号） . 53,115 

タイトル保護設定（保護する/保護解除) . 116 

タイトル名変更 . 158 




接続.設定 


基本設定 


各種設定 


つたとぎは 


337 


















































































































さ < いん 


タィトル名 1 」スト . 92, 96 

ダイナミックボリューム . 103 

タイムシフト視聴 . 48 

タイムシフト視聴設定 . 284 

ダウン□—ドサービス . 25, 333 

ダウン□—ド設定 . 285 

ダビング . 128-157 

ダビング10 . 54,128,132 

ダビング • 再生できないディスク . 291 

ダビング • 再生できるディスク . 291 

ダビング予約 . 156 

地域設定（地上デジタル放送） . 251 

地域選択（地上デジタル放送） . 251 

地域番号（地上アナ□グ放送） . 243 

地域番号早見表/一覧表 . 244〜248 

地上アナログチャンネルの自動設定 . 243 

地上デジタル•地上アナログ （ VHF / UHF ) 

アンテナ端子 . 21,198〜203 

地上デジタルチャンネルの自動設定 . 254 

地上デジタル放送 . 19, 221,250 

チャプター . 53, 63, 91,115 

チャプター（章）結合 . 126 

チャプター（章）分割 . 124 

チャプター番号 . 53,115 

チャプターマーク（しおり）を付ける . 63,91 

チャンネルスキップ . 249, 258, 261 

チャンネル設定 . 242, 254, 257, 260 

チャンネル表示（地上アナ□グー個別) . 249 

チャンネル表示（放送視聴中） . 46 

ちょっと待って視聴（タイムシフト視聴） . 48 

通信設定 . 264〜271 

つづき再生 . 106 


ディスクトレイ . 30 

ディスクの再生 . 90,94,101,102,10フ 


ディスタの種類 . 289〜293 

ディスクの初期化 . 32, 332 

ディスクのノ（ージョン . 290〜293 

ディスク保護（保護する/保護解除） . 117 

ディスクメニュー . 103 

ディスク優先言語（字幕言語/音声言語/ 

メニュー言語） . 284, 287 

ディスク予約 . 82, 84, 86 

データ送受信端子 . 21,174,176,187 

データ連動 . 46 


デジタルスーパーピクチャー . 115 

デジタル設定 . 285 

デジタル放送の双方向番組 . 262 

電源オフ時計表示設定 . 284 


電源の入れかた•切りかた . 36〜37 

電源プラグ . 223 

電源ボタン . 22, 36 

電源ランプ . 37, 223 

電子番組表 . 40, 65 

電子番組表の取得 . 255 

電話回線端子 . 21,263 

動画アルバム . 53, 96,129,144,188 

同軸デジタル音声出力端子 . 212 

同時録画再生 . 113 

時計合わせ（日付 • 時刻設定） . 234 

時計表示 . 25 


トップメニュー . 103 

トラック . 111,115 

トランスモジュレーション方式 . 198, 254 


ドルビーデジタル . 212, 213, 278, 281 


な行 

並べ換え . 96, 99,177,179 


ニケ国語音声設定 . 

二重音声番組 . 

日時指定予約 . 

ニュース • 天気録画設定, 


. 278 

46〜47,110 

. 69 

. 88 


は行 

八ードディスク初期化 . 33, 282 

ハイビジョンビデオカメラ . 129,150 

バックライト . 25, 284 

早戻し/早送り再生 . 48,107,108 

番組延長 . 68 

番組詳細情報取得 . 77,79 

番組情報 . 40, 43, 46, 47 

番組表取得設定（地上デジタル放送） . 255, 285 

番組表設定 . 255, 285 

光デジタル音声出力端子 . 212 

日付-0寺刻設定 （0 寺計合わせ) . 234, 281 

ビデオフォーマツト 

...... 32, 60,128,134,136, 2フ8, 289〜293 

ファイナライズ . 162, 293 

ファミリンク機能 . 163〜172 

ファ5リンク設定 . 165, 283 

フオトシステム . 174〜176 


付 terra . 。 

プレイ 1 」スト . 53, 97 

フレーム単位 . 127 

プロキシ（サーパー） . 266, 270 

プロバイダ設定 . 266 

分配器 . 197 































































































録画画質変換ダビング 

. 128, 129, 131, 136,140 

録画機能設定 . 278 

録画時間 . 55, 58 〜 60 

録画した番組の構成 . 51 

録画終了時刻 . 63 

録画フォーマット . 32, 53, 335 

録画ランプ . 20, 62, 64, 67, 71,171 

録画リスト . 92, 96 

わ行 

ワンタッチ切換 . 169 

ワンタッチ操作 . 169 〜 170 

ワンタッチ録画 . 170 


分波器（巳 S _ U / V ). 197 

ヘルプ機能（おたすけ博士） . 26 

編集 . 121 

放送局名（地上アナログ放送） . 245〜248 

放送番組 . 53, 96 

ボード（掲示板） . 19, 273 

ポジション（地上アナログ放送） . 249 

贿設定 . 79 

ポップアップ メニュー . 103 

本機で使えるディスク . 290〜291 

本体設定 . 280 

本体表示部 . 25 


ま行 

毎日予約/毎週予約 . 

. 70 

マニュアル録画画質 ( MN ) ...... 55, 56 

〜60, 62, 278 

見どころ画面 . 

. 97 

Lx - づ . 

. 54,132 

無操作オフ設定 . 

. 281 

メーカー指定（テレビの操作） . 

. 236 

文字スーパー設定 . 

. 285 

文字入力 . 

. 159 

文字表示設定 . 

. 283 

や行 

郵便番号設定 . 

. 251 

予約書き込み機能 . 

. 84 

予約の確認•取り消し•休止 • 変更.. 

. 81，83 

予約名設定 • 変更 . 

. 79 

予約 U スト . 

. 81〜83 

予約録画 . 

. 65〜79 

5行 


らくらく一発録画 . 61 

ら<ら<セットアップ . 225 

らくらく予約 . 65 

U セット . 294, 325 

リピート再生 . 111,115 

U モコン受光部 . 24 

リモコンに登録されているデジタル放送の 

チャンネル . 39, 257, 261 

リモコンの操作範囲 . 24 

U モコン番号 . 240 

連動データ放送 . 46 〜 47, 54 

録画 . 61 〜 79 

録画画質 . 54 〜 55, 56 〜 60, 62,153 


さ<■いん 


1 


接続•設定 


基本設定 


各種設定 
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エコロジー クラスで いきましょう。 シャープ0 


參 


療^ 


フルーレイデイスクレコーター I BD-HDW32/BD-HDW35/BD-HDW40] 


r i 

この製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


r 

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。 

OS 低消費電力/省スペース 


◎自動的に電源を切る設定を！ 

エコモード搭載により、待機時の低消費電力化、業界トップレべ 


①電源が入ったままの状態で、約3時間何も操作されないと 

ルを実現しました。 


自動的に電源をオフする機能を採用しています。 



②予約録画中に追いかけ再生や別タイトルの再生を行った場 

KUMSIM すべての 基板に無鉛ハンダを使用 


合、操作後に電源ポタンを1回押してください。 

使用している基板すべてに鉛を含まないノ V ンダを採用していま 


予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、 

す。環境に配慮したグ u —ン材料設計です。 


効率的な省エネになります。 

ぐ j 


ノ 


■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。 


► ►► 


パソコン 




シャープお問い合わせ 




http://www.sharp.co.jp/support/ 


il 使い方や修理のご相談 


【お客様相談センター】 


■ IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


^ 0120 -001 -251 

電話： 043 - 331 - 1626 

FAX : 043 - 297 - 2696 

携帯電話 ‘phs からもご利用いただけます。 

亍261 -85 20 千葉県千葉市美浜区中瀬1 -9-2 

1受付時間| 參月曜〜土曜:9:00〜20:00 

争日曜•祝日： 9:00 〜 17:00 (年末年始を除く） 


•所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 （2009.02) 

「修理品引き取りサービス」のご案内 

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に 
ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。 


電話でのお申し込みにあたっては327ぺージの「ご利用料金」「お弓Iき取り時間」「修理•お届け」を併せてご確認のうえ 
ご依頼ください。 


お申し込み 


【お客様相談センター】 （0 1 20-001-251) にお電話でお申し込みください。 


シャープ株式会社 


本 社〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 

AV システム事業本部〒329-2193 栃木県矢板市早 j M 町174番地 


Printed in Malaysia 


TINSJA 305 WJQZ ® 
09 P 03- MA-NK 























































